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Ekologiczny styl życia wEdług firmy Panasonic 
—  na całym świEciE PromujEmy rozwiązania 
z PraktyczniE zErową Emisją co2. 
w szczEgólności:
•  30% naszej całkowitej sprzedaży stanowić będą produkty 

„ekologiczne”, posiadające zarówno oznaczenia unii 
Europejskiej — takie jak „Eco flower”, „Blue angel” 
czy „nordic swan” — jak i oznaczenia wewnętrzne 
firmy Panasonic „eco ideas”, przyznawane produktom 
posiadającym wiodące w branży charakterystyki 
środowiskowe. 1)

•  Zmniejszymy emisję CO2 o 3 500 000 t dzięki produktom 
energooszczędnym (takim jak panele słoneczne, ogniwa 
paliwowe, pompy ciepła, wentylacja z odzyskiem ciepła, 
lampy z diodami lEd i żarówki energooszczędne) 2)

•  Obejmiemy 100 000 dzieci programem edukacji 
ekologicznej „uczniowie — nauczanie eko”.

Ekologia Produkcji wg firmy Panasonic — 
oPracujEmy i BędziEmy stosować mEtody Produkcji, 
którE w najlEPszy sPosóB wykorzystują zasoBy 
i EnErgię:
•  99% odpadów produkcyjnych w Europie zostanie 

poddanych recyklingowi³), co oznacza, że na wysypiska 
dostanie się mniej niż 1% odpadów.

•  Zredukujemy emisję CO2  generowaną przez biura firmy 
Panasonic w całej Europie o 1000 t. 4)

•  Obniżymy emisję CO2 towarzyszącą procesom 
produkcyjnym o 7 000 t. 5)

1)   Produkty oznaczone symbolem „eco ideas” to urządzenia, których charakterystyki środowiskowe 
w chwili wprowadzenia na rynek są lepsze o 10% lub więcej od charakterystyk tzw. „wzorca 
przemysłowego nr 2” i które osiągają najwyższe klasyfikacje środowiskowe na rynku, nadawane  
przez instytucje zewnętrzne.

2)  Ograniczenie emisji CO2 w stosunku do szacunkowej emisji przy braku wdrożenia rozwiązań 
energooszczędnych (emisję oszacowano na 31 marca 2006 r.).

3)  Obejmuje wszystkie europejskie zakłady produkcyjne Grupy Panasonic, za wyjątkiem zakładu Sanyo.
4)  Szacunki dotyczą biur, w których pracuje ponad 100 osób — wg danych z roku finansowego 2009.
5)  Ograniczenie emisji CO2 w stosunku do szacunkowej emisji przy braku wdrożenia rozwiązań 

energooszczędnych (emisję oszacowano na 31 marca 2006 r.).

dBamy o środowisko na całym świEciE
Grupa Panasonic zaangażowana jest w globalną ochronę środowiska naturalnego. Do roku 
2018, kiedy to firma Panasonic obchodzić będzie 100-lecie swojego istnienia, chcemy stać się 
najbardziej przyjaznym dla środowiska koncernem z branży elektronicznej.

OGRZEWANIE I CHŁODZENIE
Firma Panasonic jest europejskim liderem w dziedzinie urządzeń grzewczych i chłodniczych 
przeznaczonych do budynków mieszkalnych — udział w rynku plasuje nas na pierwszym miejscu 
w Europie. Dodatkowo, jesteśmy na pierwszym miejscu w sprzedaży urządzeń chłodniczych 
i grzewczych do użytku domowego na rynku hiszpańskim, a także na pierwszym miejscu 
w sprzedaży systemów ogrzewania w Skandynawii.
Czynimy znaczące inwestycje w sektorze badawczo-rozwojowym z jego prężną siecią centrów 
projektowych, produkcyjnych i szkoleniowych w całej Europie. W ramach programu stałego 
rozwoju uruchomiliśmy kolejny ośrodek badawczo-rozwojowy w Langen w Niemczech. Jego celem 
jest tworzenie produktów będących odpowiedzią na potrzeby europejskich Klientów i zgodnych 
z europejskimi regulacjami prawnymi. 

EKOLOGICZNY STYL ŻYCIA WEDŁUG FIRMY PANASONIC
Istotnym elementem działalności biznesowej firmy Panasonic jest dbałość o środowisko naturalne. 
Podejmujemy proekologiczne inicjatywy mające na celu zmianę stylu życia ludzi, a także zmianę 
metod produkcji w przedsiębiorstwach firmy Panasonic na całym świecie. Zamierzamy stać się 
najbardziej innowacyjną i przyjazną dla środowiska firmą w branży elektronicznej.
Dokładamy wszelkich starań, by nasi Klienci mogli cieszyć się lepszą jakością życia, 
bezpieczeństwem i komfortem, a jednocześnie zapewniamy praktycznie zerową emisję CO2 
w całym mieszkaniu lub budynku.

EKOLOGIA PRODUKCJI WEDŁUG FIRMY PANASONIC
Firma Panasonic zamierza opracować i stosować metody produkcji, które w najlepszy sposób 
wykorzystują zasoby i energię. Naszym celem jest zarówno tworzenie i dostarczanie Klientom 
urządzeń uwzględniających wymagania ekologii, jak i ograniczanie strat energii oraz zasobów 
naturalnych podczas procesu produkcji. Firma Panasonic nie ogranicza się do prowadzenia 
własnej działalności biznesowej ale pragnie odegrać, ważną w skali całego społeczeństwa, rolę 
w kształtowaniu środowiska naturalnego.
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firma Panasonic lidErEm w Branży 
ogrzEwania i klimatyzacji
Firma Panasonic może się poszczycić ponad 30-letnim 
doświadczeniem w projektowaniu i produkcji systemów grzewczych 
i klimatyzacji. Obecnie koncern eksportuje swoje produkty do ponad 
120 krajów, co sprawia, że należy do niekwestionowanych liderów 
tej branży na świecie. 

1936
Powstaje pierwszy wentylator 
elektryczny z automatycznym 
oscylatorem (model stołowy 
o średnicy łopatek 36 cm).

1975
Firma Panasonic zostaje 
pierwszym japońskim 
producentem urządzeń 
klimatyzacyjnych w Europie.

Historia działu 
klimatyzacji 
Od początku swojego 
istnienia, założeniem 
firmy Panasonic było 
tworzenie produktów 
wysokiej jakości. 
W efekcie solidnej 
pracy i ogromnego 
zaangażowania 
powstawały kolejne 
nowatorskie produkty, 
a nowo powstała firma 
stawiała pierwsze 
kroki prowadzące 
do obecnej 
pozycji giganta 
elektronicznego.

1958
W sprzedaży pojawia się pierwszy 
klimatyzator do użytku domowego.
Wcześniejsze urządzenia miały duże 
rozmiary i przeznaczone były 
wyłącznie do obiektów 
niemieszkalnych. Zbudowanie 
kompaktowego klimatyzatora 
przeznaczonego do montażu 
okiennego, lekkiego i łatwego 
w instalacji, przyczyniło się do 
poprawy jakości życia w japońskich 
domach.
W pierwszym roku sprzedano 1100 
urządzeń, ale już dwa lata później, 
w roku 1960, liczba ta wzrasta  
do 230 000.

1973
Na rynku japońskim pojawia się 
pierwsza wysokowydajna 
pompa ciepła powietrze-woda.
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zakłady ProdukcyjnE 
i ośrodki Badawczo-
rozwojowE firmy 
Panasonic 
Innowacyjne rozwiązania, będące efektem 
pracy ośrodków badawczo-rozwojowych 
pozostają w ścisłym związku z procesem 
produkcji, dlatego umieszczamy je w swoim 
bezpośrednim sąsiedztwie. Takie 
rozwiązanie zapewnia świetną współpracę, 
której efektem jest wysoka jakość 
i niezawodność rozwiązań dostarczanych 
przez firmę Panasonic.

firma Panasonic 
w EuroPiE
Firma Panasonic dokłada wszelkich starań, aby 
oferowane przez nią w całej Europie urządzenia 
grzewcze i klimatyzacyjne, przekraczały 
oczekiwania Klientów. Kluczem do sukcesu są 
inwestycje w prace badawczo-rozwojowe, 
produkcję i szkolenia, dzięki którym powstają 
nowatorskie produkty. Dużą wagę 
przywiązujemy też do rozwoju sieci dystrybucji, 
która zapewnia dostępność naszych produktów 
w całej Europie. We wszystkich większych 
krajach Europy rozwijamy wielozadaniową sieć 
centrów treningowych i szkoleniowych dla 
instalatorów, tworzymy biura projektowe oraz 
organizujemy zespoły serwisantów.

2012
Nowe urządzenia GHP
Zasilane gazem systemy VRF 
znakomicie sprawdzają się 
w obiektach, w których występują 
ograniczenia w dostępie do energii 
elektrycznej. W roku 2012 gama 
gazowych pomp ciepła (GHP) 
poszerzona zostaje o nową linię, 
a także urządzenie GHP 
z generatorem G Power 
(wytwarzającym energię 
elektryczną) oraz nowy schładzacz.

2010
Nowa seria Aquarea
Firma Panasonic stworzyła system 
Aquarea — innowacyjne, 
energooszczędne rozwiązanie 
przeznaczone do klimatyzowania
i ogrzewania pomieszczeń oraz 
podgrzewania wody użytkowej. System 
Aquarea zapewnia pełen komfort, nawet 
przy wyjątkowo niskich temperaturach 
zewnętrznych.
Jest on znacznie czystszy, 
bezpieczniejszy, tańszy i bardziej 
przyjazny dla środowiska naturalnego, 
niż alternatywne systemy ogrzewania
gazowego, olejowego lub elektrycznego.
 

2011
Nowe systemy ECOi oraz VRF
Jako system przeznaczony  
do dużych budynków, VRF jest 
najbardziej efektywnym 
rozwiązaniem w ponad 74% 
przypadków. System ECOi spełnia 
standardy najbardziej 
wymagających biur projektowych, 
architektów, właścicieli oraz 
instalatorów. 

2008
W sprzedaży pojawia się 
nowatorska seria Etherea łącząca 
systemy klimatyzacji o wysokiej 
wydajności z eleganckimi 
urządzeniami wewnętrznymi. 
Seria Etherea wyposażona jest 
w innowacyjny czujnik czystości 
powietrza oraz układ oczyszczania 
powietrza, zapewniająca stale 
czyste i zdrowe powietrze 
w pomieszczeniu. 

2002
Powstaje jonizator oraz układ 
aktywnego oczyszczania 
powietrza — dwa
z najważniejszych elementów 
systemów klimatyzacyjnych.

Firma wytycza standardy pod względem wdrażanych innowacji — potwierdza 
to uzyskanie ponad 91539 patentów, z których każdy oznacza rozwiązanie 
cenione przez Klientów. Co więcej, jesteśmy zdeterminowani by pozostać 
najbardziej innowacyjnym producentem w branży. Nasze produkty powstają 
w 294 zakładach rozmieszczonych na całym świecie, a do chwili obecnej 
nabywców znalazło już ponad 200 milionów sprężarek! Klienci mogą być pewni 
najwyższej jakości pomp ciepła firmy Panasonic. 
Nieustanne podnoszenie standardów uczyniło firmę Panasonic światowym 
liderem oferującym szeroki zakres kompletnych rozwiązań w dziedzinie 
ogrzewania i klimatyzacji, przeznaczonych dla budynków mieszkalnych, 
jak również obiektów komercyjnych, użyteczności publicznej oraz obiektów 
przemysłowych. Systemy te nie tylko odpowiadają wszelkim wymogom 
współczesnego budownictwa, ale zapewniają maksymalną wydajność, są 
zgodne z najbardziej rygorystycznymi normami ochrony środowiska i spełniają 
oczekiwania najbardziej awangardowych projektantów.
W firmie Panasonic wiemy doskonale, jak wielkiej odpowiedzialności wymaga 
instalowanie nowoczesnych oraz niezawodnych systemów ogrzewania 
i klimatyzacji. Wiemy to, ponieważ od lat oferujemy najlepsze rozwiązania w tej 
dziedzinie.

WSTĘP

5



życiE w zgodziE zE środowiskiEm naturalnym
Firma Panasonic jest silnie zaangażowana w ideę wytwarzania produktów przyjaznych dla środowiska naturalnego w ramach trzech aspektów jego ochrony: zapobiegania globalnemu ociepleniu klimatu, 
efektywnego wykorzystywania zasobów naturalnych oraz zarządzania odpadami chemicznymi. W ramach zapobiegania globalnemu ociepleniu szczególny nacisk kładziemy na zwiększenie produkcji urządzeń 
o najwyższej efektywności energetycznej i stopniowe wycofywanie z rynku produktów o niskiej wydajności. W naszym projekcie „domu przyjaznego dla środowiska”, który urzeczywistnia styl życia 
z praktycznie zerowa emisją CO2 i zostanie w pełni zrealizowany za ok. 3-5 lat, proponujemy szeroki wachlarz rozwiązań zapewniających komfort przy minimalnym zużyciu energii elektrycznej, a także 
przedstawiamy produkty i usługi wykorzystujące nasze oryginalne technologie. Aby sprostać wyzwaniu, jakim jest rozpowszechnienie urządzeń o wysokiej efektywności, firma Panasonic propaguje rozwój 
systemów energooszczędnych takich jak pompy ciepła, ogniwa paliwowe, generatory wykorzystujące energię słoneczną, a także pozwalających na magazynowanie uzyskanej energii.
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Podczas, gdy powszechnie propaguje się ograniczenie emisji CO2, my proponujemy styl życia z praktycznie zerową emisją CO2 w obrębie całego budynku! Tak znaczna redukcja emisji CO2 możliwa jest dzięki 
wykorzystaniu energooszczędnych urządzeń gospodarstwa domowego oraz świetnej izolacji budynku. Do wytwarzania i magazynowania potrzebnej energii zastosowane zostaną kombinacje generatorów 
wykorzystujących energię słoneczną, ogniw paliwowych oraz akumulatorów. Dzięki systemowi zarządzania zużyciem energii, wykorzystującemu wszystkie wymienione elementy i starannie kontrolującemu 
bilans energetyczny, możliwe jest urzeczywistnienie stylu życia z praktycznie zerową emisją CO2. Aby w pełni realizować ideę komfortowego życia w czystym środowisku naturalnym, należy jednak mądrze 
korzystać z powietrza, światła, wody i ciepła. Pozwólmy sobie doświadczyć wyjątkowego stylu życia proponowanego przez firmę Panasonic! 

Czyste środowisko przyszłości
Firma Panasonic jest silnie zaangażowana w ideę wytwarzania produktów przyjaznych dla środowiska 
naturalnego w ramach trzech aspektów jego ochrony: zapobiegania globalnemu ociepleniu klimatu, 
efektywnego wykorzystywania zasobów naturalnych oraz zarządzania odpadami chemicznymi.

OGNIWA 
FOTOWOLTAICZNELAMPA 

Z DIODAMI 
LED

KLIMATYZATOR

SYSTEM 
WENTYLACJI

POMPA CIEPŁASYSTEM ZARZĄDZANIA 
ENERGIĄ

PRALKA

  

OGNIWA  
PALIWOWE

AKUMULATOR 

 

CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA

MAGAZYNOWANIE ENERGII 
Akumulatory litowo-jonowe

OSZCZĘDZANIE ENERGII 
Produkty o minimalnym zużyciu energii i dużej wydajności: 
oświetlenie w technologii LED i ESL, systemy z odzyskiwaniem 
ciepła (ERV), klimatyzatory, pralki, chłodziarko-zamrażarki, pompy 
ciepła

ZARZĄDZANIE ZUŻYCIEM ENERGII 
SEG (Smart Energy Gateway) łączy przynależne źródła 
energii z inteligentnymi urządzeniami poprzez sieć 
bezprzewodową i serwer.

WYTWARZANIE ENERGII
Ogniwa słoneczne i paliwowe pozwalają efektywnie 
pozyskiwać czystą energię

WSTĘP
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ProjEkt całEgo miasta 
PrzyjaznEgo dla środowiska

Eko-miasto tianjin
Firma Panasonic bierze udział w realizacji pionierskiego projektu 
stworzenia Eko-miasta Tianjin. Położony 40 km od centrum 
Tianjin i 150 km od Pekinu ośrodek powstaje we współpracy Chin 
i Singapuru. Nienaruszające równowagi ekologicznej Eko-miasto 
Tianjin zaprojektowano jako praktyczny wzorzec, przeznaczony 
do skalowania i powielania w innych miastach Chin. Powstanie 
ośrodka pokazuje zaangażowanie obu krajów w zagadnienia 
ochrony środowiska naturalnego oraz oszczędzania energii 
i zasobów naturalnych. Do roku 2020 miasto zajmować będzie  
ok. 30 km² powierzchni zamieszkanej przez ok. 400 000 ludzi.
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prądu wykorzystujące energię słoneczną, ładowarki samochodów elektrycznych, 
akumulatory i pozostałe urządzenia. Użytkownik otrzymuje informacje o stopniu 
realizacji założonych planów oszczędnościowych oraz sugestie dotyczące 
dalszych możliwości obniżenia zużycia energii.

Informacje można będzie odczytać na wszystkich monitorach używanych 
w domu, dzięki czemu mieszkańcy będą w bardziej świadomy sposób 
wykorzystywać energię elektryczną i przyzwyczajać się do przyjaznego 
środowisku stylu życia.

ZRÓWNOWAŻONE INTELIGENTNE MIASTO FUJISAWA
Firma Panasonic przekształca swoje dawne tereny fabryczne w mieście 
Fujisawa położonym 50 km na zachód od Tokio w inteligentne miasto, 
umieszczając tam systemy wykorzystania energii powstałe w oparciu 
o proekologiczne idee. Projekt realizowany jest przy współpracy z ośmioma 
innymi koncernami oraz władzami miasta Fujisawa. Miasto pomieści 1000 
gospodarstw domowych ulokowanych na powierzchni ponad 19 hektarów.  
Na każdym etapie projektowania i budowy przewidziana jest ścisła współpraca 
deweloperów oraz firm produkcyjnych i usługowych zaangażowanych 
w przedsięwzięcie.

Domy zostaną wyposażone w całą gamę najnowocześniejszych systemów firmy 
Panasonic, służących do pozyskiwania, magazynowania i zarządzania energią. 
Dzięki generowaniu energii za pomocą efektywnych modułów słonecznych 
i ogniw paliwowych oraz jej magazynowaniu w pojemnych akumulatorach 
litowo-jonowych, budynki będą całkowicie samowystarczalne. Zarówno 
energooszczędne oświetlenie, jak klimatyzacja i urządzenia gospodarstwa 
domowego podłączone zostaną do systemu komputerowego, który na 
monitorach telewizyjnych i komputerowych wyświetlać może informacje 
dotyczące zużycia energii oraz wskazówki odnośnie jej oszczędzania.

DOMOWY SYSTEM ZARZĄDZANIA ENERGIĄ
Każdy dom w Eko-mieście Tianjin wyposażony zostanie w system klimatyzacji 
mini-VRF z domowym systemem zarządzania energią (HEMS) firmy Panasonic. 
Aby zmniejszyć zużycie energii w poszczególnych mieszkaniach, system HEMS 
zaprojektowano jako centralny dla całego budynku. System sumuje całkowitą 
ilość zużytej energii, uwzględniając sprzęty gospodarstwa domowego, generatory 

WSTĘP
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Pomoc dla ProfEsjonalistów
Firma Panasonic oferuje różnorodną pomoc projektantom, 
instalatorom i dystrybutorom działającym w branży urządzeń 
grzewczych i klimatyzacyjnych. 

OPROGRAMOWANIE
Zapewniamy dostosowane do potrzeb oprogramowanie wspomagające 
projektantów systemów, instalatorów i dystrybutorów, pozwalające łatwo 
i szybko projektować i oceniać systemy, tworzyć schematy instalacji, a także 
generować różnego rodzaju podsumowania.

PROGRAM ECOi VRF DESIGNER
Program VRF DESIGNER jest niezwykle prosty w obsłudze. 
Korzystając z funkcji „ciągnij i upuść” lub kreatora można 
szybko stworzyć żądany projekt. Baza danych programu 

zawiera wszystkie informacje dotyczące odpowiednich produktów firmy 
Panasonic. W ramach jednego projektu można stworzyć kilka różnych wersji 
systemów klimatyzacji. 
Program kontroluje poprawność zaprojektowanego systemu i automatycznie 
wprowadza współczynniki korygujące wydajność jednostek wewnętrznych 
uwzględniające różnice wysokości montażu, długość orurowania, proporcje 
wydajności między urządzeniem wewnętrznym i zewnętrznym oraz 
specyficzne warunki danego projektu. Na podstawie konfiguracji układu 
i długości orurowania program wylicza ewentualną ilość dodatkowego 
czynnika chłodniczego.
Utworzone w programie projekty mogą być następnie modyfikowane lub 
rozbudowywane. Program pozwala na generowanie i drukowanie raportów 
pokazujących schematy instalacji elektrycznej, orurowania i zasilania jak 
również zestawienie elementów. 

PROGRAM AQUAREA DESIGNER
Program pozwala projektantom, instalatorom i dystrybutorom 
systemów klimatyzacji dopasować optymalną pompę 
ciepła z serii Aquarea do indywidualnych potrzeb, obliczyć 
oszczędności w porównaniu z innymi źródłami ciepła i bardzo 

szybko obliczyć emisję CO2.
Do wyboru użytkowników pozostają dwa tryby: „Szybki projekt” oraz „Projekt 
profesjonalny”. Każdy z trybów prowadzi krok po kroku do zbudowania bazy 
danych tworzonego projektu i pozwala na generowanie raportów (w formie 
uproszczonej lub rozbudowanej), które mogą zostać zapisane w formacie HTML 
lub wydrukowane.
Program wylicza koszty zużycia energii zaprojektowanego systemu, z podziałem 
na podgrzewanie wody użytkowej, ogrzewanie pomieszczeń oraz pracę pomp. 
Pokazuje także czas pracy systemu oraz przedstawia współczynnik wydajności 
COP. Program pozwala porównać różne systemy ogrzewania, takie jak 
konwencjonalne piece gazowe, kotły olejowe, opalanie drewnem, standardowe 
ogrzewanie elektryczne lub elektryczne grzejniki z zasobnikiem korzystające 
z taryfy nocnej. Porównanie obejmuje koszty eksploatacji systemów, początkowe 
koszty inwestycyjne oraz koszty konserwacji. Zestawić można również wielkość 
emisji CO2, a także oszczędności.

APLIKACJA NA iPad-a
Aplikacja pozwala zaprezentować Klientowi 
korzyści jakie zapewnia zastosowanie 
efektywnego systemu wyposażonego 
w pompę ciepła z serii Aquarea do ogrzewania 
pomieszczeń i podgrzewania wody użytkowej.
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otwarciE Pro-acadEmy firmy Panasonic
Firma Panasonic bierze odpowiedzialność za pracę swoich dystrybutorów, 
instalatorów i serwisantów, dlatego przygotowaliśmy dla nich wszechstronny 
program szkoleniowy. Pro-Academy obejmuje zarówno tradycyjne 
bezpośrednie podejście do omawianych zagadnień jak również wykorzystanie 
nowych technologii w formie e-learning’u, dostępnego przez 24 godziny  
na dobę i 7 dni w tygodniu!

trzy Poziomy nowycH kursów
Projektowanie, instalowanie oraz uruchamianie i wyszukiwanie usterek
Szkolenia obejmują:
• System VRF ECOi
• Pompy ciepła serii Aquarea (akredytacja MCS)
• Systemy GHP (2012)
Kursy dostępne są na oficjalnych stronach firmy Panasonic w całej Europie 
oraz na stronie e-learning’u w serwisie Pro Club. Centra szkoleniowe 
przedstawiają gamę najnowszych produktów i dają szansę bezpośredniego 
zetknięcia z najnowszymi systemami sterowania oraz urządzeniami 
wewnętrznymi i zewnętrznymi serii VRF ECOi, Etherea, GHP i Aquarea.

Pro cluB firmy Panasonic
PRO Club (www.panasonicproclub.com) jest nową inicjatywą firmy 
Panasonic adresowaną do profesjonalistów z branży urządzeń grzewczych 
i klimatyzacyjnych. Stworzony dla dystrybutorów, instalatorów i serwisantów 
serwis internetowy, stanowi bezpośredni kanał komunikacji z jednym 
z największych producentów na rynku.
Na stronach, przyjaznego dla użytkownika, serwisu znajdują się najnowsze 
wersje programów AQUAREA DESIGN oraz ETHEREA DESIGN, dokumentacja 
techniczna, a także katalogi i zdjęcia dotyczące szerokiej gamy systemów 
grzewczych i klimatyzacyjnych firmy Panasonic.
Dodatkowo, zarejestrowani użytkownicy serwisu będą mogli korzystać ze 
specjalnych promocji oraz pomocnych narzędzi biznesowych, takich jak 
wskazówki dotyczące wystroju salonu wystawowego, znaku firmowego czy 
innych zamieszczanych materiałów.

PRO Club

www.panasonicproclub.com 
lub skorzystaj ze swojego smartfona używając następującego kodu QR: 

NOWOŚĆ
PRO CLUB

WSTĘP
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NOWE KLIMATYZATORY DOMOWE
WYBÓR URZĄDZEŃ PRZEZNACZONYCH DLA DOMÓW  
I MIESZKAŃ NIGDY WCZEŚNIEJ NIE BYŁ TAK BOGATY.
Dzięki innowacyjnemu wzornictwu, wysokiej wydajności i niezrównanemu układowi 
oczyszczającemu, urządzenia serii Etherea spełniają oczekiwania najbardziej 
wymagających Klientów. Odznaczają się one optymalną wydajnością i wyjątkową 
łatwością montażu, a szeroki asortyment produktów o zróżnicowanych parametrach 
umożliwia klimatyzowanie pomieszczeń dowolnych rozmiarów. Mając do dyspozycji 
urządzenia serii Etherea, można zaoferować Klientom najlepsze rozwiązania.
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5 year
compressor
warranty

5 lat
gwarancji na sprężarki

A class
energy 
saving

System klasy INVERTER+ 
o efektywności 
energetycznej A zapewnia 
nawet 50% oszczędności 
energii. Zyskują wszyscy: 
użytkownicy i środowisko.

improved 
comfort

AUTOCOMFORT

Funkcja Autocomfort 
ocenia warunki panujące 
w pomieszczeniu i gdy  
nie wykrywa obecności 
osób, włącza tryb 
obniżonego zużycia  
energii. 

Dzięki zaawansowanej 
technologii Super Quiet 
głośność naszych 
urządzeń odpowiada ciszy 
w bibliotece!

silent 
air
20 dB

SUPER QUIET

System Nanoe-G 
wykorzystuje nanocząsteczki 
do oczyszczania powietrza. 
System skutecznie eliminuje 
rozproszone w powietrzu 
oraz osadzone w budynku 
szkodliwe mikroorganizmy, 
takie jak wirusy, bakterie 
i zarodniki pleśni, 
zapewniając czyste i zdrowe 
powietrze w pomieszczeniu.

nano 
technology 
air cleaner

perfect
humidity
control

MILD DRY

Funkcja sterowania 
wilgotnością zapobiega 
nadmiernemu wysuszeniu 
powietrza.

35%
savings

System Econavi  
wykorzystuje precyzyjny 
czujnik obecności 
osób oraz nowy czujnik 
nasłonecznienia do 
optymalizowania wydajności 
klimatyzatora, stosownie 
do warunków panujących 
w pomieszczeniu. 
System zapewnia komfort 
użytkowania i równomierne 
chłodzenie, pomagając 
jednocześnie ograniczyć 
zużycie energii.
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wydajność i EnErgooszczędność nowycH urządzEŃ  
EtHErEa EconaVi
Przyjazny środowisku styl życia nie musi oznaczać rezygnacji z komfortu.  
Korzystanie z nowoczesnych urządzeń inwerterowych pozwala uzyskać odpowiednio czyste 
i schłodzone powietrze przy jednoczesnym ograniczeniu zużycia energii o połowę. Zastosowanie 
systemu Econavi dodatkowo optymalizuje wydajność klimatyzatorów zapewniając jeszcze 
większą oszczędność. Z kolei nowy system Nanoe-G pomaga oczyścić otoczenie ze szkodliwych 
mikroorganizmów. Te przełomowe technologie definiują propagowaną przez firmę Panasonic ideę 
komfortowego, a jednocześnie ekologicznego życia w czystym środowisku.

*¹  Porównanie pomiędzy jednostkami inwerterowymi o mocy 1,5 KM z włączonym i wyłączonym podwójnym czujnikiem Econavi w trybie chłodzenia // Podwójny czujnik Econavi włączony, temperatura zewnętrzna: 35 ºC/24 ºC // Temperatura  zadana: 23 °C z wysoką prędkością 
wentylatora. Pionowy kierunek nawiewu: automatyczny, poziomy kierunek nawiewu: Tryb Econavi // Zadana  temperatura podnosi się o 2 ºC, w tym o 1 ºC sterowana przez system Econavi na podstawie aktywności w pomieszczeniu oraz o dodatkowy 1 ºC sterowana przez 
system Econavi na podstawie oceny stopnia nasłonecznienia.

Podwójny czujnik Econavi wyłączony, temperatura zewnętrzna: 35 ºC/24 ºC // Temperatura zadana: 23 °C z wysoką prędkością wentylatora // Pionowy kierunek nawiewu: automatyczny, poziomy kierunek nawiewu: czołowy.
 Całkowite zużycie energii mierzone przez 1 godzinę w stabilnych warunkach pracy. Test wykonano w pomieszczeniu firmy Panasonic o powierzchni 16,6 m². // Jest to maksymalna oszczędność energii; rzeczywiste wartości mogą się zmieniać w zależności od sposobu montażu 
i użytkowania.
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systEm EconaVi z intEligEntnymi czujnikami

WYKRYWANIE OBECNOŚCI I AKTYWNOŚCI OSÓB
Tak funkcja Econavi ogranicza straty energii:

OCENA STOPNIA NASŁONECZNIENIA
System Econavi rejestruje zmiany w intensywności nasłonecznienia pomieszczenia odpowiednio zmniejszając wydajność 
klimatyzatora podczas ograniczonej propagacji słonecznej. W zależności od panujących warunków system wyróżnia dwa stany:

WYKRYWANIE OBECNOŚCI
System pozwala zidentyfikować 
miejsca, w których przebywają ludzie 
i odpowiednio zredukować wydajność 
klimatyzacji na pozostałym obszarze.

NASŁONECZNIENIE

KONTROLOWANIE AKTYWNOŚCI
System rejestruje zmiany w poziomie 
aktywności obecnych osób i stosownie 
optymalizuje pracę klimatyzatora.

ZACHMURZENIE/NOC

WYKRYWANIE PUSTEGO 
POMIESZCZENIA
System rozpoznaje puste pomieszczenie 
i ogranicza straty energii powodowane 
zbędnym chłodzeniem.

35%
savings

Inteligentne czujniki systemu Econavi pozwalają monitorować nasłonecznienie, obecność osób i poziom ich aktywności, a także wykryć 
puste pomieszczenie, aby ograniczyć straty energii  i automatycznie dostosować wydajność urządzenia do aktualnego zapotrzebowania. 
Zapewniają one stały komfort użytkowania i równomierne chłodzenie.
System Econavi z inteligentnymi czujnikami dysponuje teraz 4 funkcjami do optymalizowania wydajności klimatyzatora poprzez 
wyszukiwanie i ograniczenie strat energii. Takie rozwiązanie zapewnia wyjątkową oszczędność energii do 35%*¹ w trybie chłodzenia 
i do 45%*² w trybie ogrzewania.

OBNIŻENIE ZUŻYCIA ENERGII PODCZAS OGRZEWANIA Z UŻYCIEM PODWÓJNEGO CZUJNIKA ECONAVI I CZUJNIKA NASŁONECZNIENIA: 45%*2 
*²  Porównanie pomiędzy jednostkami inwerterowymi o mocy 1,5 KM z włączonym i wyłączonym podwójnym czujnikiem Econavi:
Podwójny czujnik Econavi włączony, temperatura zewnętrzna: 2 º C/1 ºC // Temperatura zadana: 26 °C z wysoką prędkością wentylatora. // Pionowy kierunek nawiewu : automatyczny, poziomy kierunek nawiewu: Tryb Econavi //
Zadana temperatura obniża się o 3 ºC, w tym o 2 ºC sterowana przez system Econavi na podstawie aktywności w pomieszczeniu oraz o dodatkowy 1 ºC sterowana przez system Econavi na podstawie oceny stopnia nasłonecznienia.
Podwójny czujnik Econavi wyłączony, temperatura zewnętrzna: 2 º C/1 ºC // Temperatura zadana: 26 °C z wysoką prędkością wentylatora. // Pionowy kierunek nawiewu : automatyczny, poziomy kierunek nawiewu: czołowy. 
Całkowite zużycie energii mierzone przez 1 godzinę w stabilnych warunkach pracy. Test wykonano w pomieszczeniu firmy Panasonic o powierzchni 16,2 m².
Jest to maksymalna oszczędność energii, rzeczywiste wartości mogą się zmieniać w zależności od sposobu montażu i użytkowania.

NOWOŚĆ
2012

15

URZĄDZENIA DOMOWE



NASŁONECZNIENIE WYKRYWANIE STRAT ENERGII ZAPOBIEGANIE  
STRATOM ENERGII

System Econavi pozostaje włączony w trybie 
NASŁONECZNIENIE.

zadana temperatura zadana temperatura zadana temperatura

System Econavi ogranicza wydajność 
chłodniczą urządzenia o taką ilość energii,  
która odpowiada podniesieniu temperatury 
zadanej o 1°C.

23°c 23°c 24°c

OCENA STOPNIA NASŁONECZNIENIA W TRYBIE CHŁODZENIA
System Econavi ocenia zmiany w stopniu nasłonecznienia pomieszczenia, klasyfikując panujące warunki jako 
nasłonecznienie lub zachmurzenie/noc. Aby zapobiec stratom energii, system Econavi ogranicza wydajność chłodniczą 
urządzenia w warunkach mniejszego nasłonecznienia.
Zmiana warunków pogodowych z nasłonecznienia na zachmurzenie/noc, powoduje odpowiednie skorygowanie 
wydajności klimatyzatora. Aby zapobiec stratom energii, system Econavi ogranicza wydajność chłodniczą urządzenia 
o taką ilość energii, która odpowiada podniesieniu temperatury zadanej o 1°C.

czujnik nasłonEczniEnia systEmu EconaVi

System Econavi identyfikuje mniejsze 
zapotrzebowanie na chłodzenie.

straty 
EnErgii!

ograniczonE 
straty! 

NOWOŚĆ
2012
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OCENA STOPNIA NASŁONECZNIENIA W TRYBIE OGRZEWANIA
System Econavi ocenia zmiany w stopniu nasłonecznienia pomieszczenia, klasyfikując panujące warunki jako 
nasłonecznienie lub zachmurzenie/noc. W przypadku większego nasłonecznienia system ogranicza straty związane  
ze zbędnym ogrzewaniem.
Zmiana warunków pogodowych z zachmurzenia/nocy na nasłonecznienie powoduje odpowiednie skorygowanie 
wydajności klimatyzatora. Aby zapobiec stratom energii, system Econavi ogranicza wydajność grzewczą urządzenia 
o taką ilość energii, która odpowiada obniżeniu temperatury zadanej o 1°C.

NASŁONECZNIENIE WYKRYWANIE STRAT ENERGII ZAPOBIEGANIE  
STRATOM ENERGII

System Econavi pozostaje włączony 
w trybie ZACHMURZENIE/NOC.

zadana temperatura zadana temperatura zadana temperatura

straty 
EnErgii!

ograniczonE 
straty! 

System Econavi ogranicza wydajność 
grzewczą urządzenia o taką ilość energii,  
która odpowiada obniżeniu temperatury 
zadanej o 1°C.

26°C 26°C 25°c
System Econavi identyfikuje mniejsze 
zapotrzebowanie na ogrzewanie.
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intEligEntnE czujniki systEmu EconaVi
Inteligentne czujniki systemu Econavi pozwalają monitorować nasłonecznienie, obecność osób i poziom 
ich aktywności, a także wykryć puste pomieszczenie, aby ograniczyć straty energii i automatycznie 
dostosować wydajność urządzenia do aktualnego zapotrzebowania. Zapewniają one stały komfort 
użytkowania i równomierne chłodzenie.

WYSOKA CZUŁOŚĆ
Wszystkie obiekty emitują promieniowanie podczerwone, które mimo że jest niewidoczne, jest wykrywane przez czujnik 
aktywności osób Econavi jako źródło ciepła. Ruch każdego obiektu, znajdującego się w przestrzeni kontrolowanej przez 
system Econavi, uruchamia proces rozpoznawania — temperatura obiektu porównana zostaje do temperatury otoczenia,  
co pozwala wykryć obecność i poziom aktywności osób.

CZUJNIK NASŁONECZNIENIA
Czujnik ten wykrywa zmiany nasłonecznienia.

CZUJNIK AKTYWNOŚCI OSÓB
Czujnik ten wykrywa ruchy osób, zmiany poziomu ich 
aktywności oraz ich nieobecność.

Wykrywanie obecności osób Określanie poziomu aktywności osób

ZMIANY TEMPERATURY

RUCH
SKALA

WNIOSEK: POMIESZCZENIE PUSTE
WYSOKI

ZMIANY TEMPERATURY

RUCH

WNIOSEK: OSOBA W POMIESZCZENIU
STANDARDOWY 

ZMIANY TEMPERATURY

RUCH

WNIOSEK: POMIESZCZENIE PUSTE

CZUJNIK NIE WYKRYWA RUCHU PRZEZ 20 MINUT UWZGLĘDNIENIE WSZYSTKICH CZYNNIKÓW POZWALA UZYSKAĆ PRECYZYJNY WYNIK

OKREŚLA POZIOM AKTYWNOŚCI JAKO WYSOKI LUB STANDARDOWY

CZĘSTOTLIWOŚĆ PRĘDKOŚĆ RUCHU
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ZASADA DZIAŁANIA CZUJNIKA
Czujnik aktywności wykrywa obecność i poziom aktywności osób 
w pomieszczeniu, kierując nawiew powietrza tam, gdzie obecne są osoby lub ich 
aktywność jest wysoka. Włączone wskaźniki LED sygnalizują działanie czujnika 
Econavi.

ZAPEWNIAJĄCE KOMFORT CZUJNIKI PODWÓJNE AUTOCOMFORT
Czujniki podwójne Autocomfort służą zapewnianiu komfortu w pomieszczeniu. 
Czujnik wysokiej aktywności wykrywa wzrost aktywności w pomieszczeniu  
i automatycznie zwiększa wydajność chłodniczą urządzenia o taką ilość energii, 
która odpowiada obniżeniu temperatury zadanej o 1°C, zwiększając w ten sposób 
komfort. Sposób działania tej funkcji został przedstawiony poniżej.
Wykrycie wysokiego poziomu aktywności: czujnik wysokiej aktywności Econavi 
wykrywa zmiany poziomu aktywności osób w pomieszczeniu i na tej podstawie 
reguluje wydajność chłodniczą urządzenia.

ZDOLNOŚĆ ROZRÓŻNIANIA OBIEKTÓW
Analizując takie parametry, jak prędkość i częstotliwość ruchu, a także 
temperatura obiektów, system Econavi potrafi rozpoznawać ludzi.

STREFA WYKRYWANIASTREFA WYKRYWANIA

STREFA WYKRYWANIA

OBNIŻONY KOMFORT!

PODWYŻSZONY KOMFORT!

WYKRYWANIE

PODWYŻSZONY KOMFORT

STREFA WYKRYWANIA

Uwaga: zmiana kierunku nawiewu odbywa się z niewielkim opóźnieniem w stosunku do wykrycia zmian ruchu i włączenia się wskaźnika 
LED. Celem tego opóźnienia jest unikanie zbyt częstych zmian położenia żaluzji nawiewu, które nie przyczyniają się do oszczędności 
energii.

Zwiększony poziom aktywności Wykrycie wyższej aktywności

Zwiększenie wydajności chłodniczej urządzenia o taką ilość energii, która odpowiada obniżeniu temperatury zadanej o 1°C.

URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE

MAŁE OWADY

PIŁKA W RUCHU

ZWIERZĘTA DOMOWE

Zmiany temperatury
+
Ruch

Zmiany temperatury
+
Ruch

Zmiany temperatury
+
Ruch

Zmiany temperatury
+
Ruch

WNIOSEK: TO NIE JEST CZŁOWIEK

WNIOSEK: TO NIE JEST CZŁOWIEK

WNIOSEK: TO NIE JEST CZŁOWIEK

WNIOSEK: TO NIE JEST CZŁOWIEK

Obie zmiany mogą zostać wykryte, są 
jednak zbyt małe, by aktywować system.

Analizując temperaturę i sposób poruszania 
się, system Econavi może błędnie 
rozpoznać zwierzę jako człowieka*.
*  Jeżeli zwierzęta poruszają się w nietypowy 

dla siebie sposób, czujnik może błędnie 
rozpoznać ich obecność jako obecność osób.

improved 
comfort

AUTOCOMFORT

ZASIĘG WYKRYWANIA CZUJNIKA
Dzięki ulepszonej czułości wykrywania, czujnik aktywności osób obejmuje swym 
działaniem większą część pomieszczenia. Całe pomieszczenie podzielone jest na 
trzy strefy. Uwaga: dotyczy czujnika podwójnego.

PŁASZCZYZNA POZIOMA PRACY CZUJNIKA PŁASZCZYZNA PIONOWA PRACY CZUJNIKA
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systEm oczyszczania PowiEtrza nanoE-g
Klimatyzatory firmy Panasonic zostały wyposażone w nowy system oczyszczania Nanoe-G wykorzystujący nanocząsteczki, składające się 
z jonów wychwytujących wolne rodniki, do oczyszczania powietrza w pomieszczeniu. System skutecznie eliminuje rozproszone w powietrzu 
oraz osadzone w budynku szkodliwe mikroorganizmy, takie jak wirusy, bakterie i zarodniki pleśni, zapewniając czyste i zdrowe powietrze 
w pomieszczeniu.

INSTYTUT BADAWCZY KITASATO RESEARCH CENTER FOR ENVIRONMENTAL SCIENCE

nano 
technology 
air cleaner

MIKROORGANIZMY 
ROZPROSZONE  
W POWIETRZU
System Nanoe-G może wyeliminować 
z powietrza 99%*² bakterii, wirusów 
i zarodników pleśni.

2.   Nanocząsteczki 
absorbują się  
do szkodliwych 
mikroorganizmów.

3.   Nanocząsteczki 
z mikroorganizmami 
przyciągane są do filtra 
systemu Nanoe-G.

SZKODLIWE MIKROORGANIZMY

Bakterie, wirusy oraz zarodniki pleśni.

 

Unieszkodliwienie

bakterii, w
irusów

i zarodników 

pleśni

skutEczność systEmu nanoE-g
*² Skuteczność została potwierdzona przez Kitasato Research Center for Environmental Science.
	 •		KRCES-Bio.	Test	numer	23_0182.	 

Bakterie: Staphylococcus aureus (Gronkowiec złocisty) (NBRC 12732)
	 •		KRCES-Env.	Test	numer	22_0008.	 

Wirusy: Bakteriofagi escherichia coli (øX-174 ATCC 13706-B1): Wirus grypy (H1N1) 2009
	 •		KRCES-Env.	Test	numer	23_0140.	 

Grzyby pleśniowe: Penicillium pinophilum (NBRC 6345)
 Testy zostały przeprowadzone w warunkach laboratoryjnych.
 Wyników testów nie potwierdzono w warunkach rzeczywistych.

Uwaga: Testy zostały przeprowadzone w warunkach laboratoryjnych. Wyników testów nie potwierdzono w warunkach rzeczywistych.

rodzaj wychwytywane 
mikroorganizmy

nazwa 
mikroorganizmu

skuteczność numer raportu z testu metoda wynik

MIKROORGANIZMY 
ROZPROSZONE
W POWIETRZU

Bakterie Staphylococcus aureus 
(gronkowiec złocisty)
(NBRC 12732)

99% KRCES-Bio.
Numer	raportu	z	testu	23_0182

Klimatyzacja wyposażona w system Nanoe-G pracowała w pomieszczeniu testowym (o kubaturze 25 m³), zebrano 
aerozol i obliczono liczbę bakterii.

99% cząsteczek usuniętych z powietrza po 150 minutach pracy 
systemu

Wirusy Bakteriofagi escherichia coli
(øX-174 ATCC 13706-B1)

99% KRCES-Env.
Numer	raportu	z	testu	22_0008

Klimatyzacja wyposażona w system Nanoe-G pracowała w pomieszczeniu testowym (o kubaturze 25 m³), zebrano 
fagi rozproszone w powietrzu i obliczono ich liczbę.

99% cząsteczek usuniętych z powietrza po 120 minutach pracy 
systemu

99% KRCES-Env.
Numer	raportu	z	testu	22_0008

System Nanoe-G pracował w komorze testowej (o objętości 200 l), zebrano fagi rozproszone w powietrzu  
i obliczono ich liczbę.

99% cząsteczek usuniętych z powietrza po 5 minutach pracy systemu

Wirus grypy (H1N1) 2009 99% KRCES-Env.
Numer	raportu	z	testu	22_0008

System Nanoe-G pracował w komorze testowej (o objętości 200 l), zebrano wirusy grypy i obliczono miano wirusów 
metodą Reeda i Muencha.

99% cząsteczek usuniętych z powietrza po 5 minutach pracy systemu

Ze względu na zagrożenia związane z rozprzestrzenianiem się wirusa grypy (H1N1) 2009, skuteczności usuwania go przez system Nanoe-G nie można testować w dużym pomieszczeniu 
testowym (o kubaturze 25 m³). Podczas testów w komorze o objętości 200 l, skuteczność systemu Nanoe-G w usuwaniu wirusa grypy (H1N1) 2009 wynosiła 99% podczas 5-minutowej 
pracy.
Ponadto, pracując przez 120 minut w pomieszczeniu testowym (o kubaturze 25 m³) system Nanoe-G może usunąć 99,5% bakteriofagów coli. Zatwierdzono możliwość szacowania wyników 
dla wirusa grypy na podstawie wyników dla fagów na podstawie wyników dla komory testowej o objętości 200 l. Okazało się, że układ klimatyzacji w większym pomieszczeniu testowym  
(o kubaturze 25 m³) jest równie skuteczny w usuwaniu wirusów grypy, jak fagów.

Grzyby pleśniowe Penicillium pinophilum
(NBRC 6345)

99% KRCES-Bio.
Numer	raportu	z	testu	23_0140

Klimatyzacja wyposażona w system Nanoe-G pracowała w pomieszczeniu testowym (o kubaturze 25 m³), zebrano 
aerozol i obliczono liczbę zarodników grzybów.

99% cząsteczek usuniętych z powietrza po 90 minutach pracy systemu

NOWOŚĆ
2012
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Urządzenie Nanoe-G dużo szybciej unieszkodliwia 99% mikroorganizmów skala mikroskopowa
Cząsteczki Nanoe są dużo mniejsze i dlatego mogą głęboko wnikać w głąb 
tkanin.

INSTYTUT BADAWCZY JAPAN FOOD RESEARCH LABORATORIES

1.  Generator systemu 
Nanoe-G wytwarza 
3 biliony*¹ 
nanocząsteczek.

 

*³ Skuteczność unieszkodliwienia została potwierdzona przez Japan Food Research Laboratories
  Test numer 11047933001-02.  

Bakterie: Staphylococcus aureus (Gronkowiec złocisty) (NBRC 12732)
  Test numer 11073649001-02. Wirusy: Bakteriofagi (Phi X 174 NBRC 103405)
  Test numer 11047937001-02. Grzyby pleśniowe: Cladosporium cladosporioides (NBRC 6348)
 Testy zostały przeprowadzone w warunkach laboratoryjnych.
 Wyników testów nie potwierdzono w warunkach rzeczywistych.

MIKROORGANIZMY 
OSADZONE
System Nanoe-G może 
unieszkodliwić 99%*³ 
szkodliwych mikroorganizmów, 
takich jak bakterie, wirusy 
i grzyby pleśniowe, osadzonych 
na powierzchniach i w tkaninach.

 

Unieszkodliwienie

bakterii

i wirusów

*¹  3 biliony to symulowana liczba nanocząsteczek Nanoe-G dla potrzeb przeprowadzonych testów. 
Rzeczywista liczba nanocząsteczek Nanoe-G zmierzona pośrodku pomieszczenia o powierzchni 
13m²: 100 000/cm³. Liczba nanocząsteczek obliczona dla całego pomieszczenia przy założeniu 
ich równomiernego rozkładu. // Testy zostały przeprowadzone w warunkach laboratoryjnych. // 
Wyników testów nie potwierdzono w warunkach rzeczywistych.

Uwaga: Testy zostały przeprowadzone w warunkach laboratoryjnych. Wyników testów nie potwierdzono w warunkach rzeczywistych.

rodzaj wychwytywane 
mikroorganizmy

nazwa mikroorganizmu skuteczność numer raportu z testu metoda wynik

MIKROORGANIZMY 
OSADZONE

Bakterie Staphylococcus aureus 
(gronkowiec złocisty)
(NBRC 12732)

99% Numer raportu z testu
11047933001-02

Klimatyzacja wyposażona w system Nanoe-G pracowała w pomieszczeniu testowym (o kubaturze  
10 m³), a zdolne do życia mikroorganizmy zostały policzone metodą zalewową.

99% cząsteczek usuniętych z powietrza po 150 minutach pracy 
systemu

Wirusy Bakteriofagi
(Phi X 174 NBRC 103405)

99% Numer raportu z testu
11073649001-02

System Nanoe-G pracował w pojemniku testowym (o objętości 90 l) i miano zakaźności fagów zostało 
określone metodą płytkową.

99% cząsteczek usuniętych z powietrza po 120 minutach pracy 
systemu

Grzyby pleśniowe Cladosporium cladosporioides
(NBRC 6348)

99% Numer raportu z testu
11047937001-02

System Nanoe-G pracował w pojemniku testowym (o objętości 1 m³) i zliczana była liczba kolonii  
na płytce.

99% cząsteczek usuniętych z powietrza po 5 minutach pracy 
systemu

urządzEniE nanoE-g
nanoe, to nanocząsteczki o ujemnym ładunku elektrycznym

SKUTECZNOŚĆ
Dlaczego system Nanoe-G jest lepszy niż E-ion? 
•		System	Nanoe-G	usuwa	mikroorganizmy	

rozproszone w powietrzu i osadzone
•		System	E-ion	usuwa	jedynie	mikroorganizmy	

rozproszone w powietrzu

Absorbowanie
mikroorganizmu
przez cząsteczki
Nanoe-G 

Przykład: bakterie Urządzenie 
Nanoe-G
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Nanoe-G
Naładowany dodatnio 
filtr E-ion

mikroorganizmy rozProszonE w PowiEtrzu mikroorganizmy osadzonE
Usuwa 99%
bakterii, wirusów oraz zarodników pleśni.

Unieszkodliwia 99% wirusów
Unieszkodliwia 99% bakterii
Ogranicza wzrost pleśni

Cząsteczki Nanoe-G
o wielkości 5 ÷ 20 nm 

Średnica cząsteczek 
około 6000 nm

PODWYŻSZONA

NIŻ E-ion
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tEcHnologia inwErtErowa
wyjątkowa EnErgooszczędność
zmniejszenie poboru energii elektrycznej
Klimatyzatory inwerterowe firmy Panasonic zostały zaprojektowane w sposób zapewniający wyjątkową 
energooszczędność i wydajność oraz poczucie komfortu w każdych warunkach. Po uruchomieniu 
klimatyzatora, aby osiągnąć zadaną temperaturę musi on pracować z dużą wydajnością. Po osiągnięciu 
tej temperatury, do jej utrzymywania konieczna jest niższa wydajność. Konwencjonalne klimatyzatory 
bez inwerterów mogą pracować jedynie ze stałą prędkością, która powoduje generowanie nadmiaru 
wydajności koniecznej do utrzymywania stałej temperatury. Z tego powodu, aby utrzymać zadaną 
temperaturę, konieczne jest powtarzające się włączanie i wyłączanie sprężarki. Taki sposób pracy 
powoduje znaczne wahania temperatury pociągające za sobą nadmierne i nieoszczędne zużycie energii. 
W klimatyzatorach inwerterowych firmy Panasonic możliwa jest zmiana prędkości obrotowej sprężarki, 
zapewniająca wysoką precyzję utrzymywania zadanej temperatury.
W przeciwieństwie do klimatyzatorów konwencjonalnych zużywających duże ilości energii, klimatyzatory 
inwerterowe firmy Panasonic ograniczają straty energii, zapewniając oszczędność do 50%*¹ w trybie 
chłodzenia. 

DO 50%*1 OSZCZĘDNOŚCI ENERGII W TRYBIE CHŁODZENIA
*1   Porównanie pomiędzy modelem inwerterowym i bez inwertera, o wydajności 1,11 kW, w trybie chłodzenia. Temperatura zewnętrzna: 35 ºC/24 ºC, temperatura zadana: 25°C z wysoką 

prędkością wentylatora, pionowy kierunek nawiewu : automatyczny, poziomy kierunek nawiewu: czołowy.
  Całkowite zużycie energii zmierzone po 8 godzinach ciągłej pracy. Test wykonano w pomieszczeniu firmy Panasonic (o powierzchni 16,6 m²). Jest to maksymalna oszczędność energii, 

rzeczywiste wartości mogą się zmieniać w zależności od sposobu montażu i użytkowania.

PORÓWNANIE ZUŻYCIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

50%*1

mniEj

MODELE BEZ 
INWERTERA

MODELE 
INWERTEROWE 

W TRYBIE 
CHŁODZENIA 

zalety klimatyzatorów inwerterowych Porównanie klimatyzatorów inwerterowych i bez inwertera

BEz inwErtEra
Temperatura waha się pomiędzy dolną i górną 
granicą zakresu i nigdy się nie stabilizuje. 
Temperatura spada, a następnie szybko wzrasta, 
powodując nagły wzrost zużycia energii.

z inwErtErEm
Regulacja temperatury: wyższy komfort 
i większe oszczędności Stałe utrzymywanie 
komfortowej temperatury

BEz inwErtEra
Powolny rozruch. Dłuższy czas konieczny  
do osiągnięcia zadanej temperatury

z inwErtErEm 
Szybkie osiągnięcie zadanej 
temperatury 

ZBYT WYSOKA 
TEMPERATURA 
W POMIESZCZENIU

(BRAK KOMFORTU)

ZBYT NISKA 
TEMPERATURA 
W POMIESZCZENIU

(BRAK KOMFORTU)

ZADANA TEMPERATURA 
W POMIESZCZENIU
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1 kW 1 kW1 kW
4,63
kW

77%
wyższa efektywność*

* W trybie ogrzewania, model XE/E9-NKE porównany do grzejnika elektrycznego przy temperaturze zewnętrznej +7 °C.

Klasyfikacja dotyczy klimatyzatorów typu single-split i multi-split.

KlimatyzatorEnergia
Producent
Jednostki zewnętrzne
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA

Poziom dźwięku
[db(A) re 1 pW]

Szczegółowe informacje zawarte  
są w instrukcji obsługi

Klimatyzator
Dyrektywa 2002/31/EC dotyczącą etykiet umieszczanych 
na klimatyzatorach

wydajność cieplna [kw]
wydajność ogrzewania
A: wyższa G: niższa

Rodzaj Tylko chłodzenie

 Chłodzenie + ogrzewanie

 Chłodzenie powietrza

 Chłodzenie wody

roczne zużycie energii w trybie chłodzenia [kwh]
Rzeczywiste zużycie energii zależy od sposobu 
użytkowania urządzenia oraz pogody

całkowita wydajność chłodnicza [kw]

Procentowa efektywność chłodnicza
Pełne obciążenie (im wyższe, tym lepiej)

niższa efektywność

wyższa efektywność

urządzenie

rodzaj klimatyzatora

Poziom dźwięku
Jednostka wewnętrzna
Jednostka zewnętrzna

wskaźnik efektywności energetycznej
Wyższy wskaźnik EER oznacza wyższą  
efektywność energetyczną

roczne zużycie energii
Roczne zużycie energii obliczono mnożąc 
maksymalny pobór mocy urządzenia w trybie 
chłodzenia przez 500 godzin pracy

klasa
Klasa efektywności energetycznej 
od A do G

oznaczenie modelu

3,20 < EER

3,20 ≥ EER > 3,00

3,00 ≥ EER > 2,80

2,80 ≥ EER > 2,60

2,60 ≥ EER > 2,40

2,40 ≥ EER > 2,20

2,20 ≥ EER

klasa efektywności energetycznej 
w trybie chłodzenia 

3,60 < COP

3,60 ≥ COP > 3,40

3,40 ≥ COP > 3,20

3,20 ≥ COP > 2,80

2,80 ≥ COP > 2,60

2,60 ≥ COP > 2,40

2,40 ≥ COP

klasa efektywności energetycznej 
w trybie ogrzewania

INTELIGENTNY
STEROWNIK
MIKROPROCESOROWY

INWERTER  
PRĄDU STAŁEGO

A class
energy 
saving

WYSOKI WSPÓŁCZYNNIK WYDAJNOŚCI (COP): 
ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ I EKOLOGIA
Oryginalna technologia inwerterowa firmy Panasonic i sprężarki o wysokich 
parametrach zapewniają najwyższą wydajność urządzeń. Dzięki temu rachunki 
za energię elektryczną są niższe, a powietrze wokół nas czystsze!

oznakowaniE klasy EfEktywności EnErgEtycznEj w roku 2012
Nasze nowe urządzenia klimatyzacyjne uzyskały najwyższą ocenę efektywności energetycznej — 
klasę A. Oznacza to niskie koszty eksploatacji, nawet przy ciągłej pracy.

klasyfikacja EfEktywności EnErgEtycznEj
W roku 2005 weszła w życie dyrektywa Unii Europejskiej, zobowiązująca producentów urządzeń 
gospodarstwa domowego do oznaczania ich efektywności energetycznej. Od tego czasu wszyscy 
producenci urządzeń AGD oznaczają swoje urządzenia literami od A do G. Przyjęta klasyfikacja 
oznacza, że urządzenie gospodarstwa domowego klasy B zużywa około 10% energii więcej, niż 
urządzenie klasy A, urządzenie klasy C zużywa jej o ok. 20% więcej itd.

klasa 
efektywności 
energetycznej

wsp. sEEr wsp. scoP

A+++ SEER > 7,00 SCOP > 5,10

A++ 6,10 ≤ SEER < 7,00 4,60 ≤ SCOP < 5,10

A+ 5,60 ≤ SEER < 6,10 4,00 ≤ SCOP < 4,60

A 5,10 ≤ SEER < 5,60 3,40 ≤ SCOP < 4,00

B 4,60 ≤ SEER < 5,10 3,10 ≤ SCOP < 3,40

C 4,10 ≤ SEER < 4,60 2,80 ≤ SCOP < 3,10

D 3,60 ≤ SEER 
< 4,10

2,50 ≤ SCOP 
< 2,80

E 3,10 ≤ SEER 
< 3,60

2,20 ≤ SCOP 
< 2,50

F 2,60 ≤ SEER 
< 3,10

1,90 ≤ SCOP 
< 2,20

G SEER < 2.60 SCOP < 1,90

nowość 2013 znakowaniE EnErgEtycznE 
zaPEwniającE większą PrzEjrzystość 
i niEzawodność
Od 1 stycznia 2013 r. obliczenia charakterystyk 
energetycznych ulegną zmianie i zamiast 
współczynnika COP obliczany będzie współczynnik 
SCOP, a zamiast współczynnika EER współczynnik 
SEER.
Litera „S” oznacza uwzględnienie charakterystyk 
sezonowych pomp ciepła. Nowa dyrektywa 
dotycząca produktów zużywających energię (ErP) 
określi 4 punkty pomiaru dla trybu chłodzenia 
i 5 punktów pomiaru w trybie ogrzewania dla różnych 
obciążeń sprężarki. Nowe obliczenia sezonowych 
charakterystyk energetycznych umożliwią 
użytkownikowi lepsze zrozumienie rzeczywistej 
wydajności pompy ciepła w ciągu roku oraz 
w zależności od regionu. Wartości współczynników 
EER (COP) i SEER (SCOP) są oczywiście zupełnie 
różne i nie można ich ze sobą porównywać.
Współczynniki SCOP i SEER zostaną wprowadzone 
dyrektywą ErP, wydanie 10, które wejdzie w życie 
1 stycznia 2013 r. 

oznakowaniE klasy EfEktywności EnErgEtycznEj 
w roku 2012
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silent 
air
20 dB

SUPER QUIET ROZWIĄZANIA FIRMY PANASONIC POZWALAJĄ ŻYĆ KOMFORTOWO
Urządzenia tej serii są wyjątkowo ciche — firma Panasonic stworzyła najcichsze klimatyzatory na rynku. 
Jednostki wewnętrzne pracują bardzo cicho nawet w trybie normalnym, przy niskich obrotach wentylatora. Natomiast naciśnięcie 
przycisku Quiet Mode (tryb cichy) na pilocie zdalnego sterowania powoduje obniżenie poziomu dźwięku do 20 dB. Głośność na 
poziomie 20 dB odpowiada ciszy panującej w bibliotece!
Klimatyzatory firmy Panasonic pracują niezwykle dyskretnie i nie przeszkadzają użytkownikowi nawet wtedy, gdy 
w pomieszczeniu panuje absolutna cisza.
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MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ
Prędkość obrotowa sprężarki: wysoka
Kiedy zachodzi taka potrzeba, urządzenie 
 pracuje z pełną wydajnością.

4,20 kW3,67 kW0,92 kW

MINIMALNA WYDAJNOŚĆ
Prędkość obrotowa sprężarki: niska
Kiedy jest to możliwe, urządzenie pracuje 
z obniżoną wydajnością i oszczędza energię.

ŚREDNIA 
WYDAJNOŚĆ 
Warunki normalne

Na schemacie przedstawiono klimatyzator inwerterowy o wydajności 1,11 kW o szerokim zakresie wydajności wyjściowej podczas 
chłodzenia. 

Obniżanie temperatury w pomieszczeniu z utrzymywaniem wysokiej wilgotności

INNE ZALETY KLIMATYZATORÓW INWERTEROWYCH
stałE PoczuciE komfortu
Dzięki precyzyjnemu sterowaniu temperaturą przy szerokim zakresie wydajności 
wyjściowych, klimatyzatory inwerterowe dostosowują się do zmiennej liczby 
osób znajdujących się w pomieszczeniu i zapewniają stałe poczucie komfortu.

szyBki komfort
Klimatyzatory inwerterowe firmy Panasonic mogą pracować z wyższą 
wydajnością w okresie rozruchu, ochładzając pomieszczenie 1,5 raza szybciej 
oraz ogrzewając pomieszczenie 4 razy szybciej niż modele bez inwertera.

PORÓWNANIE SZYBKOŚCI CHŁODZENIA

*  Porównanie modelu inwerterowego o wydajności 1,11 kW z modelem bez inwertera. Temperatura zewnętrzna: 35 ˚C;  
temperatura zadana: 25 ˚C

SZYBKO

Temperatura
początkowa

Temperatura 
zadana

Modele bez inwertera

Modele inwerterowe

1,5*
RAZA 

SZYBCIEJ

PORÓWNANIE SZYBKOŚCI OGRZEWANIA

*  Porównanie modelu inwerterowego o wydajności 0,75 kW z modelem bez inwertera. Temperatura zewnętrzna: 2 ˚C;  
temperatura zadana: 25 ˚C

SZYBKO

Temperatura
początkowa

Temperatura 
zadana

Modele bez inwertera

Modele inwerterowe

PRAWIE
4* razy szyBciEj

CHŁODZENIE Z ŁAGODNYM OSUSZANIEM
Chłodzenie z łagodnym osuszaniem utrzymuje wilgotność względną  
w pomieszczeniu na poziomie do 10% wyższą niż w przypadku samego 
chłodzenia. Zapobiega to nadmiernemu wysuszaniu skóry i odczuciu suchości 
w gardle.

PRZED ROZPOCZĘCIEM CHŁODZENIA

CHŁODZENIE Z ŁAGODNYM OSUSZANIEMCHŁODZENIE KONWENCJONALNE

perfect
humidity
control

MILD DRY
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ZDALNE STEROWANIE
KLIMATYZACJĄ ZA POMOCĄ

PRZY UŻYCIU 
SMARTFONA

LUB INTERNETU

NOWOŚĆ
SYSTEMY

iPHONE & ANDROID

ZDALNE STEROWANIE
KLIMATYZACJĄ ZA POMOCĄ

PRZY UŻYCIU 
SMARTFONA

LUB INTERNETU

NOWOŚĆ
SYSTEMY

iPHONE & ANDROID

zdalnE stErowaniE klimatyzacją Przy użyciu 
smartfona oraz intErnEtu
Firma Panasonic od lat dostarcza swoim Klientom pompy ciepła i klimatyzatory 
o najwyższej efektywności energetycznej. Teraz, we współpracy z firmą Intesis 
możemy zaoferować jeszcze więcej — ultranowoczesny serwis internetowy 
w chmurze IntesisHome®, pozwalający zdalnie zarządzać systemem klimatyzacji 
z każdego miejsca.
Sterowanie klimatyzacją za pomocą iPad-a, iPhone-a, dowolnego urządzenia z systemem Android 
lub komputera z dostępem do Internetu korzystając z serwisu IntesisHome®. Dzięki temu serwisowi 
można sterować w taki sam sposób jak będąc w domu następującymi funkcjami systemu: 
włączanie/wyłączanie, wybór trybu, ustawianie temperatury, temperatura w pomieszczeniu itp. 
Serwis IntesisHome® zapewnia zaawansowane funkcje umożliwiające osiągnięcie najwyższego 
komfortu i wydajności przy równoczesnym obniżeniu do minimum zużycia energii. 

Wg Intesis (www.intesishome.com)
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FUNKCJE SYSTEMU
•		Zdalne	sterowanie:	Włączanie/wyłączanie,	wybór	trybu,	ustawienia	temperatury	

itp.
•	Terminarz,	funkcje	zmniejszające	zużycie	energii,	ustawienia	zaprogramowane
•	Funkcje	obsługi	serwisowej:
	 •	Sygnalizacja	zanieczyszczenia	filtra
	 •	Lista	punktów	serwisowych
	 •	Lista	kodów	usterek
•	Zalecenia	sprzyjające	zachowaniu	zasad	ekologii
•	Możliwość	obsługi	w wielu	językach	

NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE W CHMURZE POZWALAJĄCE KONTROLOWAĆ SYSTEM KLIMATYZACJI Z KAŻDEGO MIEJSCA.

PEłna kontrola z każdEgo miEjsca!

27

BIUROiPhone MIEJSCE PRACY KLUB FITNESSKOMPUTER PC OS ANDROID ULICA

KARTA 
WiFi

URZĄDZENIE SERII ETHEREA

ROUTER WiFi

sErwis intErnEtowy
w cHmurzE

INSTALACJA
•	Łatwy	sposób	instalowania
•	Materiał	video	oraz	podręcznik	dostępne	w serwisie	www.intesishome.com
•	Pomoc	techniczna	przez	telefon	oraz	Internet	
•	Automatyczny	dostęp	do	zaktualizowanych	wersji	systemu

ODNIESIENIE
CZ-IH-ETHEREA, IntesisHome® dla serii Etherea
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Elastyczność Podłączania
ELASTYCZNOŚĆ INTEGRACJI Z SYSTEMAMI KNX/ENOCEAN/
MODBUS UMOŻLIWIAJĄCEJ PEŁNY DWUKIERUNKOWY MONITORING 
I STEROWANIE WSZYSTKIMI PARAMETRAMI ROBOCZYMI
Interfejs Intesis zaprojektowany specjalnie dla urządzeń firmy Panasonic pozwala w pełni 
dwukierunkowo monitorować i sterować wszystkimi funkcjami systemów serii Aquarea  
za pomocą systemów KNX i En-Ocean oraz Modbus.

Odpowiednie interfejsy należy zakupić za pośrednictwem firmy Intesis.
Więcej informacji na stronie www.intesis.com

Aby uzyskać informacje na temat kompatybilności pomp ciepła firmy Panasonic  
z interfejsami Intesis zapraszamy na stronę internetową: 
http://www.intesis.com/pdf/IntesisBox_PA-AC-xxx-1_AC_Compatibility.pdf 
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INTERFEJS DO PODŁĄCZANIA URZĄDZEŃ ETHEREA  
DO STEROWNIKA KNX 
nr ElEmEntu intEsis: Pa-ac-knX-1i
Nowy interfejs firmy Intesis łączący urządzenia serii Etherea ze 
sterownikiem KNX umożliwia dwukierunkowe monitorowanie 
i sterowanie parametrami funkcjonalnymi sterownika Etherea 
z  instalacji KNX. 
• Małe wymiary
• Szybka instalacja i możliwość instalacji ukrytej 
• Niewymagane zasilanie zewnętrzne 
•  Bezpośrednie połączenie z jednostką wewnętrzną (typu split lub 

multi-split)
•  Pełna kompatybilność z KNX. Sterowanie i monitorowanie za 

pomocą czujników lub bramek zmiennych wewnętrznych jednostki 
wewnętrznej oraz podawanie kodów usterek. 

•  Sterowanie na podstawie temperatury w pomieszczeniu zmierzonej 
przez czujnik klimatyzatora lub czujnik temperatury lub termostat 
KNX 

•   Możliwość równoczesnego sterowania klimatyzatorem za pomocą 
pilota zdalnego sterowania klimatyzatora i urządzeń podłączonych  
do sterownika KNX.  

•  Zaawansowane funkcje sterowania: możliwość wykorzystania jako 
sterownika pomieszczeniowego.

•  4 wejścia binarne. Działają one jako standardowe wejścia 
binarne KNX oraz wykorzystywane do bezpośredniego sterowania 
klimatyzatorem.

INTERFEJS DO PODŁĄCZANIA URZĄDZEŃ ETHEREA  
DO STEROWNIKA ENOCEAN
nr ElEmEntu intEsis: Pa-ac-Eno-1i // Pa-ac-Eno-1ic
Nowy interfejs PA-AC-ENO-1i firmy Intesis łączący urządzenia 
serii Etherea ze sterownikiem EnOcean umożliwia dwukierunkowe 
monitorowanie i sterowanie parametrami funkcjonalnymi sterownika 
Etherea z instalacji EnOcean. 
• Małe wymiary 
• Szybka instalacja i możliwość instalacji ukrytej 
• Niewymagane zasilanie zewnętrzne 
• Bezpośrednie połączenie z jednostką wewnętrzną (typu split) 
•  Pełna kompatybilność z EnOcean. Sterowanie i monitorowanie za 

pomocą czujników lub bramek zmiennych wewnętrznych jednostki 
wewnętrznej oraz podawanie kodów usterek. 

•  Sterowanie na podstawie temperatury w pomieszczeniu zmierzonej 
przez czujnik klimatyzatora lub czujnik temperatury lub termostat 
EnOcean 

•  Możliwość równoczesnego sterowania klimatyzatorem za pomocą 
pilota zdalnego sterowania klimatyzatora i urządzeń podłączonych  
do sterownika EnOcean 

•  Zaawansowane funkcje sterowania: możliwość wykorzystania jako 
sterownika pomieszczeniowego.

•  4 wejścia binarne. Działają one jako standardowe wejścia 
binarne EnOcean wykorzystywane do bezpośredniego sterowania 
klimatyzatorem.

PA-AC-ENO-1i
PA-AC-ENO-1iC

Przełącznik 
EnOcean

Pilot 
zdalnego 
sterowania 
EnOceam

Czujnik ruchuKarta 
kodowa

4 wejścia binarne

PA-AC-KNX-1i

4 wejścia binarne

Dowolne standardowe 
urządzenie KNX
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klimatyzatory domowE

JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE 2,2 kW 2,8 kW 3,2 kW 4,5 kW 5,0 kW 6,0 kW 6,5 kW 8,0 kW

JEDNOSTKI NAŚCIENNE ETHEREA // INVERTER+ // 
SREBRNE

KIT-XE7-NKE-3 KIT-XE9-NKE-3 KIT-XE12-NKE-3 KIT-XE15-NKE-3 KIT-XE18-NKE KIT-XE21-NKE

JEDNOSTKI NAŚCIENNE ETHEREA // INVERTER+ //  
BIAŁE

KIT-E7-NKE-3 KIT-E9-NKE-3 KIT-E12-NKE-3 KIT-E15-NKE-3 KIT-E18-NKE KIT-E21-NKE KIT-E24-NKE KIT-E28-NKE

JEDNOSTKI NAŚCIENNE TYPU RE //  
KLASYCZNE JEDNOSTKI INWERTEROWE

KIT-RE9-NKX KIT-RE12-NKX KIT-RE15-NKX KIT-RE18-NKX KIT-RE24-NKX

JEDNOSTKI NAŚCIENNE // INVERTER+ //  
MINIMALNA TEMPERATURA ZEWNĘTRZNA W TRYBIE 
CHŁODZENIA –15°C

KIT-E9-HKEA KIT-E12-HKEA KIT-E15-HKEA KIT-E18-HKEA KIT-E21-HKEA

JEDNOSTKI NAŚCIENNE // TYPU ON-OFF

KIT-PW9-GKX KIT-PW12-GKX KIT-PW18-GKX KIT-PW24-JKX

KONSOLE PODŁOGOWE // INVERTER+

KIT-E9-GFEW-1 KIT-E12-GFEW-1 KIT-E18-GFEW-1

PODŁOGOWE LUB SUFITOWE TYPU SPLIT // 
INWERTEROWE

KIT-E15-DTE KIT-E18-DTE KIT-E21-DTE

URZĄDZENIA ETHEREA MULTI SPLIT 2 X 1 // INVERTER+

KIT-2XE/E77-NKE // KIT-2XE/E79-NKE //
KIT-2XE/E712-NKE // KIT-2XE/E99-NKE  

KIT-2XE/E99-NKE // KIT-2XE/E912-NKE 
// KIT-2XE/E1212-NKE

URZĄDZENIA ETHEREA MULTI SPLIT 3 X 1 // INVERTER+

KIT-3XE/E7712-NKE //
KIT-3XE/E7715-NKE

URZĄDZENIA ETHEREA MULTI SPLIT 4 X 1 // INVERTER+

KIT-4XE/E77712 / 4XE/E77715-NKE

URZĄDZENIA MULTI 5 X 1 // INVERTER +

CU-5E34NBE

NOWOŚĆ
2012

NOWOŚĆ
2012

NOWOŚĆ
2012

NOWOŚĆ
2012

NOWOŚĆ
2012

NOWOŚĆ
2012

NOWOŚĆ
2012
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JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE 2,2 kW 2,8 kW 3,2 kW 4,5 kW 5,0 kW 6,0 kW 6,5 kW 8,0 kW

JEDNOSTKI NAŚCIENNE ETHEREA // INVERTER+ // 
SREBRNE

KIT-XE7-NKE-3 KIT-XE9-NKE-3 KIT-XE12-NKE-3 KIT-XE15-NKE-3 KIT-XE18-NKE KIT-XE21-NKE

JEDNOSTKI NAŚCIENNE ETHEREA // INVERTER+ //  
BIAŁE

KIT-E7-NKE-3 KIT-E9-NKE-3 KIT-E12-NKE-3 KIT-E15-NKE-3 KIT-E18-NKE KIT-E21-NKE KIT-E24-NKE KIT-E28-NKE

JEDNOSTKI NAŚCIENNE TYPU RE //  
KLASYCZNE JEDNOSTKI INWERTEROWE

KIT-RE9-NKX KIT-RE12-NKX KIT-RE15-NKX KIT-RE18-NKX KIT-RE24-NKX

JEDNOSTKI NAŚCIENNE // INVERTER+ //  
MINIMALNA TEMPERATURA ZEWNĘTRZNA W TRYBIE 
CHŁODZENIA –15°C

KIT-E9-HKEA KIT-E12-HKEA KIT-E15-HKEA KIT-E18-HKEA KIT-E21-HKEA

JEDNOSTKI NAŚCIENNE // TYPU ON-OFF

KIT-PW9-GKX KIT-PW12-GKX KIT-PW18-GKX KIT-PW24-JKX

KONSOLE PODŁOGOWE // INVERTER+

KIT-E9-GFEW-1 KIT-E12-GFEW-1 KIT-E18-GFEW-1

PODŁOGOWE LUB SUFITOWE TYPU SPLIT // 
INWERTEROWE

KIT-E15-DTE KIT-E18-DTE KIT-E21-DTE

URZĄDZENIA ETHEREA MULTI SPLIT 2 X 1 // INVERTER+

KIT-2XE/E77-NKE // KIT-2XE/E79-NKE //
KIT-2XE/E712-NKE // KIT-2XE/E99-NKE  

KIT-2XE/E99-NKE // KIT-2XE/E912-NKE 
// KIT-2XE/E1212-NKE

URZĄDZENIA ETHEREA MULTI SPLIT 3 X 1 // INVERTER+

KIT-3XE/E7712-NKE //
KIT-3XE/E7715-NKE

URZĄDZENIA ETHEREA MULTI SPLIT 4 X 1 // INVERTER+

KIT-4XE/E77712 / 4XE/E77715-NKE

URZĄDZENIA MULTI 5 X 1 // INVERTER +

CU-5E34NBE

31

URZĄDZENIA DOMOWE



ECONAVI
Czujniki systemu Econavi określają poziom 
aktywności osób i ich lokalizację w pomieszczeniu 

i na tej podstawie regulują kierunek nadmuchu, zapewniając 
maksymalny komfort i oszczędności. Dzięki systemowi Econavi 
można oszczędzić do 35% energii.

FUNKCJA AUTOCOMFORT
Funkcja Autocomfort ocenia warunki panujące 
w pomieszczeniu i gdy nie wykrywa obecności osób, 

włącza tryb obniżonego zużycia energii. Ponieważ głównym 
zadaniem funkcji jest zapewnienie komfortowej temperatury 
powietrza, wydajność chłodzenia zostaje podwyższona 
stosownie do aktywności osób przebywających 
w pomieszczeniu.
Funkcja zapewnia zarówno przebywanie w komfortowej 
temperaturze, jak i zmniejszenie zużycia energii.

TRYB SUPERCICHY
Dzięki sprężarkom najnowszej generacji 
i wentylatorom o podwójnych łopatkach, jednostki 

zewnętrzne firmy Panasonic są jednymi z najcichszych na rynku. 
Pracy jednostek wewnętrznych towarzyszy niemal niesłyszalny 
dźwięk o głośności 20 dB.

PRACA W TRYBIE CHŁODZENIA  
DO TEMP. ZEWN. –15 °C
Klimatyzator może pracować w trybie chłodzenia 

przy minimalnej temperaturze zewnętrznej –15 °C.

PRACA W TRYBIE OGRZEWANIA  
DO TEMP. ZEWN. –15 °C
Klimatyzator może ogrzewać w trybie pompy ciepła 

przy minimalnej temperaturze zewnętrznej –15 °C.

TRYB WYSOKIEJ WYDAJNOŚCI
W tym trybie urządzenie wykorzystuje najwyższą 

wydajność do uzyskania natychmiastowego efektu 
klimatyzowania. Tryb ten pozwala szybko i skutecznie uzyskać 
komfortową temperaturę w pomieszczeniu, nawet w wyjątkowo 
gorące lub mroźne dni. Urządzenie może osiągnąć zadaną 
temperaturę w 15 minut.

TRYB ŁAGODNEGO OSUSZANIA
Urządzenie pracujące w tym trybie eliminuje 

nadmiar wilgoci z powietrza i zapewnia komfortowe 
samopoczucie, bez konieczności zmiany temperatury.

SZEROKIE I DŁUGIE ŁOPATKI WENTYLATORA
Łopatki zostały zaprojektowane w sposób 

zapewniający efektywny przepływ powietrza. Dzięki temu 
nadmuchiwane powietrze dociera nawet do najdalszych części 
pomieszczenia.

INDYWIDUALNE USTAWIENIE KIERUNKU NADMUCHU
W zależności od charakterystyki klimatyzowanego 

pomieszczenia, można wybrać pionowy lub poziomy kierunek 
nadmuchu. Funkcję tę można wygodnie włączać za pomocą 
pilota zdalnego sterowania.

AUTOMATYCZNA REGULACJA KIERUNKU NAWIEWU 
W PIONIE

W tym trybie żaluzje urządzenia automatycznie przesuwają się 
w górę i w dół, dzięki czemu strumień powietrza obejmuje całą 
wysokość pomieszczenia. Kąt nadmuchu można wybierać 
również za pomocą pilota zdalnego sterowania.

MANUALNA REGULACJA KIERUNKU NAWIEWU 
POWIETRZA W POZIOMIE

funkcjE urządzEŃ

TRYB AUTOMATYCZNY  
(URZĄDZENIA INWERTEROWE)

Po włączeniu tej funkcji klimatyzator automatycznie przełącza 
się pomiędzy trybami chłodzenia i ogrzewania, w zależności od 
temperatury panującej na zewnątrz.

AUTOMATYCZNE UTRZYMYWANIE ZADANEJ 
TEMPERATURY

Jeżeli temperatura w pomieszczeniu różni się o 3 °C lub więcej 
od temperatury zadanej, urządzenie automatycznie przechodzi 
w tryb chłodzenia/ogrzewania, by utrzymywać zadaną 
temperaturę.

TRYB „GORĄCEGO STARTU”
Jeżeli urządzenie rozpoczyna pracę w trybie 

ogrzewania lub bezpośrednio po zakończeniu odszraniania, 
wentylator jednostki wewnętrznej włącza się dopiero wtedy, gdy 
wymiennik ciepła nagrzeje się.

Obsługa

12-GODZINNY PROGRAMATOR (PODWÓJNY)

ZEGAR Z PODWÓJNYM PROGRAMATOREM
Funkcja ta umożliwia zaprogramowanie w ciągu 

jednej doby dwóch różnych godzin włączania i wyłączania 
urządzenia (godziny i minuty).

ZEGAR Z POJEDYNCZYM PROGRAMATOREM
Funkcja ta umożliwia zaprogramowanie godzin 

pracy urządzenia. Klimatyzator będzie automatycznie włączany 
i wyłączany w określonych godzinach przez kolejne dni, aż do 
momentu ewentualnego wprowadzenia zmiany w ustawieniach.

BEZPRZEWODOWY PILOT ZDALNEGO STEROWANIA 
Z WYŚWIETLACZEM LCD

Niezawodność

AUTOMATYCZNY RESTART
Funkcja zapewnia automatyczne ponowne 

włączenie urządzenia, którego praca została nagle przerwana, 
na przykład z powodu zaniku zasilania. Praca klimatyzatora 
zostaje niezwłocznie wznowiona przy zachowaniu wcześniej 
zadanych ustawień.

DŁUGIE ORUROWANIE
Wartość oznaczona tym symbolem określa 

maksymalną odległość pomiędzy jednostką zewnętrzną 
a jednostkami wewnętrznymi. Długie orurowanie pozwala na 
swobodę wyboru optymalnego sposobu instalacji.

ŁATWIEJSZA OBSŁUGA URZĄDZENIA
We wcześniejszych modelach klimatyzatorów 

o innych rodzajach obudowy, przeprowadzanie przeglądów 
i czynności serwisowych jednostek zewnętrznych było 
pracochłonne. Możliwość zdemontowania górnej pokrywy 
urządzenia w znaczący sposób ułatwia prowadzenie czynności 
serwisowych.

AUTOMATYCZNA DIAGNOSTYKA
Funkcja zapewnia automatyczne diagnozowanie 

przyczyn nieprawidłowej pracy urządzenia. Umożliwia skrócenie 
czasu serwisowania urządzenia.

5 LAT
gwarancji na sprężarki

Jakość powietrza
NANOE-G
System Nanoe-G wykorzystuje nanocząsteczki do 
oczyszczania powietrza. System skutecznie 

eliminuje rozproszone w powietrzu oraz osadzone w budynku 
szkodliwe mikroorganizmy, takie jak wirusy, bakterie i zarodniki 
pleśni, zapewniając czyste i zdrowe powietrze w pomieszczeniu.

TRYB CHŁODZENIA Z FUNKCJĄ ŁAGODNEGO 
OSUSZANIA
Kontrolowanie jakości powietrza, towarzyszące 

utrzymywaniu temperatury, pozwala zapobiegać jego 
gwałtownemu wysuszaniu. Dzięki temu względna wilgotność 
(RH – Relative Humidity) powietrza utrzymywana jest na 
poziomie do 10% wyższym, niż podczas tradycyjnego procesu 
chłodzenia. Funkcja ta znakomicie sprawdza się, gdy 
klimatyzacja pozostaje włączona podczas snu.

TRYB BRYZY (DELIKATNEGO NADMUCHU)
W trybie bryzy (delikatnego nadmuchu) urządzenie 
usuwa nadmiar wilgoci i zapewnia komfortowe 

samopoczucie bez gwałtownych zmian temperatury.

JONIZACJA POWIETRZA
Ujemnie zjonizowane powietrze, występujące np. 
w pobliżu lasów czy wodospadów, ma korzystny 

wpływ na samopoczucie. Urządzenia firmy Panasonic potrafią 
odpowiednio jonizować powietrze.

FILTR ANTYBAKTERYJNY
Filtr antybakteryjny wychwytuje i eliminuje alergeny 
z powietrza. Łączy trzy funkcje — antyalergiczną, 

antywirusową i bakteriobójczą — utrzymując czystość powietrza 
w pomieszczeniu.

ŁATWA WYMIANA PRZECIWPLEŚNIOWEGO FILTRA 
POWIETRZA

FUNKCJA USUWANIA NIEPRZYJEMNYCH ZAPACHÓW
Zapobiega powstawaniu przykrych zapachów 

w wymienniku. Aby zapobiec nawiewaniu nieświeżego 
powietrza, przed rozpoczęciem czyszczenia wymiennika 
wentylator automatycznie wyłącza się.

ZDEJMOWANY, ŁATWY W CZYSZCZENIU PANEL
Panel przedni jest łatwy do utrzymania w czystości. 

Można go w prosty sposób zdemontować, a następnie umyć 
wodą. Jeżeli panel przedni utrzymywany jest w czystości, 
urządzenie pracuje bardziej efektywnie, a przez to 
energooszczędnie.

Komfort
SYSTEM INVERTER+
Urządzenia klasy Inverter+ mają charakterystyki 
o 20% lepsze od standardowych klimatyzatorów 

inwerterowych. Oznacza to o 20% niższe zużycie energii, a więc 
o 20% niższe rachunki. Urządzenia Inverter+ należą do klasy A  
efektywności energetycznej — zarówno w trybie chłodzenia, jak 
i ogrzewania.

URZĄDZENIA INWERTEROWE
Urządzenia inwerterowe zapewniają wyższą 
efektywność pracy i większy komfort użytkowania. 

Pozwalają precyzyjnie sterować temperaturą, utrzymywać ją na 
stałym poziomie bez niekomfortowych wahań, mają niższe 
zużycie energii od urządzeń tradycyjnych, a ponadto są o wiele 
cichsze.

35%
savings

improved 
comfort

AUTOCOMFORT

perfect
humidity
control

MILD DRY

A class
energy 
saving

relaxing
breeze
effect

SOFT BREEZE

ion
generator

prevention
allergy
filter

ANTI BACTERIAL 
FILTER

A class
energy 
saving

down to

-15ºC in 
cooling mode

OUTDOOR 
TEMPERATURE

down to
-15ºC in
heating mode

OUTDOOR 
TEMPERATURE

silent 
air
20 dB

SUPER QUIET

5 year
compressor
warranty

nano 
technology 
air cleaner

32



PorównaniE funkcji

ja
ko

ść
 P

ow
iE

tr
za

ko
m

fo
rt

ion
generator

relaxing
breeze
effect

SOFT BREEZE

prevention
allergy
filter

ANTI BACTERIAL 
FILTER

A class
energy 
saving

35%
savings

improved 
comfort

AUTOCOMFORT

perfect
humidity
control

MILD DRY

silent 
air
20 dB

SUPER QUIET

down to

-15ºC in 
cooling mode

OUTDOOR 
TEMPERATURE

down to
-15ºC in
heating mode

OUTDOOR 
TEMPERATURE

A class
energy 
saving

oB
sł

ug
a

ni
Ez

aw
od

no
ść

modElE kit-XE7-nkE-3
KIT-XE9-NKE-3
kit-XE12-nkE-3
kit-XE15-nkE-3
KIT-XE18-NKE
kit-XE21-nkE

kit-E7-nkE-3
KIT-E9-NKE-3
kit-E12-nkE-3
kit-E15-nkE-3
KIT-E18-NKE
kit-E21-nkE
kit-E24-nkE
KIT-E28-NKE

KIT-RE9-NKX
kit-rE12-nkX
kit-rE15-nkX
KIT-RE18-NKX
kit-rE24-nkX

KIT-E9-HKEA
kit-E12-HkEa
kit-E15-HkEa
KIT-E18-HKEA
kit-E21-HkEa

KIT-PW9-GKX
kit-Pw12-gkX
KIT-PW18-GKX
kit-Pw24-jkX

KIT-E9-GFEW-1
kit-E12-gfEw-1
KIT-E18-GFEW-1

kit-E15-dtE
KIT-E18-DTE
kit-E21-dtE

kit-2XE/E77-nkE 
KIT-2XE/E79-NKE 
kit-2XE/E712-nkE 
KIT-2XE/E99-NKE 
KIT-2XE/E99-NKE 
KIT-2XE/E912-NKE 
kit-2XE/E1212-nkE

kit-3XE/E7712-nkE
kit-3XE/E7715-nkE

kit-4XE/E77712- nkE
kit-4XE/E77715- nkE
kit-4XE/E77712-nkE
kit-4XE/E77715-nkE

cu-5E34nBE

system oczyszczania powietrza 
nanoe-g

8 8 8 8 8

chłodzenie z łagodnym osuszaniem 8 8

tryb bryzy (delikatnego nadmuchu) 8
Dla modeli RE9, RE12
i RE15

jonizacja powietrza 8

filtr antybakteryjny 8
10 lat

8 8
Opcjonalne

8
Opcjonalne

łatwa wymiana przeciwpleśniowego 
filtra powietrza

8 8 8

funkcja usuwania
nieprzyjemnych zapachów 

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

zdejmowany, łatwy w czyszczeniu 
panel

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

system inverter+ 8 8 8 8 8 8 8 8

system inverter 8 8

Econavi 8 8 8 8 8

funkcja autocomfort 8 8 8 8 8

tryb supercichy 8
Dla modeli XE7, XE9
i XE12

8
Dla modeli E7, E9
i E12

8
Dla modeli RE9, RE12
i RE15

8 8 8

chłodzenie do temperatury zewn.  
–15 °c

8

ogrzewanie do temp. zewn. –15 °c 8
Dla modeli XE7, XE9, XE12 
i XE15

8
Dla modeli E7, E9, E12 i E15

8 8 8 8 8

tryb wysokiej wydajności 8 8 8
Dla modeli RE9, RE12 i RE15

8 8 8 8 8 8 8

tryb łagodnego osuszania 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

szerokie i długie łopatki wentylatora 8
Dla modeli XE7, XE9, XE12 i XE15

8
Dla modeli E7, E9, E12 i E15

8 8 8

indywidualne ustawianie
kierunku nawiewu

8
Dla modeli XE18 i XE21

8
Dla modeli E18, E21, E24 i E28

8
Dla modeli RE18 i RE24

8

automatyczna regulacja kierunku 
nawiewu w pionie

8 8 8
Dla modeli RE9, RE12
i RE15

8 8 8 8 8 8

manualna regulacja kierunku
nawiewu w poziomie

8
Dla modeli XE7, XE9, XE12 i XE15

8
Dla modeli E7, E9, E12 i E15

8
Dla modeli RE9, RE12
i RE15

8 8 8 8 8

tryb automatyczny (urządzenia 
inwerterowe)

8 8 8 8 8 8 8 8 8

automatyczne utrzymywanie 
zadanej temperatury

8 8 8

tryb "gorącego startu" 8 8 8 8 8 8 8 8 8

12-godzinny programator 8
Dla modeli RE9, RE12
i RE15

8
Dla modelu PW9
i PW12

zegar z podwójnym programatorem 8 8 8 8 8

zegar  z pojedynczym 
programatorem

8
Dla modeli RE18 i RE24

8 8
Dla modeli PW18 i PW24

8

Bezprzewodowy pilot zdalnego 
sterowania z wyświetlaczem lcd

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

automatyczny restart 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

długie orurowanie 8  15 m (XE7/XE9/XE12/XE15) 
20 m (XE18/XE21)

8  15 m (E7/E9/E12/E15) 
20 m (E18/E21) 
30 m (E24/E28)

8  15 m (RE9/RE12/RE15) 
20 m (RE18) 
30 m (RE24)

8  15 m 
20 m (E18/E21)

8  10 m (PW9) 
15 m (PW12) 
25 m (PW18/PW24)

8  15 m 
20 m (E18)

8 20 m 8 Maks. 30 m 8 Maks. 50 m 8 Maks. 70 m 8 Maks. 80 m

łatwiejsza obsługa urządzenia 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

automatyczna diagnostyka 8 8 8 8 8 8 8 8 8

gwarancja na sprężarkę 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 85 year
compressor
warranty

nano 
technology 
air cleaner
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JEDNOSTKI NAŚCIENNE ETHEREA // INVERTER+ // SREBRNE
KLIMATYZATORY SERII ETHEREA Z ROZBUDOWANYM CZUJNIKIEM ECONAVI I NOWYM SYSTEMEM OCZYSZCZANIA POWIETRZA 
NANOE-G: DOSKONAŁA WYDAJNOŚĆ, KOMFORT I ZDROWE POWIETRZE POŁĄCZONE Z NAJNOWOCZEŚNIEJSZĄ TECHNOLOGIĄ
System Econavi wykorzystuje wbudowane czujniki aktywności osób oraz nowy czujnik nasłonecznienia do optymalnej regulacji 
wydajności, zapewniającej najwyższy komfort przy równoczesnej oszczędności energii. System Econavi nie tylko optymalizuje 
kierunek nawiewu i przepływ powietrza w zależności od obecności i aktywności osób w pomieszczeniu, ale także automatycznie 
obniża wydajność chłodzenia przy mniejszym nasłonecznieniu. Pozwala on na zaoszczędzenie do 35% energii przy równoczesnym 
zwiększeniu komfortu.
Ponadto, rewolucyjny system oczyszczania powietrza Nanoe-G wykorzystuje nanocząsteczki do usuwania i unieszkodliwiania  
do 99% mikroorganizmów rozproszonych w powietrzu i osadzonych, takich jak bakterie, wirusy i zarodniki pleśni.
W porównaniu do modeli bez inwertera, klimatyzatory Etherea pracujące w trybie pompy ciepła odznaczają się zużyciem energii 
niższym o 64%. Dodatkowo wykorzystanie systemu Econavi pozwala uzyskać całkowitą oszczędność energii na poziomie 71%. 
Oznacza to wyższą wydajność i jednocześnie większe oszczędności!

A class
energy 
saving

silent 
air
20 dB

SUPER QUIET

35%
savings

nano 
technology 
air cleaner

perfect
humidity
control

MILD DRY

Dzięki temu względna wilgotność 
powietrza utrzymywana jest na 
poziomie do 10% wyższym, niż 
podczas tradycyjnego procesu 
chłodzenia. Funkcja ta znakomicie 
sprawdza się, gdy klimatyzacja 
pozostaje włączona podczas snu.

A class
energy 
saving

DLA MODELI XE7, XE9 i XE12oPcjonalnE

improved 
comfort

AUTOCOMFORT

zEstaw kit-XE7-nkE-3 KIT-XE9-NKE-3 kit-XE12-nkE-3 kit-XE15-nkE-3
zEstaw stErowany za Pomocą smartfona kit-XE7-nkE-3-wifi KIT-XE9-NKE-3-WIFI kit-XE12-nkE-3-wifi kit-XE15-nkE-3-wifi
jednostka wewnętrzna cs-XE7nkEw CS-XE9NKEW cs-XE12nkEw cs-XE15nkEw

jednostka zewnętrzna cu-E7nkE-3 CU-E9NKE-3 cu-E12nkE-3 cu-E15nkE-3

Wydajność chłodnicza Nominalna (min. ÷ maks.) [kW] 2,05 (0,75 ÷ 2,40) 2,50 (0,85 ÷ 3,00) 3,50 (0,85 ÷ 4,00) 4,20 (0,85 ÷ 5,00)

Nominalna (min. ÷ maks.) [kcal/h] 1760 (650 ÷ 2060) 2150 (730 ÷ 2580) 3010 (730 ÷ 3 440) 3610 (730 ÷ 4300)

współczynnik EEr1) nominalny (min. ÷ maks.) Energooszczędność 4,36 (3,13 ÷ 4,14) a 4,67 (3,47 ÷ 4,11) a 4,09 (3,40 ÷ 3,54) a 3,33 (3,27 ÷ 3,18) a

Pobór mocy w trybie chłodzenia Nominalny (min. ÷ maks.) [kW] 0,47 (0,240 ÷ 0,580) 0,535 (0,245 ÷ 0,730) 0,855 (0,250 ÷ 1,130) 1,26 (0,260 ÷ 1,570)

Wydajność grzewcza Nominalna (min. ÷ maks.) [kW] 2,80 (0,75 ÷ 4,00) 3,40 (0,85 ÷ 5,00) 4,00 (0,85 ÷ 6,00) 5,30 (0,85 ÷ 6,80)

Nominalna (min. ÷ maks.) [kcal/h] 2410 (650 ÷ 3440) 2920 (730 ÷ 4300) 3440 (730 ÷ 5160) 4560 (730 ÷ 5850)

Wydajność grzewcza przy temp. zewn. –7°C Nominalna [kW] 2,35 2,88 3,37 4,11

współczynnik coP1) nominalny (min. ÷ maks.) Energooszczędność 4,41 (3,26 ÷ 3,92) a 4,63 (3,54 ÷ 3,85) a 4,30 (3,47 ÷ 3,51) a 3,68 (3,33 ÷ 3,51) a

Pobór mocy w trybie ogrzewania Nominalny (min. ÷ maks.) [kW] 0,635 (0,230 ÷ 1,020) 0,735 (0,240 ÷ 1,300) 0,930 (0,245 ÷ 1,710) 1,440 (0,255 ÷ 1,940)

Roczne zużycie energii2) [kWh] 235 268 428 630

jEdnostka wEwnętrzna
Przewód komunikacyjny [mm2] 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5

Wydatek powietrza Chłodzenie/ogrzewanie [m³/h] 654/684 678/702 750/768 750/804

Usuwanie wilgoci [l/h] 1,3 1,5 2 2,4

Poziom ciśnienia akustycznego3) Chłodzenie (wys./nis./cichy) [dB(A)] 37/24/20 39/25/20 42/28/20 43/31/25

Ogrzewanie (wys./nis./cichy) [dB(A)] 38/25/20 40/27/20 42/33/20 43/35/29

Poziom dźwięku Chłodzenie (wysokie obroty) [dB] 53 55 58 59

Ogrzewanie (wysokie obroty) [dB] 54 56 58 59

Wymiary wys. × szer. × gł. [mm] 290 × 870 × 214 290 × 870 × 214 290 × 870 × 214 290 × 870 × 214

Masa netto [kg] 9 9 9 9

Filtr powietrza Nanoe-G Nanoe-G Nanoe-G Nanoe-G

jEdnostka zEwnętrzna
Napięcie zasilania [V] 230 230 230 230

Liczba i przekrój przewodów [mm²] 3 × 1,5 3 × 1,5 3 × 1,5 3 × 1,5

Natężenie nominalne Chłodzenie/ogrzewanie [A] 2,2/3,0 2,5/3,4 4,0/4,3 5,7/6,6

Prąd maksymalny [A] 4,7 5,8 7,8 9

Wydatek powietrza Chłodzenie/ogrzewanie [m³/h] 2034/2034 1788/1788 1998/1998 1998/1998

Poziom ciśnienia akustycznego3) Chłodzenie (wysokie obroty) [dB(A)] 45 46 48 49

Ogrzewanie (wysokie obroty) [dB(A)] 46 47 50 51

Poziom dźwięku Chłodzenie (wysokie obroty) [dB] 60 61 63 64

Ogrzewanie (wysokie obroty) [dB] 61 62 65 66

Wymiary4) wys. × szer. × gł. [mm] 542 × 780 × 289 542 × 780 × 289 619 × 824 × 299 619 × 824 × 299

Masa netto [kg] 31 33 34 33

Przyłącza rur czynnika chłodniczego Ciecz/gaz [cale (mm)] ¼” (6,35)/⅜” (9,52) ¼” (6,35)/⅜” (9,52) ¼” (6,35)/⅜” (9,52) ¼” (6,35)/½” (12,70)

Ilość czynnika chłodniczego R410A [kg] 0,830 0,950 1,01 1,01

Różnica poziomu montażu jednostek wewn. i zewn.5) Maks. [m] 15 15 15 15

Długość orurowania min. ÷ maks. [m] 3 ÷ 15 3 ÷ 15 3 ÷ 15 3 ÷ 15

Długość orurowania bez konieczności dodatkowego 
napełnienia czynnikiem

Maks. [m] 7,5 7,5 7,5 7,5

Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego [g/m] 20 20 20 20

Zakres temp. zewn. Chłodzenie min. ÷ maks. [°C] +5 ÷ +43 +5 ÷ +43 +5 ÷ +43 +5 ÷ +43

Ogrzewanie min. ÷ maks. [°C] –15 ÷ +24 –15 ÷ +24 –15 ÷ +24 –15 ÷ +24

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia

ZDALNE STEROWANIE
KLIMATYZACJĄ ZA POMOCĄ

PRZY UŻYCIU 
SMARTFONA

LUB INTERNETU

NOWOŚĆ
SYSTEMY

iPHONE & ANDROID

down to
-20ºC in
heating mode

OUTDOOR 
TEMPERATURE

DLA MODELI XE7, XE9, XE12 i XE15
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UWAGI OGÓLNE Warunki pomiaru Chłodzenie Ogrzewanie
Temperatura wewnętrzna: 27°C TS/19°C TM 20°C TS
Temperatura zewnętrzna: 35°C TS/24°C TM 7°C TS/6°C TM

TS: termometr suchy; TM: termometr mokry
Przy temperaturze zewnętrznej poniżej –15°C urządzenie nie powinno pracować w sposób ciągły w trybie ogrzewania.
Ograniczenia dotyczące połączeń: urządzenia typu JKE nie są kompatybilne z urządzeniami typu NKE.

1)  Współczynniki EER i COP zostały wyliczone dla napięcia zasilania 230 V,  
zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej nr 2002/31/WE.

2)  Roczne zużycie energii obliczono mnożąc wartość poboru mocy urządzenia w trybie chłodzenia przy napięciu 230 V  
przez 500 godzin pracy.

3)  Poziom ciśnienia akustycznego mierzony jest w miejscu położonym 1 m przed i 0,8 m poniżej korpusu urządzenia.  
Pomiaru dokonano zgodnie z normą Eurovent 6/C/006-97.

4) Należy dodać 70 mm na podłączenie orurowania.
5) Jeżeli miejsce montażu jednostki zewnętrznej znajduje się wyżej, niż miejsce montażu jednostki wewnętrznej.

cu-E7nkE-3
CU-E9NKE-3

cu-E12nkE-3
cu-E15nkE-3

KIT-XE7-NKE-3 // KIT-XE9-NKE-3 // KIT-XE12-NKE-3 // KIT-XE15-NKE-3

czystE, zdrowE PowiEtrzE
• nowość! System oczyszczania powietrza Nanoe-G
• Tryb chłodzenia z funkcją łagodnego osuszania zapewnia wyższy komfort i zapobiega nadmiernemu 

wysuszaniu skóry

EnErgooszczędność i Ekologia
• System inwerterowy zapewnia najwyższą wydajność i oszczędność energii
• nowość! Zastosowanie systemu Econavi dla urządzenia z pompą ciepła pozwala ograniczyć zużycie energii 

o 30% (o 35% w trybie chłodzenia)
• Czynnik chłodniczy R410A

komfort
• Tryb supercichy (głośność ok. 20 dB)
• Tryb wysokiej wydajności
• Równomierne rozprowadzanie powietrza
• Automatyczna regulacja kierunku nawiewu w pionie
• Tryb „gorącego startu” zapewnia wyższy komfort przy zastosowaniu pompy ciepła, eliminując niekomfortowy 

nadmuch zimnego powietrza w chwili uruchamiania urządzenia
• Automatyczny restart i powrót do zadanych ustawień po nagłej przerwie w pracy urządzenia
• Praca w trybie ogrzewania przy temperaturze zewnętrznej do –15°C (dotyczy modeli XE7, XE9, XE12 i XE15)

udogodniEnia
• Zegar z podwójnym programatorem
• Łatwy w obsłudze pilot zdalnego sterowania
• nowość! Opcjonalny tygodniowy programator przewodowy z 6 ustawieniami dziennymi i 42 tygodniowymi
• nowość! Dodatkowa funkcja zdalnego sterowania (jednostka wewnętrzna wyposażona w złącze PCB, które 

można wykorzystać do sterowania poprzez sieć zewnętrzną)
• nowość! Opcjonalne sterowanie za pomocą smartfona z wykorzystaniem systemu IntensisHome

łatwość instalacji i oBsługi
• Zdejmowany, łatwy w czyszczeniu panel
• Maksymalna odległość pomiędzy jednostką zewnętrzną i wewnętrzną: 15 m
• Maksymalna różnica poziomów pomiędzy jednostką zewnętrzną i wewnętrzną: 15 m
• Dostęp do jednostki zewnętrznej poprzez panel górny, ułatwiający wykonywanie czynności obsługowych
• Automatyczna diagnostyka

w komPlEciE 
z jEdnostką 
wEwnętrzną

oPcja:
stErownik ściEnny
cz-rd514c

NOWOŚĆ
2012

cHaraktErystyka tEcHniczna
• NOWOŚĆ! MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ I KOMFORT DZIĘKI SYSTEMOWI ECONAVI 

— TERAZ Z CZUJNIKIEM NASŁONECZNIENIA

• ELEGANCKI WYGLĄD, SREBRNY KOLOR

• NOWOŚĆ! SYSTEM OCZYSZCZANIA POWIETRZA NANOE-G, O 99%-PROCENTOWEJ 
SKUTECZNOŚCI USUWANIA ROZPROSZONYCH W POWIETRZU I OSADZONYCH 
ZARODNIKÓW PLEŚNI, WIRUSÓW I BAKTERII

• NOWOŚĆ! OPCJONALNE STEROWANIE ZA POMOCĄ SMARTFONA 
Z WYKORZYSTANIEM SYSTEMU INTESISHOME

• TRYB CHŁODZENIA Z FUNKCJĄ ŁAGODNEGO OSUSZANIA ZAPOBIEGA 
NADMIERNEMU WYSUSZANIU POWIETRZA W POMIESZCZENIU

• NIEZWYKLE CICHA PRACA! POZIOM GŁOŚNOŚCI URZĄDZENIA TO TYLKO  20 dB,  
CO ODPOWIADA CISZY W BIBLIOTECE (DOTYCZY MODELI XE7, XE9 i XE12)

• DUŻY WYDATEK POWIETRZA POZWALAJĄCY NA SZYBKIE UZYSKANIE ZADANEJ 
TEMPERATURY

• SKUTECZNE OGRZEWANIE NAWET PRZY TEMPERATURZE ZEWNĘTRZNEJ –15°C 
(DOTYCZY MODELI XE7, XE9, XE12 i XE15)

Klasyfikacja efektywności energetycznej
Poziom najwyższej wydajności: A

CS-XE9NKEW
Wsp. EER/COP: 4,67/4,63
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JEDNOSTKI NAŚCIENNE ETHEREA // INVERTER+ // SREBRNE
KLIMATYZATORY SERII ETHEREA Z ROZBUDOWANYM CZUJNIKIEM ECONAVI I NOWYM SYSTEMEM OCZYSZCZANIA POWIETRZA 
NANOE-G: DOSKONAŁA WYDAJNOŚĆ, KOMFORT I ZDROWE POWIETRZE POŁĄCZONE Z NAJNOWOCZEŚNIEJSZĄ TECHNOLOGIĄ
System Econavi wykorzystuje wbudowane czujniki aktywności osób oraz nowy czujnik nasłonecznienia do optymalnej regulacji 
wydajności, zapewniającej najwyższy komfort przy równoczesnej oszczędności energii. System Econavi nie tylko optymalizuje 
kierunek nawiewu i przepływ powietrza w zależności od obecności i aktywności osób w pomieszczeniu, ale także automatycznie 
obniża wydajność chłodzenia przy mniejszym nasłonecznieniu. Pozwala on na zaoszczędzenie do 35% energii przy równoczesnym 
zwiększeniu komfortu.
Ponadto, rewolucyjny system oczyszczania powietrza Nanoe-G wykorzystuje nanocząsteczki do usuwania i unieszkodliwiania  
do 99% mikroorganizmów rozproszonych w powietrzu i osadzonych, takich jak bakterie, wirusy i zarodniki pleśni.
W porównaniu do modeli bez inwertera, klimatyzatory Etherea pracujące w trybie pompy ciepła odznaczają się zużyciem energii 
niższym o 64%. Dodatkowo wykorzystanie systemu Econavi pozwala uzyskać całkowitą oszczędność energii na poziomie 71%. 
Oznacza to wyższą wydajność i jednocześnie większe oszczędności!

A class
energy 
saving

35%
savings

nano 
technology 
air cleaner

perfect
humidity
control

MILD DRY

Dzięki temu względna wilgotność 
powietrza utrzymywana jest na poziomie 
do 10% wyższym, niż podczas 
tradycyjnego procesu chłodzenia. 
Funkcja ta znakomicie sprawdza się, 
gdy klimatyzacja pozostaje włączona 
podczas snu.

A class
energy 
saving

improved 
comfort

AUTOCOMFORT

zEstaw KIT-XE18-NKE kit-XE21-nkE
zEstaw stErowany za Pomocą smartfona KIT-XE18-NKE-WIFI kit-XE21-nkE-wifi
jednostka wewnętrzna CS-XE18NKEW cs-XE21nkEw

jednostka zewnętrzna CU-E18NKE cu-E21nkE

Wydajność chłodnicza Nominalna (min. ÷ maks.) [kW] 5,00 (0,98 ÷ 6,00) 6,30 (0,98 ÷ 7,10)

Nominalna (min. ÷ maks.) [kcal/h] 4300 (840 ÷ 5160) 5420 (840 ÷ 6110)

współczynnik EEr1) nominalny (min. ÷ maks.) Energooszczędność 3,40 (3,50 ÷ 2,96) a 2,85 (3,50 ÷ 2,80) c

Pobór mocy w trybie chłodzenia Nominalny (min. ÷ maks.) [kW] 1,47 (0,28 ÷ 2,03) 2,21 (0,28 ÷ 2,54)

Wydajność grzewcza Nominalna (min. ÷ maks.) [kW] 5,80 (0,98 ÷ 8,00) 7,20 (0,98 ÷ 8,50)

Nominalna (min. ÷ maks.) [kcal/h] 4990 (840 ÷ 6880) 6190 (840 ÷ 7310)

Wydajność grzewcza przy temp. zewn. –7°C Nominalna [kW] 4,98 5,24

współczynnik coP1) nominalny (min. ÷ maks.) Energooszczędność 3,77 (2,88 ÷ 3,08) a 3,43 (2,88 ÷ 3,09) B

Pobór mocy w trybie ogrzewania Nominalny (min. ÷ maks.) [kW] 1,54 (0,34 ÷ 2,60) 2,10 (0,34 ÷ 2,75)

Roczne zużycie energii2) [kWh] 735 1105

jEdnostka wEwnętrzna
Przewód komunikacyjny [mm2] 4 x 2,5 4 x 2,5

Wydatek powietrza Chłodzenie/ogrzewanie [m³/h] 978/1074 1038/1110

Usuwanie wilgoci [l/h] 2,8 3,5

Poziom ciśnienia akustycznego3) Chłodzenie (wys./nis./cichy) [dB(A)] 44/37/34 45/37/34

Ogrzewanie (wys./nis./cichy) [dB(A)] 44/37/34 45/37/34

Poziom dźwięku Chłodzenie (wysokie obroty) [dB] 60 61

Ogrzewanie (wysokie obroty) [dB] 60 61

Wymiary wys. × szer. × gł. [mm] 290 × 1070 × 240 290 × 1070 × 240

Masa netto [kg] 12 12

Filtr powietrza Nanoe-G Nanoe-G

jEdnostka zEwnętrzna
Napięcie zasilania [V] 230 230

Liczba i przekrój przewodów [mm²] 3 x 2,5 3 x 2,5

Natężenie nominalne Chłodzenie/ogrzewanie [A] 6,6/6,9 9,9/9,4

Prąd maksymalny [A] 11,4 12,1

Wydatek powietrza Chłodzenie/ogrzewanie [m³/h] 2352/2274 2502/2424

Poziom ciśnienia akustycznego3) Chłodzenie (wysokie obroty) [dB(A)] 47 48

Ogrzewanie (wysokie obroty) [dB(A)] 47 49

Poziom dźwięku Chłodzenie (wysokie obroty) [dB] 61 62

Ogrzewanie (wysokie obroty) [dB] 61 63

Wymiary4) wys. × szer. × gł. [mm] 695 × 875 × 320 695 × 875 × 320

Masa netto [kg] 46 47

Przyłącza rur czynnika chłodniczego Ciecz/gaz [cale (mm)] ¼” (6,35)/½” (12,70) ¼” (6,35)/½” (12,70)

Ilość czynnika chłodniczego R410A [kg] 1,22 1,28

Różnica poziomu montażu jednostek wewn. i zewn.5) Maks. [m] 15 15

Długość orurowania min. ÷ maks. [m] 3 ÷ 20 3 ÷ 20

Długość orurowania bez konieczności dodatkowego 
napełnienia czynnikiem

Maks. [m] 7,5 7,5

Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego [g/m] 20 20

Zakres temp. zewn. Chłodzenie min. ÷ maks. [°C] +5 ÷ +43 +5 ÷ +43

Ogrzewanie min. ÷ maks. [°C] –5 ÷ +24 –5 ÷ +24

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia

oPcjonalnE

ZDALNE STEROWANIE
KLIMATYZACJĄ ZA POMOCĄ

PRZY UŻYCIU 
SMARTFONA

LUB INTERNETU

NOWOŚĆ
SYSTEMY

iPHONE & ANDROID
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cHaraktErystyka tEcHniczna
• nowość! MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ I KOMFORT DZIĘKI SYSTEMOWI ECONAVI 

— TERAZ Z CZUJNIKIEM NASŁONECZNIENIA

• ELEGANCKI WYGLĄD, SREBRNY KOLOR

• nowość! SYSTEM OCZYSZCZANIA POWIETRZA NANOE-G, O 99%-PROCENTOWEJ 
SKUTECZNOŚCI USUWANIA ROZPROSZONYCH W POWIETRZU I OSADZONYCH 
ZARODNIKÓW PLEŚNI, WIRUSÓW I BAKTERII

• nowość! OPCJONALNE STEROWANIE ZA POMOCĄ SMARTFONA  
Z WYKORZYSTANIEM SYSTEMU INTESISHOME

• TRYB CHŁODZENIA Z FUNKCJĄ ŁAGODNEGO OSUSZANIA ZAPOBIEGA 
NADMIERNEMU WYSUSZANIU POWIETRZA W POMIESZCZENIU

• NIEZWYKLE CICHA PRACA! POZIOM GŁOŚNOŚCI URZĄDZENIA TO TYLKO  20 dB,  
CO ODPOWIADA CISZY W BIBLIOTECE (DOTYCZY MODELI XE7, XE9 i XE12)

• DUŻY WYDATEK POWIETRZA POZWALAJĄCY NA SZYBKIE UZYSKANIE ZADANEJ 
TEMPERATURY

KIT-XE18-NKE // KIT-XE21-NKE

czystE, zdrowE PowiEtrzE
• nowość! System oczyszczania powietrza Nanoe-G
• Tryb chłodzenia z funkcją łagodnego osuszania zapewnia wyższy komfort i zapobiega nadmiernemu 

wysuszaniu skóry

EnErgooszczędność i Ekologia
• System inwerterowy zapewnia najwyższą wydajność i oszczędność energii
• nowość! Zastosowanie systemu Econavi dla urządzenia z pompą ciepła pozwala ograniczyć zużycie energii 

o 30% (o 35% w trybie chłodzenia)
• Czynnik chłodniczy R410A

komfort
• Tryb wysokiej wydajności
• Równomierne rozprowadzanie powietrza
• Automatyczna regulacja kierunku nawiewu w pionie
• Tryb „gorącego startu” zapewnia wyższy komfort przy zastosowaniu pompy ciepła, eliminując niekomfortowy 

nadmuch zimnego powietrza w chwili uruchamiania urządzenia
• Automatyczny restart i powrót do zadanych ustawień po nagłej przerwie w pracy urządzenia

udogodniEnia
• Zegar z podwójnym programatorem
• Łatwy w obsłudze pilot zdalnego sterowania
• nowość! Opcjonalny tygodniowy programator przewodowy z 6 ustawieniami dziennymi i 42 tygodniowymi
• nowość! Dodatkowa funkcja zdalnego sterowania (jednostka wewnętrzna wyposażona w złącze PCB, które 

można wykorzystać do sterowania poprzez sieć zewnętrzną)
• nowość! Opcjonalne sterowanie za pomocą smartfona z wykorzystaniem systemu IntensisHome

łatwość instalacji i oBsługi
• Zdejmowany, łatwy w czyszczeniu panel
• Maksymalna odległość pomiędzy jednostką zewnętrzną i wewnętrzną: 15 m
• Maksymalna różnica poziomów pomiędzy jednostką zewnętrzną i wewnętrzną: 15 m
• Dostęp do jednostki zewnętrznej poprzez panel górny, ułatwiający wykonywanie czynności obsługowych
• Automatyczna diagnostyka

CU-E18NKE
cu-E21nkE

UWAGI OGÓLNE Warunki pomiaru Chłodzenie Ogrzewanie
Temperatura wewnętrzna: 27°C TS/19°C TM 20°C TS
Temperatura zewnętrzna: 35°C TS/24°C TM 7°C TS/6°C TM

TS: termometr suchy; TM: termometr mokry
Przy temperaturze zewnętrznej poniżej –5°C urządzenie nie powinno pracować w sposób ciągły w trybie ogrzewania.
Ograniczenia dotyczące połączeń: urządzenia typu JKE nie są kompatybilne z urządzeniami typu NKE.

1)  Współczynniki EER i COP zostały wyliczone dla napięcia zasilania 230 V,  
zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej nr 2002/31/WE.

2)  Roczne zużycie energii obliczono mnożąc wartość poboru mocy urządzenia w trybie chłodzenia przy napięciu 230 V  
przez 500 godzin pracy.

3)  Poziom ciśnienia akustycznego mierzony jest w miejscu położonym 1 m przed i 0,8 m poniżej korpusu urządzenia.  
Pomiaru dokonuje się zgodnie z normą Eurovent 6/C/006-97.

4) Należy dodać 70 mm na podłączenie orurowania.
5) Jeżeli miejsce montażu jednostki zewnętrznej znajduje się wyżej, niż miejsce montażu jednostki wewnętrznej.

w komPlEciE 
z jEdnostką 
wEwnętrzną

oPcja
stErownik ściEnny
cz-rd514c

NOWOŚĆ
2012
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A class
energy 
saving

A class
energy 
saving

silent 
air
20 dB

SUPER QUIET

35%
savings

nano 
technology 
air cleaner

perfect
humidity
control

MILD DRY

Dzięki temu względna wilgotność 
powietrza utrzymywana jest na 
poziomie do 10% wyższym, niż 
podczas tradycyjnego procesu 
chłodzenia. Funkcja ta znakomicie 
sprawdza się, gdy klimatyzacja 
pozostaje włączona podczas snu.

dla modEli sErii E7, 
E9 i E12

improved 
comfort

AUTOCOMFORT

zestaw kit-E7-nkE-3 KIT-E9-NKE-3 kit-E12-nkE-3 kit-E15-nkE-3
zestaw sterowany za pomocą smartfona kit-E7-nkE-3-wifi KIT-E9-NKE-3-WIFI kit-E12-nkE-3-wifi kit-E15-nkE-3-wifi
jednostka wewnętrzna cs-E7nkEw CS-E9NKEW cs-E12nkEw cs-E15nkEw

jednostka zewnętrzna cu-E7nkE-3 CU-E9NKE-3 cu-E12nkE-3 cu-E15nkE-3

Wydajność chłodnicza Nominalna (min. ÷ maks.) [kW] 2,05 (0,75 ÷ 2,40) 2,50 (0,85 ÷ 3,00) 3,50 (0,85 ÷ 4,00) 4,20 (0,85 ÷ 5,00)

Nominalna (min. ÷ maks.) [kcal/h] 1760 (650 ÷ 2060) 2150 (730 ÷ 2580) 3010 (730 ÷ 3440) 3610 (730 ÷ 4300)

współczynnik EEr1) nominalny (min. ÷ maks.) Energooszczędność 4,36 (3,13 ÷ 4,14) a 4,67 (3,47 ÷ 4,11) a 4,09 (3,40 ÷ 3,54) a 3,33 (3,27 ÷ 3,18) a

Pobór mocy w trybie chłodzenia Nominalny (min. ÷ maks.) [kW] 0,47 (0,240 ÷ 0,580) 0,535 (0,245 ÷ 0,730) 0,855 (0,250 ÷ 1,130) 1,26 (0,260 ÷ 1,570)

Wydajność grzewcza Nominalna (min. ÷ maks.) [kW] 2,80 (0,75 ÷ 4,00) 3,40 (0,85 ÷ 5,00) 4,00 (0,85 ÷ 6,00) 5,30 (0,85 ÷ 6,80)

Nominalna (min. ÷ maks.) [kcal/h] 2410 (650 ÷ 3440) 2920 (730 ÷ 4300) 3440 (730 ÷ 5160) 4560 (730 ÷ 5850)

Wydajność grzewcza przy temp. zewn. –7°C Nominalna [kW] 2,35 2,88 3,37 4,11

współczynnik coP1) nominalny (min. ÷ maks.) Energooszczędność 4,41 (3,26 ÷ 3,92) a 4,63 (3,54 ÷ 3,85) a 4,30 (3,47 ÷ 3,51) a 3,68 (3,33 ÷ 3,51) a

Pobór mocy w trybie ogrzewania Nominalny (min. ÷ maks.) [kW] 0,635 (0,23 ÷ 1,02) 0,735 (0,24 ÷ 1,30) 0,930 (0,245 ÷ 1,71) 1,44 (0,255 ÷ 1,94)

Roczne zużycie energii2) [kWh] 235 268 428 630

jEdnostka wEwnętrzna
Przewód komunikacyjny [mm2] 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5

Wydatek powietrza Chłodzenie/ogrzewanie [m³/h] 654/684 678/702 750/768 750/804

Usuwanie wilgoci [l/h] 1,3 1,5 2 2,4

Poziom ciśnienia akustycznego3) Chłodzenie (wys./nis./cichy) [dB(A)] 37/24/20 39/25/20 42/28/20 43/31/25

Ogrzewanie (wys./nis./cichy) [dB(A)] 38/25/20 40/27/20 42/33/20 43/35/29

Poziom dźwięku Chłodzenie (wysokie obroty) [dB] 53 55 58 59

Ogrzewanie (wysokie obroty) [dB] 54 56 58 59

Wymiary wys. × szer. × gł. [mm] 290 × 870 × 214 290 × 870 × 214 290 × 870 × 214 290 × 870 × 214

Masa netto [kg] 9 9 9 9

Filtr powietrza Nanoe-G Nanoe-G Nanoe-G Nanoe-G

jednostka zewnętrzna
Napięcie zasilania [V] 230 230 230 230

Liczba i przekrój przewodów [mm²] 3 × 1,5 3 × 1,5 3 × 1,5 3 × 1,5

Natężenie nominalne Chłodzenie/ogrzewanie [A] 2,2/3,0 2,5/3,4 4,0/4,3 5,7/6,6

Prąd maksymalny [A] 4,7 5,8 7,8 9

Wydatek powietrza Chłodzenie/ogrzewanie [m³/h] 2034/2034 1788/1788 1998/1998 1998/1998

Poziom ciśnienia akustycznego3) Chłodzenie (wysokie obroty) [dB(A)] 45 46 48 49

Ogrzewanie (wysokie obroty) [dB(A)] 46 47 50 51

Poziom dźwięku Chłodzenie (wysokie obroty) [dB] 60 61 63 64

Ogrzewanie (wysokie obroty) [dB] 61 62 65 66

Wymiary4) wys. × szer. × gł. [mm] 542 × 780 × 289 542 × 780 × 289 619 × 824 × 299 619 × 824 × 299

Masa netto [kg] 31 33 34 33

Przyłącza rur czynnika chłodniczego Ciecz/gaz [cale (mm)] ¼” (6,35)/⅜” (9,52) ¼” (6,35)/⅜” (9,52) ¼” (6,35)/⅜” (9,52) ¼” (6,35)/½” (12,70)

Ilość czynnika chłodniczego R410A [kg] 0,830 0,950 1,01 1,01

Różnica poziomu montażu jednostek wewn. i zewn.5) Maks. [m] 15 15 15 15

Długość orurowania min. ÷ maks. [m] 3 ÷ 15 3 ÷ 15 3 ÷ 15 3 ÷ 15

Długość orurowania bez konieczności dodatkowego 
napełnienia czynnikiem

Maks. [m] 7,5 7,5 7,5 7,5

Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego [g/m] 20 20 20 20

Zakres temp. zewn. Chłodzenie min. ÷ maks. [°C] +5 ÷ +43 +5 ÷ +43 +5 ÷ +43 +5 ÷ +43

Ogrzewanie min. ÷ maks. [°C] –15 ÷ +24 –15 ÷ +24 –15 ÷ +24 –15 ÷ +24

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia

JEDNOSTKI NAŚCIENNE ETHEREA // INVERTER+ // BIAŁE
KLIMATYZATORY SERII ETHEREA Z ROZBUDOWANYM CZUJNIKIEM ECONAVI I NOWYM SYSTEMEM OCZYSZCZANIA POWIETRZA 
NANOE-G: DOSKONAŁA WYDAJNOŚĆ, KOMFORT I ZDROWE POWIETRZE POŁĄCZONE Z NAJNOWOCZEŚNIEJSZĄ TECHNOLOGIĄ
System Econavi wykorzystuje wbudowane czujniki aktywności osób oraz nowy czujnik nasłonecznienia do optymalnej regulacji 
wydajności, zapewniającej najwyższy komfort przy równoczesnej oszczędności energii. System Econavi nie tylko optymalizuje 
kierunek nawiewu i przepływ powietrza w zależności od obecności i aktywności osób w pomieszczeniu, ale także automatycznie 
obniża wydajność chłodzenia przy mniejszym nasłonecznieniu. Pozwala on na zaoszczędzenie do 35% energii przy równoczesnym 
zwiększeniu komfortu.
Ponadto, rewolucyjny system oczyszczania powietrza Nanoe-G wykorzystuje nanocząsteczki do usuwania i unieszkodliwiania  
do 99% mikroorganizmów rozproszonych w powietrzu i osadzonych, takich jak bakterie, wirusy i zarodniki pleśni.
W porównaniu do modeli bez inwertera, klimatyzatory Etherea pracujące w trybie pompy ciepła odznaczają się zużyciem energii 
niższym o 64%. Dodatkowo wykorzystanie systemu Econavi pozwala uzyskać całkowitą oszczędność energii na poziomie 71%. 
Oznacza to wyższą wydajność i jednocześnie większe oszczędności!

oPcjonalnE

ZDALNE STEROWANIE
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UWAGI OGÓLNE Warunki pomiaru Chłodzenie Ogrzewanie
Temperatura wewnętrzna: 27°C TS/19°C TM 20°C TS
Temperatura zewnętrzna: 35°C TS/24°C TM 7°C TS/6°C TM

TS: termometr suchy; TM: termometr mokry
Przy temperaturze zewnętrznej poniżej –15°C urządzenie nie powinno pracować w sposób ciągły w trybie ogrzewania.
Ograniczenia dotyczące połączeń: urządzenia typu JKE nie są kompatybilne z urządzeniami typu NKE.

1)  Współczynniki EER i COP zostały wyliczone dla napięcia zasilania 230 V,  
zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej nr 2002/31/WE.

2)  Roczne zużycie energii obliczono mnożąc wartość poboru mocy urządzenia w trybie chłodzenia przy napięciu 230 V  
przez 500 godzin pracy.

3)  Poziom ciśnienia akustycznego mierzony jest w miejscu położonym 1 m przed i 0,8 m poniżej korpusu urządzenia.  
Pomiaru dokonuje się zgodnie z normą Eurovent 6/C/006-97.

4) Należy dodać 70 mm na podłączenie orurowania.
5) Jeżeli miejsce montażu jednostki zewnętrznej znajduje się wyżej, niż miejsce montażu jednostki wewnętrznej.

cHaraktErystyka tEcHniczna
• nowość! MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ I KOMFORT DZIĘKI SYSTEMOWI ECONAVI 

— TERAZ Z CZUJNIKIEM NASŁONECZNIENIA

• ELEGANCKI WYGLĄD, BIAŁY KOLOR

• nowość! SYSTEM OCZYSZCZANIA POWIETRZA NANOE-G, O 99%-PROCENTOWEJ 
SKUTECZNOŚCI USUWANIA ROZPROSZONYCH W POWIETRZU I OSADZONYCH 
ZARODNIKÓW PLEŚNI, WIRUSÓW I BAKTERII

• nowość! OPCJONALNE STEROWANIE ZA POMOCĄ SMARTFONA  
Z WYKORZYSTANIEM SYSTEMU INTESISHOME

• TRYB CHŁODZENIA Z FUNKCJĄ ŁAGODNEGO OSUSZANIA ZAPOBIEGA 
NADMIERNEMU WYSUSZANIU POWIETRZA W POMIESZCZENIU

• NIEZWYKLE CICHA PRACA! POZIOM GŁOŚNOŚCI URZĄDZENIA TO TYLKO  20 dB,  
CO ODPOWIADA CISZY W BIBLIOTECE (DOTYCZY MODELI E7, E9 i E12)

• DUŻY WYDATEK POWIETRZA POZWALAJĄCY NA SZYBKIE UZYSKANIE ZADANEJ 
TEMPERATURY

• SKUTECZNE OGRZEWANIE NAWET PRZY TEMPERATURZE ZEWNĘTRZNEJ –15°C 
(DOTYCZY MODELI XE7, XE9, XE12 i XE15)

KIT-E7-NKE-3 // KIT-E9-NKE-3 // KIT-E12-NKE-3 // KIT-E15-NKE-3

czystE, zdrowE PowiEtrzE
• nowość! System oczyszczania powietrza Nanoe-G
• Tryb chłodzenia z funkcją łagodnego osuszania zapewnia wyższy komfort i zapobiega nadmiernemu 

wysuszaniu skóry

EnErgooszczędność i Ekologia
• System inwerterowy zapewnia najwyższą wydajność i oszczędność energii
• nowość! Zastosowanie systemu Econavi dla urządzenia z pompą ciepła pozwala ograniczyć zużycie energii 

o 30% (o 35% w trybie chłodzenia)
• Czynnik chłodniczy R410A

komfort
• Tryb supercichy (głośność ok. 20 dB)
• Tryb wysokiej wydajności
• Równomierne rozprowadzanie powietrza
• Automatyczna regulacja kierunku nawiewu w pionie
• Tryb „gorącego startu” zapewnia wyższy komfort przy zastosowaniu pompy ciepła, eliminując niekomfortowy 

nadmuch zimnego powietrza w chwili uruchamiania urządzenia
• Automatyczny restart i powrót do zadanych ustawień po nagłej przerwie w pracy urządzenia
• Praca w trybie ogrzewania przy temperaturze zewnętrznej do –15°C (dotyczy modeli E7, E9, E12 i E15)

udogodniEnia
• Zegar z podwójnym programatorem
• Łatwy w obsłudze pilot zdalnego sterowania
• nowość! Opcjonalny tygodniowy programator przewodowy z 6 ustawieniami dziennymi i 42 tygodniowymi
• nowość! Dodatkowa funkcja zdalnego sterowania (jednostka wewnętrzna wyposażona w złącze PCB, które 

można wykorzystać do sterowania poprzez sieć zewnętrzną)
• nowość! Opcjonalne sterowanie za pomocą smartfona z wykorzystaniem systemu IntensisHome

łatwość instalacji i oBsługi
• Zdejmowany, łatwy w czyszczeniu panel
• Maksymalna odległość pomiędzy jednostką zewnętrzną i wewnętrzną: 15 m
• Maksymalna różnica poziomów pomiędzy jednostką zewnętrzną i wewnętrzną: 15 m
• Dostęp do jednostki zewnętrznej poprzez panel górny, ułatwiający wykonywanie czynności obsługowych
• Automatyczna diagnostyka

w komPlEciE 
z jEdnostką 
wEwnętrzną

oPcja
stErownik ściEnny
cz-rd514c

cu-E7nkE-3
CU-E9NKE-3

cu-E12nkE-3
cu-E15nkE-3
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A class
energy 
saving

A class
energy 
saving

35%
savings

nano 
technology 
air cleaner

perfect
humidity
control

MILD DRY

Dzięki temu względna wilgotność 
powietrza utrzymywana jest na 
poziomie do 10% wyższym, niż 
podczas tradycyjnego procesu 
chłodzenia. Funkcja ta znakomicie 
sprawdza się, gdy klimatyzacja 
pozostaje włączona podczas snu.

improved 
comfort

AUTOCOMFORT

zEstaw KIT-E18-NKE kit-E21-nkE kit-E24-nkE KIT-E28-NKE
zEstaw stErowany za Pomocą smartfona KIT-E18-NKE-WIFI kit-E21-nkE-wifi kit-E24-nkE-wifi KIT-E28-NKE-WIFI
jednostka wewnętrzna CS-E18NKEW cs-E21nkEw cs-E24nkEs CS-E28NKES

jednostka zewnętrzna CU-E18NKE cu-E21nkE cu-E24nkE CU-E28NKE

Wydajność chłodnicza Nominalna (min. ÷ maks.) [kW] 5,00 (0,98 ÷ 6,00) 6,30 (0,98 ÷ 7,10) 6,80 (0,98 ÷ 8,10) 7,65 (0,98 ÷ 8,60)

Nominalna (min. ÷ maks.) [kcal/h] 4300 (840 ÷ 5160) 5420 (840 ÷ 6110) 5850 (840 ÷ 6970) 6580 (840 ÷ 7400)

współczynnik EEr1) nominalny (min. ÷ maks.) Energooszczędność 3,40 (3,50 ÷ 2,96) a 2,85 (3,50 ÷ 2,80) c 3,21 (2,58 ÷ 3,00) a 3,01 (2,58 ÷ 2,92) B

Pobór mocy w trybie chłodzenia Nominalny (min. ÷ maks.) [kW] 1,47 (0,28 ÷ 2,03) 2,21 (0,28 ÷ 2,54) 2,12 (0,38 ÷ 2,7) 2,54 (0,38 ÷ 2,95)

Wydajność grzewcza Nominalna (min. ÷ maks.) [kW] 5,80 (0,98 ÷ 8,00) 7,20 (0,98 ÷ 8,50) 8,60 (0,98 ÷ 9,90) 9,60 (0,98 ÷ 11,00)

Nominalna (min. ÷ maks.) [kcal/h] 4990 (840 ÷ 6880) 6190 (840 ÷ 7310) 7400 (840 ÷ 8510) 8260 (840 ÷ 9 460)

Wydajność grzewcza przy temp. zewn. –7°C Nominalna [kW] 4,98 5,24 6,13 6,77

współczynnik coP1) nominalny (min. ÷ maks.) Energooszczędność 3,77 (2,88 ÷ 3,08) a 3,43 (2,88 ÷ 3,09) a 3,23 (2,18 ÷ 3,09) a 2,91 (2,18 ÷ 2,93) a

Pobór mocy w trybie ogrzewania Nominalny (min. ÷ maks.) [kW] 1,54 (0,34 ÷ 2,60) 2,10 (0,34 ÷ 2,75) 2,66 (0,45 ÷ 3,20) 3,30 (0,45 ÷ 3,75)

Roczne zużycie energii2) [kWh] 735 1105 1060 1270

jEdnostka wEwnętrzna
Przewód komunikacyjny [mm2] 4 x 2,5  4 x 2,5  4 x 2,5  4 x 2,5  

Wydatek powietrza Chłodzenie/ogrzewanie [m³/h] 978/1074 1038/1110 1104/1170 1158/1206

Usuwanie wilgoci [l/h] 2,8 3,5 3,9 4,5

Poziom ciśnienia akustycznego3) Chłodzenie (wys./nis./cichy) [dB(A)] 44/37/34 45/37/34 47/38/35 49/38/35

Ogrzewanie (wys./nis./cichy) [dB(A)] 44/37/34 45/37/34 47/38/35 48/38/35

Poziom dźwięku Chłodzenie (wysokie obroty) [dB] 60 61 63 65

Ogrzewanie (wysokie obroty) [dB] 60 61 63 64

Wymiary wys. × szer. × gł. [mm] 290 × 1070 × 240 290 × 1070 × 240 290 × 1070 × 240 290 × 1070 × 240

Masa netto [kg] 12 12 12 12

Filtr powietrza Nanoe-G Nanoe-G Nanoe-G Nanoe-G

jEdnostka zEwnętrzna
Napięcie zasilania [V] 230 230 230 230

Liczba i przekrój przewodów [mm²] 3 x 2,5 3 x 2,5 3 x 2,5 3 x 2,5

Natężenie nominalne Chłodzenie/ogrzewanie [A] 6,6/6,9 9,9/9,4 9,7/12,1 11,5/15,0

Prąd maksymalny [A] 11,4 12,1 14,6 15,6

Wydatek powietrza Chłodzenie/ogrzewanie [m³/h] 2352/2274 2502/2424 3012/3012 3270/3270

Poziom ciśnienia akustycznego3) Chłodzenie (wysokie obroty) [dB(A)] 47 48 52 53

Ogrzewanie (wysokie obroty) [dB(A)] 47 49 52 53

Poziom dźwięku Chłodzenie (wysokie obroty) [dB] 61 62 66 67

Ogrzewanie (wysokie obroty) [dB] 61 63 66 67

Wymiary4) wys. × szer. × gł. [mm] 695 × 875 × 320 695 × 875 × 320 795 × 875 × 320 795 × 875 × 320

Masa netto [kg] 46 47 65 67

Przyłącza rur czynnika chłodniczego Ciecz/gaz [cale (mm)] ¼” (6,35)/½” (12,70) ¼” (6,35)/½” (12,70) ¼” (6,35)/⅝” (15,88) ¼” (6,35)/⅝” (15,88)

Ilość czynnika chłodniczego R410A [kg] 1,22 1,28 1,70 1,80

Różnica poziomu montażu jednostek wewn. i zewn.5) Maks. [m] 15 15 20 20

Długość orurowania min. ÷ maks. [m] 3 ÷ 20 3 ÷ 20 3 ÷ 30 3 ÷ 30

Długość orurowania bez konieczności dodatkowego 
napełnienia czynnikiem

Maks. [m] 7,5 7,5 10 10

Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego [g/m] 20 20 30 30

Zakres temp. zewn. Chłodzenie min. ÷ maks. [°C] –5 ÷ +43 –5 ÷ +43 +16 ÷ +43 +16 ÷ +43

Ogrzewanie min. ÷ maks. [°C] –5 ÷ +24 –5 ÷ +24 –5 ÷ +24 –5 ÷ +24

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia

JEDNOSTKI NAŚCIENNE ETHEREA // INVERTER+ // BIAŁE
KLIMATYZATORY SERII ETHEREA Z ROZBUDOWANYM CZUJNIKIEM ECONAVI I NOWYM SYSTEMEM OCZYSZCZANIA POWIETRZA 
NANOE-G: DOSKONAŁA WYDAJNOŚĆ, KOMFORT I ZDROWE POWIETRZE POŁĄCZONE Z NAJNOWOCZEŚNIEJSZĄ TECHNOLOGIĄ
System Econavi wykorzystuje wbudowane czujniki aktywności osób oraz nowy czujnik nasłonecznienia do optymalnej regulacji 
wydajności, zapewniającej najwyższy komfort przy równoczesnej oszczędności energii. System Econavi nie tylko optymalizuje 
kierunek nawiewu i przepływ powietrza w zależności od obecności i aktywności osób w pomieszczeniu, ale także automatycznie 
obniża wydajność chłodzenia przy mniejszym nasłonecznieniu. Pozwala on na zaoszczędzenie do 35% energii przy równoczesnym 
zwiększeniu komfortu.
Ponadto, rewolucyjny system oczyszczania powietrza Nanoe-G wykorzystuje nanocząsteczki do usuwania i unieszkodliwiania  
do 99% mikroorganizmów rozproszonych w powietrzu i osadzonych, takich jak bakterie, wirusy i zarodniki pleśni.
W porównaniu do modeli bez inwertera, klimatyzatory Etherea pracujące w trybie pompy ciepła odznaczają się zużyciem energii 
niższym o 64%. Dodatkowo wykorzystanie systemu Econavi pozwala uzyskać całkowitą oszczędność energii na poziomie 71%. 
Oznacza to wyższą wydajność i jednocześnie większe oszczędności!

oPcjonalnE
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CU-E18NKE
cu-E21nkE

cu-E24nkE
CU-E28NKE

UWAGI OGÓLNE Warunki pomiaru Chłodzenie Ogrzewanie
Temperatura wewnętrzna: 27°C TS/19°C TM 20°C TS
Temperatura zewnętrzna: 35°C TS/24°C TM 7°C TS/6°C TM

TS: termometr suchy; TM: termometr mokry
Przy temperaturze zewnętrznej poniżej –5°C urządzenie nie powinno pracować w sposób ciągły w trybie ogrzewania.
Ograniczenia dotyczące połączeń: urządzenia typu JKE nie są kompatybilne z urządzeniami typu NKE.

1)  Współczynniki EER i COP zostały wyliczone dla napięcia zasilania 230 V,  
zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej nr 2002/31/WE.

2)  Roczne zużycie energii obliczono mnożąc wartość poboru mocy urządzenia w trybie chłodzenia przy napięciu 230 V  
przez 500 godzin pracy.

3)  Poziom ciśnienia akustycznego mierzony jest w miejscu położonym 1 m przed i 0,8 m poniżej korpusu urządzenia.  
Pomiaru dokonuje się zgodnie z normą Eurovent 6/C/006-97.

4) Należy dodać 70 mm na podłączenie orurowania.
5) Jeżeli miejsce montażu jednostki zewnętrznej znajduje się wyżej, niż miejsce montażu jednostki wewnętrznej.

cHaraktErystyka tEcHniczna
• nowość! MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ I KOMFORT DZIĘKI SYSTEMOWI ECONAVI 

— TERAZ Z CZUJNIKIEM NASŁONECZNIENIA

• ELEGANCKI WYGLĄD, BIAŁY KOLOR

• nowość! SYSTEM OCZYSZCZANIA POWIETRZA NANOE-G, O 99%-PROCENTOWEJ 
SKUTECZNOŚCI USUWANIA ROZPROSZONYCH W POWIETRZU I OSADZONYCH 
ZARODNIKÓW PLEŚNI, WIRUSÓW I BAKTERII

• nowość! OPCJONALNE STEROWANIE ZA POMOCĄ SMARTFONA  
Z WYKORZYSTANIEM SYSTEMU INTESISHOME

• TRYB CHŁODZENIA Z FUNKCJĄ ŁAGODNEGO OSUSZANIA ZAPOBIEGA 
NADMIERNEMU WYSUSZANIU POWIETRZA W POMIESZCZENIU

• NIEZWYKLE CICHA PRACA! POZIOM GŁOŚNOŚCI URZĄDZENIA TO TYLKO  20 dB,  
CO ODPOWIADA CISZY W BIBLIOTECE (DOTYCZY MODELI XE7, XE9 i XE12)

• DUŻY WYDATEK POWIETRZA POZWALAJĄCY NA SZYBKIE UZYSKANIE ZADANEJ 
TEMPERATURY

KIT-E18-NKE // KIT-E21-NKE // KIT-E24-NKE // KIT-E28-NKE

czystE, zdrowE PowiEtrzE
• nowość! System oczyszczania powietrza Nanoe-G
• Tryb chłodzenia z funkcją łagodnego osuszania zapewnia wyższy komfort i zapobiega nadmiernemu 

wysuszaniu skóry

EnErgooszczędność i Ekologia
• System inwerterowy zapewnia najwyższą wydajność i oszczędność energii
• nowość! Zastosowanie systemu Econavi dla urządzenia z pompą ciepła pozwala ograniczyć zużycie energii 

o 30% (o 35% w trybie chłodzenia)
• Czynnik chłodniczy R410A

komfort
• Tryb wysokiej wydajności
• Równomierne rozprowadzanie powietrza
• Automatyczna regulacja kierunku nawiewu w pionie
• Tryb „gorącego startu” zapewnia wyższy komfort przy zastosowaniu pompy ciepła, eliminując niekomfortowy 

nadmuch zimnego powietrza w chwili uruchamiania urządzenia
• Automatyczny restart i powrót do zadanych ustawień po nagłej przerwie w pracy urządzenia

udogodniEnia
• Zegar z podwójnym programatorem
• Łatwy w obsłudze pilot zdalnego sterowania
• nowość! Opcjonalny tygodniowy programator przewodowy z 6 ustawieniami dziennymi i 42 tygodniowymi
• nowość! Dodatkowa funkcja zdalnego sterowania (jednostka wewnętrzna wyposażona w złącze PCB, które 

można wykorzystać do sterowania poprzez sieć zewnętrzną)
• nowość! Opcjonalne sterowanie za pomocą smartfona z wykorzystaniem systemu IntensisHome

łatwość instalacji i oBsługi
• Zdejmowany, łatwy w czyszczeniu panel
• Maksymalna odległość pomiędzy jednostką zewnętrzną i wewnętrzną: 15 m
• Maksymalna różnica poziomów pomiędzy jednostką zewnętrzną i wewnętrzną: 15 m
• Dostęp do jednostki zewnętrznej poprzez panel górny, ułatwiający wykonywanie czynności obsługowych
• Automatyczna diagnostyka

w komPlEciE 
z jEdnostką 
wEwnętrzną

oPcja
stErownik ściEnny
cz-rd514c

NOWOŚĆ
2012
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JEDNOSTKI NAŚCIENNE TYPU RE // KLASYCZNE JEDNOSTKI INWERTEROWE
Klimatyzatory inwerterowe typu RE to urządzenia wydajne, efektywne i praktyczne. Dzięki zastosowaniu filtra antybakteryjnego 
dostarczają czyste i zdrowe powietrze, pozbawione wirusów, bakterii i zarodników pleśni.

A class
energy 
saving

prevention
allergy
filter

ANTI BACTERIAL 
FILTER

relaxing
breeze
effect

SOFT BREEZE

silent 
air
22 dB

SUPER QUIET

A class
energy 
saving

DLA MODELI SERII RE9 
oraz rE12

zEstaw KIT-RE9-NKX kit-rE12-nkX kit-rE15-nkX KIT-RE18-NKX kit-rE24-nkX
jednostka wewnętrzna CS-RE9NKX cs-rE12nkX cs-rE15nkX CS-RE18NKX cs-rE24nkX

jednostka zewnętrzna CU-RE9NKX cu-rE12nkX cu-rE15nkX CU-RE18NKX cu-rE24nkX

Wydajność chłodnicza Nominalna (min. ÷ maks.) [kW] 2,50 (0,90 ÷ 3,00) 3,50 (0,90 ÷ 3,90) 4,20 (1,00 ÷ 4,60) 5,00 (0,98 ÷ 6,00) 6,80 (0,98 ÷ 8,10)

Nominalna (min. ÷ maks.) [kcal/h] 2150 (770 ÷ 2580) 3010 (770 ÷ 3350) 3610 (860 ÷ 3960) 4300 (840 ÷ 5160) 5850 (840 ÷ 6970)

współczynnik EEr1) nominalny (min. ÷ maks.) Energooszczędność 3,57 (4,74 ÷ 3,00) a 3,47 (5,29 ÷ 3,25) a 3,33 (4,76 ÷ 2,78) a 3,40 (3,50 ÷ 2,96) a 3,21 (2,58 ÷ 3,00) a

Pobór mocy w trybie chłodzenia Nominalny (min. ÷ maks.) [kW] 0,70 (0,19 ÷ 1,00) 1,01 (0,17 ÷ 1,2) 1,26 (0,21 ÷ 1,65) 1,47 (0,28 ÷ 2,03) 2,12 (0,38 ÷ 2,70)

Wydajność grzewcza Nominalna (min. ÷ maks.) [kW] 3,30 (0,90 ÷ 4,10) 4,25 (0,90 ÷ 5,10) 5,00 (0,90 ÷ 6,80) 5,80 (0,98 ÷ 8,00) 8,60 (0,98 ÷ 9,90)

Nominalna (min. ÷ maks.) [kcal/h] 2840 (770 ÷ 3520) 3660 (770 ÷ 4390) 4300 (770 ÷ 5848) 4990 (840 ÷ 6880) 7400 (840 ÷ 8510)

współczynnik coP1) nominalny (min. ÷ maks.) Energooszczędność 4,02 (5,29 ÷ 3,57) a 3,79 (6,00 ÷ 3,49) a 3,61 (4,28 ÷ 2,98) a 3,77 (2,88 ÷ 3,08) a 3,23 (2,18 ÷ 3,09) c

Pobór mocy w trybie ogrzewania Nominalny (min. ÷ maks.) [kW] 0,82 (0,17 ÷ 1,15) 1,12 (0,15 ÷ 1,46) 1,385 (0,21 ÷ 2,280) 1,54 (0,34 ÷ 2,60) 2,66 (0,45 ÷ 3,20)

Roczne zużycie energii2) [kWh] 350 505 630 735 1060

jEdnostka wEwnętrzna
Napięcie zasilania [V] 230 230 230 – –

Liczba i przekrój przewodów [mm²] 3 × 1,5 3 × 1,5 3 × 1,5 4 × 2,5 4 × 2,5

Prąd w trybie chłodzenia Nominalny [A] 3,3 4,7 6 6,6 9,7

Prąd w trybie ogrzewania Nominalny [A] 3,8 5,2 6,3 6,9 12,1

Prąd maksymalny [A] 5,1 6,8 10,5 11,4 14,6

Wydatek powietrza Chłodzenie/ogrzewanie [m³/h] 750/750 756/798 840/936 978/1074 1104/1170

Usuwanie wilgoci [l/h] 1,4 2,0 2,4 2,8 3,9

Poziom ciśnienia akustycznego3) Chłodzenie (wys./nis./cichy) [dB(A)] 42/27/22 42/30/22 46/31/29 44/37 47/38

Ogrzewanie (wys./nis./cichy) [dB(A)] 42/27/25 42/33/25 46/34/28 44/37 47/38

Poziom dźwięku Chłodzenie (wysokie obroty) [dB] 58 58 62 60 63

Ogrzewanie (wysokie obroty) [dB] 58 58 62 60 63

Wymiary wys. × szer. × gł. [mm] 290 × 848 × 204 290 × 848 × 204 290 × 848 × 204 290 × 1070 × 240 290 × 1070 × 240

Masa netto [kg] 9 9 9 12 12

Filtr powietrza Filtr Alleru-buster Filtr Alleru-buster Filtr Alleru-buster Filtr Alleru-buster Filtr Alleru-buster

jEdnostka zEwnętrzna
Napięcie zasilania [V] – – – 230 230

Liczba i przekrój przewodów [mm2] 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5 3 x 2,5 3 x 2,5

Wydatek powietrza Chłodzenie/ogrzewanie [m³/h] 1734/1734 1830/1830 1872/1794 2352/2274 3012/3012

Poziom ciśnienia akustycznego3) Chłodzenie (wysokie obroty) [dB(A)] 47 48 50 47 52

Ogrzewanie (wysokie obroty) [dB(A)] 48 50 51 47 52

Poziom dźwięku Chłodzenie (wysokie obroty) [dB] 63 64 66 61 66

Ogrzewanie (wysokie obroty) [dB] 64 66 67 61 66

Wymiary4) wys. × szer. × gł. [mm] 540 × 780 × 289 540 × 780 × 289 540 × 780 × 289 695 × 875 × 320 795 × 875 × 320

Masa netto [kg] 24 28 36 46 65

Przyłącza rur czynnika chłodniczego Ciecz [cale (mm)] ¼'' (6,35) ¼'' (6,35) ¼'' (6,35) ¼'' (6,35) ¼'' (6,35)

Gaz [cale (mm)] ⅜'' (9,52) ⅜'' (9,52) ½'' (12,70) ½'' (12,70) ⅝’’ (15,88)

Ilość czynnika chłodniczego R410A [kg] 0,85 0,97 1,00 1,22 1,70

Różnica poziomu montażu jednostek wewn. i zewn.5) Maks. [m] 5 5 5 15 20

Długość orurowania min. ÷ maks. [m] 3 ÷ 15 3 ÷ 15 3 ÷ 15 3 ÷ 20 3 ÷ 30

Długość orurowania bez konieczności dodatkowego 
napełnienia czynnikiem

Maks. [m] 7,5 7,5 7,5 7,5 10

Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego [g/m] 20 20 20 20 30

Zakres temp. zewn. Chłodzenie min. ÷ maks. [°C] 16 ÷ 43 16 ÷ 43 16 ÷ 43 16 ÷ 43 16 ÷ 43

Ogrzewanie min. ÷ maks. [°C] –5 ÷ 24 –5 ÷ 24 –5 ÷ 24 –5 ÷ 24 –5 ÷ 24

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia
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UWAGI OGÓLNE Warunki pomiaru Chłodzenie Ogrzewanie
Temperatura wewnętrzna: 27°C TS/19°C TM 20°C TS
Temperatura zewnętrzna: 35°C TS/24°C TM 7°C TS/6°C TM

TS: termometr suchy; TM: termometr mokry
Przy temperaturze zewnętrznej poniżej –5°C urządzenie nie powinno pracować w sposób ciągły w trybie ogrzewania.
Ograniczenia dotyczące połączeń: urządzenia typu JKE nie są kompatybilne z urządzeniami typu NKE.

1)  Współczynniki EER i COP zostały wyliczone dla napięcia zasilania 230 V,  
zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej nr 2002/31/WE.

2)  Roczne zużycie energii obliczono mnożąc wartość poboru mocy urządzenia w trybie chłodzenia przy napięciu 230 V  
przez 500 godzin pracy.

3)  Poziom ciśnienia akustycznego mierzony jest w miejscu położonym 1 m przed i 0,8 m poniżej korpusu urządzenia.  
Pomiaru dokonano zgodnie z normą Eurovent 6/C/006-97.

4) Należy dodać 70 mm na podłączenie orurowania.
5) Jeżeli miejsce montażu jednostki zewnętrznej znajduje się wyżej, niż miejsce montażu jednostki wewnętrznej.

cHaraktErystyka tEcHniczna
• PEŁNA GAMA KLASYCZNYCH MODELI INWERTEROWYCH

• OBNIŻONY POZIOM EMISJI DŹWIĘKU DLA JEDNOSTEK WEWNĘTRZNYCH

• WYSOKA ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ 

• NAWIEW Z RELAKSUĄCĄ FUNKCJĄ BRYZY (DELIKATNYM NADMUCHEM)

• DUŻA MAKSYMALNA ODLEGŁOŚĆ POMIĘDZY JEDNOSTKAMI 
ZEWNĘTRZNĄ I WEWNĘTRZNĄ: OD 15 DO 30 M

CS-RE18NKX // CS-RE24NKX

KIT-RE9-NKX // KIT-RE12-NKX // KIT-RE15-NKX // KIT-RE18-NKX // 
kit-rE24-nkX

czystE, zdrowE PowiEtrzE
• Filtr antybakteryjny nowej generacji
• Funkcja usuwania nieprzyjemnych zapachów
• Filtr antypleśniowy

EnErgooszczędność i Ekologia
• System inwerterowy
• Czynnik chłodniczy R410A

komfort
• Nawiew powietrza z relaksującym efektem bryzy (delikatnego nadmuchu)  

(dla modeli serii RE9, RE12 oraz RE15)
• Tryb supercichy (dla modeli serii RE9, RE12 oraz RE15)
• Tryb wysokiej wydajności (dla modeli serii RE9, RE12 oraz RE15)
• Automatyczna regulacja kierunku nawiewu w pionie
• Funkcja „gorącego startu”
• Automatyczny restart i powrót do zadanych ustawień po nagłej przerwie w pracy urządzenia
• Łatwa zmiana ustawień

udogodniEnia
• Programator 12-godzinny (dla modeli serii RE9, RE12 oraz RE15)
• Programator 24-godzinny (dla modeli serii RE18 oraz RE24)
• Łatwy w obsłudze pilot zdalnego sterowania

łatwość instalacji i oBsługi
• Maksymalna odległość pomiędzy jednostką zewnętrzną i wewnętrzną:  

15 m (20 m dla modeli serii RE18, 30 m dla RE24)
• Zdejmowany, łatwy w czyszczeniu panel
• Dostęp do jednostki zewnętrznej poprzez panel górny, ułatwiający wykonywanie czynności obsługowych
• Automatyczna diagnostyka

CU-RE9NKX cu-rE12nkX
cu-rE15nkX

DLA MODELI SERII RE9, 
rE12 oraz rE15
w komPlEciE 
z jEdnostką 
wEwnętrzną

dla modEli sErii 
RE18 ORAZ RE24, 
w komPlEciE 
z jEdnostką 
wEwnętrzną

CU-RE18NKX cu-rE24nkX

CS-RE9NKX // CS-RE12NKX // CS-RE15NKX

43

URZĄDZENIA DOMOWE



JEDNOSTKI NAŚCIENNE // INVERTER+ // MINIMALNA TEMPERATURA 
ZEWNĘTRZNA W TRYBIE CHŁODZENIA –15°C
Oferujemy pełną gamę klimatyzatorów, zachowujących wysoką skuteczność nawet przy temperaturze zewnętrznej w trybie 
chłodzenia –15°C!  
Ta grupa urządzeń naściennych została zaprojektowana z myślą o pomieszczeniach takich jak serwerownie, które wymagają 
stałego chłodzenia, nawet przy niskiej temperaturze zewnętrznej. Dodatkowo klimatyzatory z tej grupy wyposażone zostały 
w system automatycznej zmiany trybu pracy, pozwalający utrzymać temperaturę wewnątrz na stałym poziomie, nawet pomimo 
gwałtownych zmian temperatury zewnętrznej.
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A class
energy 
saving

DLA MODELU SERII E9

zEstaw KIT-E9-HKEA kit-E12-HkEa kit-E15-HkEa KIT-E18-HKEA kit-E21-HkEa
jednostka wewnętrzna CS-E9HKEA cs-E12HkEa cs-E15HkEa CS-E18HKEA cs-E21HkEa

jednostka zewnętrzna CU-E9HKEA cu-E12HkEa cu-E15HkEa CU-E18HKEA cu-E21HkEa

Wydajność chłodnicza Nominalna (min. ÷ maks.) [kW] 2,60 (0,60 ÷ 3,00) 3,50 (0,60 ÷ 4,00) 4,40 (0,90 ÷ 5,00) 5,30 (0,90 ÷ 6,00) 6,30 (0,90 ÷ 7,10)

Nominalna (min. ÷ maks.) [kcal/h] 2240 (690 ÷ 2580) 3010 (690 ÷ 3440) 3780 (690 ÷ 4300) 4560 (770 ÷ 5160) 5420 (770 ÷ 6110)

współczynnik EEr1) nominalny (min. ÷ maks.) Energooszczędność 4,41 (5,00 ÷ 4,00) a 3,80 (5,00 ÷ 3,39) a 3,21 (4,19 ÷ 3,13) a 3,21 (4,19 ÷ 2,93) a 2,85 (4,19 ÷ 2,8) c

Pobór mocy w trybie chłodzenia Nominalny (min. ÷ maks.) [kW] 0,59 (0,12 ÷ 0,75) 0,92 (0,12 ÷ 1,18) 1,37 (0,215 ÷ 1,6) 1,65 (0,215 ÷ 2,05) 2,21 (0,215 ÷ 2,54)

Wydajność grzewcza Nominalna (min. ÷ maks.) [kW] 3,60 (0,60 ÷ 5,40) 4,80 (0,60 ÷ 6,60) 5,50 (0,90 ÷ 7,10) 6,60 (0,90 ÷ 8,00) 7,20 (0,90 ÷ 8,50)

Nominalna (min. ÷ maks.) [kcal/h] 3100 (520 ÷ 4640) 4130 (520 ÷ 5680) 4730 (770 ÷ 6110) 5680 (770 ÷ 6880) 6190 (770 ÷ 7310)

Wydajność grzewcza przy temp. zewn. –7°C Nominalna [kW] 3,13 3,86 3,98 4,98 5,24

współczynnik coP1) nominalny (min. ÷ maks.) Energooszczędność 4,26 (5,22 ÷ 3,97) a 3,81 (5,22 ÷ 3,57) a 3,50 (3,67 ÷ 3,16) B 3,69 (3,67 ÷ 3,02) a 3,43 (3,67 ÷ 3,09) B

Pobór mocy w trybie ogrzewania Nominalny (min. ÷ maks.) [kW] 0,845 (0,115 ÷ 1,36) 1,26 (0,115 ÷ 1,85) 1,57 (0,245 ÷ 2,25) 1,79 (0,245 ÷ 2,65) 2,10 (0,245 ÷ 2,75)

Roczne zużycie energii2) [kWh] 295 460 685 825 1105

jEdnostka wEwnętrzna
Napięcie zasilania [V] 230 230 230 230 230

Liczba i przekrój przewodów [mm²] 3 × 1,5 3 × 1,5 3 × 1,5 3 × 2,5 3 × 2,5

Natężenie nominalne Chłodzenie/ogrzewanie [A] 2,9/4,0 4,3/5,8 6,3/7,1 7,5/8,1 9,9/9,3

Prąd maksymalny [A] 6,4 8,4 10,2 11,9 12,6

Wydatek powietrza Chłodzenie/ogrzewanie [m³/h] 576/630 642/672 660/708 912/1002 972/1038

Usuwanie wilgoci [l/h] 1,6 2,0 2,4 2,9 3,5

Poziom ciśnienia akustycznego3) Chłodzenie (wys./nis./cichy) [dB(A)] 39/26/23 42/29/26 43/32/29 44/37/34 45/37/34

Ogrzewanie (wys./nis./cichy) [dB(A)] 40/27/24 42/33/30 43/35/32 44/37/34 45/37/34

Poziom dźwięku Chłodzenie (wysokie obroty) [dB] 50 53 54 57 58

Ogrzewanie (wysokie obroty) [dB] 51 53 54 57 58

Wymiary wys. × szer. × gł. [mm] 280 × 799 × 183 280 × 799 × 183 280 × 799 × 183 275 × 998 × 230 275 × 998 × 230

Masa netto [kg] 9 9 9 11 11

Filtr powietrza Filtr Alleru-buster + jonizator Filtr Alleru-buster + jonizator Filtr Alleru-buster + jonizator Filtr Alleru-buster + jonizator Filtr Alleru-buster + jonizator

jEdnostka zEwnętrzna
Przewód komunikacyjny [mm2] 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 2,5 4 x 2,5

Wydatek powietrza Chłodzenie/ogrzewanie [m³/h] 1788/1788 1860/1860 2910/2808 2400/2400 2568/2490

Poziom ciśnienia akustycznego3) Chłodzenie (wysokie obroty) [dB(A)] 46 48 46 47 48

Ogrzewanie (wysokie obroty) [dB(A)] 47 50 46 47 49

Poziom dźwięku Chłodzenie (wysokie obroty) [dB] 59 61 59 60 61

Ogrzewanie (wysokie obroty) [dB] 60 63 59 60 62

Wymiary4) wys. × szer. × gł. [mm] 540 × 780 × 289 540 × 780 × 289 750 × 875 × 345 750 × 875 × 345 750 × 875 × 345

Masa netto [kg] 35 35 48 49 51

Przyłącza rur czynnika chłodniczego Ciecz [cale (mm)] ¼'' (6,35) ¼'' (6,35) ¼'' (6,35) ¼'' (6,35) ¼'' (6,35)

Gaz [cale (mm)] ⅜'' (9,52) ½'' (12,70) ½” (12,70) ½” (12,70) ½'' (12,70)

Ilość czynnika chłodniczego R410A [kg] 0,930 0,970 1,060 1,18 1,29

Różnica poziomu montażu jednostek wewn. i zewn.5) Maks. [m] 5 5 5 15 15

Długość orurowania min. ÷ maks. [m] 3 ÷ 15 3 ÷ 15 3 ÷ 15 3 ÷ 20 3 ÷ 20

Długość orurowania bez konieczności dodatkowego 
napełnienia czynnikiem

Maks. [m] 7,5 7,5 7,5 10 10

Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego [g/m] 20 20 20 20 20

Zakres temp. zewn. Chłodzenie min. ÷ maks. [°C] –15 ÷ +43 –15 ÷ +43 –15 ÷ +43 –15 ÷ +43 –15 ÷ +43

Ogrzewanie min. ÷ maks. [°C] –10 ÷ +24 –10 ÷ +24 –15 ÷ +24 –15 ÷ +24 –15 ÷ +24

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia
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cHaraktErystyka tEcHniczna
• SKUTECZNE OGRZEWANIE I CHŁODZENIE NAWET PRZY 

TEMPERATURZE ZEWNĘTRZNEJ –15°C

• SYSTEM OCZYSZCZANIA POWIETRZA SUPERSONIC Z FILTREM 
ANTYBAKTERYJNYM

• NIEZWYKLE CICHA PRACA! TYLKO 23 dB DLA MODELU SERII E9

• DUŻY WYDATEK POWIETRZA POZWALAJĄCY NA SZYBKIE UZYSKANIE 
ZADANEJ TEMPERATURY

• MAKSYMALNA ODLEGŁOŚĆ POMIĘDZY JEDNOSTKĄ ZEWNĘTRZNĄ  
I WEWNĘTRZNĄ 15 M (DLA MODELI E9, E12 ORAZ E15)  
LUB 20 M (DLA MODELI E18 ORAZ E21)

KIT-E9-HKEA // KIT-E12-HKEA // KIT-E15-HKEA // KIT-E18-HKEA // 
kit-E21-HkEa

czystE, zdrowE PowiEtrzE
• Jonizator powietrza sprzyjający dobremu samopoczuciu
• Filtr antybakteryjny
• Tryb łagodnego osuszania

EnErgooszczędność i Ekologia
• System inwerterowy o wysokiej wydajności
• Czynnik chłodniczy R410A

komfort
• Praca zarówno w trybie ogrzewania, jak i chłodzenia przy temperaturze zewnętrznej do –15°C (za wyjątkiem 

modeli E9 i E12 dla których minimalna temperatura wynosi –10°C).
• Automatyczne przełączanie pomiędzy trybem chłodzenia i ogrzewania, w zależności od temperatury  

na zewnątrz
• Tryb supercichy
• Tryb wysokiej wydajności
• Równomierne rozprowadzanie powietrza
• Automatyczna regulacja kierunku nawiewu powietrza w pionie i w poziomie
• Funkcja „gorącego startu”
• Automatyczny restart i powrót do zadanych ustawień po nagłej przerwie w pracy urządzenia

udogodniEnia
• Programator 24-godzinny
• Łatwy w obsłudze pilot zdalnego sterowania

łatwość instalacji i oBsługi
• Zdejmowany, łatwy w czyszczeniu panel
• Maksymalna odległość pomiędzy jednostką zewnętrzną i wewnętrzną: 15 m (modele serii E9, E12 oraz E15) 

lub 20 m (modele serii E18 oraz E21)
• Dostęp do jednostki zewnętrznej poprzez panel górny, ułatwiający wykonywanie czynności obsługowych
• Automatyczna diagnostyka

CS-E9HKEA // CS-E12HKEA // CS-E15HKEA

CS-E18HKEA // CS-E21HKEA

CU-E9HKEA
cu-E12HkEa

cu-E15HkEa
CU-E18HKEA

cu-E21HkEa

UWAGI OGÓLNE Warunki pomiaru Chłodzenie Ogrzewanie
Temperatura wewnętrzna: 27°C TS/19°C TM 20°C TS
Temperatura zewnętrzna: 35°C TS/24°C TM 7°C TS/6°C TM

TS: termometr suchy; TM: termometr mokry
Przy temperaturze zewnętrznej poniżej –5°C urządzenie nie powinno pracować w sposób ciągły w trybie ogrzewania.
Ograniczenia dotyczące połączeń: urządzenia typu JKE nie są kompatybilne z urządzeniami typu NKE.

1)  Współczynniki EER i COP zostały wyliczone dla napięcia zasilania 230 V,  
zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej nr 2002/31/WE.

2)  Roczne zużycie energii obliczono mnożąc wartość poboru mocy urządzenia w trybie chłodzenia przy napięciu 230 V  
przez 500 godzin pracy.

3)   Poziom ciśnienia akustycznego mierzony jest w miejscu położonym 1 m przed i 0,8 m poniżej korpusu urządzenia.  
Pomiaru dokonano zgodnie z normą Eurovent 6/C/006-97.

4) Należy dodać 70 mm na podłączenie orurowania.
5) Jeżeli miejsce montażu jednostki zewnętrznej znajduje się wyżej, niż miejsce montażu jednostki wewnętrznej.

w komPlEciE 
z jEdnostką 
wEwnętrzną
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prevention
allergy
filter

ANTI BACTERIAL 
FILTER

JEDNOSTKI NAŚCIENNE // TYPU ON-OFF
Klimatyzowanie z zastosowaniem wydajnej pompy ciepła, bez wykorzystania inwertera. Urządzenia z tej grupy posiadają  
klasę A efektywności energetycznej.

prevention
allergy
filter

ANTI BACTERIAL 
FILTER

zEstaw KIT-PW9-GKX kit-Pw12-gkX KIT-PW18-GKX kit-Pw24-jkX
jednostka wewnętrzna CS-PW9GKX cs-Pw12gkX CS-PW18GKX cs-Pw24jkX

jednostka zewnętrzna CU-PW9GKX cu-Pw12gkX CU-PW18GKX cu-Pw24jkX 

Wydajność chłodnicza Nominalna [kW] 2,65 3,4 5,10 7,03

[kcal/h] 2280 2920 4386 6046

współczynnik EEr1) nominalny Energooszczędność 3,21 a 3,22 a 2,91 c 2,53 E

Pobór mocy w trybie chłodzenia Nominalny [kW] 0,825 1,055 1,75 2,78

Wydajność grzewcza Nominalna [kW] 2,85 3,8 5,30 7,50

[kcal/h] 2450 3260 4560 6450

współczynnik coP1) nominalny Energooszczędność 3,63 a 3,61 a 3,35 c 2,87 d

Pobór mocy w trybie ogrzewania Nominalny [kW] 0,785 1,05 1,58 2,61

Roczne zużycie energii2) [kWh] 413 528 875 1390

jEdnostka wEwnętrzna
Napięcie zasilania [V] 230 230 230 230

Liczba i przekrój przewodów [mm²] 3 × 1,5 3 × 1,5 3 × 2,5 3 × 2,5

Prąd w trybie chłodzenia Nominalny [A] 3,9 5,0 7,7 13,1

Prąd w trybie ogrzewania Nominalny [A] 3,7 4,9 6,9 12,5

Wydatek powietrza Chłodzenie/ogrzewanie [m³/h] 618/618 540/552 972/984 1044/1092

Usuwanie wilgoci [l/h] 1,6 1,9 2,9 4,0

Poziom ciśnienia akustycznego3) Chłodzenie (wys./nis./cichy) [dB(A)] 39/31 39/32 45/38 47/41

Ogrzewanie (wys./nis./cichy) [dB(A)] 29/38 39/31 43/38 46/41

Maks. poziom mocy akustycznej Chłodzenie (wysokie obroty) [dB] 50 50 58 59

Ogrzewanie (wysokie obroty) [dB] 50 50 56 57

Wymiary wys. × szer. × gł. [mm] 250 × 770 × 205 280 × 799 × 183 275 × 998 × 230 275 × 998 × 230

Masa netto [kg] 7,5 9 11 11

Filtr powietrza Opcjonalne Filtr Alleru-buster CZ-SA14P Filtr Alleru-buster CZ-SA14P Filtr Alleru-buster CZ-SA14P Filtr Alleru-buster CZ-SA14P

jEdnostka zEwnętrzna
Przewód komunikacyjny [mm2] 5 x 1,5 5 x 1,5 5 x 2,5 5 x 2,5

Wydatek powietrza Chłodzenie/ogrzewanie [m³/h] 630 672 1740 3102

Poziom ciśnienia akustycznego3) Chłodzenie (wysokie obroty) [dB(A)] 48 49 55 54

Ogrzewanie (wysokie obroty) [dB(A)] 49 50 55 55

Maks. poziom mocy akustycznej Chłodzenie (wysokie obroty) [dB] 61 62 70 69

Ogrzewanie (wysokie obroty) [dB] 62 63 70 70

Wymiary4) wys. × szer. × gł. [mm] 530 × 650 × 230 540 × 780 × 289 540 × 780 × 289 750 × 875 × 345

Masa netto [kg] 27 30 44 63

Przyłącza rur czynnika chłodniczego Ciecz [cale (mm)] ¼'' (6,35) ¼'' (6,35) ¼'' (6,35) ¼'' (6,35)

Gaz [cale (mm)] ⅜'' (9,52) ⅜'' (9,52) ½'' (12,70) ⅝’’ (15,88)

Ilość czynnika chłodniczego R410A [kg] 0,80 0,98 1,33 1,82

Różnica poziomu montażu jednostek wewn. i zewn.5) Maks. [m] 5 5 20 20

Długość orurowania min. ÷ maks. [m] 3 ÷ 10 3 ÷ 15 3 ÷ 25 3 ÷ 25

Długość orurowania bez konieczności dodatkowego 
napełnienia czynnikiem

Maks. [m] 7,5 7,5 7,5 7,5

Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego [g/m] 20 20 20 30

Zakres temp. zewn. Chłodzenie min. ÷ maks. [ºC] 21 ÷ 43 21 ÷ 43 16 ÷ 43 16 ÷ 43

Ogrzewanie min. ÷ maks. [ºC] –5 ÷ 24 –5 ÷ 24 –5 ÷ 24 –5 ÷ 24

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia
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CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

• TRYB PRACY CICHEJ, PODNOSZĄCY KOMFORT UŻYTKOWNIKA

• FUNKCJA USUWANIA NIEPRZYJEMNYCH ZAPACHÓW

• ŁATWOŚĆ INSTALACJI 

• CZYNNIK CHŁODNICZY R410A

• AUTOMATYCZNA I MANUALNA REGULACJA KIERUNKU NAWIEWU

UWAGI OGÓLNE Warunki pomiaru Chłodzenie Ogrzewanie
Temperatura wewnętrzna: 27°C TS/19°C TM 20°C TS
Temperatura zewnętrzna: 35°C TS/24°C TM 7°C TS/6°C TM

TS: termometr suchy; TM: termometr mokry
Przy temperaturze zewnętrznej poniżej –5°C urządzenie nie powinno pracować w sposób ciągły w trybie ogrzewania.

1)  Współczynniki EER i COP zostały wyliczone dla napięcia zasilania 230 V,  
zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej nr 2002/31/WE.

2)  Roczne zużycie energii obliczono mnożąc wartość poboru mocy urządzenia w trybie chłodzenia przy napięciu 230 V  
przez 500 godzin pracy.

3  Poziom ciśnienia akustycznego mierzony jest w miejscu położonym 1 m przed i 0,8 m poniżej korpusu urządzenia.  
Pomiaru dokonuje się zgodnie z normą Eurovent 6/C/006-97.

4) Należy dodać 70 mm na podłączenie orurowania.
5) Jeżeli miejsce montażu jednostki zewnętrznej znajduje się wyżej, niż miejsce montażu jednostki wewnętrznej.

CS-PW18GKX // CS-PW24JKX

KIT-PW9-GKX // KIT-PW12-GKX // KIT-PW18-GKX // KIT-PW24-JKX

czystE, zdrowE PowiEtrzE
• Tryb łagodnego osuszania
• Funkcja usuwania nieprzyjemnych zapachów
•  Filtr antybakteryjny CZ-SA14P (opcjonalny)

EnErgooszczędność i Ekologia
• Czynnik chłodniczy R410A

komfort
• Manualna regulacja kierunku nawiewu w poziomie
• Automatyczna regulacja kierunku nawiewu w pionie
• Funkcja „gorącego startu”
• Automatyczny restart i powrót do zadanych ustawień po nagłej przerwie w pracy urządzenia

udogodniEnia
• Programator 12-godzinny (dla modeli serii PW9 oraz PW12)
• Programator 24-godzinny (dla modeli serii PW18 oraz PW24)
• Łatwy w obsłudze pilot zdalnego sterowania

łatwość instalacji i oBsługi
• Zdejmowany, łatwy w czyszczeniu panel
• Dostęp do jednostki zewnętrznej poprzez panel górny, ułatwiający wykonywanie czynności obsługowych

CU-PW9GKX cu-Pw12gkX CU-PW18GKX cu-Pw24jkX

dla modEli sErii 
PW9 ORAZ PW12, 
w komPlEciE 
z jEdnostką 
wEwnętrzną

dla modEli sErii 
PW18 ORAZ PW24, 
w komPlEciE 
z jEdnostką 
wEwnętrzną

CS-PW9GKX // CS-PW12GKX
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KONSOLE PODŁOGOWE // INVERTER+
Urządzenia konsolowe przeznaczone są do montowania na ścianach, a tym samym są dyskretne w użyciu. Ich zaletą jest wysoka 
wydajność, zapewniająca skuteczne ogrzewanie nawet przy temperaturze zewnętrznej –15°C.
Aby zapewnić wyższy komfort i równomierne rozprowadzanie powietrza, klimatyzatory z tej grupy wyposażono w dwa wyloty 
powietrza: górny zapewniający skuteczne ochładzanie oraz dolny dla efektywnego ogrzewania.

A class
energy 
saving

A class
energy 
saving

zEstaw KIT-E9-GFEW-1 kit-E12-gfEw-1 KIT-E18-GFEW-1
jednostka wewnętrzna CS-E9GFEW cs-E12gfEw CS-E18GFEW

jednostka zewnętrzna CU-E9GFE-1 cu-E12gfE-1 CU-E18GFE-1

Wydajność chłodnicza Nominalna (min. ÷ maks.) [kW] 2,50 (0,80 ÷ 3,00) 3,50 (0,80 ÷ 3,80) 5,00 (0,90 ÷ 5,60)

[kcal/h] 2150 (690 ÷ 2580) 3010 (690 ÷ 3270) 3780 (770 ÷ 4300)

współczynnik EEr1) nominalny (min. ÷ maks.) Energooszczędność 4,39 (4,57 ÷ 3,85) a 3,63 (4,32 ÷ 3,33) a 3,23 (4,57 ÷ 2,93) a

Pobór mocy w trybie chłodzenia Nominalny (min. ÷ maks.) [kW] 0,57 (0,17 ÷ 0,78) 0,97 (0,18 ÷ 1,14) 1,55 (0,25 ÷ 1,91)

Wydajność grzewcza Nominalna (min. ÷ maks.) [kW] 3,60 (0,80 ÷ 5,00) 4,80 (0,80 ÷ 6,10) 5,80 (0,90 ÷ 7,10)

[kcal/h] 3100 (690 ÷ 4300) 4130 (690 ÷ 5250) 4730 (770 ÷ 6110)

współczynnik coP1) nominalny (min. ÷ maks.) Energooszczędność 4,16 (4,85 ÷ 3,68) a 3,64 (4,57 ÷ 3,45) a 3,63 (3,46 ÷ 3,02) a

Pobór mocy w trybie ogrzewania Nominalny (min. ÷ maks.) [kW] 0,865 (0,16 ÷ 1,36) 1,320 (0,17 ÷ 1,77) 1,600 (0,26 ÷ 2,35)

Roczne zużycie energii2) [kWh] 285 483 775

jEdnostka wEwnętrzna
Przewód komunikacyjny [mm2] 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 2,5

Wydatek powietrza Chłodzenie/ogrzewanie [m³/h] 558/576 570/600 660/780

Usuwanie wilgoci [l/h] 1,4 2,0 2,8

Poziom ciśnienia akustycznego3) Chłodzenie (wys./nis./cichy) [dB(A)] 38/27/23 39/28/24 44/36/32

Ogrzewanie (wys./nis./cichy) [dB(A)] 38/27/23 39/27/23 44/36/32

Maks. poziom mocy akustycznej Chłodzenie (wysokie obroty) [dB] 54 55 60

Ogrzewanie (wysokie obroty) [dB] 54 55 61

Wymiary wys. × szer. × gł. [mm] 600 × 700 × 210 600 × 700 × 210 600 × 700 × 210

Masa netto [kg] 14 14 14

jEdnostka zEwnętrzna
Napięcie zasilania [V] 230 230 230

Liczba i przekrój przewodów [mm²] 3 × 1,5 3 × 1,5 3 × 2,5

Prąd w trybie chłodzenia [A] 2,7 4,4 7,0

Prąd w trybie ogrzewania [A] 4,05 6,00 7,1

Wydatek powietrza Chłodzenie/ogrzewanie [m³/h] 1788/1788 1860/1860 2400/2400

Poziom ciśnienia akustycznego3) Chłodzenie (wysokie obroty) [dB(A)] 46 48 47

Ogrzewanie (wysokie obroty) [dB(A)] 47 50 48

Maks. poziom mocy akustycznej Chłodzenie (wysokie obroty) [dB] 59 61 60

Ogrzewanie (wysokie obroty) [dB] 60 63 61

Wymiary4) wys. × szer. × gł. [mm] 540 × 780 × 289 540 × 780 × 289 750 × 875 × 345

Masa netto [kg] 34 34 49

Przyłącza rur czynnika chłodniczego Ciecz [cale (mm)] ¼'' (6,35) ¼'' (6,35) ¼'' (6,35)

Gaz [cale (mm)] ⅜'' (9,52) ⅜'' (9,52) ½'' (12,70)

Ilość czynnika chłodniczego R410A [kg] 0,965 0,980 1,060

Różnica poziomu montażu jednostek wewn. i zewn.5) Maks. [m] 5 5 15

Długość orurowania min. ÷ maks. [m] 3 ÷ 15 3 ÷ 15 3 ÷ 20

Długość orurowania bez konieczności dodatkowego 
napełnienia czynnikiem

Maks. [m] 7,5 7,5 10

Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego [g/m] 20 20 20

Zakres temp. zewn. Chłodzenie min. ÷ maks. [ºC] 16 ÷ 43 16 ÷ 43 16 ÷ 43

Ogrzewanie min. ÷ maks. [ºC] –15 ÷ 24 –15 ÷ 24 –15 ÷ 24

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia

silent 
air
23 dB

SUPER QUIET

down to
-15ºC in
heating mode

OUTDOOR 
TEMPERATURE
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cHaraktErystyka tEcHniczna
• WYJĄTKOWA WYDAJNOŚĆ ZAPEWNIAJĄCA NISKIE ZUŻYCIE ENERGII 

I ZNACZĄCE OSZCZĘDNOŚCI

• SKUTECZNE OGRZEWANIE NAWET PRZY TEMPERATURZE 
ZEWNĘTRZNEJ –15°C

• DWA WYLOTY ZAPEWNIAJĄCE ETEKTYWNE ROZPROWADZANIE 
POWIETRZA

• TRYB PRACY Z WYSOKĄ WYDAJNOŚCIĄ POZWALAJĄCY SZYBKO 
UZYSKAĆ ZADANĄ TEMPERATURĘ

• CZYNNIK CHŁODNICZY R410A

KIT-E9-GFEW-1 // KIT-E12-GFEW-1 // KIT-E18-GFEW-1

czystE, zdrowE PowiEtrzE
• Tryb łagodnego osuszania
• Funkcja usuwania nieprzyjemnych zapachów

EnErgooszczędność i Ekologia
• System inwerterowy o wysokiej wydajności
• Czynnik chłodniczy R410A

komfort
• Tryb supercichy
• Tryb wysokiej wydajności
• Automatyczna regulacja kierunku nawiewu w pionie
• Funkcja „gorącego startu”
• Automatyczny restart i powrót do zadanych ustawień po nagłej przerwie w pracy urządzenia

udogodniEnia
• Programator 24-godzinny
• Łatwy w obsłudze pilot zdalnego sterowania

łatwość instalacji i oBsługi
• Zdejmowany, łatwy w czyszczeniu panel
• Maksymalna odległość pomiędzy jednostką zewnętrzną i wewnętrzną: 15 m (modele serii E9 oraz E12) 

lub 20 m (model E18)
• Dostęp do jednostki zewnętrznej poprzez panel górny, ułatwiający wykonywanie czynności obsługowych
• Automatyczna diagnostyka

UWAGI OGÓLNE Warunki pomiaru Chłodzenie Ogrzewanie
Temperatura wewnętrzna: 27°C TS/19°C TM 20°C TS
Temperatura zewnętrzna: 35°C TS/24°C TM 7°C TS/6°C TM

TS: termometr suchy; TM: termometr mokry
Przy temperaturze zewnętrznej poniżej –5°C urządzenie nie powinno pracować w sposób ciągły w trybie ogrzewania.
Ograniczenia dotyczące połączeń: urządzenia typu JKE nie są kompatybilne z urządzeniami typu NKE.

1)  Współczynniki EER i COP zostały wyliczone dla napięcia zasilania 230 V,  
zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej nr 2002/31/WE.

2) Roczne zużycie energii obliczono mnożąc wartość poboru mocy urządzenia w trybie chłodzenia przy napięciu 230 V  
przez 500 godzin pracy.
3)  Poziom ciśnienia akustycznego mierzony jest w miejscu położonym 1 m przed i 1 m powyżej korpusu urządzenia.  

Pomiaru dokonano zgodnie z normą Eurovent 6/C/006-97.
4) Należy dodać 70 mm na podłączenie orurowania.
5) Jeżeli miejsce montażu jednostki zewnętrznej znajduje się wyżej, niż miejsce montażu jednostki wewnętrznej.

CU-E9GFE-1
cu-E12gfE-1

CU-E18GFE-1

w komPlEciE 
z jEdnostką 
wEwnętrzną
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PODŁOGOWE LUB SUFITOWE TYPU SPLIT // INWERTEROWE
Uniwersalne podłogowe lub sufitowe klimatyzatory inwerterowe. Wydajne urządzenia z tej grupy przeznaczone są do pomieszczeń 
wymagających intensywnego klimatyzowania, takich jak restauracje lub biura.

A class
energy 
saving

prevention
allergy
filter

ANTI BACTERIAL 
FILTER

A class
energy 
saving

oPcja

zEstaw kit-E15-dtE KIT-E18-DTE kit-E21-dtE
jednostka wewnętrzna cs-E15dtEw CS-E18DTEW cs-E21dtEs

jednostka zewnętrzna cu-E15dBE CU-E18DBE cu-E21dBE

Wydajność chłodnicza Nominalna (min. ÷ maks.) [kW] 4,15 (0,90 ÷ 4,55) 5,00 (0,90 ÷ 5,40) 5,80 (0,90 ÷ 6,60)

[kcal/h] 3570 (770 ÷ 3910) 4300 (770 ÷ 4640) 4990 (770 ÷ 5680)

współczynnik EEr1) nominalny (min. ÷ maks.) Energooszczędność 3,22 a 3,01 B  3,01 B

Pobór mocy w trybie chłodzenia Nominalny (min. ÷ maks.) [kW] 1,29 (0,255 ÷ 1,550) 1,66 (0,255 ÷ 1,890) 1,93 (0,255 ÷ 2,240)

Wydajność grzewcza Nominalna (min. ÷ maks.) [kW] 5,17 (0,90 ÷ 6,30) 6,10 (0,90 ÷ 7,60) 6,80 (0,90 ÷ 8,10)

[kcal/h] 4450 (770 ÷ 5420) 5250 (770 ÷ 6540) 5850 (770 ÷ 6970)

współczynnik coP1) nominalny (min. ÷ maks.) Energooszczędność 3,34 c 3,35 c 3,42 B

Pobór mocy w trybie ogrzewania Nominalny (min. ÷ maks.) [kW] 1,550 (0,260 ÷ 2,050) 1,820 (0,260 ÷ 2,380) 1,990 (0,260 ÷ 2,650)

Roczne zużycie energii2) [kWh] 645 830 965

jEdnostka wEwnętrzna
Przewód komunikacyjny [mm2] 4 x 1,5 4 x 2,5 4 x 2,5

Wydatek powietrza Chłodzenie/ogrzewanie [m³/h] 720/732 750/762 786/792

Usuwanie wilgoci [l/h] 2,4 2,8 3,2

Poziom ciśnienia akustycznego3) Chłodzenie (wys./nis./cichy) [dB(A)] 45/37/34 46/39/36 47/41/38

Ogrzewanie (wys./nis./cichy) [dB(A)] 45/33/30 47/35/32 47/37/34

Maks. poziom mocy akustycznej Chłodzenie (wysokie obroty) [dB] 58 59 60

Ogrzewanie (wysokie obroty) [dB] 58 60 60

Wymiary wys. × szer. × gł. [mm] 540 × 1028 × 200 540 × 1028 × 200 540 × 1028 × 200

Masa netto [kg] 17 18 20

Filtr powietrza Opcjonalne Filtr Alleru-buster CZ-SA14P Filtr Alleru-buster CZ-SA14P Filtr Alleru-buster CZ-SA14P

jEdnostka zEwnętrzna
Napięcie zasilania [V] 230 230 230

Liczba i przekrój przewodów [mm²] 3 × 1,5 3 × 2,5 3 × 2,5

Prąd w trybie chłodzenia Nominalny [A] 6,0 7,5 8,7

Prąd w trybie ogrzewania Nominalny [A] 7,1 8,2 9,0

Wydatek powietrza Chłodzenie/ogrzewanie [m³/h] 2910/2910 2400/2400 2568/2490

Poziom ciśnienia akustycznego3) Chłodzenie (wysokie obroty) [dB(A)] 46 47 48

Ogrzewanie (wysokie obroty) [dB(A)] 47 48 49

Maks. poziom mocy akustycznej Chłodzenie (wysokie obroty) [dB] 59 60 61

Ogrzewanie (wysokie obroty) [dB] 60 61 62

Wymiary4) wys. × szer. × gł. [mm] 750 × 875 × 345 750 × 875 × 345 750 × 875 × 345

Masa netto [kg] 48 48 49

Przyłącza rur czynnika chłodniczego Ciecz [cale (mm)] ¼'' (6,35) ¼'' (6,35) ¼'' (6,35)

Gaz [cale (mm)] ½'' (12,70) ½'' (12,70) ½'' (12,70)

Ilość czynnika chłodniczego R410A [kg] 1,23 1,06 1,15

Różnica poziomu montażu jednostek wewn. i zewn.5) Maks. [m] 15 15 15

Długość orurowania min. ÷ maks. [m] 3 ÷ 20 3 ÷ 20 3 ÷ 20

Długość orurowania bez konieczności dodatkowego 
napełnienia czynnikiem

Maks. [m] 10 10 10

Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego [g/m] 20 20 20

Zakres temp. zewn. Chłodzenie min. ÷ maks. [ºC] 16 ÷ 43 16 ÷ 43 16 ÷ 43

Ogrzewanie min. ÷ maks. [ºC] –5 ÷ 24 –5 ÷ 24 –5 ÷ 24

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia
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cHaraktErystyka tEcHniczna
• NIEWIELKA „GRUBOŚĆ” URZĄDZENIA (20 CM) POZWALA NA ŁATWY 

MONTAŻ W DOWOLNYM MIEJSCU

• MOŻLIWOŚĆ INSTALACJI W 2 POŁOŻENIACH: NAŚCIENNYM LUB 
SUFITOWYM

• GAMA URZĄDZEŃ O WYDAJNOŚCI CHŁODNICZEJ DO 5,8 kW!

• TRYB PRACY Z WYSOKĄ WYDAJNOŚCIĄ POZWALAJĄCY SZYBKO 
UZYSKAĆ ZADANĄ TEMPERATURĘ

• CZYNNIK CHŁODNICZY R410A

• MAKSYMALNA ODLEGŁOŚĆ POMIĘDZY JEDNOSTKĄ ZEWNĘTRZNĄ  
I WEWNĘTRZNĄ: 20 M, MAKSYMALNA RÓŻNICA POZIOMÓW MIĘDZY 
MIEJSCEM MONTAŻU JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNEJ I WEWNĘTRZNEJ: 
15 M

KIT-E15-DTE // KIT-E18-DTE // KIT-E21-DTE

czystE, zdrowE PowiEtrzE
• Tryb łagodnego osuszania
• Funkcja usuwania nieprzyjemnych zapachów
•  Filtr antybakteryjny CZ-SA14P (opcjonalny)
• Filtr antypleśniowy

EnErgooszczędność i Ekologia
• System inwerterowy
• Czynnik chłodniczy R410A

komfort
• Tryb supercichy
• Tryb wysokiej wydajności
• Automatyczna regulacja kierunku nawiewu w pionie
• Funkcja „gorącego startu”
• Automatyczny restart i powrót do zadanych ustawień po nagłej przerwie w pracy urządzenia

udogodniEnia
• Programator 24-godzinny
• Łatwy w obsłudze pilot zdalnego sterowania

łatwość instalacji i oBsługi
• Maksymalna odległość pomiędzy jednostką zewnętrzną i wewnętrzną: 20 m
• Dostęp do jednostki zewnętrznej poprzez panel górny, ułatwiający wykonywanie czynności obsługowych
• Automatyczna diagnostyka

UWAGI OGÓLNE Warunki pomiaru Chłodzenie Ogrzewanie
Temperatura wewnętrzna: 27°C TS/19°C TM 20°C TS
Temperatura zewnętrzna: 35°C TS/24°C TM 7°C TS/6°C TM

TS: termometr suchy; TM: termometr mokry
Przy temperaturze zewnętrznej poniżej –5°C urządzenie nie powinno pracować w sposób ciągły w trybie ogrzewania.
Ograniczenia dotyczące połączeń: urządzenia typu JKE nie są kompatybilne z urządzeniami typu NKE.

1)  Współczynniki EER i COP zostały wyliczone dla napięcia zasilania 230 V,  
zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej nr 2002/31/WE.

2)  Roczne zużycie energii obliczono mnożąc wartość poboru mocy urządzenia w trybie chłodzenia przy napięciu 230 V  
przez 500 godzin pracy.

3)  Poziom ciśnienia akustycznego mierzony jest w miejscu położonym 1 m przed korpusem urządzenia zamontowanego  
na podłodze: 1 m przed urządzeniem i jednocześnie 1 m ponad podłogą. Dla urządzenia montowanego pod sufitem: 1 m 
przed urządzeniem i jednocześnie 80 cm poniżej jego korpusu. Pomiaru dokonano zgodnie z normą Eurovent 6/C/006-97.

4) Należy dodać 70 mm na podłączenie orurowania.
5) Jeżeli miejsce montażu jednostki zewnętrznej znajduje się wyżej, niż miejsce montażu jednostki wewnętrznej.

cu-E15dBE
CU-E18DBE

cu-E21dBE

w komPlEciE 
z jEdnostką 
wEwnętrzną
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URZĄDZENIA ETHEREA MULTI SPLIT 2 × 1 // INVERTER+
KLIMATYZATORY SERII ETHEREA Z ROZBUDOWANYM CZUJNIKIEM ECONAVI I NOWYM SYSTEMEM OCZYSZCZANIA POWIETRZA NANOE-G: 
DOSKONAŁA WYDAJNOŚĆ, KOMFORT I ZDROWE POWIETRZE POŁĄCZONE Z NAJNOWOCZEŚNIEJSZĄ TECHNOLOGIĄ
System Econavi wykorzystuje czujniki aktywności osób oraz nowy czujnik nasłonecznienia do optymalnej regulacji wydajności, 
zapewniającej najwyższy komfort przy równoczesnej oszczędności energii. Ponadto, rewolucyjny system oczyszczania powietrza Nanoe-G 
wykorzystuje nanocząsteczki do usuwania i unieszkodliwiania do 99% mikroorganizmów rozproszonych w powietrzu i osadzonych, takich 
jak bakterie, wirusy i zarodniki pleśni. W porównaniu do modeli bez inwertera, klimatyzatory Etherea pracujące w trybie pompy ciepła 
odznaczają się zużyciem energii niższym o 64%. Dodatkowo wykorzystanie systemu Econavi pozwala uzyskać całkowitą oszczędność 
energii na poziomie 71%.
Użycie systemu multi-split 2 × 1 Inverter+ z jednostką zewnętrzną CU-2E15LBE zamiast 2 niezależnych systemów split Inwerter+ 
pozwala na jeszcze większe oszczędności energii: do 16%! Ponadto zastosowanie systemu multi-split ułatwia montaż w niewielkiej 
przestrzeni i zapewnia oszczędność miejsca.

A class
energy 
saving

35%
savings

down to
-15ºC in
heating mode

OUTDOOR 
TEMPERATURE

A class
energy 
saving

improved 
comfort

AUTOCOMFORT

nano 
technology 
air cleaner

zEstaw w kolorzE srEBrnym kit-2XE77-nkE KIT-2XE79-NKE kit-2XE712-nkE KIT-2XE99-NKE
zEstaw w kolorzE srEBrnym stErowany za Pomocą smartfona kit-2XE77-nkE-wifi KIT-2XE79-NKE-WIFI kit-2XE712-nkE-wifi KIT-2XE99-NKE-WIFI
jednostka wewnętrzna cs-XE7nkEw cs-XE7nkEw cs-XE7nkEw CS-XE9NKEW

cs-XE7nkEw CS-XE9NKEW cs-XE12nkEw CS-XE9NKEW

zEstaw w kolorzE Białym kit-2E77-nkE KIT-2E79-NKE kit-2E712-nkE KIT-2E99-NKE
zEstaw w kolorzE Białym stErowany za Pomocą smartfona kit-2E77-nkE-wifi KIT-2E79-NKE-WIFI kit-2E712-nkE-wifi KIT-2E99-NKE-WIFI
jednostka wewnętrzna cs-E7nkEw cs-E7nkEw cs-E7nkEw CS-E9NKEW

cs-E7nkEw CS-E9NKEW cs-E12nkEw CS-E9NKEW

jednostka zewnętrzna cu-2E15lBE cu-2E15lBE cu-2E15lBE cu-2E15lBE

Wydajność chłodnicza Nominalna (min. ÷ maks.) [kW] 4,00 (1,50 ÷ 5,00) 4,50 (1,50 ÷ 5,20) 4,50 (1,50 ÷ 5,20) 4,50 (1,50 ÷ 5,20)

Nominalna (min. ÷ maks.) [kcal/h] 3440 (1290 ÷ 4300) 3870 (1290 ÷ 4470) 3870 (1290 ÷ 4470) 3870 (1290 ÷ 4470)

współczynnik EEr1) nominalny (min. ÷ maks.) Energooszczędność 3,66 (6,00 ÷ 3,70) a 3,66 (6,00 ÷ 3,70) a 3,66 (6,00 ÷ 3,42) a 3,66 (6,00 ÷ 3,42) a

Pobór mocy w trybie chłodzenia Nominalny (min. ÷ maks.) [kW] 1,09 (0,25 ÷ 1,35) 1,23 (0,25 ÷ 1,52) 1,23 (0,25 ÷ 1,53) 1,23 (0,25 ÷ 1,52)

Wydajność grzewcza Nominalna (min. ÷ maks.) [kW] 5,40 (1,10 ÷ 7,00) 5,40 (1,10 ÷ 7,00) 5,40 (1,10 ÷ 7,0) 5,40 (1,10 ÷ 7,0)

Nominalna (min. ÷ maks.) [kcal/h] 4640 (950 ÷ 6020) 4640 (950 ÷ 6020) 4640 (950 ÷ 6020) 4640 (950 ÷ 6020)

współczynnik coP1) nominalny (min. ÷ maks.) Energooszczędność 4,62 (5,24 ÷ 4,19) a 4,62 (5,24 ÷ 4,19) a 4,62 (5,24 ÷ 4,19) a 4,62 (4,61 ÷ 4,19) a

Pobór mocy w trybie ogrzewania Nominalny (min. ÷ maks.) [kW] 1,17 (0,21 ÷ 1,67) 1,17 (0,21 ÷ 1,67) 1,17 (0,21 ÷ 1,67) 1,17 (0,21 ÷ 1,67)

Roczne zużycie energii2) [kWh] 545 615 615 615

jEdnostka wEwnętrzna
Wydatek powietrza Chłodzenie [m³/h] 606 606 (E7) / 606 (E9) 606 (E7) / 654 (E12) 606

Usuwanie wilgoci [l/h] 1,3 / 1,3 1,3 (E7) / 1,5 (E12) 1,1 (E7) / 1,6 (E12) 1,5 / 1,5

Poziom ciśnienia akustycznego3) Chłodzenie/ogrzewanie (supercichy) [dB(A)] 26 26 26 (E7) / 29 (E12) 26

Poziom dźwięku Chłodzenie/ogrzewanie (supercichy) [dB] 56 56 56 (E7) / 60 (E12) 56

Wymiary wys. × szer. × gł. [mm] 290 × 870 × 214 290 × 870 × 214 290 × 870 × 214 290 × 870 × 214

Masa netto [kg] 9 9 9 9

Filtr powietrza Nanoe-G Nanoe-G Nanoe-G Nanoe-G

jEdnostka zEwnętrzna
Napięcie zasilania [V] 230 230 230 230

Liczba i przekrój przewodów [mm²] 4 × 1,5 4 × 1,5 4 × 1,5 4 × 1,5

Natężenie Chłodzenie/ogrzewanie [A] 5,10/5,20 5,75/5,20 5,75/5,20 5,75/5,20

Wydatek powietrza Chłodzenie/ogrzewanie [m³/h] 1998/1710 1998/1710 1998/1710 1998/1710

Poziom ciśnienia akustycznego3) Chłodzenie/ogrzewanie (wysokie obroty) [dB(A)] 47/49 47/49 47/49 47/49

Poziom dźwięku Chłodzenie/ogrzewanie (wysokie obroty) [dB] 62/64 62/64 62/64 62/64

Wymiary4) wys. × szer. × gł. [mm] 540 × 780 (+70) × 289 540 × 780 (+70) × 289 540 × 780 (+70) × 289 540 × 780 (+70) × 289

Masa netto [kg] 38 38 38 38

Przyłącza rur czynnika chłodniczego Ciecz/gaz [cale (mm)] ¼” (6,35)/⅜” (9,52) ¼” (6,35)/⅜” (9,52) ¼” (6,35)/⅜” (9,52) ¼” (6,35)/⅜” (9,52) 

Ilość czynnika chłodniczego R410A [kg] 1,45 1,45 1,45 1,45

Różnica poziomu montażu jednostek wewn. i zewn.5) Maks. [m] 10 10 10 10

Całkowita długość orurowania min. ÷ maks. [m] 3 ÷ 30 3 ÷ 30 3 ÷ 30 3 ÷ 30

Długość orurowania dla jednej jednostki min. ÷ maks. [m] 3 ÷ 20 3 ÷ 20 3 ÷ 20 3 ÷ 20

Długość orurowania bez konieczności dodatkowego 
napełnienia czynnikiem

Maks. [m] 20 20 20 20

Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego [g/m] 20 20 20 20

Zakres temp. zewn. Chłodzenie min. ÷ maks. [ºC] 16 ÷ 43 16 ÷ 43 16 ÷ 43 16 ÷ 43

Ogrzewanie min. ÷ maks. [ºC] –10 ÷ 24 –10 ÷ 24 –10 ÷ 24 –10 ÷ 24

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia

oPcjonalnE

ZDALNE STEROWANIE
KLIMATYZACJĄ ZA POMOCĄ

PRZY UŻYCIU 
SMARTFONA

LUB INTERNETU

NOWOŚĆ
SYSTEMY

iPHONE & ANDROID
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cu-2E15lBE

UWAGI OGÓLNE Warunki pomiaru Chłodzenie Ogrzewanie
Temperatura wewnętrzna: 27°C TS/19°C TM 20°C TS
Temperatura zewnętrzna: 35°C TS/24°C TM 7°C TS/6°C TM

TS: termometr suchy; TM: termometr mokry
Przy temperaturze zewnętrznej poniżej –5°C urządzenie nie powinno pracować w sposób ciągły w trybie ogrzewania.
Ograniczenia	dotyczące	połączeń:	Jednostki	CS-E/XE_NKE	są	kompatybilne	tylko	z jednostkami	zewnętrznymi	CU-2E15LBE,	
CU-2E18LBE, CU-3E18LBE, CU-4E23LBE i CU-4E27CBPG. Inne jednostki nie mogą z nimi współpracować.

1)  Współczynniki EER i COP zostały wyliczone dla napięcia zasilania 230 V,  
zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej nr 2002/31/WE.

2)  Roczne zużycie energii obliczono mnożąc wartość poboru mocy urządzenia w trybie chłodzenia przy napięciu 230 V  
przez 500 godzin pracy.

3)   Poziom ciśnienia akustycznego mierzony jest w miejscu położonym 1 m przed i 0,8 m poniżej korpusu urządzenia.  
Pomiaru dokonano zgodnie z normą Eurovent 6/C/006-97.

4) Należy dodać 70 mm na podłączenie orurowania.
5) Jeżeli miejsce montażu jednostki zewnętrznej znajduje się wyżej, niż miejsce montażu jednostki wewnętrznej.

KIT-2XE77-NKE // KIT-2XE79-NKE // KIT-2XE712-NKE // KIT-2XE99-NKE //  
KIT-2E77-NKE // KIT-2E79-NKE // KIT-2E712-NKE // KIT-2E99-NKE

czystE, zdrowE PowiEtrzE
• nowość! System oczyszczania powietrza Nanoe-G

EnErgooszczędność i Ekologia
• System inwerterowy zapewnia najwyższą wydajność i oszczędność energii
• nowość! Zastosowanie systemu Econavi dla urządzenia z pompą ciepła pozwala ograniczyć zużycie energii 

o 30% (o 35% w trybie chłodzenia)
• Czynnik chłodniczy R410A

komfort
• Tryb wysokiej wydajności
• Równomierne rozprowadzanie powietrza
• Automatyczna regulacja kierunku nawiewu w pionie
• Tryb „gorącego startu” zapewnia wyższy komfort przy zastosowaniu pompy ciepła, eliminując niekomfortowy 

nadmuch zimnego powietrza w chwili uruchamiania urządzenia
• Automatyczny restart i powrót do zadanych ustawień po nagłej przerwie w pracy urządzenia

udogodniEnia
• Zegar z podwójnym programatorem
• Łatwy w obsłudze pilot zdalnego sterowania
• nowość! Opcjonalny tygodniowy programator przewodowy z 6 ustawieniami dziennymi i 42 tygodniowymi
• nowość! Dodatkowa funkcja zdalnego sterowania (jednostka wewnętrzna wyposażona w złącze PCB, które 

można wykorzystać do sterowania poprzez sieć zewnętrzną)
• nowość! Opcjonalne sterowanie za pomocą smartfona z wykorzystaniem systemu IntensisHome

łatwość instalacji i oBsługi
• Zdejmowany, łatwy w czyszczeniu panel
• Maksymalna odległość pomiędzy jednostką zewnętrzną i wewnętrzną: 30 m
• Maksymalna różnica poziomów pomiędzy jednostką zewnętrzną i wewnętrzną: 10 m
• Dostęp do jednostki zewnętrznej poprzez panel górny, ułatwiający wykonywanie czynności obsługowych
• Automatyczna diagnostyka

cHaraktErystyka tEcHniczna
• nowość! MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ I KOMFORT DZIĘKI 

SYSTEMOWI ECONAVI — TERAZ Z CZUJNIKIEM NASŁONECZNIENIA

• ELEGANCKI WYGLĄD, SREBRNY LUB BIAŁY KOLOR 

• nowość! SYSTEM OCZYSZCZANIA POWIETRZA NANOE-G,  
O 99%-PROCENTOWEJ SKUTECZNOŚCI USUWANIA 
ROZPROSZONYCH W POWIETRZU I OSADZONYCH ZARODNIKÓW 
PLEŚNI, WIRUSÓW I BAKTERII

• nowość! OPCJONALNE STEROWANIE ZA POMOCĄ SMARTFONA  
Z WYKORZYSTANIEM SYSTEMU INTESISHOME

• DUŻY WYDATEK POWIETRZA POZWALAJĄCY NA SZYBKIE UZYSKANIE 
ZADANEJ TEMPERATURY

w komPlEciE 
z jEdnostką 
wEwnętrzną

CS-E7NKEW // CS-E9NKEW

NOWOŚĆ
2012
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URZĄDZENIA ETHEREA MULTI SPLIT 2 × 1 // INVERTER+
KLIMATYZATORY SERII ETHEREA Z ROZBUDOWANYM CZUJNIKIEM ECONAVI I NOWYM SYSTEMEM OCZYSZCZANIA POWIETRZA NANOE-G: 
DOSKONAŁA WYDAJNOŚĆ, KOMFORT I ZDROWE POWIETRZE POŁĄCZONE Z NAJNOWOCZEŚNIEJSZĄ TECHNOLOGIĄ
System Econavi wykorzystuje czujniki aktywności osób oraz nowy czujnik nasłonecznienia do optymalnej regulacji wydajności, 
zapewniającej najwyższy komfort przy równoczesnej oszczędności energii. Ponadto, rewolucyjny system oczyszczania powietrza Nanoe-G 
wykorzystuje nanocząsteczki do usuwania i unieszkodliwiania do 99% mikroorganizmów rozproszonych w powietrzu i osadzonych, takich 
jak bakterie, wirusy i zarodniki pleśni. W porównaniu do modeli bez inwertera, klimatyzatory Etherea pracujące w trybie pompy ciepła 
odznaczają się zużyciem energii niższym o 64%. Dodatkowo wykorzystanie systemu Econavi pozwala uzyskać całkowitą oszczędność 
energii na poziomie 71%.
Użycie systemu multi-split 2 × 1 Inverter+ z jednostką zewnętrzną CU-2E18LBE zamiast 2 niezależnych systemów split Inwerter+ 
pozwala na jeszcze większe oszczędności energii: do 16%! Ponadto zastosowanie systemu multi-split ułatwia montaż w niewielkiej 
przestrzeni i zapewnia oszczędność miejsca.

A class
energy 
saving

35%
savings

down to
-15ºC in
heating mode

OUTDOOR 
TEMPERATURE

A class
energy 
saving

improved 
comfort

AUTOCOMFORT

nano 
technology 
air cleaner

zEstaw w kolorzE srEBrnym KIT-2XE99-NKE KIT-2XE912-NKE kit-2XE1212-nkE
zEstaw w kolorzE srEBrnym stErowany za Pomocą smartfona KIT-2XE99-NKE-WIFI KIT-2XE912-NKE-WIFI kit-2XE1212-nkE-wifi
jednostka wewnętrzna CS-XE9NKEW CS-XE9NKEW cs-XE12nkEw

CS-XE9NKEW cs-XE12nkEw cs-XE12nkEw

zEstaw w kolorzE Białym KIT-2E99-NKE KIT-2E912-NKE kit-2E1212-nkE
zEstaw w kolorzE Białym stErowany za Pomocą smartfona KIT-2E99-NKE-WIFI KIT-2E912-NKE-WIFI kit-2E1212-nkE-wifi
jednostka wewnętrzna CS-E9NKEW CS-E9NKEW cs-E12nkEw

CS-E9NKEW cs-E12nkEw cs-E12nkEw

jednostka zewnętrzna CU-2E18LBE CU-2E18LBE CU-2E18LBE

Wydajność chłodnicza Nominalna (min. ÷ maks.) [kW] 4,80 (1,50 ÷ 5,20) 5,00 (1,50 ÷ 5,30) 5,20 (1,50 ÷ 5,40)

Nominalna (min. ÷ maks.) [kcal/h] 4130 (1290 ÷ 4470) 4300 (1290 ÷ 4560) 4470 (1290 ÷ 4640)

współczynnik EEr1) nominalny (min. ÷ maks.) Energooszczędność 3,66 (6,00 ÷ 3,42) a 3,36 (6,00 ÷ 3,44) a 3,42 (6,00 ÷ 3,42) a

Pobór mocy w trybie chłodzenia Nominalny (min. ÷ maks.) [kW] 1,31 (0,25 ÷ 1,52) 1,49 (0,25 ÷ 1,54) 1,52 (0,25 ÷ 1,58)

Wydajność grzewcza Nominalna (min. ÷ maks.) [kW] 5,60 (1,10 ÷ 7,20) 5,60 (1,10 ÷ 7,20) 5,60 (1,10 ÷ 7,20)

Nominalna (min. ÷ maks.) [kcal/h] 4820 (950 ÷ 6190) 4820 (950 ÷ 6190) 4820 (950 ÷ 6190)

współczynnik coP1) nominalny (min. ÷ maks.) Energooszczędność 4,48 (5,24 ÷ 4,14) a 4,55 (5,24 ÷ 4,19) a 4,63 (5,24 ÷ 4,24) a

Pobór mocy w trybie ogrzewania Nominalny (min. ÷ maks.) [kW] 1,25 (0,21 ÷ 1,74) 1,23 (0,21 ÷ 1,72) 1,21 (0,21 ÷ 1,70)

Roczne zużycie energii2) [kWh] 655 745 760

jEdnostka wEwnętrzna
Przewód komunikacyjny [mm2] 4 x 1,5  4 x 1,5  4 x 1,5  

Wydatek powietrza Chłodzenie [m³/h] 606 606 (E9) / 654 (E12) 654

Usuwanie wilgoci [l/h] 1,5 / 1,5 1,4 (E9) / 1,6 (E12) 1,6 / 1,6

Poziom ciśnienia akustycznego3) Chłodzenie/ogrzewanie (supercichy) [dB(A)] 26 26 (E9) / 29 (E12) 29

Poziom dźwięku Chłodzenie/ogrzewanie (supercichy) [dB] 56 56 (E9) / 60 (E12) 60

Wymiary wys. × szer. × gł. [mm] 290 × 870 × 214 290 × 870 × 214 290 × 870 × 214

Masa netto [kg] 9 9 9

Filtr powietrza Nanoe-G Nanoe-G Nanoe-G

jEdnostka zEwnętrzna
Napięcie zasilania [V] 230 230 230

Liczba i przekrój przewodów [mm²] 3 x 2,5 3 x 2,5 3 x 2,5

Natężenie Chłodzenie/ogrzewanie [A] 6,10/5,55 6,95/5,45 7,10/5,35

Wydatek powietrza Chłodzenie/ogrzewanie [m³/h] 2070/1860 2070/1860 2070/1860

Poziom ciśnienia akustycznego3) Chłodzenie/ogrzewanie (wysokie obroty) [dB(A)] 49/51 49/51 49/51

Poziom dźwięku Chłodzenie/ogrzewanie (wysokie obroty) [dB] 64/66 64/66 64/66

Wymiary4) wys. × szer. × gł. [mm] 540 × 780 (+70) × 289 540 × 780 (+70) × 289 540 × 780 (+70) × 289

Masa netto [kg] 38 38 38

Przyłącza rur czynnika chłodniczego Ciecz/gaz [cale (mm)] ¼” (6,35)/⅜” (9,52) ¼” (6,35)/⅜” (9,52) ¼” (6,35)/⅜” (9,52) 

Ilość czynnika chłodniczego R410A [kg] 1,45 1,45 1,45

Różnica poziomu montażu jednostek wewn. i zewn.5) Maks. [m] 10 10 10

Całkowita długość orurowania min. ÷ maks. [m] 30 30 30

Długość orurowania dla jednej jednostki min. ÷ maks. [m] 3 ÷ 20 3 ÷ 20 3 ÷ 20

Długość orurowania bez konieczności dodatkowego 
napełnienia czynnikiem

Maks. [m] 20 20 20

Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego [g/m] 20 20 20

Zakres temp. zewn. Chłodzenie min. ÷ maks. [ºC] 16 ÷ 43 16 ÷ 43 16 ÷ 43

Ogrzewanie min. ÷ maks. [ºC] –10 ÷ 24 –10 ÷ 24 –10 ÷ 24

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia

oPcjonalnE

ZDALNE STEROWANIE
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CU-2E18LBE

UWAGI OGÓLNE Warunki pomiaru Chłodzenie Ogrzewanie
Temperatura wewnętrzna: 27°C TS/19°C TM 20°C TS
Temperatura zewnętrzna: 35°C TS/24°C TM 7°C TS/6°C TM

TS: termometr suchy; TM: termometr mokry
Przy temperaturze zewnętrznej poniżej –5°C urządzenie nie powinno pracować w sposób ciągły w trybie ogrzewania.
Ograniczenia	dotyczące	połączeń:	Jednostki	CS-E/XE_NKE	są	kompatybilne	tylko	z jednostkami	zewnętrznymi	CU-2E15LBE,	
CU-2E18LBE, CU-3E18LBE, CU-4E23LBE i CU-4E27CBPG. Inne jednostki nie mogą z nimi współpracować.

1)  Współczynniki EER i COP zostały wyliczone dla napięcia zasilania 230 V,  
zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej nr 2002/31/WE.

2)  Roczne zużycie energii obliczono mnożąc wartość poboru mocy urządzenia w trybie chłodzenia przy napięciu 230 V  
przez 500 godzin pracy.

3)   Poziom ciśnienia akustycznego mierzony jest w miejscu położonym 1 m przed i 0,8 m poniżej korpusu urządzenia.  
Pomiaru dokonano zgodnie z normą Eurovent 6/C/006-97.

4) Należy dodać 70 mm na podłączenie orurowania.
5) Jeżeli miejsce montażu jednostki zewnętrznej znajduje się wyżej, niż miejsce montażu jednostki wewnętrznej.

KIT-2XE99-NKE // KIT-2XE912-NKE // KIT-2XE1212-NKE // 
KIT-2E99-NKE // KIT-2E912-NKE // KIT-2E1212-NKE

czystE, zdrowE PowiEtrzE
• nowość! System oczyszczania powietrza Nanoe-G

EnErgooszczędność i Ekologia
• System inwerterowy zapewnia najwyższą wydajność i oszczędność energii
• nowość! Zastosowanie systemu Econavi dla urządzenia z pompą ciepła pozwala ograniczyć zużycie energii 

o 30% (o 35% w trybie chłodzenia)
• Czynnik chłodniczy R410A

komfort
• Tryb wysokiej wydajności
• Równomierne rozprowadzanie powietrza
• Automatyczna regulacja kierunku nawiewu w pionie
• Tryb „gorącego startu” zapewnia wyższy komfort przy zastosowaniu pompy ciepła, eliminując niekomfortowy 

nadmuch zimnego powietrza w chwili uruchamiania urządzenia
• Automatyczny restart i powrót do zadanych ustawień po nagłej przerwie w pracy urządzenia

udogodniEnia
• Zegar z podwójnym programatorem
• Łatwy w obsłudze pilot zdalnego sterowania
• nowość! Opcjonalny tygodniowy programator przewodowy z 6 ustawieniami dziennymi i 42 tygodniowymi
• nowość! Dodatkowa funkcja zdalnego sterowania (jednostka wewnętrzna wyposażona w złącze PCB, które 

można wykorzystać do sterowania poprzez sieć zewnętrzną)
• nowość! Opcjonalne sterowanie za pomocą smartfona z wykorzystaniem systemu IntensisHome

łatwość instalacji i oBsługi
• Zdejmowany, łatwy w czyszczeniu panel
• Maksymalna odległość pomiędzy jednostką zewnętrzną i wewnętrzną: 30 m
• Maksymalna różnica poziomów pomiędzy jednostką zewnętrzną i wewnętrzną: 10 m
• Dostęp do jednostki zewnętrznej poprzez panel górny, ułatwiający wykonywanie czynności obsługowych
• Automatyczna diagnostyka

cHaraktErystyka tEcHniczna
• nowość! MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ I KOMFORT DZIĘKI 

SYSTEMOWI ECONAVI — TERAZ Z CZUJNIKIEM NASŁONECZNIENIA

• ELEGANCKI WYGLĄD, SREBRNY LUB BIAŁY KOLOR

• nowość! SYSTEM OCZYSZCZANIA POWIETRZA NANOE-G,  
O 99%-PROCENTOWEJ SKUTECZNOŚCI USUWANIA 
ROZPROSZONYCH W POWIETRZU I OSADZONYCH ZARODNIKÓW 
PLEŚNI, WIRUSÓW I BAKTERII

• nowość! OPCJONALNE STEROWANIE ZA POMOCĄ SMARTFONA  
Z WYKORZYSTANIEM SYSTEMU INTESIS HOME®

• DUŻY WYDATEK POWIETRZA POZWALAJĄCY NA SZYBKIE UZYSKANIE 
ZADANEJ TEMPERATURY

w komPlEciE 
z jEdnostką 
wEwnętrzną

CS-E9NKEW // CS-E12NKEW
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URZĄDZENIA ETHEREA MULTI SPLIT 3 × 1 // INVERTER+
KLIMATYZATORY SERII ETHEREA Z ROZBUDOWANYM CZUJNIKIEM ECONAVI I NOWYM SYSTEMEM OCZYSZCZANIA POWIETRZA NANOE-G: 
DOSKONAŁA WYDAJNOŚĆ, KOMFORT I ZDROWE POWIETRZE POŁĄCZONE Z NAJNOWOCZEŚNIEJSZĄ TECHNOLOGIĄ
System Econavi wykorzystuje czujniki aktywności osób oraz nowy czujnik nasłonecznienia do optymalnej regulacji wydajności, 
zapewniającej najwyższy komfort przy równoczesnej oszczędności energii. Ponadto, rewolucyjny system oczyszczania powietrza Nanoe-G 
wykorzystuje nanocząsteczki do usuwania i unieszkodliwiania do 99% mikroorganizmów rozproszonych w powietrzu i osadzonych, takich 
jak bakterie, wirusy i zarodniki pleśni. W porównaniu do modeli bez inwertera, klimatyzatory Etherea pracujące w trybie pompy ciepła 
odznaczają się zużyciem energii niższym o 64%. Dodatkowo wykorzystanie systemu Econavi pozwala uzyskać całkowitą oszczędność 
energii na poziomie 71%.
Urządzenia z serii Etherea wyposażone są w nowy czujnik czystości powietrza, pozwalający wykrywać i eliminować zanieczyszczenia. 
Użycie systemu multi-split 3 × 1 Inverter+ z jednostką zewnętrzną CU-3E18LBE zamiast 3 niezależnych systemów split Inwerter+ 
pozwala na jeszcze większe oszczędności energii: do 34%! Ponadto zastosowanie systemu multi-split ułatwia montaż w niewielkiej 
przestrzeni i zapewnia oszczędność miejsca.

A class
energy 
saving

zEstaw w kolorzE srEBrnym kit-3XE7712-nkE kit-3XE7715-nkE
zEstaw w kolorzE srEBrnym stErowany za Pomocą smartfona kit-3XE7712-nkE-wifi kit-3XE7715-nkE-wifi
jednostka wewnętrzna cs-XE7nkEw (×2) cs-XE7nkEw (×2)

cs-XE12nkEw (×1) cs-XE15nkEw (×1)

zEstaw w kolorzE Białym kit-3E7712-nkE kit-3E7715-nkE
zEstaw w kolorzE Białym stErowany za Pomocą smartfona kit-3E7712-nkE-wifi kit-3E7715-nkE-wifi
jednostka wewnętrzna cs-E7nkEw (×2) cs-E7nkEw (×2)

cs-E12nkEw (×1) cs-E15nkEw (×1)

jednostka zewnętrzna CU-3E18LBE CU-3E18LBE

Wydajność chłodnicza Nominalna (min. ÷ maks.) [kW] 5,20 (1,90 ÷ 7,20) 5,20 (1,80 ÷ 7,30)

Nominalna (min. ÷ maks.) [kcal/h] 4470 (1630 ÷ 6190) 4470 (1550 ÷ 6280)

współczynnik EEr1) nominalny (min. ÷ maks.) Energooszczędność 4,30 (5,28 ÷ 3,30) a 4,30 (5,00 ÷ 3,35) a

Pobór mocy w trybie chłodzenia Nominalny (min. ÷ maks.) [kW] 1,21 (0,36 ÷ 2,18) 1,21 (0,36 ÷ 2,18)

Wydajność grzewcza Nominalna (min. ÷ maks.) [kW] 6,80 (1,40 ÷ 8,30) 6,80 (1,60 ÷ 8,30) 

Nominalna (min. ÷ maks.) [kcal/h] 5850 (1200 ÷ 7140) 5850 (1380 ÷ 7140)

współczynnik coP1) nominalna (min. ÷ maks.) Energooszczędność 4,63 (4,38 ÷ 3,94) a 4,72 (5,00 ÷ 3,93) a

Pobór mocy w trybie ogrzewania Nominalna (min. ÷ maks.) [kW] 1,47 (0,32 ÷ 2,11) 1,44 (0,32 ÷ 2,11)

Roczne zużycie energii2) [kWh] 745 720

jEdnostka wEwnętrzna
Przewód komunikacyjny [mm2] 4 x 1,5  4 x 1,5  

Wydatek powietrza Chłodzenie [m³/h] 606 (E7) / 654 (E12) 606 (E7) / 672 (E15)

Usuwanie wilgoci [l/h] 1,3 (E7) / 1,8 (E12) 0,8 (E7) / 1,6 (E15)

Poziom ciśnienia akustycznego3) Chłodzenie—ogrzewanie (supercichy) [dB(A)] 26 (E7) / 29 (E12) — 26 (E7) / 29 (E12) 26 (E7) / 29 (E15) — 26 (E7) / 30 (E15) 

Poziom dźwięku Chłodzenie/ogrzewanie (wysokie obroty) [dB] 56 (E7) / 60 (E12) 56 (E7) / 60 (E15) 

Wymiary wys. × szer. × gł. [mm] 290 × 870 × 214 290 × 870 × 214

Masa netto [kg] 9 9

Filtr powietrza Nanoe-G Nanoe-G

jEdnostka zEwnętrzna
Napięcie zasilania [V] 230 230

Liczba i przekrój przewodów [mm²] 3 x 2,5 3 x 2,5

Natężenie Chłodzenie/ogrzewanie [A] 5,3/8,2 5,3/7,9

Wydatek powietrza Chłodzenie/ogrzewanie [m³/h] 2502 2502

Poziom ciśnienia akustycznego3) Chłodzenie/ogrzewanie (wysokie obroty) [dB(A)] 46/47 46/47

Poziom dźwięku Chłodzenie/ogrzewanie (wysokie obroty) [dB] 60/61 60/61

Wymiary4) wys. × szer. × gł. [mm] 795 × 875 (+95) × 320 795 × 875 (+95) × 320
Masa netto [kg] 71 71

Przyłącza rur czynnika chłodniczego Ciecz/gaz [cale (mm)] ¼” (6,35)/⅜” (9,52) ¼” (6,35)/⅜” (9,52) 

Ilość czynnika chłodniczego R410A [kg] 2,64 2,64

Różnica poziomu montażu jednostek wewn. i zewn.5) Maks. [m] 15 15

Całkowita długość orurowania min. ÷ maks. [m] 3 ÷ 50 3 ÷ 50

Długość orurowania dla jednej jednostki min. ÷ maks. [m] 3 ÷ 25 3 ÷ 25

Długość orurowania bez konieczności dodatkowego 
napełnienia czynnikiem

Maks. [m] 30 30

Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego [g/m] 20 20

Zakres temp. zewn. Chłodzenie min. ÷ maks. [°C] –10 ÷ 46 –10 ÷ 46

Ogrzewanie min. ÷ maks. [°C] –15 ÷ 24 –15 ÷ 24

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia

A class
energy 
saving

35%
savings

down to
-15ºC in
heating mode

OUTDOOR 
TEMPERATURE

improved 
comfort

AUTOCOMFORT

nano 
technology 
air cleaner
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CU-3E18LBE

kit-3XE7712-nkE // kit-3XE7715-nkE //  
kit-3E7712-nkE // kit-3E7715-nkE

czystE, zdrowE PowiEtrzE
• nowość! System oczyszczania powietrza Nanoe-G

EnErgooszczędność i Ekologia
• System inwerterowy zapewnia najwyższą wydajność i oszczędność energii
• nowość! Zastosowanie systemu Econavi dla urządzenia z pompą ciepła pozwala ograniczyć zużycie energii 

o 30% (o 35% w trybie chłodzenia)
• Czynnik chłodniczy R410A

komfort
• Tryb wysokiej wydajności
• Równomierne rozprowadzanie powietrza
• Automatyczna regulacja kierunku nawiewu w pionie
• Tryb „gorącego startu” zapewnia wyższy komfort przy zastosowaniu pompy ciepła, eliminując niekomfortowy 

nadmuch zimnego powietrza w chwili uruchamiania urządzenia
• Automatyczny restart i powrót do zadanych ustawień po nagłej przerwie w pracy urządzenia

udogodniEnia
• Zegar z podwójnym programatorem
• Łatwy w obsłudze pilot zdalnego sterowania
• nowość! Opcjonalny tygodniowy programator przewodowy z 6 ustawieniami dziennymi i 42 tygodniowymi
• nowość! Dodatkowa funkcja zdalnego sterowania (jednostka wewnętrzna wyposażona w złącze PCB, które 

można wykorzystać do sterowania poprzez sieć zewnętrzną)
• nowość! Opcjonalne sterowanie za pomocą smartfona z wykorzystaniem systemu IntensisHome

łatwość instalacji i oBsługi
• Zdejmowany, łatwy w czyszczeniu panel
• Maksymalna odległość pomiędzy jednostką zewnętrzną i wewnętrzną: 50 m
• Maksymalna różnica poziomów pomiędzy jednostką zewnętrzną i wewnętrzną: 15 m
• Dostęp do jednostki zewnętrznej poprzez panel górny, ułatwiający wykonywanie czynności obsługowych
• Automatyczna diagnostyka

cHaraktErystyka tEcHniczna
• nowość! MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ I KOMFORT DZIĘKI 

SYSTEMOWI ECONAVI — TERAZ Z CZUJNIKIEM NASŁONECZNIENIA

• ELEGANCKI WYGLĄD, SREBRNY LUB BIAŁY KOLOR

• nowość! SYSTEM OCZYSZCZANIA POWIETRZA NANOE-G,  
O 99%-PROCENTOWEJ SKUTECZNOŚCI USUWANIA 
ROZPROSZONYCH W POWIETRZU I OSADZONYCH ZARODNIKÓW 
PLEŚNI, WIRUSÓW I BAKTERII

• nowość! OPCJONALNE STEROWANIE ZA POMOCĄ SMARTFONA  
Z WYKORZYSTANIEM SYSTEMU INTESISHOME

• DUŻY WYDATEK POWIETRZA POZWALAJĄCY NA SZYBKIE UZYSKANIE 
ZADANEJ TEMPERATURY

UWAGI OGÓLNE Warunki pomiaru Chłodzenie Ogrzewanie
Temperatura wewnętrzna: 27°C TS/19°C TM 20°C TS
Temperatura zewnętrzna: 35°C TS/24°C TM 7°C TS/6°C TM

TS: termometr suchy; TM: termometr mokry
Przy temperaturze zewnętrznej poniżej –5°C urządzenie nie powinno pracować w sposób ciągły w trybie ogrzewania.
Ograniczenia	dotyczące	połączeń:	Jednostki	CS-E/XE_NKE	są	kompatybilne	tylko	z jednostkami	zewnętrznymi	CU-2E15LBE,	
CU-2E18LBE, CU-3E18LBE, CU-4E23LBE i CU-4E27CBPG. Inne jednostki nie mogą z nimi współpracować.

1)  Współczynniki EER i COP zostały wyliczone dla napięcia zasilania 230 V,  
zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej nr 2002/31/WE.

2)  Roczne zużycie energii obliczono mnożąc wartość poboru mocy urządzenia w trybie chłodzenia przy napięciu 230 V  
przez 500 godzin pracy.

3)   Poziom ciśnienia akustycznego mierzony jest w miejscu położonym 1 m przed i 0,8 m poniżej korpusu urządzenia.  
Pomiaru dokonano zgodnie z normą Eurovent 6/C/006-97.

4) Należy dodać 70 mm na podłączenie orurowania.
5) Jeżeli miejsce montażu jednostki zewnętrznej znajduje się wyżej, niż miejsce montażu jednostki wewnętrznej.

w komPlEciE 
z jEdnostką 
wEwnętrzną

cs-E7nkEw // cs-E12nkEw // cs-E15nkEw
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URZĄDZENIA ETHEREA MULTI SPLIT 4 × 1 // INVERTER+
KLIMATYZATORY SERII ETHEREA Z ROZBUDOWANYM CZUJNIKIEM ECONAVI I NOWYM SYSTEMEM OCZYSZCZANIA POWIETRZA NANOE-G: 
DOSKONAŁA WYDAJNOŚĆ, KOMFORT I ZDROWE POWIETRZE POŁĄCZONE Z NAJNOWOCZEŚNIEJSZĄ TECHNOLOGIĄ
System Econavi wykorzystuje czujniki aktywności osób oraz nowy czujnik nasłonecznienia do optymalnej regulacji wydajności, 
zapewniającej najwyższy komfort przy równoczesnej oszczędności energii. Ponadto, rewolucyjny system oczyszczania powietrza Nanoe-G 
wykorzystuje nanocząsteczki do usuwania i unieszkodliwiania do 99% mikroorganizmów rozproszonych w powietrzu i osadzonych, takich 
jak bakterie, wirusy i zarodniki pleśni. W porównaniu do modeli bez inwertera, klimatyzatory Etherea pracujące w trybie pompy ciepła 
odznaczają się zużyciem energii niższym o 64%. Dodatkowo wykorzystanie systemu Econavi pozwala uzyskać całkowitą oszczędność 
energii na poziomie 71%.
Użycie systemu multi-split 4 × 1 Inverter+ z jednostką zewnętrzną CU-4E23LBE zamiast 4 niezależnych systemów split Inwerter+ 
pozwala na jeszcze większe oszczędności energii: do 36%! Ponadto zastosowanie systemu multi-split ułatwia montaż w niewielkiej 
przestrzeni i zapewnia oszczędność miejsca.

A class
energy 
saving

zEstaw w kolorzE srEBrnym kit-4XE77712-nBE kit-4XE77715-nBE kit-4XE77712-nkE kit-4XE77715-nkE
zEstaw w kolorzE srEBrnym stErowany za Pomocą smartfona kit-4XE77712-nBE-wifi kit-4XE77715-nBE-wifi kit-4XE77712-nkE-wifi kit-4XE77715-nkE-wifi
jednostka wewnętrzna cs-XE7nkEw (×3) cs-XE7nkEw (×3) cs-XE7nkEw (×3) cs-XE7nkEw (×3)

cs-XE12nkEw (×1) cs-XE15nkEw (×1) cs-XE12nkEw (×1) cs-XE15nkEw (×1)

zEstaw w kolorzE Białym kit-4E77712-nBE kit-4E77715-nBE kit-4E77712-nkE kit-4E77715-nkE
zEstaw w kolorzE Białym stErowany za Pomocą smartfona kit-4E77712-nBE-wifi kit-4E77715-nBE-wifi kit-4E77712-nkE-wifi kit-4E77715-nkE-wifi
jednostka wewnętrzna cs-E7nkEw (×3) cs-E7nkEw (×3) cs-E7nkEw (×3) cs-E7nkEw (×3)

cs-E12nkEw (×1) cs-E15nkEw (×1) cs-E12nkEw (×1) cs-E15nkEw (×1)

jednostka zewnętrzna cu-4E23lBE cu-4E23lBE cu-4E27cBPg cu-4E27cBPg

Wydajność chłodnicza Nominalna (min. ÷ maks.) [kW] 6,80 (1,90 ÷ 8,80) 6,80 (1,90 ÷ 8,80) 8,00 (2,80 ÷ 8,90) 8,00 (2,80 ÷ 8,90)

Nominalna (min. ÷ maks.) [kcal/h] 5850 (1630 ÷ 7570) 5850 (1630 ÷ 7650) 6880 (2410 ÷ 7650) 6880 (2410 ÷ 7650)

współczynnik EEr1) nominalny (min. ÷ maks.) Energooszczędność 4,12 (5,59 ÷ 3,56) a 4,12 (5,59 ÷ 3,56) a 3,76 (5,71 ÷ 3,09) a 3,76 (5,71 ÷ 3,20) a

Pobór mocy w trybie chłodzenia Nominalny (min. ÷ maks.) [kW] 1,65 (0,34 ÷ 2,47) 1,65 (0,34 ÷ 2,47) 2,13 (0,49 ÷ 2,88) 2,10 (0,49 ÷ 2,87)

Wydajność grzewcza Nominalny (min. ÷ maks.) [kW] 8,60 (3,00 ÷ 10,60) 8,60 (3,00 ÷ 10,60) 9,40 (3,40 ÷ 10,50) 9,40 (3,80 ÷ 10,50)

Nominalny (min. ÷ maks.) [kcal/h] 7400 (2580 ÷ 9120) 7400 (2580 ÷ 9120) 8080 (2920 ÷ 9030) 8080 (3270 ÷ 9030)

współczynnik coP1) nominalny (min. ÷ maks.) Energooszczędność 4,65 (5,17 ÷ 4,08) a 4,67 (5,09 ÷ 4,09) a 4,43 (5,76 ÷ 3,30) a 4,50 (5,31 ÷ 3,34) a

Pobór mocy w trybie ogrzewania Nominalny (min. ÷ maks.) [kW] 1,85 (0,58 ÷ 2,60) 1,84 (0,59 ÷ 2,59) 2,12 (0,59 ÷ 3,18) 2,09 (0,64 ÷ 3,14)

Roczne zużycie energii2) [kWh] 825 825 1065 1055

jEdnostka wEwnętrzna
Przewód komunikacyjny  [mm2] 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5

Wydatek powietrza Chłodzenie [m³/h] 606 (E7) / 654 (E12) 606 (E7) / 672 (E15) 654 (E7) / 750 (E12) 654 (E7) / 750 (E15)

Usuwanie wilgoci [l/h] 0,9 (E7) / 1,5 (E12) 0,9 (E7) / 1,6 (E15) 1,1 (E7) / 1,6 (E12) 1,0 (E7) / 1,8 (E15)

Poziom ciśnienia akustycznego3) Chłodzenie—ogrzewanie (supercichy) [dB(A)] 26 (E7) / 29 (E12) — 26 (E7) / 29 (E12) 26 (E7) / 29 (E15) — 26 (E7) / 30 (E15) 26 (E7) / 29 (E12) — 26 (E7) / 29 (E12) 26 (E7) / 29 (E15) — 26 (E7) / 30 (E15) 

Maks. poziom mocy akustycznej Chłodzenie/ogrzewanie (wysokie obroty) [dB] 56 (E7) / 60 (E12) 56 (E7) / 60 (E15) 56 (E7) / 60 (E12) 56 (E7) / 60 (E15)

Wymiary wys. × szer. × gł. [mm] 290 × 870 × 214 290 × 870 × 214 290 × 870 × 214 290 × 870 × 214

Masa netto [kg] 9 9 9 9

Filtr powietrza Nanoe-G Nanoe-G Nanoe-G Nanoe-G

jEdnostka zEwnętrzna
Napięcie zasilania [V] 230 230 230 230

Liczba i przekrój przewodów [mm²] 3 x 2,5 3 x 2,5 3 x 2,5 3 x 2,5

Natężenie Chłodzenie/ogrzewanie [A] 7,40/8,60 7,40/8,50 9,40/9,30 9,30/9,20

Wydatek powietrza Chłodzenie/ogrzewanie [m³/h] 2550 2550 2910 2910

Poziom ciśnienia akustycznego3) Chłodzenie/ogrzewanie (wysokie obroty) [dB(A)] 48/49 48/49 48/49 48/49

Poziom dźwięku Chłodzenie/ogrzewanie (wysokie obroty) [dB] 62/63 62/63 61/62 61/62

Wymiary4) wys. × szer. × gł. [mm] 795 × 875 (+95) × 320 795 × 875 (+95) × 320 908 × 900 × 320 908 × 900 × 320

Masa netto [kg] 72 72 73 73

Przyłącza rur czynnika chłodniczego Ciecz/gaz [cale (mm)] ¼” (6,35)/⅜” (9,52) ¼” (6,35)/⅜” (9,52) ¼” (6,35)/⅜” (9,52) ¼” (6,35)/⅜” (9,52) 

Ilość czynnika chłodniczego R410A [kg] 2,64 2,64 3,1 3,1

Różnica poziomu montażu jednostek wewn. 
i zewn.5)

Maks. [m] 15 15 15 15

Całkowita długość orurowania min. ÷ maks. [m] 60 60 70 70

Długość orurowania dla jednej jednostki min. ÷ maks. [m] 3 ÷ 25 3 ÷ 25 3 ÷ 25 3 ÷ 25

Długość orurowania bez konieczności 
dodatkowego napełnienia czynnikiem

Maks. [m] 30 30 40 40

Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego [g/m] 20 20 20 20

Zakres temp. zewn. Chłodzenie min. ÷ maks. [°C] -10 ÷ 46 -10 ÷ 46 16 ÷ 43 16 ÷ 43

Ogrzewanie min. ÷ maks. [°C] -15 ÷ 24 -15 ÷ 24 -20 ÷ 24 -20 ÷ 24

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia

A class
energy 
saving

35%
savings

down to
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cu-4E23lBE cu-4E27cBPg

kit-4XE77712-nBE // kit-4XE77715-nBE // kit-4XE77712-nkE //  
kit-4XE77715-nkE // kit-4E77712-nBE // kit-4E77715-nBE //  
kit-4E77712-nkE // kit-4E77715-nkE

czystE, zdrowE PowiEtrzE
• nowość! System oczyszczania powietrza Nanoe-G

EnErgooszczędność i Ekologia
• System inwerterowy zapewnia najwyższą wydajność i oszczędność energii
• nowość! Zastosowanie systemu Econavi dla urządzenia z pompą ciepła pozwala ograniczyć zużycie energii 

o 30% (o 35% w trybie chłodzenia)
• Czynnik chłodniczy R410A

komfort
• Tryb wysokiej wydajności
• Równomierne rozprowadzanie powietrza
• Automatyczna regulacja kierunku nawiewu w pionie
• Tryb „gorącego startu” zapewnia wyższy komfort przy zastosowaniu pompy ciepła, eliminując niekomfortowy 

nadmuch zimnego powietrza w chwili uruchamiania urządzenia
• Automatyczny restart i powrót do zadanych ustawień po nagłej przerwie w pracy urządzenia

udogodniEnia
• Zegar z podwójnym programatorem
• Łatwy w obsłudze pilot zdalnego sterowania
• nowość! Opcjonalny tygodniowy programator przewodowy z 6 ustawieniami dziennymi i 42 tygodniowymi
• nowość! Dodatkowa funkcja zdalnego sterowania (jednostka wewnętrzna wyposażona w złącze PCB, które 

można wykorzystać do sterowania poprzez sieć zewnętrzną)
• nowość! Opcjonalne sterowanie za pomocą smartfona z wykorzystaniem systemu IntensisHome

łatwość instalacji i oBsługi
• Zdejmowany, łatwy w czyszczeniu panel
• Maksymalna odległość pomiędzy jednostką zewnętrzną i wewnętrzną: 70 m
• Maksymalna różnica poziomów pomiędzy jednostką zewnętrzną i wewnętrzną: 15 m
• Dostęp do jednostki zewnętrznej poprzez panel górny, ułatwiający wykonywanie czynności obsługowych
• Automatyczna diagnostyka

cHaraktErystyka tEcHniczna
• nowość! MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ I KOMFORT DZIĘKI 

SYSTEMOWI ECONAVI — TERAZ Z CZUJNIKIEM NASŁONECZNIENIA

• ELEGANCKI WYGLĄD, SREBRNY LUB BIAŁY KOLOR

• nowość! SYSTEM OCZYSZCZANIA POWIETRZA NANOE-G,  
O 99%-PROCENTOWEJ SKUTECZNOŚCI USUWANIA 
ROZPROSZONYCH W POWIETRZU I OSADZONYCH ZARODNIKÓW 
PLEŚNI, WIRUSÓW I BAKTERII

• nowość! OPCJONALNE STEROWANIE ZA POMOCĄ SMARTFONA  
Z WYKORZYSTANIEM SYSTEMU INTESISHOME

• DUŻY WYDATEK POWIETRZA POZWALAJĄCY NA SZYBKIE UZYSKANIE 
ZADANEJ TEMPERATURY

UWAGI OGÓLNE Warunki pomiaru Chłodzenie Ogrzewanie
Temperatura wewnętrzna: 27°C TS/19°C TM 20°C TS
Temperatura zewnętrzna: 35°C TS/24°C TM 7°C TS/6°C TM

TS: termometr suchy; TM: termometr mokry
Przy temperaturze zewnętrznej poniżej –5°C urządzenie nie powinno pracować w sposób ciągły w trybie ogrzewania.
Ograniczenia	dotyczące	połączeń:	Jednostki	CS-E/XE_NKE	są	kompatybilne	tylko	z jednostkami	zewnętrznymi	CU-2E15LBE,	
CU-2E18LBE, CU-3E18LBE, CU-4E23LBE i CU-4E27CBPG. Inne jednostki nie mogą z nimi współpracować.

1)  Współczynniki EER i COP zostały wyliczone dla napięcia zasilania 230 V,  
zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej nr 2002/31/WE.

2)  Roczne zużycie energii obliczono mnożąc wartość poboru mocy urządzenia w trybie chłodzenia przy napięciu 230 V  
przez 500 godzin pracy.

3)   Poziom ciśnienia akustycznego mierzony jest w miejscu położonym 1 m przed i 0,8 m poniżej korpusu urządzenia.  
Pomiaru dokonano zgodnie z normą Eurovent 6/C/006-97.

4) Należy dodać 70 mm na podłączenie orurowania.
5) Jeżeli miejsce montażu jednostki zewnętrznej znajduje się wyżej, niż miejsce montażu jednostki wewnętrznej.

w komPlEciE 
z jEdnostką 
wEwnętrzną

cs-E7nkEw // cs-E12nkEw // cs-E15nkEw

NOWOŚĆ
2012

59

URZĄDZENIA DOMOWE



systEmy tyPu frEE-multi
NAWET 5 JEDNOSTEK WEWNĘTRZNYCH WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z JEDNĄ JEDNOSTKĄ ZEWNĘTRZNĄ
Dzięki systemowi Free-Multi do jednej jednostki zewnętrznej można podłączyć do pięciu jednostek wewnętrznych  
w różnych pomieszczeniach.
System ten umożliwia uzyskiwanie optymalnej temperatury i jakości powietrza w dwóch, trzech, czerech lub pięciu 
pomieszczeniach, w których zamontowano po jednej jednostce wewnętrznej.
W porównaniu z adekwatnymi systemami typu single-split, system typu multi-split wymaga zainstalowania tylko 
jednej jednostki zewnętrznej i ma wyższą efektywność energetyczną. Oznacza to możliwość ograniczenia zużycia 
energii nawet o 30%.
Do każdego pomieszczenia należy dobrać jednostkę wewnętrzną o odpowiedniej charakterystyce, a następnie 
starannie wytypować jednostkę zewnętrzną, która zapewni optymalną pracę całego systemu.
Tabela konfiguracji pomoże w wyborze najlepszej opcji.

A class
energy 
saving

A class
energy 
saving

wydajność jEdnostEk wEwnętrznycH
Seria – wydajność 7 – 2,0 kW 9/10 – 2,5 kW 9/10 – 2,8 kW 12 – 3,2 kW 15 – 4 kW 18 – 5 kW 21 – 6 kW 24 – 7,1 kW

JEDNOSTKA
ETHEREA

CS-XE7NKEW
CS-E7NKEW

CS-XE9NKEW
CS-E9NKEW

CS-XE12NKEW
CS-E12NKEW

CS-XE15NKEW1

CS-E15NKEW1
CS-XE18NKEW1

CS-E18NKEW1
CS-XE21NKEW1

CS-E21NKEW1

JEDNOSTKA
ŚCIENNA 5 × 1

CS-ME7NKE CS-ME9NKE CS-ME12NKE CS-ME18NKE CS-ME24NKE

1-KIERUNKOWE
KASETONOWE

CS-ME7KB1E CS-ME10EBE1E CS-ME12EBE1E CS-ME14EB1E

KANAŁOWE
O NISKIM CIŚNIENIU
STATYCZNYM

CS-E10KD3EA CS-E15JD3EA1 CS-E18JD3EA1

KONSOLE 
PODŁOGOWE

CS-E9GFEW CS-E12GFEW CS-E18GFEW1

KONSOLE
PODŁOGOWE  
LUB SUFITOWE

CS-ME10DTEG CS-E15DTEW1 CS-E18DTEW1

4-KIERUNKOWE
KASETONOWE  
60 × 60

CS-E10KB4EA CS-E15HB4EA1 CS-E18HB4EA1 CS-E21JB4EA1

1) Dla modeli serii E15 i E18 konieczne jest zastosowanie reduktora rur CZ-MA1P, a dla modelu serii E21 — reduktora CZ-MA2P.

oPcja tylko  
dla urządzEŃ EtHErEa

ZDALNE STEROWANIE
KLIMATYZACJĄ ZA POMOCĄ

PRZY UŻYCIU 
SMARTFONA

LUB INTERNETU

NOWOŚĆ
SYSTEMY
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możliwE sPosoBy konfiguracji z jEdnostkami wEwnętrznymi
Model Możliwe sposoby konfiguracji  

z jednostkami wewnętrznymi
Wydajność 
[kW]¹

Średnica rur czynnika chłodniczego Długość orurowania Kombinacja jednostki wewnętrznej/zewnętrznej
Jednostka
wewnętrzna

Czynnik ciekły Czynnik gazowy Maks. długość 
orurowania 
(1 
pomieszczenie)

Maks. długość 
orurowania 
(całkowita)

Długość
orurowania
bez 
konieczności
dodatkowego
napełnienia
czynnikiem

Dodatkowa 
ilość czynnika 
chłodniczego

Maks. różnica 
poziomu 
montażu

Seria Etherea Ścienna  
dla 5 × 1

1-kierunkowe 
kasetonowe

Kanałowe  
o niskim 
ciśnieniu 
statycznym

Konsole 
podłogowa

Konsole 
podłogowe 
lub sufitowe

4-kierunkowe 
kasetonowe

LIC
ZB

A 
PO

M
IES

ZC
ZE

Ń

2 CU-2E15LBE

A2: 7, 9/10 lub 12 4,0 ÷ 5,6 Pomieszczenie A ¼'' ⅜'' 20 m 30 m 20 m 20 g/m 10 m 7 8

B2: 7, 9/10 lub 12 Pomieszczenie B ¼'' ⅜''

9/10 8 8 8 8

12 8 8

CU-2E18LBE

A2: 7, 9/10 lub 12 4,0 ÷ 6,4 Pomieszczenie A ¼'' ⅜'' 20 m 30 m 20 m 20 g/m 10 m 7 8

B2: 7, 9/10 lub 12 Pomieszczenie B ¼'' ⅜''

9/10 8 8 8 8 8

12 8 8

3 CU-3E18LBE

A³: 7, 9/10, 12/15 lub 18 4,5 ÷ 9,0 Pomieszczenie A ¼'' ⅜'' 25 m 50 m 30 m 20 g/m 15 m 7 8 8

B³: 7, 9/10, 12/15 lub 18 Pomieszczenie B ¼'' ⅜'' 9/10 8 8 8 8 8 8

C³: 7, 9/10, 12/15 lub 18 Pomieszczenie C ¼'' ⅜'' 12 8 8 8

14/15 8 8 8 8 8

18 8 8 8 8 8

4 CU-4E23LBE

A³: 7, 9/10, 12, 15, 18 lub 21 4,5 ÷ 11,0 Pomieszczenie A ¼'' ⅜'' 25 m 60 m 30 m 20 g/m 15 m 7 8 8

B³: 7, 9/10, 12, 15, 18 lub 21 Pomieszczenie B ¼'' ⅜'' 9/10 8 8 8 8 8 8

C³: 7, 9/10, 12, 15, 18 lub 21 Pomieszczenie C ¼'' ⅜'' 12 8 8 8

D³: 7, 9/10, 12, 15, 18 lub 21 Pomieszczenie D ¼'' ⅜'' 14/15 8 8 8 8 8

18 8 8 8 8 8

21 8 8

CU-4E27CBPG

A³: 7, 9/10, 12, 15 lub 18 4,5 ÷ 13,6 Pomieszczenie A ¼'' ⅜'' 25 m 70 m 40 m 20 g/m 15 m 7 8 8

B³: 7, 9/10, 12, 15 lub 18 Pomieszczenie B ¼'' ⅜'' 9/10 8 8 8 8 8 8

C³: 7, 9/10, 12, 15 lub 18 Pomieszczenie C ¼'' ⅜'' 12 8 8 8

D³: 7, 9/10, 12, 15 lub 18 Pomieszczenie D ¼'' ⅜'' 14/15 8 8 8 8 8

18 8 8 8 8 8

5 CU-5E34NBE

A³: 7, 9, 12, 18 lub 24 1,6 ÷ 14,5 Pomieszczenie A ¼'' ⅜'' 30 m 80 m 45 m 20 g/m 15 m 7 8

B³: 7, 9, 12, 18 lub 24 Pomieszczenie B ¼'' ⅜'' 9 8

C³: 7, 9, 12, 18 lub 24 Pomieszczenie C ¼'' ⅜'' 12 8

D³: 7, 9, 12, 18 lub 24 Pomieszczenie D ¼'' ½'' 18 8

E³: 7, 9, 12, 18 lub 24 Pomieszczenie E ¼'' ½'' 24 8

1) Łączna wydajność urządzeń musi pozostawać w podanym zakresie
2) Należy podłączyć co najmniej dwie jednostki wewnętrzne
3) Należy podłączyć co najmniej dwie jednostki wewnętrzne; w systemie multi-split 2×1: 7 + 9.
Ograniczenia	dotyczące	połączeń:	Jednostki	CS-E/XE_NKE	są	kompatybilne	tylko	z jednostkami	zewnętrznymi	CU-2E15LBE,	CU-2E18LBE,	CU-3E18LBE,	CU-4E23LBE	i CU-4E27CBPG.	Inne	jednostki	nie	mogą	z nimi	współpracować.
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JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE DLA SYSTEMÓW TYPU FREE-MULTI

4-KIERUNKOWE KASETONOWE 60×60 2,5 kw 4 kw 5 kw 6 kW
jednostka wewnętrzna cs-E10kB4Ea cs-E15HB4Ea¹ CS-E18HB4EA¹ cs-E21jB4Ea¹
Panel przedni sprzedawany oddzielnie cz-Bt20E cz-Bt20E cz-Bt20E cz-Bt20E
Sterowanie bezprzewodowe W komplecie z jednostką wewnętrzną 
Wydajność chłodnicza Nominalna [kW]/[kcal/h] 2,50/2150 4,00/3440 5,00/4300 6,00/5160
Wydajność grzewcza Nominalna [kW]/[kcal/h] 3,60/3100 5,60/4820 6,80/5850 8,50/7310
Liczba i przekrój przewodów mm²] 4 × 1,5 4 × 1,5 4 × 1,5 4 × 1,5
Poziom ciśn. akustycznego² Chłodzenie (wys./nis./cichy) [dB(A)] 34/26/23 34/26/23 36/28/25 41/33/30

Ogrzewanie (wys./nis./cichy) [dB(A)] 35/28/25 35/28/25 37/29/26 42/34/31
Poziom dźwięku Chłodzenie/ogrzewanie (wysokie obroty) [dB] 47/58 47/48 49/50 54/55
Wymiary Jednostka wewnętrzna (wys. × szer. × gł.) [mm] 260 × 575 × 575 260 × 575 × 575 260 × 575 × 575 260 × 575 × 575
Wymiary Panel przedni (wys. × szer. × gł.) [mm] 51 × 700 × 700 51 × 700 × 700 51 × 700 × 700 51 × 700 × 700
Masa netto Jednostka wewnętrzna (panel przedni) [kg] 18 (2,5) 18 (2,5) 18 (2,5) 18 (2,5)
Filtr powietrza Opcjonalny CZ-SA11P CZ-SA11P CZ-SA11P CZ-SA11P
Przyłącza rur czynnika chłodniczego Ciecz/gaz [cale (mm)] ¼” (6,35)/⅜” (9,52) ¼” (6,35)/½” (12,70) ¼” (6,35)/½” (12,70) ¼” (6,35)/½” (12,70)

oPcja: 
cz-sa11P

EtHErEa // srEBrnE luB BiałE 2,0 kw 2,5 kw 3,2 kw 4 kw 5 kw 6 kW
jednostka wewnętrzna srebrna cs-XE7nkEw CS-XE9NKEW cs-XE12nkEw cs-XE15nkEw¹ CS-XE18NKEW¹ cs-XE21nkEw¹
jednostka wewnętrzna biała cs-E7nkEw CS-E9NKEW cs-E12nkEw cs-E15nkEw¹ CS-E18NKEW¹ cs-E21nkEw¹
Wydajność chłodnicza Nominalna [kW]/[kcal/h] 2,00/1720 2,50/2150 3,20/2750 4,00/3440 5,00/4300 6,00/5160
Wydajność grzewcza Nominalna [kW]/[kcal/h] 3,20/2750 3,60/3010 4,50/3870 5,60/4820 6,80/5850 8,50/7310
Liczba i przekrój przewodów [mm2] 4 × 1,5 4 × 1,5 4 × 1,5 4 × 1,5 4 × 1,5 4 × 1,5
Poziom ciśnienia akustycznego² Chłodzenie (wys./nis./cichy) [dB(A)] 40/26/23 40/26/23 44/32/26 44/32/26 46/33/30 46/33/30

Ogrzewanie (wys./nis./cichy) [dB(A)] 40/26/23 40/26/23 44/32/26 44/33/32 46/35/32 46/35/32
Poziom dźwięku Chłodzenie/ogrzewanie (wysokie obroty) [dB] 54/56 56/56 60/60 60/60 62/62 62/62
Wymiary wys. × szer. × gł. [mm] 290 × 870 × 204 290 × 870 × 204 290 × 870 × 204 290 × 870 × 204 290 × 1070 × 235 290 × 1070 × 235
Masa netto [kg] 9 9 9 9 12 12
Filtr powietrza Czujnik czystości powietrza + filtr E-ion
Przyłącza rur czynnika chłodniczego Ciecz/gaz [cale (mm)] ¼” (6,35)/⅜” (9,52) ¼” (6,35)/⅜” (9,52) ¼” (6,35)/⅜” (9,52) ¼” (6,35)/½” (12,70) ¼” (6,35)/½” (12,70) ¼” (6,35)/½” (12,70)

kanałowE o niskim ciśniEniu statycznym 2,5 kw 4 kw 5 kw
jednostka wewnętrzna kanałowa cs-E10kd3Ea cs-E15jd3Ea¹ CS-E18JD3EA¹
sterownik ścienny w komplecie z jednostką wewnętrzną cz-rd52cP cz-rd52cP cz-rd52cP
Wydajność chłodnicza Nominalna [kW]/[kcal/h] 2,50/2150 4,00/3440 5,00/4300
Wydajność grzewcza Nominalna [kW]/[kcal/h] 3,60/3100 5,60/4820 6,80/5850
Liczba i przekrój przewodów [mm²] 4 × 1,5 4 × 1,5 4 × 1,5
Ciśnienie zewnętrzne Wysokie/niskie [Pa] (mm) 34/64 (3,47/6,53) 34/69 (3,47/7,04) 34/78 (3,47/7,95)
Wydatek powietrza Wysoki/średni/niski [m³/h] 414/402/330 474/402/330 624/528/444
Poziom ciśn. akustycznego² Chłodzenie (cichy/nis./wys.) [dB(A)] 24/27/31 24/27/33 27/30/41

Ogrzewanie (cichy/nis./wys.) [dB(A)] 24/27/35 24/27/33 29/32/41
Wymiary4 wys. × szer. × gł. [mm] 235 × 750 (+65) × 370 235 × 750 (+65) × 370 285 × 750 (+65) × 370
Masa netto [kg] 17 18 18
Przyłącza rur czynnika chłodniczego Ciecz/gaz [cale (mm)] ¼” (6,35)/⅜” (9,52) ¼” (6,35)/½” (12,70) ¼” (6,35)/½” (12,70)
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sPlit (wyłączniE z modElEm cu-5E34nBE) 2,0 kw 2,5 kw 3,2 kw 5 kw 7,1 kw
jednostka wewnętrzna cs-mE7nkE CS-ME9NKE cs-mE12nkE CS-ME18NKE cs-mE24nkE
Wydajność chłodnicza [kW] 2,20 2,65 3,50 5,15 7,10
Wydajność grzewcza [kW] 2,50 3,60 4,20 6,00 8,50
Poziom ciśnienia akustycznego Chłodzenie (cichy/nis./śr./wys.) [dB(A)] 22/27/30/33 22/28/31/34 25/29/33/36 28/34/38/41 30/38/41/44

Ogrzewanie (cichy/nis./śr./wys.) [dB(A)] 22/27/30/33 22/28/31/34 25/29/31/34 28/34/37/40 30/37/40/43
Wymiary/Masa netto wys. × szer. × gł. [mm]/[kg] 285 × 825 × 213/10 285 × 825 × 213/10 285 × 825 × 213/10 298 × 1065 × 234/12 298 × 1065 × 234/12

oPcja tylko dla 
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2012

¹ Dla modeli serii E15 i E18 konieczne jest zastosowanie reduktora rur CZ-MA1P, a dla modelu serii E21 — reduktora CZ-MA2P.

²  Poziom ciśnienia akustycznego mierzony jest w miejscu położonym 1 m przed korpusem urządzenia zamontowanego na podłodze. 
Pomiaru dokonuje się zgodnie z normą Eurovent 6/C/006-97.

³ Współczynniki EER i COP zostały wyliczone dla napięcia zasilania 230 V, zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej nr 2002/31/EC.
4 Należy dodać 70 lub 95 mm na podłączenie orurowania.
5 Jeżeli miejsce montażu jednostki zewnętrznej znajduje się wyżej, niż miejsce montażu jednostki wewnętrznej.

UWAGI OGÓLNE Warunki pomiaru Chłodzenie Ogrzewanie 
Temperatura wewnętrzna 27°C TS/19°C TM 20°C TS 
Temperatura zewnętrzna: 35°C TS/24°C TM 7°C TS/6°C TM 

TS: termometr suchy; TM: termometr mokry

Ograniczenia	dotyczące	połączeń:	Jednostki	CS-E/XE_NKE	są	kompatybilne	tylko	z jednostkami	zewnętrznymi	CU-2E15LBE,	CU-2E18LBE,	CU-3E18LBE,	
CU-4E23LBE i CU-4E27CBPG. Inne jednostki nie mogą z nimi współpracować.
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oPcja

1-kiErunkowE kasEtonowE 2,0 kw 2,8 kW 3,2 kw 4 kw
jednostka wewnętrzna cs-mE7kB1E cs-mE10EBE1E cs-mE12EBE1E cs-mE14EBE1E
Panel przedni sprzedawany oddzielnie cz-Bt20P cz-Bt20P cz-Bt20P cz-Bt20P
Wydajność chłodnicza Nominalna [kW]/[kcal/h] 2,00/1720 2,80/2410 3,20/2750 4,00/3440
Wydajność grzewcza Nominalna [kW]/[kcal/h] 3,20/2750 4,00/3440 4,50/3870 5,60/4820
Liczba i przekrój przewodów [mm²] 4 × 1,5 4 × 1,5 4 × 1,5 4 × 1,5
Poziom ciśn. akustycznego² Chłodzenie — Ogrzewanie (wys./nis./cichy) [dB(A)] 40/32/29 — 42/32/29 40/32/29 — 42/32/29 41/32/29 — 43/32/29 43/32/29 — 44/34/31
Wymiary Jednostka wewnętrzna (wys. × szer. × gł.) [mm] 185 × 770 × 360 185 × 770 × 360 185 × 770 × 360 185 × 770 × 360
Wymiary Panel przedni (wys. × szer. × gł.) [mm] 55 × 1070 × 460 55 × 1070 × 460 55 × 1070 × 460 55 × 1070 × 460
Masa netto Jednostka wewnętrzna [kg] 9,8 9,8 9,8 9,8
Przyłącza rur czynnika chłodniczego Ciecz/gaz [cale (mm)] ¼” (6,35)/⅜” (9,52) ¼” (6,35)/⅜” (9,52) ¼” (6,35)/⅜” (9,52) ¼” (6,35)/⅜” (9,52)
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konsolE PodłogowE 2,8 kW 3,2 kw 5 kw
jednostka wewnętrzna CS-E9GFEW cs-E12gfEw CS-E18GFEW¹
Wydajność chłodnicza Nominalna [kW]/[kcal/h] 2,80/2410 3,20/2750 5,00/4300
Wydajność grzewcza Nominalna [kW]/[kcal/h] 4,00/3440 4,50/3870 6,80/5850
Liczba i przekrój przewodów [mm²] 4 × 1,5 4 × 1,5 4 × 1,5
Poziom ciśn. akustycznego² Chłodzenie — Ogrzewanie (wys./nis./cichy) [dB(A)] 38/27/23 — 38/27/23 39/28/24 — 39/27/23 44/36/32 — 46/36/32
Poziom dźwięku Chłodzenie/ogrzewanie (wysokie obroty) [dB] 54/54 55/55 60/62
Wymiary/Masa netto wys. × szer. × gł. [mm]/[kg] 600 × 700 × 210/14 600 × 700 × 210/14 600 × 700 × 210/14
Przyłącza rur czynnika chłodniczego Ciecz/gaz [cale (mm)] ¼” (6,35)/⅜” (9,52) ¼” (6,35)/⅜” (9,52) ¼” (6,35)/½” (12,70)

konsolE PodłogowE luB sufitowE 2,8 kW 4 kw 5 kw
jednostka wewnętrzna cs-mE10dtEg cs-E15dtEw¹ CS-E18DTEW¹
Wydajność chłodnicza Nominalna [kW]/[kcal/h] 2,80/2408 4,15/3570 5,00/4300
Wydajność grzewcza Nominalna [kW]/[kcal/h] 4,00/3440 5,17/4450 6,80/5850
Poziom ciśn. akustycznego² Chłodzenie — Ogrzewanie (wys./nis./cichy) [dB(A)] 39/31/28 — 40/31/28 45/37/34 — 45/33/30 46/39/36 — 47/35/32
Wymiary/Masa netto wys. × szer. × gł. [mm] 540 × 1 028 × 200/17 540 × 1 028 × 200/17 540 × 1 028 × 200/18
Przyłącza rur czynnika chłodniczego Ciecz/gaz [cale (mm)] ¼” (6,35)/⅜” (9,52) ¼” (6,35)/½” (12,70) ¼” (6,35)/½” (12,70)

JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE DLA SYSTEMÓW TYPU FREE-MULTI

cu-2E15lBE CU-2E18LBE CU-3E18LBE cu-4E23lBE cu-4E27cBPg cu-5E34nBE

zakrEs wydajności nominalnycH jEdnostEk wEwnętrznycH 4,0 ÷ 5,6 kW 4,0 ÷ 6,4 kW 4,5 ÷ 9,0 kW 4,5 ÷ 11,0 kw 4,5 ÷ 13,6 kW 1.6 ÷ 14.5 kW
jednostka zewnętrzna cu-2E15lBE CU-2E18LBE CU-3E18LBE cu-4E23lBE cu-4E27cBPg cu-5E34nBE*
Wydajność chłodnicza Nominalna (min. ÷ maks.) [kW] 4,50 (1,50 ÷ 5,20) 5,20 (1,50 ÷ 5,40) 5,20 (1,80 ÷ 7,30) 6,80 (1,90 ÷ 8,80) 8,00 (3,00 ÷ 9,20) 10,00 (1,6 ÷ 11,5)

współczynnik EEr nominalny Energooszczędność 3,66 a 3,42 a 4,33 a 4,05 a 4,04 a 3,50 a

Pobór mocy w trybie chłodzenia Nominalny (min. ÷ maks.) [kW] 1,23 (0,25 ÷ 1,52) 1,52 (0,25 ÷ 1,58) 1,21 (0,36 ÷ 2,18) 1,68 (0,34 ÷ 2,47) 1,98 (0,53 ÷ 2,87) 2,86
Wydajność grzewcza Nominalna (min. ÷ maks.) [kW] 5,40 (1,10 ÷ 7,00) 5,60 (1,10 ÷ 7,20) 6,80 (1,60 ÷ 8,30) 8,60 (3,00 ÷ 10,60) 9,40 (4,20 ÷ 10,60) 12,00 (1,6 ÷ 14,5)

współczynnik coP nominalny Energooszczędność 4,62 a 4,63 a 4,86 a 4,65 a 4,52 a 4,20 a

Pobór mocy w trybie ogrzewania Nominalny (min. ÷ maks.) [kW] 1,17 (0,21 ÷ 1,67) 1,21 (0,21 ÷ 1,70) 1,44 (0,32 ÷ 2,11) 1,85 (0,58 ÷ 2,60) 2,08 (0,70 ÷ 3,06) 2,86
Prąd nominalny Chłodzenie/ogrzewanie [A] 5,75/5,20 7,10/5,35 5,30/6,50 7,50/8,60 8,70/9,10 12,6
Napięcie zasilania [V] 230 230 230 230 230 230
Poziom ciśn. akustycznego² Chłodzenie/ogrzewanie (wysokie obroty) [dB(A)] 47/49 49/51 46/47 48/49 48/49 47/47 (tryb cichy)
Poziom dźwięku Chłodzenie/ogrzewanie (wysokie obroty) [dB] 62/64 64/66 60/61 62/63 61/62 50/53
Wymiary wys. × szer. × gł. [mm] 540 × 780 (+70) × 289 540 × 780 (+70) × 289 795 × 875 (+95) × 320 795 × 875 (+95) × 320 908 × 900 × 320 910 × 940 × 340
Masa netto [kg] 38 38 71 72 73 82
Przyłącza rur czynnika chłodniczego Ciecz [cale (mm)] ¼ (6,35) ¼ (6,35) ¼ (6,35) ¼ (6,35) ¼ (6,35) ¼ (6,35) 

Gaz [cale (mm)] ⅜ (9,52) ⅜ (9,52) ⅜ (9,52) ⅜ (9,52) ⅜ (9,52) ⅜ (9,52) × 3 + ½ (12,7) × 2
Ilość czynnika chłodniczego R410A [kg] 1,45 1,45 2,64 2,64 3,10 4,10
Różnica poziomu montażu jednostek wewn. i zewn. Maks. [m] 10 10 15 15 15 15
Całkowita długość orurowania Maks. [m] 30 30 50 60 70 80
Długość orurowania dla jednej jednostki min. ÷ maks. [m] 3 ÷ 20 3 ÷ 20 3 ÷ 25 3 ÷ 25 3 ÷ 25 3 ÷ 30
Długość orurowania bez konieczności dodatkowego napełnienia czynnikiem maks. [m] 20 20 30 30 30 45
Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego [g/m] 20 20 20 20 20
Zakres temp. zewn. Ogrzewanie — Chłodzenie (min. ÷ maks.) [°C] (16 ÷ 43) — (–10 ÷ 24) (16 ÷ 43) — (–10 ÷ 24) (–10 ÷ 46) — (–15 ÷ 24) (–10 ÷ 46) — (–15 ÷ 24) (16 ÷ 43) — (–10 ÷ 24) (–10 ÷ 43) — (–15 ÷ 18)

* Tylko dla konfiguracji 5 × 1
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KONFIGURACJE JEDNOSTEK W RAMACH SYSTEMÓW FREE-MULTI

systEm frEE-multi 2×1 // jEdnostka zEwnętrzna cu-2E15lBE
wydajność jednostki wydajność chłodnicza [kw] Pobór mocy [w] współczynnik EEr rocz. zuż. en. natężenie usuwanie wilgoci wydajność grzewcza [kw] Pobór mocy [w] współczynnik coP rocz. zuż. en. natężenie
wewnętrznej Pomieszczenie a Pomieszczenie B całkowita (min. ÷ maks.) znamionowy [w/w] [kwh] 230 V [a] objętość [l/h] Pomieszczenie a Pomieszczenie B całkowita (min. ÷ maks.) znamionowy [w/w] [kwh] 230 V [a]
1 pomieszczenia
7 2,00 2,00 (1,10 ÷ 2,90) 520 (220 ÷ 750) 3,85 a 260 2,45 1,3 3,20 3,20 (0,70-4,80) 850 (170-1410) 3,76 a 425 3,75 
9¹ 2,50 2,50 (1,10 ÷ 3,50) 670 (220 ÷ 1000) 3,73 a 335 3,15 1,5 3,60 3,60 (0,70 ÷ 5,50) 1030 (170 ÷ 1700) 3,50 B 515 4,55 
10² 2,80 2,80 (1,10 ÷ 3,50) 750 (220 ÷ 1000) 3,73 a 375 3,50 1,6 4,00 4,00 (0,70 ÷ 5,50) 1150 (170 ÷ 1700) 3,48 B 575 5,10 
12 3,20 3,20 (1,10 ÷ 4,00) 920 (220 ÷ 1220) 3,48 a 460 4,30 1,8 4,50 4,50 (0,70 ÷ 6,20) 1250 (170 ÷ 1810) 3,60 B 625 5,55 
2 pomieszczenia
7 + 7 2,00 2,00 4,00 (1,50 ÷ 5,00) 1090 (250 ÷ 1350) 3,66 a 545 5,10 1,3 + 1,3 2,70 2,70 5,40 (1,10 ÷ 7,00) 1170 (210 ÷ 1670) 4,62 a 585 5,20 
7 + 9¹ 2,00 2,50 4,50 (1,50 ÷ 5,20) 1230 (250 ÷ 1520) 3,66 a 615 5,75 1,3 + 1,5 2,40 3,00 5,40 (1,10 ÷ 7,00) 1170 (210 ÷ 1670) 4,62 a 585 5,20 
7 + 10² 1,85 2,65 4,50 (1,50 ÷ 5,20) 1230 (250 ÷ 1520) 3,66 a 615 5,75 1,2 + 1,6 2,25 3,15 5,40 (1,10 ÷ 7,00) 1170 (210 ÷ 1670) 4,62 a 585 5,20 
7 + 12 1,75 2,75 4,50 (1,50 ÷ 5,20) 1230 (250 ÷ 1520) 3,66 a 615 5,75 1,1 + 1,6 2,10 3,30 5,40 (1,10 ÷ 7,00) 1170 (210 ÷ 1670) 4,62 a 585 5,20 
9¹ + 9¹ 2,25 2,25 4,50 (1,50 ÷ 5,20) 1230 (250 ÷ 1520) 3,66 a 615 5,75 1,5 + 1,5 2,70 2,70 5,40 (1,10 ÷ 7,00) 1170 (210 ÷ 1670) 4,62 a 585 5,20 
9¹ + 10² 2,10 2,40 4,50 (1,50 ÷ 5,20) 1230 (250 ÷ 1520) 3,66 a 615 5,75 1,4 + 1,5 2,55 2,85 5,40 (1,10 ÷ 7,00) 1170 (210 ÷ 1670) 4,62 a 585 5,20 
10² + 10² 2,25 2,25 4,50 (1,50 ÷ 5,20) 1230 (250 ÷ 1520) 3,66 a 615 5,75 1,5 + 1,5 2,70 2,70 5,40 (1,10 ÷ 7,00) 1170 (210 ÷ 1670) 4,62 a 585 5,20 

SYSTEM FREE-MULTI 2×1 // JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA CU-2E18LBE
wydajność jednostki wydajność chłodnicza [kw] Pobór mocy [w] współczynnik EEr rocz. zuż. en. natężenie usuwanie wilgoci wydajność grzewcza [kw] Pobór mocy [w] współczynnik coP rocz. zuż. en. natężenie
wewnętrznej Pomieszczenie a Pomieszczenie B całkowita (min. ÷ maks.) znamionowy [w/w] [kwh] 230 V [a] objętość [l/h] Pomieszczenie a Pomieszczenie B całkowita (min. ÷ maks.) znamionowy [w/w] [kwh] 230 V [a]
1 pomieszczenia
7 2,00 2,00 (1,10 ÷ 2,90) 520 (220 ÷ 750) 3,85 a 260 2,45 1,3 3,20 3,20 (0,70 ÷ 4,80) 850 (170 ÷ 1410) 3,76 a 425 3,75 
9¹ 2,50 2,50 (1,10 ÷ 3,50) 670 (220 ÷ 1000) 3,73 a 335 3,15 1,5 3,60 3,60 (0,70 ÷ 5,50) 1030 (170 ÷ 1700) 3,50 B 515 4,55 
10² 2,80 2,80 (1,10 ÷ 3,50) 750 (220 ÷ 1000) 3,73 a 375 3,50 1,6 4,00 4,00 (0,70 ÷ 5,50) 1150 (170 ÷ 1700) 3,48 B 575 5,10 
12 3,20 3,20 (1,10 ÷ 4,00) 920 (220 ÷ 1220) 3,48 a 460 4,30 1,8 4,50 4,50 (0,70 ÷ 6,20) 1250 (170 ÷ 1810) 3,60 B 625 5,55 
2 pomieszczenia
7 + 7 2,00 2,00 4,00 (1,50 ÷ 5,00) 1090 (250 ÷ 1350) 3,66 a 545 5,10 1,3 + 1,3 2,70 2,70 5,40 (1,10 ÷ 7,00) 1170 (210 ÷ 1670) 4,62 a 585 5,20 
7 + 9¹ 2,00 2,50 4,50 (1,50 ÷ 5,20) 1230 (250 ÷ 1520) 3,66 a 615 5,75 1,3 + 1,5 2,40 3,00 5,40 (1,10 ÷ 7,00) 1170 (210 ÷ 1670) 4,62 a 585 5,20 
7 + 10² 1,85 2,65 4,50 (1,50 ÷ 5,20) 1230 (250 ÷ 1520) 3,66 a 615 5,75 1,2 + 1,6 2,25 3,15 5,40 (1,10 ÷ 7,00) 1170 (210 ÷ 1670) 4,62 a 585 5,20 
7 + 12 1,85 2,95 4,80 (1,50 ÷ 5,30) 1310 (250 ÷ 1540) 3,66 a 655 6,10 1,2 + 1,7 2,15 3,45 5,60 (1,10 ÷ 7,20) 1230 (210 ÷ 1720) 4,55 a 615 5,45 
9¹ + 9¹ 2,40 2,40 4,80 (1,50 ÷ 5,20) 1310 (250 ÷ 1520) 3,66 a 655 6,10 1,5 + 1,5 2,80 2,80 5,60 (1,10 ÷ 7,20) 1250 (210 ÷ 1740) 4,48 a 625 5,55 
9¹ + 10² 2,25 2,55 4,80 (1,50 ÷ 5,20) 1310 (250 ÷ 1520) 3,66 a 655 6,10 1,5 + 1,6 2,65 2,95 5,60 (1,10 ÷ 7,20) 1250 (210 ÷ 1740) 4,48 a 625 5,55 
9¹ + 12 2,20 2,80 5,00 (1,50 ÷ 5,30) 1490 (250 ÷ 1540) 3,36 a 745 6,95 1,4 + 1,6 2,45 3,15 5,60 (1,10 ÷ 7,20) 1230 (210 ÷ 1720) 4,55 a 615 5,45 
10² + 10² 2,40 2,40 4,80 (1,50 ÷ 5,20) 1310 (250 ÷ 1520) 3,66 a 655 6,10 1,5 + 1,5 2,80 2,80 5,60 (1,10 ÷ 7,20) 1250 (210 ÷ 1740) 4,48 a 625 5,55 
10² + 12 2,35 2,65 5,00 (1,50 ÷ 5,30) 1490 (250 ÷ 1540) 3,36 a 745 6,95 1,5 + 1,6 2,60 3,00 5,60 (1,10 ÷ 7,20) 1230 (210 ÷ 1720) 4,55 a 615 5,45 
12 + 12 2,60 2,60 5,20 (1,50 ÷ 5,40) 1520 (250 ÷ 1580) 3,42 a 760 7,10 1,6 + 1,6 2,80 2,80 5,60 (1,10 ÷ 7,20) 1210 (210 ÷ 1700) 4,63 a 605 5,35 

SYSTEM FREE-MULTI 3×1 // JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA CU-3E18LBE
wydajność jednostki wydajność chłodnicza [kw] Pobór mocy [w] współczynnik EEr rocz. zuż. en. natężenie usuwanie wilgoci wydajność grzewcza [kw] Pobór mocy [w] współczynnik coP rocz. zuż. en. natężenie

wewnętrznej Pomieszczenie 
a

Pomieszczenie 
B

Pomieszczenie 
c

całkowita  
(min. ÷ maks.) znamionowy [w/w] [kwh] 230 V [a] objętość [l/h] Pomieszczenie 

a
Pomieszczenie 
B

Pomieszczenie 
c

całkowita  
(min. ÷ maks.) znamionowy [w/w] [kwh] 230 V [a]

1 pomieszczenia
7 2,00 2,00 (1,80 ÷ 2,90) 500 (340 ÷ 810) 4,00 a 250 2,5 1,3 3,20 3,20 (1,20 ÷ 4,10) 740 (300 ÷ 1230) 4,32 a 370 3,7 
9¹ 2,50 2,50 (1,80 ÷ 2,90) 630 (340 ÷ 810) 4,00 a 315 3,0 1,5 3,60 3,60 (1,20 ÷ 4,30) 940 (300 ÷ 1230) 3,83 a 470 4,5 
10² 2,80 2,80 (1,80 ÷ 2,90) 700 (340 ÷ 810) 4,00 a 350 3,3 1,6 4,00 4,00 (1,20 ÷ 4,30) 1050 (300 ÷ 1230) 3,81 a 525 5,0 
12 3,20 3,20 (1,80 ÷ 3,80) 800 (340 ÷ 1360) 4,00 a 400 3,7 1,8 4,50 4,50 (1,20 ÷ 5,80) 1230 (300 ÷ 2100) 3,66 a 615 5,8 
15 4,00 4,00 (1,80 ÷ 4,30) 1240 (340 ÷ 1990) 3,23 a 620 5,6 2,3 5,60 5,60 (1,20 ÷ 6,80) 1720 (300 ÷ 2930) 3,26 C 860 7,7 
18 5,00 5,00 (1,90 ÷ 5,70) 1550 (340 ÷ 2130) 3,23 a 775 6,8 2,7 6,80 6,80 (1,20 ÷ 6,90) 2100 (300 ÷ 2520) 3,24 C 1050 9,2 
2 pomieszczenia
7 + 7 2,00 2,00 4,00 (1,90 ÷ 6,20) 1010 (350 ÷ 2100) 3,96 a 505 4,5 1,3 + 1,3 2,90 2,90 5,80 (1,40 ÷ 7,00) 1450 (310 ÷ 2550) 4,00 a 725 6,4 
7 + 9¹ 2,00 2,50 4,50 (1,90 ÷ 6,20) 1270 (350 ÷ 2100) 3,55 a 635 5,6 1,3 + 1,5 2,84 3,56 6,40 (1,40 ÷ 7,00) 1720 (310 ÷ 2550) 3,72 a 860 7,6 
7 + 10² 2,00 2,80 4,80 (1,90 ÷ 6,20) 1350 (350 ÷ 2100) 3,55 a 675 6,0 1,3 + 1,6 2,67 3,73 6,40 (1,40 ÷ 7,00) 1720 (310 ÷ 2550) 3,72 a 860 7,6 
7 + 12 2,00 3,20 5,20 (1,90 ÷ 6,30) 1490 (350 ÷ 2110) 3,49 a 745 6,6 1,3 + 1,8 2,62 4,18 6,80 (1,40 ÷ 7,30) 1840 (310 ÷ 2520) 3,70 a 920 8,2 
7 + 15 1,73 3,47 5,20 (1,90 ÷ 6,40) 1450 (350 ÷ 2110) 3,59 a 725 6,4 1,1 + 2,0 2,27 4,53 6,80 (1,40 ÷ 7,30) 1800 (310 ÷ 2510) 3,78 a 900 7,9 
7 + 18 1,49 3,71 5,20 (1,90 ÷ 6,80) 1290 (360 ÷ 2150) 4,03 a 645 5,7 0,9 + 2,2 1,94 4,86 6,80 (1,40 ÷ 8,00) 1520 (310 ÷ 2200) 4,47 a 760 6,7 
9¹ + 9¹ 2,50 2,50 5,00 (1,90 ÷ 6,20) 1540 (350 ÷ 2100) 3,25 a 770 6,8 1,5 + 1,5 3,40 3,40 6,80 (1,40 ÷ 7,00) 1930 (310 ÷ 2550) 3,52 B 965 8,5 
9¹ + 10² 2,45 2,75 5,20 (1,90 ÷ 6,20) 1540 (350 ÷ 2100) 3,38 a 770 6,8 1,5 + 1,6 3,21 3,59 6,80 (1,40 ÷ 7,00) 1930 (310 ÷ 2550) 3,52 B 965 8,5 
9¹ + 12 2,28 2,92 5,20 (1,90 ÷ 6,30) 1480 (350 ÷ 2110) 3,51 a 740 6,5 1,5 + 1,7 2,98 3,82 6,80 (1,40 ÷ 7,30) 1840 (310 ÷ 2520) 3,70 a 920 8,1 
9¹ + 15 2,00 3,20 5,20 (1,90 ÷ 6,40) 1440 (350 ÷ 2110) 3,61 a 720 6,4 1,3 + 1,8 2,62 4,18 6,80 (1,40 ÷ 7,30) 1800 (310 ÷ 2510) 3,78 a 900 8,0 
9¹ + 18 1,73 3,47 5,20 (1,90 ÷ 6,80) 1290 (360 ÷ 2150) 4,03 a 645 5,7 1,1 + 2,0 2,27 4,53 6,80 (1,40 ÷ 8,00) 1520 (310 ÷ 2200) 4,47 a 760 6,7 
10² + 10² 2,60 2,60 5,20 (1,90 ÷ 6,20) 1540 (350 ÷ 2100) 3,38 a 770 6,8 1,6 + 1,6 3,40 3,40 6,80 (1,40 ÷ 7,00) 1930 (310 ÷ 2550) 3,52 B 965 8,5 
10² + 12 2,43 2,77 5,20 (1,90 ÷ 6,30) 1480 (350 ÷ 2110) 3,51 a 740 6,5 1,5 + 1,6 3,17 3,63 6,80 (1,40 ÷ 7,30) 1840 (310 ÷ 2520) 3,70 a 920 8,1 
10² + 15 2,14 3,06 5,20 (1,90 ÷ 6,40) 1440 (350 ÷ 2110) 3,61 a 720 6,4 1,4 + 1,7 2,80 4,00 6,80 (1,40 ÷ 7,30) 1800 (310 ÷ 2510) 3,78 a 900 8,0 
10² + 18 1,87 3,33 5,20 (1,90 ÷ 6,80) 1290 (360 ÷ 2150) 4,03 a 645 5,7 1,2 + 1,9 2,44 4,36 6,80 (1,40 ÷ 8,00) 1520 (310 ÷ 2200) 4,47 a 760 6,7 
12 + 12 2,60 2,60 5,20 (1,90 ÷ 6,40) 1450 (350 ÷ 2120) 3,59 a 725 6,4 1,6 + 1,6 3,40 3,40 6,80 (1,40 ÷ 7,50) 1750 (310 ÷ 2490) 3,89 a 875 7,7 
12 + 15 2,31 2,89 5,20 (1,90 ÷ 6,50) 1410 (350 ÷ 2120) 3,69 a 705 6,3 1,5 + 1,7 3,02 3,78 6,80 (1,40 ÷ 7,50) 1750 (310 ÷ 2470) 3,89 a 875 7,8 
12 + 18 2,03 3,17 5,20 (1,90 ÷ 6,90) 1250 (360 ÷ 2150) 4,16 a 625 5,5 1,3 + 1,8 2,65 4,15 6,80 (1,40 ÷ 8,00) 1500 (310 ÷ 2180) 4,53 a 750 6,6 
15 + 15 2,60 2,60 5,20 (1,90 ÷ 6,50) 1410 (350 ÷ 2120) 3,69 a 705 6,2 1,6 + 1,6 3,40 3,40 6,80 (1,40 ÷ 7,60) 1710 (310 ÷ 2470) 3,98 a 855 7,5 
15 + 18 2,31 2,89 5,20 (1,90 ÷ 6,90) 1250 (360 ÷ 2160) 4,16 a 625 5,5 1,5 + 1,7 3,02 3,78 6,80 (1,40 ÷ 8,00) 1500 (310 ÷ 2170) 4,53 a 750 6,6 
3 pomieszczenia
7 + 7 + 7 1,73 1,73 1,73 5,19 (1,90 ÷ 7,20) 1220 (360 ÷ 2170) 4,25 a 610 5,3 1,1 + 1,1 + 1,1 2,26 2,26 2,26 6,78 (1,50 ÷ 8,10) 1510 (320 ÷ 2120) 4,49 a 755 6,7 
7 + 7 + 9¹ 1,60 1,60 2,00 5,20 (1,90 ÷ 7,20) 1220 (360 ÷ 2170) 4,26 a 610 5,3 1,0 + 1,0 + 1,3 2,09 2,09 2,62 6,80 (1,50 ÷ 8,10) 1510 (320 ÷ 2120) 4,50 a 755 6,7 
7 + 7 + 10² 1,53 1,53 2,14 5,20 (1,90 ÷ 7,20) 1220 (360 ÷ 2170) 4,26 a 610 5,3 1,0 + 1,0 + 1,4 2,00 2,00 2,80 6,80 (1,50 ÷ 8,10) 1510 (320 ÷ 2120) 4,50 a 755 6,7 
7 + 7 + 12 1,44 1,44 2,32 5,20 (1,90 ÷ 7,20) 1210 (360 ÷ 2180) 4,30 a 605 5,3 0,9 + 0,9 + 1,5 1,89 1,89 3,02 6,80 (1,40 ÷ 8,30) 1470 (320 ÷ 2110) 4,63 a 735 6,5 
7 + 7 + 15 1,30 1,30 2,60 5,20 (1,80 ÷ 7,30) 1210 (360 ÷ 2180) 4,30 a 605 5,3 0,8 + 0,8 + 1,6 1,70 1,70 3,40 6,80 (1,60 ÷ 8,30) 1440 (320 ÷ 2110) 4,72 a 720 6,4 
7 + 7 + 18 1,16 1,16 2,88 5,20 (1,80 ÷ 7,30) 1200 (360 ÷ 2180) 4,33 a 600 5,3 0,7 + 0,7 + 1,7 1,51 1,51 3,78 6,80 (1,60 ÷ 8,30) 1400 (320 ÷ 2110) 4,86 a 700 6,5 
7 + 9¹ + 9¹ 1,48 1,86 1,86 5,20 (1,90 ÷ 7,20) 1220 (360 ÷ 2170) 4,26 a 610 5,3 0,9 + 1,2 + 1,2 1,94 2,43 2,43 6,80 (1,50 ÷ 8,10) 1510 (320 ÷ 2120) 4,50 a 755 6,7 
7 + 9¹ + 10² 1,42 1,78 2,00 5,20 (1,90 ÷ 7,20) 1220 (360 ÷ 2170) 4,26 a 610 5,3 0,9 + 1,1 + 1,3 1,86 2,33 2,61 6,80 (1,50 ÷ 8,10) 1510 (320 ÷ 2120) 4,50 a 755 6,7 
7 + 9¹ + 12 1,35 1,69 2,16 5,20 (1,90 ÷ 7,20) 1210 (360 ÷ 2180) 4,30 a 605 5,3 0,9 + 1,1 + 1,4 1,76 2,21 2,83 6,80 (1,40 ÷ 8,30) 1470 (320 ÷ 2110) 4,63 a 735 6,5 
7 + 9¹ + 15 1,22 1,53 2,45 5,20 (1,80 ÷ 7,30) 1200 (360 ÷ 2180) 4,33 a 600 5,3 0,8 + 1,0 + 1,5 1,60 2,00 3,20 6,80 (1,60 ÷ 8,30) 1400 (320 ÷ 2110) 4,86 a 700 6,5 
7 + 10² + 10² 1,36 1,92 1,92 5,20 (1,90 ÷ 7,20) 1220 (360 ÷ 2170) 4,26 a 610 5,3 0,9 + 1,2 + 1,2 1,78 2,51 2,51 6,80 (1,50 ÷ 8,10) 1510 (320 ÷ 2120) 4,50 a 755 6,7 
7 + 10² + 12 1,30 1,82 2,08 5,20 (1,90 ÷ 7,20) 1210 (360 ÷ 2180) 4,30 a 605 5,3 0,8 + 1,2 + 1,3 1,70 2,38 2,72 6,80 (1,40 ÷ 8,30) 1470 (320 ÷ 2110) 4,63 a 735 6,5 
7 + 10² + 15 1,18 1,65 2,37 5,20 (1,80 ÷ 7,30) 1200 (360 ÷ 2180) 4,33 a 600 5,3 0,7 + 1,1 + 1,5 1,55 2,16 3,09 6,80 (1,60 ÷ 8,30) 1400 (320 ÷ 2110) 4,86 a 700 6,5 
7 + 12 + 12 1,24 1,98 1,98 5,20 (1,80 ÷ 7,30) 1200 (360 ÷ 2180) 4,33 a 600 5,3 0,8 + 1,3 + 1,3 1,62 2,59 2,59 6,80 (1,60 ÷ 8,30) 1410 (320 ÷ 2100) 4,82 a 705 6,3 
9¹ + 9¹ + 9¹ 1,73 1,73 1,73 5,19 (1,90 ÷ 7,20) 1220 (360 ÷ 2170) 4,25 a 610 5,3 1,1 + 1,1 + 1,1 2,26 2,26 2,26 6,78 (1,50 ÷ 8,10) 1510 (320 ÷ 2120) 4,49 a 755 6,7 
9¹ + 9¹ + 10² 1,67 1,67 1,86 5,20 (1,90 ÷ 7,20) 1220 (360 ÷ 2170) 4,26 a 610 5,3 1,1 + 1,1 + 1,2 2,18 2,18 2,44 6,80 (1,50 ÷ 8,10) 1510 (320 ÷ 2120) 4,50 a 755 6,7 
9¹ + 9¹ + 12 1,59 1,59 2,02 5,20 (1,90 ÷ 7,20) 1210 (360 ÷ 2180) 4,30 a 605 5,3 1,0 + 1,0 + 1,3 2,07 2,07 2,66 6,80 (1,40 ÷ 8,30) 1470 (320 ÷ 2110) 4,63 a 735 6,5 
9¹ + 9¹ + 15 1,44 1,44 2,32 5,20 (1,80 ÷ 7,30) 1200 (360 ÷ 2180) 4,33 a 600 5,3 0,9 + 0,9 + 1,5 1,89 1,89 3,02 6,80 (1,60 ÷ 8,30) 1400 (320 ÷ 2110) 4,86 a 700 6,5 
9¹ + 10² + 10² 1,60 1,80 1,80 5,20 (1,90 ÷ 7,20) 1220 (360 ÷ 2170) 4,26 a 610 5,3 1,0 + 1,2 + 1,2 2,10 2,35 2,35 6,80 (1,50 ÷ 8,10) 1510 (320 ÷ 2120) 4,50 a 755 6,7 
9¹ + 10² + 12 1,53 1,71 1,96 5,20 (1,90 ÷ 7,20) 1210 (360 ÷ 2180) 4,30 a 605 5,3 1,0 + 1,1 + 1,3 2,00 2,24 2,56 6,80 (1,40 ÷ 8,30) 1470 (320 ÷ 2110) 4,63 a 735 6,5 
9¹ + 12 + 12 1,46 1,87 1,87 5,20 (1,80 ÷ 7,30) 1200 (360 ÷ 2180) 4,33 a 600 5,3 0,9 + 1,2 + 1,2 1,92 2,44 2,44 6,80 (1,60 ÷ 8,30) 1410 (320 ÷ 2100) 4,82 a 705 6,3 
10² + 10² + 10² 1,73 1,73 1,73 5,19 (1,90 ÷ 7,20) 1220 (360 ÷ 2170) 4,25 a 610 5,3 1,1 + 1,1 + 1,1 2,26 2,26 2,26 6,78 (1,50 ÷ 8,10) 1510 (320 ÷ 2120) 4,49 a 755 6,7 
10² + 10² + 12 1,65 1,65 1,90 5,20 (1,90 ÷ 7,2) 1210 (360 ÷ 2180) 4,30 a 605 5,3 1,1 + 1,1 + 1,2 2,16 2,16 2,48 6,80 (1,40 ÷ 8,30) 1470 (320 ÷ 2110) 4,63 a 735 6,5 
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systEm frEE-multi 4×1 // jEdnostka zEwnętrzna cu-4E23lBE
wydajność 
jednostki wydajność chłodnicza [kw] Pobór mocy [w] współczynnik 

EEr
rocz. 
zuż. en. natężenie usuwanie wilgoci wydajność grzewcza [kw] Pobór mocy [w] współczynnik 

coP
rocz. 
zuż. en. natężenie

wewnętrznej Pomieszczenie 
a

Pomieszczenie 
B

Pomieszczenie 
c

Pomieszczenie 
d

całkowita  
(min. ÷ maks.) znamionowy [w/w] [kwh] 230 V [a] objętość [l/h] Pomieszczenie 

a
Pomieszczenie 
B

Pomieszczenie 
c

Pomieszczenie 
d

całkowita  
(min. ÷ maks.) znamionowy [w/w] [kwh] 230 V [a]

1 pomieszczenie
7 2,00 2,00 (1,80 ÷ 2,90) 500 (340 ÷ 810) 4,00 a 250 2,5 1,3 3,20 3,20 (1,20 ÷ 4,10) 740 (300 ÷ 1230) 4,32 a 370 3,7 
9¹ 2,50 2,50 (1,80 ÷ 2,90) 630 (340 ÷ 810) 4,00 a 315 3,2 1,5 3,60 3,60 (1,20 ÷ 4,30) 940 (300 ÷ 1230) 3,83 a 470 4,7 
10² 2,80 2,80 (1,80 ÷ 2,90) 700 (340 ÷ 810) 4,00 a 350 3,5 1,6 4,00 4,00 (1,20 ÷ 4,30) 1050 (300 ÷ 1230) 3,81 a 525 5,2 
12 3,20 3,20 (1,80 ÷ 3,80) 800 (340 ÷ 1360) 4,00 a 400 3,9 1,8 4,50 4,50 (1,20 ÷ 5,80) 1230 (300 ÷ 2100) 3,66 a 615 6,0 
15 4,00 4,00 (1,80 ÷ 4,30) 1240 (340 ÷ 1990) 3,23 a 620 5,8 2,3 5,60 5,60 (1,20 ÷ 6,80) 1720 (300 ÷ 2930) 3,26 C 860 8,0 
18 5,00 5,00 (1,90 ÷ 5,70) 1550 (340 ÷ 2130) 3,23 a 775 7,2 2,7 6,80 6,80 (1,20 ÷ 6,90) 2100 (300 ÷ 2520) 3,24 C 1050 9,7 
21 6,00 6,00 (1,90 ÷ 6,20) 2030 (340 ÷ 2330) 2,96 C 1015 9,2 3,3 8,50 8,50 (1,30 ÷ 9,00) 2400 (620 ÷ 2530) 3,54 B 1200 11,1 
2 pomieszczenia
7 + 7 2,00 2,00 4,00 (1,90 ÷ 6,40) 1010 (340 ÷ 2150) 3,96 a 505 4,5 1,3 + 1,3 2,90 2,90 5,80 (2,70 ÷ 9,80) 1450 (610 ÷ 2800) 4,00 a 725 6,7 
7 + 9¹ 2,00 2,50 4,50 (1,90 ÷ 6,40) 1270 (340 ÷ 2150) 3,55 a 635 5,7 1,3 + 1,5 2,71 3,39 6,10 (2,70 ÷ 9,80) 1640 (610 ÷ 2800) 3,72 a 820 7,6 
7 + 10² 2,00 2,80 4,80 (1,90 ÷ 6,40) 1350 (340 ÷ 2150) 3,55 a 675 6,1 1,3 + 1,6 2,67 3,73 6,40 (2,70 ÷ 9,80) 1720 (610 ÷ 2800) 3,72 a 860 8,0 
7 + 12 2,00 3,20 5,20 (1,90 ÷ 6,90) 1510 (340 ÷ 2410) 3,44 a 755 6,8 1,3 + 1,8 2,69 4,31 7,00 (2,70 ÷ 9,90) 1840 (590 ÷ 2800) 3,80 a 920 8,5 
7 + 15 2,00 4,00 6,00 (1,90 ÷ 6,90) 1810 (330 ÷ 2410) 3,32 a 905 8,1 1,3 + 2,3 2,73 5,47 8,20 (2,70 ÷ 9,90) 2210 (590 ÷ 2800) 3,71 a 1105 10,2 
7 + 18 1,94 4,86 6,80 (2,00 ÷ 7,50) 1800 (320 ÷ 2440) 3,78 a 900 8,1 1,3 + 2,6 2,46 6,14 8,60 (2,80 ÷ 10,20) 2140 (530 ÷ 2760) 4,02 a 1070 9,9 
7 + 21 1,70 5,10 6,80 (2,00 ÷ 7,50) 1800 (320 ÷ 2440) 3,78 a 900 8,1 1,1 + 2,8 2,15 6,45 8,60 (2,80 ÷ 10,20) 2290 (530 ÷ 2760) 3,76 a 1145 10,6 
9¹ + 9¹ 2,50 2,50 5,00 (1,90 ÷ 6,80) 1380 (340 ÷ 2400) 3,61 a 690 6,2 1,5 + 1,5 3,20 3,20 6,40 (2,70 ÷ 9,80) 1700 (610 ÷ 2800) 3,77 a 850 7,8 
9¹ + 10² 2,50 2,80 5,30 (1,90 ÷ 6,80) 1470 (340 ÷ 2400) 3,61 a 735 6,6 1,5 + 1,6 3,30 3,70 7,00 (2,70 ÷ 9,80) 1860 (610 ÷ 2800) 3,77 a 930 8,6 
9¹ + 12 2,50 3,20 5,70 (1,90 ÷ 6,90) 1660 (340 ÷ 2410) 3,43 a 830 7,4 1,5 + 1,8 3,55 4,55 8,10 (2,70 ÷ 9,90) 2170 (590 ÷ 2800) 3,73 a 1085 10,0 
9¹ + 15 2,50 4,00 6,50 (1,90 ÷ 6,90) 2070 (330 ÷ 2410) 3,13 B 1035 9,2 1,5 + 2,3 3,31 5,29 8,60 (2,70 ÷ 9,90) 2320 (590 ÷ 2800) 3,71 a 1160 10,7 
9¹ + 18 2,27 4,53 6,80 (1,90 ÷ 7,50) 1970 (320 ÷ 2440) 3,45 a 985 8,8 1,5 + 2,5 2,87 5,73 8,60 (2,80 ÷ 10,20) 2140 (530 ÷ 2760) 4,02 a 1070 9,9 
9¹ + 21 2,00 4,80 6,80 (1,90 ÷ 7,50) 1970 (320 ÷ 2440) 3,45 a 985 8,8 1,3 + 2,6 2,53 6,07 8,60 (2,80 ÷ 10,20) 2140 (530 ÷ 2760) 4,02 a 1070 9,9 
10² + 10² 2,80 2,80 5,60 (1,90 ÷ 6,80) 1550 (340 ÷ 2400) 3,61 a 775 6,9 1,6 + 1,6 4,00 4,00 8,00 (2,70 ÷ 9,80) 2120 (610 ÷ 2800) 3,77 a 1060 9,8 
10² + 12 2,80 3,20 6,00 (1,90 ÷ 6,90) 1750 (340 ÷ 2410) 3,43 a 875 7,8 1,6 + 1,8 3,97 4,53 8,50 (2,70 ÷ 9,90) 2280 (590 ÷ 2800) 3,73 a 1140 10,5 
10² + 15 2,80 4,00 6,80 (1,90 ÷ 6,90) 2170 (330 ÷ 2410) 3,13 B 1085 9,7 1,6 + 2,3 3,54 5,06 8,60 (2,70 ÷ 9,90) 2320 (590 ÷ 2800) 3,71 a 1160 10,7 
10² + 18 2,44 4,36 6,80 (1,90 ÷ 7,50) 1970 (320 ÷ 2440) 3,45 a 985 8,8 1,5 + 2,4 3,09 5,51 8,60 (2,80 ÷ 10,20) 2140 (530 ÷ 2760) 4,02 a 1070 9,9 
10² + 21 2,16 4,64 6,80 (1,90 ÷ 7,50) 1970 (320 ÷ 2440) 3,45 a 985 8,8 1,4 + 2,5 2,74 5,86 8,60 (2,80 ÷ 10,20) 2140 (530 ÷ 2760) 4,02 a 1070 9,9 
12 + 12 3,20 3,20 6,40 (1,90 ÷ 7,00) 1960 (330 ÷ 2420) 3,27 a 980 8,8 1,8 + 1,8 4,30 4,30 8,60 (2,80 ÷ 10,00) 2270 (580 ÷ 2800) 3,79 a 1135 10,5 
12 + 15 3,02 3,78 6,80 (1,90 ÷ 7,10) 2070 (330 ÷ 2420) 3,29 a 1035 9,3 1,7 + 2,2 3,82 4,78 8,60 (2,80 ÷ 10,00) 2270 (570 ÷ 2800) 3,79 a 1135 10,5 
12 + 18 2,65 4,15 6,80 (2,00 ÷ 7,60) 1890 (320 ÷ 2450) 3,60 a 945 8,5 1,6 + 2,4 3,36 5,24 8,60 (2,80 ÷ 10,30) 2090 (520 ÷ 2740) 4,11 a 1045 9,7 
12 + 21 2,37 4,43 6,80 (2,00 ÷ 7,60) 1890 (320 ÷ 2450) 3,60 a 945 8,5 1,5 + 2,5 2,99 5,61 8,60 (2,80 ÷ 10,30) 2090 (520 ÷ 2740) 4,11 a 1045 9,7 
15 + 15 3,40 3,40 6,80 (1,90 ÷ 7,10) 2270 (330 ÷ 2420) 3,00 C 1135 10,2 1,9 + 1,9 4,30 4,30 8,60 (2,80 ÷ 10,00) 2260 (560 ÷ 2800) 3,81 a 1130 10,5 
15 + 18 3,02 3,78 6,80 (2,00 ÷ 7,60) 1890 (320 ÷ 2450) 3,60 a 945 8,5 1,7 + 2,2 3,82 4,78 8,60 (2,80 ÷ 10,30) 2080 (510 ÷ 2740) 4,13 a 1040 9,6 
15 + 21 2,72 4,08 6,80 (2,00 ÷ 7,60) 1890 (320 ÷ 2450) 3,60 a 945 8,5 1,6 + 2,3 3,44 5,16 8,60 (2,80 ÷ 10,30) 2080 (510 ÷ 2740) 4,13 a 1040 9,6 
18 + 18 3,40 3,40 6,80 (2,10 ÷ 8,10) 1780 (310 ÷ 2460) 3,82 a 890 8,0 1,9 + 1,9 4,30 4,30 8,60 (2,80 ÷ 10,50) 1960 (480 ÷ 2650) 4,39 a 980 9,1 
18 + 21 3,09 3,71 6,80 (2,10 ÷ 8,10) 1780 (310 ÷ 2460) 3,82 a 890 8,0 1,7 + 2,2 3,91 4,69 8,60 (2,80 ÷ 10,50) 1960 (480 ÷ 2650) 4,39 a 980 9,1 
3 pomieszczenia
7 + 7 + 7 2,00 2,00 2,00 6,00 (1,90 ÷ 8,00) 1650 (340 ÷ 2460) 3,63 a 825 7,4 1,3 + 1,3 + 1,3 2,86 2,86 2,86 8,58 (3,30 ÷ 10,40) 2090 (600 ÷ 2840) 4,11 a 1045 9,7 
7 + 7 + 9¹ 2,00 2,00 2,50 6,50 (1,90 ÷ 8,00) 1830 (340 ÷ 2460) 3,56 a 915 8,2 1,3 + 1,3 + 1,5 2,65 2,65 3,30 8,60 (3,30 ÷ 10,40) 2090 (600 ÷ 2840) 4,11 a 1045 9,7 
7 + 7 + 10² 2,00 2,00 2,80 6,80 (1,90 ÷ 8,00) 1910 (340 ÷ 2460) 3,56 a 955 8,6 1,3 + 1,3 + 1,6 2,53 2,53 3,54 8,60 (3,30 ÷ 10,40) 2090 (600 ÷ 2840) 4,11 a 1045 9,7 
7 + 7 + 12 1,89 1,89 3,02 6,80 (1,90 ÷ 8,00) 1910 (340 ÷ 2460) 3,56 a 955 8,6 1,2 + 1,2 + 1,7 2,39 2,39 3,82 8,60 (3,30 ÷ 10,40) 2070 (590 ÷ 2820) 4,15 a 1035 9,6 
7 + 7 + 15 1,70 1,70 3,40 6,80 (1,90 ÷ 8,10) 1860 (340 ÷ 2460) 3,66 a 930 8,3 1,1 + 1,1 + 1,9 2,15 2,15 4,30 8,60 (3,30 ÷ 10,50) 2060 (590 ÷ 2810) 4,17 a 1030 9,5 
7 + 7 + 18 1,51 1,51 3,78 6,80 (2,00 ÷ 8,50) 1730 (340 ÷ 2460) 3,93 a 865 7,8 1,0 + 1,0 + 2,2 1,91 1,91 4,78 8,60 (3,20 ÷ 10,60) 1930 (570 ÷ 2710) 4,46 a 965 8,9 
7 + 7 + 21 1,36 1,36 4,08 6,80 (2,00 ÷ 8,50) 1730 (340 ÷ 2460) 3,93 a 865 7,8 0,9 + 0,9 + 2,3 1,72 1,72 5,16 8,60 (3,20 ÷ 10,60) 1930 (570 ÷ 2710) 4,46 a 965 8,9 
7 + 9¹ + 9¹ 1,94 2,43 2,43 6,80 (1,90 ÷ 8,00) 1910 (340 ÷ 2460) 3,56 a 955 8,6 1,3 + 1,5 + 1,5 2,46 3,07 3,07 8,60 (3,30 ÷ 10,40) 2090 (600 ÷ 2840) 4,11 a 1045 9,7 
7 + 9¹ + 10² 1,86 2,33 2,61 6,80 (1,90 ÷ 8,00) 1910 (340 ÷ 2460) 3,56 a 955 8,6 1,2 + 1,5 + 1,6 2,35 2,95 3,30 8,60 (3,30 ÷ 10,40) 2090 (600 ÷ 2840) 4,11 a 1045 9,7 
7 + 9¹ + 12 1,76 2,21 2,83 6,80 (1,90 ÷ 8,00) 1910 (340 ÷ 2460) 3,56 a 955 8,6 1,1 + 1,4 + 1,7 2,23 2,79 3,58 8,60 (3,30 ÷ 10,40) 2070 (590 ÷ 2820) 4,15 a 1035 9,6 
7 + 9¹ + 15 1,60 2,00 3,20 6,80 (1,90 ÷ 8,10) 1860 (340 ÷ 2460) 3,66 a 930 8,3 1,0 + 1,3 + 1,8 2,02 2,53 4,05 8,60 (3,30 ÷ 10,50) 2060 (590 ÷ 2810) 4,17 a 1030 9,5 
7 + 9¹ + 18 1,43 1,79 3,58 6,80 (2,00 ÷ 8,50) 1730 (340 ÷ 2460) 3,93 a 865 7,8 0,9 + 1,2 + 2,1 1,81 2,26 4,53 8,60 (3,20 ÷ 10,60) 1930 (570 ÷ 2710) 4,46 a 965 8,9 
7 + 9¹ + 21 1,29 1,62 3,89 6,80 (2,00 ÷ 8,50) 1730 (340 ÷ 2460) 3,93 a 865 7,8 0,8 + 1,0 + 2,3 1,64 2,05 4,91 8,60 (3,20 ÷ 10,60) 1930 (570 ÷ 2710) 4,46 a 965 8,9 
7 + 10² + 10² 1,78 2,51 2,51 6,80 (1,90 ÷ 8,00) 1910 (340 ÷ 2460) 3,56 a 955 8,6 1,1 + 1,5 + 1,5 2,26 3,17 3,17 8,60 (3,30 ÷ 10,40) 2090 (600 ÷ 2840) 4,11 a 1045 9,7 
7 + 10² + 12 1,70 2,38 2,72 6,80 (1,90 ÷ 8,00) 1910 (340 ÷ 2460) 3,56 a 955 8,6 1,1 + 1,5 + 1,6 2,15 3,01 3,44 8,60 (3,30 ÷ 10,40) 2070 (590 ÷ 2820) 4,15 a 1035 9,6 
7 + 10² + 15 1,55 2,16 3,09 6,80 (1,90 ÷ 8,10) 1860 (340 ÷ 2460) 3,66 a 930 8,3 1,0 + 1,4 + 1,7 1,95 2,74 3,91 8,60 (3,30 ÷ 10,50) 2060 (590 ÷ 2810) 4,17 a 1030 9,5 
7 + 10² + 18 1,39 1,94 3,47 6,80 (2,00 ÷ 8,50) 1730 (340 ÷ 2460) 3,93 a 865 7,8 0,9 + 1,3 + 2,0 1,75 2,46 4,39 8,60 (3,20 ÷ 10,60) 1930 (570 ÷ 2710) 4,46 a 965 8,9 
7 + 10² + 21 1,26 1,76 3,78 6,80 (2,00 ÷ 8,50) 1730 (340 ÷ 2460) 3,93 a 865 7,8 0,8 + 1,1 + 2,2 1,59 2,23 4,78 8,60 (3,20 ÷ 10,60) 1930 (570 ÷ 2710) 4,46 a 965 8,9 
7 + 12 + 12 1,62 2,59 2,59 6,80 (1,90 ÷ 8,10) 1860 (340 ÷ 2460) 3,66 a 930 8,3 1,0 + 1,6 + 1,6 2,04 3,28 3,28 8,60 (3,30 ÷ 10,50) 2050 (590 ÷ 2800) 4,20 a 1025 9,5 
7 + 12 + 15 1,47 2,37 2,96 6,80 (1,90 ÷ 8,20) 1860 (340 ÷ 2460) 3,66 a 930 8,3 0,9 + 1,5 + 1,7 1,87 2,99 3,74 8,60 (3,30 ÷ 10,50) 2040 (580 ÷ 2790) 4,22 a 1020 9,4 
7 + 12 + 18 1,33 2,13 3,34 6,80 (2,00 ÷ 8,50) 1730 (340 ÷ 2460) 3,93 a 865 7,8 0,8 + 1,4 + 1,9 1,68 2,70 4,22 8,60 (3,20 ÷ 10,60) 1910 (570 ÷ 2680) 4,50 a 955 8,8 
7 + 15 + 15 1,36 2,72 2,72 6,80 (1,90 ÷ 8,20) 1820 (340 ÷ 2460) 3,74 a 910 8,2 0,9 + 1,6 + 1,6 1,72 3,44 3,44 8,60 (3,30 ÷ 10,50) 2030 (580 ÷ 2780) 4,24 a 1015 9,4 
7 + 15 + 18 1,24 2,47 3,09 6,80 (2,00 ÷ 8,50) 1730 (340 ÷ 2460) 3,93 a 865 7,8 0,8 + 1,5 + 1,7 1,56 3,13 3,91 8,60 (3,20 ÷ 10,60) 1910 (570 ÷ 2680) 4,50 a 955 8,8 
9¹ + 9¹ + 9¹ 2,26 2,26 2,26 6,78 (1,90 ÷ 8,00) 1910 (340 ÷ 2460) 3,55 a 955 8,6 1,5 + 1,5 + 1,5 2,86 2,86 2,86 8,58 (3,30 ÷ 10,40) 2090 (600 ÷ 2840) 4,11 a 1045 9,7 
9¹ + 9¹ + 10² 2,18 2,18 2,44 6,80 (1,90 ÷ 8,00) 1910 (340 ÷ 2460) 3,56 a 955 8,6 1,4 + 1,4 + 1,5 2,76 2,76 3,08 8,60 (3,30 ÷ 10,40) 2090 (600 ÷ 2840) 4,11 a 1045 9,7 
9¹ + 9¹ + 12 2,07 2,07 2,66 6,80 (1,90 ÷ 8,00) 1910 (340 ÷ 2460) 3,56 a 955 8,6 1,3 + 1,3 + 1,6 2,62 2,62 3,36 8,60 (3,30 ÷ 10,40) 2070 (590 ÷ 2820) 4,15 a 1035 9,6 
9¹ + 9¹ + 15 1,89 1,89 3,02 6,80 (1,90 ÷ 8,10) 1860 (340 ÷ 2460) 3,66 a 930 8,3 1,2 + 1,2 + 1,7 2,39 2,39 3,82 8,60 (3,30 ÷ 10,50) 2060 (590 ÷ 2810) 4,17 a 1030 9,5 
9¹ + 9¹ + 18 1,70 1,70 3,40 6,80 (2,00 ÷ 8,50) 1730 (340 ÷ 2460) 3,93 a 865 7,8 1,1 + 1,1 + 1,9 2,15 2,15 4,30 8,60 (3,20 ÷ 10,60) 1930 (570 ÷ 2710) 4,46 a 965 8,9 
9¹ + 9¹ + 21 1,55 1,55 3,70 6,80 (2,00 ÷ 8,50) 1730 (340 ÷ 2460) 3,93 a 865 7,8 1,0 + 1,0 + 2,2 1,95 1,95 4,70 8,60 (3,20 ÷ 10,60) 1930 (570 ÷ 2710) 4,46 a 965 8,9 
9¹ + 10² + 10² 2,10 2,35 2,35 6,80 (1,90 ÷ 8,00) 1910 (340 ÷ 2460) 3,56 a 955 8,6 1,4 + 1,5 + 1,5 2,66 2,97 2,97 8,60 (3,30 ÷ 10,40) 2090 (600 ÷ 2840) 4,11 a 1045 9,7 
9¹ + 10² + 12 2,00 2,24 2,56 6,80 (1,90 ÷ 8,00) 1910 (340 ÷ 2460) 3,56 a 955 8,6 1,3 + 1,5 + 1,6 2,53 2,83 3,24 8,60 (3,30 ÷ 10,40) 2070 (590 ÷ 2820) 4,15 a 1035 9,6 
9¹ + 10² + 15 1,83 2,05 2,92 6,80 (1,90 ÷ 8,10) 1860 (340 ÷ 2460) 3,66 a 930 8,3 1,2 + 1,3 + 1,7 2,31 2,59 3,70 8,60 (3,30 ÷ 10,50) 2060 (590 ÷ 2810) 4,17 a 1030 9,5 
9¹ + 10² + 18 1,65 1,85 3,30 6,80 (2,00 ÷ 8,50) 1730 (340 ÷ 2460) 3,93 a 865 7,8 1,1 + 1,2 + 1,9 2,09 2,34 4,17 8,60 (3,20 ÷ 10,60) 1930 (570 ÷ 2710) 4,46 a 965 8,9 
9¹ + 12 + 12 1,92 2,44 2,44 6,80 (1,90 ÷ 8,10) 1860 (340 ÷ 2460) 3,66 a 930 8,3 1,2 + 1,5 + 1,5 2,42 3,09 3,09 8,60 (3,30 ÷ 10,50) 2050 (590 ÷ 2800) 4,20 a 1025 9,5 
9¹ + 12 + 15 1,75 2,24 2,81 6,80 (1,90 ÷ 8,20) 1860 (340 ÷ 2460) 3,66 a 930 8,3 1,1 + 1,5 + 1,6 2,21 2,84 3,55 8,60 (3,30 ÷ 10,50) 2040 (580 ÷ 2790) 4,22 a 1020 9,4 
9¹ + 12 + 18 1,59 2,03 3,18 6,80 (2,00 ÷ 8,50) 1730 (340 ÷ 2460) 3,93 a 865 7,8 1,0 + 1,3 + 1,8 2,01 2,57 4,02 8,60 (3,20 ÷ 10,60) 1910 (570 ÷ 2680) 4,50 a 955 8,8 
9¹ + 15 + 15 1,62 2,59 2,59 6,80 (1,90 ÷ 8,20) 1820 (340 ÷ 2460) 3,74 a 910 8,2 1,0 + 1,6 + 1,6 2,04 3,28 3,28 8,60 (3,30 ÷ 10,50) 2030 (580 ÷ 2780) 4,24 a 1015 9,4 
10² + 10² + 10² 2,26 2,26 2,26 6,78 (1,90 ÷ 8,00) 1910 (340 ÷ 2460) 3,55 a 955 8,6 1,5 + 1,5 + 1,5 2,86 2,86 2,86 8,58 (3,30 ÷ 10,40) 2090 (600 ÷ 2840) 4,11 a 1045 9,7 
10² + 10² + 12 2,16 2,16 2,48 6,80 (1,90 ÷ 8,00) 1910 (340 ÷ 2460) 3,56 a 955 8,6 1,4 + 1,4 + 1,5 2,74 2,74 3,12 8,60 (3,30 ÷ 10,40) 2070 (590 ÷ 2820) 4,15 a 1035 9,6 
10² + 10² + 15 1,98 1,98 2,84 6,80 (1,90 ÷ 8,10) 1860 (340 ÷ 2460) 3,66 a 930 8,3 1,3 + 1,3 + 1,7 2,51 2,51 3,58 8,60 (3,30 ÷ 10,50) 2060 (590 ÷ 2810) 4,17 a 1030 9,5 
10² + 10² + 18 1,80 1,80 3,20 6,80 (2,00 ÷ 8,50) 1730 (340 ÷ 2460) 3,93 a 865 7,8 1,2 + 1,2 + 1,8 2,27 2,27 4,06 8,60 (3,20 ÷ 10,60) 1930 (570 ÷ 2710) 4,46 a 965 8,9 
10² + 12 + 12 2,06 2,37 2,37 6,80 (1,90 ÷ 8,10) 1860 (340 ÷ 2460) 3,66 a 930 8,3 1,3 + 1,5 + 1,5 2,62 2,99 2,99 8,60 (3,30 ÷ 10,50) 2050 (590 ÷ 2800) 4,20 a 1025 9,5 
10² + 12 + 15 1,90 2,18 2,72 6,80 (1,90 ÷ 8,20) 1860 (340 ÷ 2460) 3,66 a 930 8,3 1,2 + 1,4 + 1,6 2,41 2,75 3,44 8,60 (3,30 ÷ 10,50) 2040 (580 ÷ 2790) 4,22 a 1020 9,4 
10² + 12 + 18 1,73 1,98 3,09 6,80 (2,00 ÷ 8,50) 1730 (340 ÷ 2460) 3,93 a 865 7,8 1,1 + 1,3 + 1,7 2,19 2,50 3,91 8,60 (3,20 ÷ 10,60) 1910 (570 ÷ 2680) 4,50 a 955 8,8 
10² + 15 + 15 1,76 2,52 2,52 6,80 (1,90 ÷ 8,20) 1820 (340 ÷ 2460) 3,74 a 910 8,2 1,1 + 1,5 + 1,5 2,22 3,19 3,19 8,60 (3,30 ÷ 10,50) 2030 (580 ÷ 2780) 4,24 a 1015 9,4 
12 + 12 + 12 2,26 2,26 2,26 6,78 (1,90 ÷ 8,20) 1820 (340 ÷ 2460) 3,73 a 910 8,2 1,5 + 1,5 + 1,5 2,86 2,86 2,86 8,58 (3,30 ÷ 10,50) 1990 (580 ÷ 2770) 4,31 a 995 9,2 
12 + 12 + 15 2,09 2,09 2,62 6,80 (1,90 ÷ 8,20) 1820 (340 ÷ 2460) 3,74 a 910 8,2 1,4 + 1,4 + 1,6 2,65 2,65 3,30 8,60 (3,30 ÷ 10,50) 1980 (580 ÷ 2760) 4,34 a 990 9,2 
4 pomieszczenia
7 + 7 + 7 + 7 1,70 1,70 1,70 1,70 6,80 (1,90 ÷ 8,70) 1690 (340 ÷ 2460) 4,02 a 845 7,6 1,1 + 1,1 + 1,1 + 1,1 2,15 2,15 2,15 2,15 8,60 (3,10 ÷ 10,60) 1870 (580 ÷ 2620) 4,60 a 935 8,6 
7 + 7 + 7 + 9¹ 1,60 1,60 1,60 2,00 6,80 (1,90 ÷ 8,70) 1690 (340 ÷ 2460) 4,02 a 845 7,6 1,0 + 1,0 + 1,0 + 1,3 2,02 2,02 2,02 2,54 8,60 (3,10 ÷ 10,60) 1870 (580 ÷ 2620) 4,60 a 935 8,6 
7 + 7 + 7 + 10² 1,55 1,55 1,55 2,15 6,80 (1,90 ÷ 8,70) 1690 (340 ÷ 2460) 4,02 a 845 7,6 1,0 + 1,0 + 1,0 + 1,4 1,95 1,95 1,95 2,75 8,60 (3,10 ÷ 10,60) 1870 (580 ÷ 2620) 4,60 a 935 8,6 
7 + 7 + 7 + 12 1,48 1,48 1,48 2,36 6,80 (1,90 ÷ 8,80) 1650 (340 ÷ 2470) 4,12 a 825 7,4 0,9 + 0,9 + 0,9 + 1,5 1,87 1,87 1,87 2,99 8,60 (3,00 ÷ 10,60) 1850 (580 ÷ 2600) 4,65 a 925 8,6 
7 + 7 + 7 + 15 1,36 1,36 1,36 2,72 6,80 (1,90 ÷ 8,80) 1650 (340 ÷ 2470) 4,12 a 825 7,4 0,9 + 0,9 + 0,9 + 1,6 1,72 1,72 1,72 3,44 8,60 (3,00 ÷ 10,60) 1840 (590 ÷ 2590) 4,67 a 920 8,5 
7 + 7 + 7 + 18 1,24 1,24 1,24 3,08 6,80 (1,90 ÷ 8,80) 1680 (340 ÷ 2470) 4,05 a 840 7,5 0,8 + 0,8 + 0,8 + 1,7 1,56 1,56 1,56 3,92 8,60 (3,00 ÷ 10,60) 1850 (580 ÷ 2600) 4,65 a 925 8,6 
7 + 7 + 9¹ + 9¹ 1,51 1,51 1,89 1,89 6,80 (1,90 ÷ 8,70) 1690 (340 ÷ 2460) 4,02 a 845 7,6 1,0 + 1,0 + 1,2 + 1,2 1,91 1,91 2,39 2,39 8,60 (3,10 ÷ 10,60) 1870 (580 ÷ 2620) 4,60 a 935 8,6 
7 + 7 + 9¹ + 10² 1,46 1,46 1,83 2,05 6,80 (1,90 ÷ 8,70) 1690 (340 ÷ 2460) 4,02 a 845 7,6 0,9 + 0,9 + 1,2 + 1,3 1,85 1,85 2,31 2,59 8,60 (3,10 ÷ 10,60) 1870 (580 ÷ 2620) 4,60 a 935 8,6 
7 + 7 + 9¹ + 12 1,40 1,40 1,75 2,25 6,80 (1,90 ÷ 8,80) 1650 (340 ÷ 2470) 4,12 a 825 7,4 0,9 + 0,9 + 1,1 + 1,5 1,77 1,77 2,22 2,84 8,60 (3,00 ÷ 10,60) 1850 (580 ÷ 2600) 4,65 a 925 8,6 
7 + 7 + 9¹ + 15 1,30 1,30 1,61 2,59 6,80 (1,90 ÷ 8,80) 1650 (340 ÷ 2470) 4,12 a 825 7,4 0,8 + 0,8 + 1,0 + 1,6 1,64 1,64 2,04 3,28 8,60 (3,00 ÷ 10,60) 1840 (590 ÷ 2590) 4,67 a 920 8,5 
7 + 7 + 10² + 10² 1,42 1,42 1,98 1,98 6,80 (1,90 ÷ 8,70) 1690 (340 ÷ 2460) 4,02 a 845 7,6 0,9 + 0,9 + 1,3 + 1,3 1,79 1,79 2,51 2,51 8,60 (3,10 ÷ 10,60) 1870 (580 ÷ 2620) 4,60 a 935 8,6 
7 + 7 + 10² + 12 1,36 1,36 1,90 2,18 6,80 (1,90 ÷ 8,80) 1650 (340 ÷ 2470) 4,12 a 825 7,4 0,9 + 0,9 + 1,2 + 1,4 1,72 1,72 2,41 2,75 8,60 (3,00 ÷ 10,60) 1850 (580 ÷ 2600) 4,65 a 925 8,6 
7 + 7 + 10² + 15 1,26 1,26 1,76 2,52 6,80 (1,90 ÷ 8,80) 1650 (340 ÷ 2470) 4,12 a 825 7,4 0,8 + 0,8 + 1,1 + 1,5 1,59 1,59 2,23 3,19 8,60 (3,00 ÷ 10,60) 1840 (590 ÷ 2590) 4,67 a 920 8,5 
7 + 7 + 12 + 12 1,31 1,31 2,09 2,09 6,80 (1,90 ÷ 8,80) 1650 (340 ÷ 2430) 4,12 a 825 7,4 0,8 + 0,8 + 1,4 + 1,4 1,65 1,65 2,65 2,65 8,60 (3,00 ÷ 10,60) 1830 (590 ÷ 2570) 4,70 a 915 8,5 
7 + 9¹ + 9¹ + 9¹ 1,43 1,79 1,79 1,79 6,80 (1,90 ÷ 8,70) 1690 (340 ÷ 2460) 4,02 a 845 7,6 0,9 + 1,2 + 1,2 + 1,2 1,82 2,26 2,26 2,26 8,60 (3,10 ÷ 10,60) 1870 (580 ÷ 2620) 4,60 a 935 8,6 
7 + 9¹ + 9¹ + 10² 1,39 1,73 1,73 1,95 6,80 (1,90 ÷ 8,70) 1690 (340 ÷ 2460) 4,02 a 845 7,6 0,9 + 1,1 + 1,1 + 1,3 1,76 2,19 2,19 2,46 8,60 (3,10 ÷ 10,60) 1870 (580 ÷ 2620) 4,60 a 935 8,6 
7 + 9¹ + 9¹ + 12 1,33 1,67 1,67 2,13 6,80 (1,90 ÷ 8,80) 1650 (340 ÷ 2470) 4,12 a 825 7,4 0,8 + 1,1 + 1,1 + 1,4 1,68 2,11 2,11 2,70 8,60 (3,00 ÷ 10,60) 1850 (580 ÷ 2600) 4,65 a 925 8,6 
7 + 9¹ + 9¹ + 15 1,23 1,55 1,55 2,47 6,80 (1,90 ÷ 8,80) 1680 (340 ÷ 2470) 4,05 a 840 7,5 0,8 + 1,0 + 1,0 + 1,5 1,56 1,95 1,95 3,14 8,60 (3,00 ÷ 10,60) 1850 (590 ÷ 2600) 4,65 a 925 8,6 
7 + 9¹ + 10² + 10² 1,34 1,68 1,89 1,89 6,80 (1,90 ÷ 8,70) 1690 (340 ÷ 2460) 4,02 a 845 7,6 0,8 + 1,1 + 1,2 + 1,2 1,70 2,14 2,38 2,38 8,60 (3,10 ÷ 10,60) 1870 (580 ÷ 2620) 4,60 a 935 8,6 
7 + 9¹ + 10² + 12 1,30 1,62 1,81 2,07 6,80 (1,90 ÷ 8,80) 1650 (340 ÷ 2470) 4,12 a 825 7,4 0,8 + 1,0 + 1,2 + 1,3 1,64 2,05 2,29 2,62 8,60 (3,00 ÷ 10,60) 1850 (580 ÷ 2600) 4,65 a 925 8,6 
7 + 9¹ + 12 + 12 1,24 1,56 2,00 2,00 6,80 (1,90 ÷ 8,80) 1650 (340 ÷ 2430) 4,12 a 825 7,4 0,8 + 1,0 + 1,3 + 1,3 1,58 1,98 2,52 2,52 8,60 (3,00 ÷ 10,60) 1830 (590 ÷ 2570) 4,70 a 915 8,5 
7 + 10² + 10² + 10² 1,31 1,83 1,83 1,83 6,80 (1,90 ÷ 8,70) 1690 (340 ÷ 2460) 4,02 a 845 7,6 0,8 + 1,2 + 1,2 + 1,2 1,64 2,32 2,32 2,32 8,60 (3,10 ÷ 10,60) 1870 (580 ÷ 2620) 4,60 a 935 8,6 
7 + 10² + 10² + 12 1,26 1,76 1,76 2,02 6,80 (1,90 ÷ 8,80) 1680 (340 ÷ 2470) 4,05 a 840 7,5 0,8 + 1,1 + 1,1 + 1,3 1,59 2,23 2,23 2,55 8,60 (3,00 ÷ 10,60) 1850 (580 ÷ 2600) 4,65 a 925 8,6 
9¹ + 9¹ + 9¹ + 9¹ 1,70 1,70 1,70 1,70 6,80 (1,90 ÷ 8,70) 1690 (340 ÷ 2460) 4,02 a 845 7,6 1,1 + 1,1 + 1,1 + 1,1 2,15 2,15 2,15 2,15 8,60 (3,10 ÷ 10,60) 1870 (580 ÷ 2620) 4,60 a 935 8,6 
9¹ + 9¹ + 9¹ + 10² 1,65 1,65 1,65 1,85 6,80 (1,90 ÷ 8,70) 1690 (340 ÷ 2460) 4,02 a 845 7,6 1,1 + 1,1 + 1,1 + 1,2 2,09 2,09 2,09 2,33 8,60 (3,10 ÷ 10,60) 1870 (580 ÷ 2620) 4,60 a 935 8,6 
9¹ + 9¹ + 9¹ + 12 1,59 1,59 1,59 2,03 6,80 (1,90 ÷ 8,80) 1650 (340 ÷ 2470) 4,12 a 825 7,4 1,0 + 1,0 + 1,0 + 1,3 2,01 2,01 2,01 2,57 8,60 (3,00 ÷ 10,60) 1850 (580 ÷ 2600) 4,65 a 925 8,6 
9¹ + 9¹ + 10² + 10² 1,60 1,60 1,80 1,80 6,80 (1,90 ÷ 8,70) 1690 (340 ÷ 2460) 4,02 a 845 7,6 1,0 + 1,0 + 1,2 + 1,2 2,03 2,03 2,27 2,27 8,60 (3,10 ÷ 10,60) 1870 (580 ÷ 2620) 4,60 a 935 8,6 
9¹ + 9¹ + 10² + 12 1,55 1,55 1,72 1,98 6,80 (1,90 ÷ 8,80) 1680 (340 ÷ 2470) 4,05 a 840 7,5 1,0 + 1,0 + 1,1 + 1,3 1,95 1,95 2,19 2,51 8,60 (3,00 ÷ 10,60) 1850 (580 ÷ 2600) 4,65 a 925 8,6 
9¹ + 10² + 10² + 10² 1,55 1,75 1,75 1,75 6,80 (1,90 ÷ 8,70) 1690 (340 ÷ 2160) 4,02 a 845 7,6 1,0 + 1,1 + 1,1 + 1,1 1,97 2,21 2,21 2,21 8,60 (3,10 ÷ 10,60) 1870 (580 ÷ 2620) 4,60 a 935 8,6 

1) Dla jednostek naściennych, kanałowych, kasetonowych typu 60×60
2) Dla 1-kierunkowych jednostek kasetonowych, podłogowych lub sufitowych oraz konsoli podłogowych

Ograniczenia	dotyczące	połączeń:	Jednostki	CS-E/XE_NKE	są	kompatybilne	tylko	z jednostkami	zewnętrznymi	CU-2E15LBE,	 
CU-2E18LBE, CU-3E18LBE, CU-4E23LBE i CU-4E27CBPG. Inne jednostki nie mogą z nimi współpracować.
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systEm frEE-multi 4×1 // jEdnostka zEwnętrzna cu-4E27cBPg

wydajność jednostki wydajność chłodnicza [kw] Pobór mocy [w] współczynnik 
EEr

rocz. 
zuż. en. natężenie usuwanie wilgoci wydajność grzewcza [kw] Pobór mocy [w] współczynnik 

coP
rocz. 
zuż. en. natężenie

wewnętrznej Pomieszczenie 
a

Pomieszczenie 
B

Pomieszczenie 
c

Pomieszczenie 
d

całkowita  
(min. ÷ maks.) znamionowy [w/w] [kwh] 230 V [a] objętość [l/h] Pomieszczenie 

a
Pomieszczenie 
B

Pomieszczenie 
c

Pomieszczenie 
d

całkowita  
(min. ÷ maks.) znamionowy [w/w] [kwh] 230 V [a]

1 pomieszczenie
7 2,00 2,00 (1,90 ÷ 2,70) 440 (380 ÷ 620) 4,52 a 220 2,10 1,3 3,20 3,20 (1,70 ÷ 4,70) 840 (370 ÷ 1830) 3,81 a 420 3,85 
9¹ 2,50 2,50 (2,00 ÷ 3,40) 550 (380 ÷ 900) 4,52 a 275 2,60 1,5 3,60 3,60 (1,70 ÷ 4,80) 1090 (370 ÷ 1900) 3,31 C 545 4,85 
10² 2,80 2,80 (2,00 ÷ 3,40) 620 (380 ÷ 900) 4,52 a 310 2,95 1,6 4,00 4,00 (1,70 ÷ 4,80) 1210 (370 ÷ 1900) 3,31 C 605 5,40 
12 3,20 3,20 (2,00 ÷ 3,90) 720 (380 ÷ 1090) 4,44 a 360 3,40 1,8 4,50 4,50 (1,70 ÷ 5,80) 1310 (370 ÷ 2290) 3,44 B 655 5,85 
15 4,00 4,00 (2,00 ÷ 4,40) 1030 (380 ÷ 1390) 3,88 a 515 4,60 2,3 5,60 5,60 (1,80 ÷ 7,20) 1900 (370 ÷ 3560) 2,95 D 950 8,35 
18 5,00 5,00 (2,10 ÷ 5,20) 1610 (400 ÷ 1800) 3,11 B 805 7,15 2,7 7,10 7,10 (2,10 ÷ 7,30) 2840 (430 ÷ 3560) 2,50 F 1420 12,40 
2 pomieszczenia
7 + 7 2,00 2,00 4,00 (2,10 ÷ 5,00) 890 (400 ÷ 1260) 4,49 a 445 3,95 1,3 + 1,3 3,20 3,20 6,40 (1,80 ÷ 9,40) 1480 (400 ÷ 3550) 4,32 a 740 6,50 
7 + 9¹ 2,00 2,50 4,50 (2,10 ÷ 6,10) 1110 (400 ÷ 1880) 4,07 a 555 4,90 1,3 + 1,5 3,15 3,95 7,10 (2,10 ÷ 9,40) 1700 (420 ÷ 3510) 4,18 a 850 7,55 
7 + 10² 2,00 2,80 4,80 (2,10 ÷ 6,10) 1180 (400 ÷ 1880) 4,07 a 590 5,20 1,3 + 1,6 2,95 4,15 7,10 (2,10 ÷ 9,40) 1700 (420 ÷ 3510) 4,18 a 850 7,55 
7 + 12 2,00 3,20 5,20 (2,20 ÷ 7,00) 1320 (400 ÷ 2790) 3,94 a 660 5,80 1,3 + 1,8 2,90 4,60 7,50 (2,20 ÷ 9,80) 1740 (420 ÷ 3490) 4,31 a 870 7,65 
7 + 15 2,00 4,00 6,00 (2,20 ÷ 7,10) 1760 (400 ÷ 2790) 3,41 a 880 7,75 1,3 + 2,3 2,75 5,55 8,30 (2,40 ÷ 9,80) 2060 (440 ÷ 3440) 4,03 a 1030 9,05 
7 + 18 2,00 5,00 7,00 (2,50 ÷ 7,20) 2500 (460 ÷ 2800) 2,80 D 1250 11,00 1,3 + 2,7 2,50 6,30 8,80 (3,20 ÷ 9,90) 2260 (530 ÷ 3400) 3,89 a 1130 9,90 
9¹ + 9¹ 2,50 2,50 5,00 (2,20 ÷ 6,90) 1380 (400 ÷ 2780) 3,61 a 690 6,10 1,5 + 1,5 3,55 3,55 7,10 (2,30 ÷ 9,40) 1860 (440 ÷ 3480) 3,81 a 930 8,15 
9¹ + 10² 2,50 2,80 5,30 (2,20 ÷ 6,90) 1470 (400 ÷ 2780) 3,61 a 735 6,50 1,5 + 1,6 3,55 3,95 7,50 (2,30 ÷ 9,40) 1970 (440 ÷ 3480) 3,81 a 985 8,65 
9¹ + 12 2,50 3,20 5,70 (2,20 ÷ 7,00) 1620 (400 ÷ 2790) 3,53 a 810 7,15 1,5 + 1,8 3,55 4,55 8,10 (2,40 ÷ 9,80) 1980 (440 ÷ 3460) 4,09 a 990 8,70 
9¹ + 15 2,50 4,00 6,50 (2,20 ÷ 7,10) 2180 (400 ÷ 2790) 2,98 C 1090 9,60 1,5 + 2,3 3,30 5,30 8,60 (2,10 ÷ 9,80) 2175 (530 ÷ 3390) 3,95 a 1088 9,65 
9¹ + 18 2,35 4,75 7,10 (2,50 ÷ 7,20) 2610 (460 ÷ 2800) 2,72 D 1305 11,50 1,5 + 2,6 3,00 6,00 9,00 (3,20 ÷ 9,90) 2390 (530 ÷ 3370) 3,77 a 1195 10,50 
10² + 10² 2,80 2,80 5,60 (2,20 ÷ 6,90) 1550 (400 ÷ 2780) 3,61 a 775 6,85 1,6 + 1,6 3,85 3,85 7,70 (2,30 ÷ 9,40) 2020 (440 ÷ 3480) 3,81 a 1010 8,85 
10² + 12 2,80 3,20 6,00 (2,20 ÷ 7,00) 1700 (400 ÷ 2790) 3,53 a 850 7,55 1,6 + 1,8 3,80 4,30 8,10 (2,40 ÷ 9,80) 1980 (440 ÷ 3460) 4,09 a 990 8,70 
10² + 15 2,80 4,00 6,80 (2,20 ÷ 7,10) 2280 (400 ÷ 2790) 2,98 C 1140 10,00 1,6 + 2,3 3,55 5,05 8,60 (2,10 ÷ 9,80) 2175 (530 ÷ 3390) 3,95 a 1088 9,65 
10² + 18 2,55 4,55 7,10 (2,50 ÷ 7,20) 2610 (460 ÷ 2800) 2,72 D 1305 11,50 1,6 + 2,5 3,25 5,75 9,00 (3,20 ÷ 9,90) 2390 (530 ÷ 3370) 3,77 a 1195 10,50 
12 + 12 3,20 3,20 6,40 (2,20 ÷ 7,30) 1860 (400 ÷ 2810) 3,44 a 930 8,15 1,8 + 1,8 4,25 4,25 8,50 (2,50 ÷ 10,10) 2110 (470 ÷ 3390) 4,03 a 1055 9,30 
12 + 15 3,10 3,90 7,00 (2,50 ÷ 7,30) 2410 (460 ÷ 2810) 2,90 C 1205 10,60 1,7 + 2,3 3,90 4,90 8,80 (3,20 ÷ 10,10) 2230 (530 ÷ 3340) 3,95 a 1115 9,85 
12 + 18 2,90 4,50 7,40 (2,60 ÷ 7,40) 2820 (460 ÷ 2880) 2,62 D 1410 12,30 1,7 + 2,5 3,60 5,60 9,20 (3,20 ÷ 10,10) 2390 (530 ÷ 3300) 3,85 a 1195 10,50 
15 + 15 3,60 3,60 7,20 (2,50 ÷ 7,30) 2620 (460 ÷ 2810) 2,75 D 1310 11,50 2,1 + 2,1 4,55 4,55 9,10 (3,20 ÷ 10,10) 2360 (530 ÷ 3320) 3,86 a 1180 10,30 
15 + 18 3,25 4,05 7,30 (2,70 ÷ 7,40) 2670 (480 ÷ 2820) 2,73 D 1335 11,70 1,8 + 2,3 4,20 5,20 9,40 (3,20 ÷ 10,20) 2480 (530 ÷ 3300) 3,79 a 1240 10,90 
18 + 18 3,75 3,75 7,50 (2,80 ÷ 7,60) 2860 (480 ÷ 2870) 2,62 D 1430 12,50 2,2 + 2,2 4,70 4,70 9,40 (3,50 ÷ 10,20) 2470 (590 ÷ 3290) 3,81 a 1235 10,90 
3 pomieszczenia
7 + 7 + 7 2,00 2,00 2,00 6,00 (2,20 ÷ 7,80) 1510 (410 ÷ 2490) 3,98 a 755 6,65 1,3 + 1,3 + 1,3 2,87 2,87 2,87 8,61 (3,10 ÷ 10,40) 1990 (500 ÷ 3250) 4,33 a 995 8,80 
7 + 7 + 9¹ 2,00 2,00 2,50 6,50 (2,50 ÷ 8,10) 1760 (460 ÷ 2850) 3,70 a 880 7,75 1,3 + 1,3 + 1,5 2,70 2,70 3,40 8,80 (3,20 ÷ 10,40) 2010 (510 ÷ 3220) 4,38 a 1005 8,85 
7 + 7 + 10² 2,00 2,00 2,80 6,80 (2,50 ÷ 8,10) 1840 (460 ÷ 2850) 3,70 a 920 8,10 1,3 + 1,3 + 1,6 2,60 2,60 3,60 8,80 (3,20 ÷ 10,40) 2010 (510 ÷ 3220) 4,38 a 1005 8,85 
7 + 7 + 12 2,05 2,05 3,20 7,30 (2,50 ÷ 8,20) 1980 (460 ÷ 2790) 3,69 a 990 8,70 1,3 + 1,3 + 1,8 2,45 2,45 4,00 8,90 (3,20 ÷ 10,40) 2030 (510 ÷ 3220) 4,38 a 1015 8,95 
7 + 7 + 15 1,95 1,95 3,90 7,80 (2,60 ÷ 8,20) 2330 (460 ÷ 2830) 3,35 a 1165 10,30 1,3 + 1,3 + 2,3 2,30 2,30 4,60 9,20 (3,20 ÷ 10,40) 2150 (510 ÷ 3180) 4,28 a 1075 9,50 
7 + 7 + 18 1,80 1,80 4,40 8,00 (2,80 ÷ 8,30) 2460 (490 ÷ 2820) 3,25 a 1230 10,80 1,2 + 1,2 + 2,4 2,10 2,10 5,20 9,40 (3,20 ÷ 10,40) 2120 (510 ÷ 3180) 4,43 a 1060 9,30 
7 + 9¹ + 9¹ 2,10 2,65 2,65 7,40 (2,50 ÷ 8,10) 2140 (460 ÷ 2790) 3,46 a 1070 9,40 1,4 + 1,6 + 1,6 2,60 3,20 3,20 9,00 (3,20 ÷ 10,40) 2090 (510 ÷ 3190) 4,31 a 1045 9,20 
7 + 9¹ + 10² 2,00 2,55 2,85 7,40 (2,50 ÷ 8,10) 2140 (460 ÷ 2790) 3,46 a 1070 9,40 1,3 + 1,6 + 1,7 2,45 3,10 3,45 9,00 (3,20 ÷ 10,40) 2090 (510 ÷ 3190) 4,31 a 1045 9,20 
7 + 9¹ + 12 1,95 2,45 3,20 7,60 (2,60 ÷ 8,20) 2240 (460 ÷ 2840) 3,39 a 1120 9,85 1,3 + 1,5 + 1,8 2,40 3,00 3,80 9,20 (3,20 ÷ 10,40) 2110 (510 ÷ 3180) 4,36 a 1055 9,30 
7 + 9¹ + 15 1,90 2,35 3,75 8,00 (2,70 ÷ 8,20) 2510 (490 ÷ 2800) 3,19 B 1255 11,00 1,2 + 1,5 + 2,2 2,20 2,75 4,45 9,40 (3,20 ÷ 10,40) 2160 (510 ÷ 3140) 4,35 a 1080 9,50 
7 + 9¹ + 18 1,70 2,10 4,20 8,00 (2,80 ÷ 8,30) 2460 (490 ÷ 2800) 3,25 a 1230 10,80 1,1 + 1,4 + 2,4 2,00 2,45 4,95 9,40 (3,50 ÷ 10,40) 2080 (560 ÷ 3150) 4,52 a 1040 9,15 
7 + 10² + 10² 1,90 2,75 2,75 7,40 (2,50 ÷ 8,10) 2140 (460 ÷ 2790) 3,46 a 1070 9,40 1,2 + 1,6 + 1,6 2,40 3,30 3,30 9,00 (3,20 ÷ 10,40) 2090 (510 ÷ 3190) 4,31 a 1045 9,20 
7 + 10² + 12 1,90 2,65 3,05 7,60 (2,60 ÷ 8,20) 2240 (460 ÷ 2840) 3,39 a 1120 9,85 1,2 + 1,6 + 1,7 2,30 3,20 3,70 9,20 (3,20 ÷ 10,40) 2110 (510 ÷ 3180) 4,36 a 1055 9,30 
7 + 10² + 15 1,80 2,55 3,65 8,00 (2,70 ÷ 8,20) 2510 (490 ÷ 2800) 3,19 B 1255 11,00 1,2 + 1,6 + 2,1 2,15 3,00 4,25 9,40 (3,20 ÷ 10,40) 2160 (510 ÷ 3140) 4,35 a 1080 9,50 
7 + 10² + 18 1,60 2,30 4,10 8,00 (2,80 ÷ 8,30) 2460 (490 ÷ 2800) 3,25 a 1230 10,80 1,0 + 1,5 + 2,3 1,90 2,70 4,80 9,40 (3,50 ÷ 10,40) 2080 (560 ÷ 3150) 4,52 a 1040 9,15 
7 + 12 + 12 1,90 3,00 3,00 7,90 (2,70 ÷ 8,30) 2290 (460 ÷ 2810) 3,45 a 1145 10,10 1,2 + 1,7 + 1,7 2,20 3,55 3,55 9,30 (3,20 ÷ 10,50) 2130 (500 ÷ 3180) 4,37 a 1065 9,40 
7 + 12 + 15 1,70 2,80 3,50 8,00 (2,80 ÷ 8,40) 2380 (490 ÷ 2840) 3,36 a 1190 10,40 1,1 + 1,6 + 2,0 2,05 3,25 4,10 9,40 (3,20 ÷ 10,50) 2150 (500 ÷ 3140) 4,37 a 1075 9,50 
7 + 12 + 18 1,55 2,50 3,95 8,00 (2,80 ÷ 8,30) 2470 (490 ÷ 2840) 3,24 a 1235 10,90 1,0 + 1,5 + 2,3 1,85 2,95 4,60 9,40 (3,70 ÷ 10,50) 2170 (620 ÷ 3140) 4,33 a 1085 9,55 
7 + 15 + 15 1,60 3,20 3,20 8,00 (2,80 ÷ 8,40) 2380 (490 ÷ 2810) 3,36 a 1190 10,40 1,0 + 1,8 + 1,8 1,90 3,75 3,75 9,40 (3,60 ÷ 10,50) 2110 (620 ÷ 3110) 4,45 a 1055 9,30 
7 + 15 + 18 1,45 2,90 3,65 8,00 (2,80 ÷ 8,30) 2470 (490 ÷ 2810) 3,24 a 1235 10,90 0,9 + 1,7 + 2,1 1,70 3,40 4,30 9,40 (3,90 ÷ 10,50) 2120 (660 ÷ 3110) 4,43 a 1060 9,30 
7 + 18 + 18 1,30 3,35 3,35 8,00 (2,90 ÷ 8,40) 2430 (490 ÷ 2830) 3,29 a 1215 10,70 0,8 + 1,9 + 1,9 1,60 3,90 3,90 9,40 (4,10 ÷ 10,50) 2170 (700 ÷ 3120) 4,33 a 1085 9,55 
9¹ + 9¹ + 9¹ 2,60 2,60 2,60 7,80 (2,60 ÷ 8,10) 2450 (460 ÷ 2820) 3,18 B 1225 10,80 1,6 + 1,6 + 1,6 3,08 3,08 3,08 9,24 (3,20 ÷ 10,40) 2170 (510 ÷ 3160) 4,26 a 1085 9,55 
9¹ + 9¹ + 10² 2,50 2,50 2,80 7,80 (2,60 ÷ 8,10) 2450 (460 ÷ 2820) 3,18 B 1225 10,80 1,5 + 1,5 + 1,6 2,96 2,96 3,32 9,24 (3,20 ÷ 10,40) 2170 (510 ÷ 3160) 4,26 a 1085 9,55 
9¹ + 9¹ + 12 2,45 2,45 3,10 8,00 (2,70 ÷ 8,20) 2510 (490 ÷ 2810) 3,19 B 1255 11,00 1,5 + 1,5 + 1,7 2,85 2,85 3,70 9,40 (3,20 ÷ 10,40) 2190 (510 ÷ 3150) 4,29 a 1095 9,65 
9¹ + 9¹ + 15 2,20 2,20 3,60 8,00 (2,80 ÷ 8,20) 2510 (490 ÷ 2790) 3,19 B 1255 11,00 1,4 + 1,4 + 2,1 2,60 2,60 4,20 9,40 (3,30 ÷ 10,40) 2140 (530 ÷ 3130) 4,39 a 1070 9,40 
9¹ + 9¹ + 18 2,00 2,00 4,00 8,00 (2,80 ÷ 8,30) 2460 (490 ÷ 2790) 3,25 a 1230 10,80 1,3 + 1,3 + 2,3 2,35 2,35 4,70 9,40 (3,80 ÷ 10,40) 2100 (640 ÷ 3120) 4,48 a 1050 9,20 
9¹ + 10² + 10² 2,40 2,70 2,70 7,80 (2,60 ÷ 8,10) 2450 (460 ÷ 2820) 3,18 B 1225 10,80 1,5 + 1,6 + 1,6 2,84 3,20 3,20 9,24 (3,20 ÷ 10,40) 2170 (510 ÷ 3160) 4,26 a 1085 9,55 
9¹ + 10² + 12 2,35 2,65 3,00 8,00 (2,70 ÷ 8,20) 2510 (490 ÷ 2810) 3,19 B 1255 11,00 1,5 + 1,6 + 1,7 2,75 3,10 3,55 9,40 (3,20 ÷ 10,40) 2190 (510 ÷ 3150) 4,29 a 1095 9,65 
9¹ + 10² + 15 2,15 2,40 3,45 8,00 (2,80 ÷ 8,20) 2510 (490 ÷ 2790) 3,19 B 1255 11,00 1,4 + 1,5 + 2,0 2,50 2,85 4,05 9,40 (3,30 ÷ 10,40) 2140 (530 ÷ 3130) 4,39 a 1070 9,40 
9¹ + 10² + 18 1,95 2,15 3,90 8,00 (2,80 ÷ 8,30) 2460 (490 ÷ 2790) 3,25 a 1230 10,80 1,3 + 1,4 + 2,3 2,30 2,55 4,55 9,40 (3,80 ÷ 10,40) 2100 (640 ÷ 3120) 4,48 a 1050 9,20 
9¹ + 12 + 12 2,20 2,90 2,90 8,00 (2,70 ÷ 8,40) 2380 (490 ÷ 2850) 3,36 a 1190 10,40 1,4 + 1,7 + 1,7 2,60 3,40 3,40 9,40 (3,20 ÷ 10,50) 2170 (500 ÷ 3150) 4,33 a 1085 9,55 
9¹ + 12 + 15 2,05 2,65 3,30 8,00 (2,80 ÷ 8,40) 2380 (490 ÷ 2820) 3,36 a 1190 10,40 1,3 + 1,6 + 1,9 2,40 3,10 3,90 9,40 (3,50 ÷ 10,50) 2130 (560 ÷ 3120) 4,41 a 1065 9,40 
9¹ + 12 + 18 1,85 2,40 3,75 8,00 (2,80 ÷ 8,40) 2340 (490 ÷ 2830) 3,42 a 1170 10,30 1,2 + 1,5 + 2,2 2,20 2,80 4,40 9,40 (3,90 ÷ 10,50) 2150 (660 ÷ 3120) 4,37 a 1075 9,50 
9¹ + 15 + 15 1,90 3,05 3,05 8,00 (2,80 ÷ 8,40) 2380 (490 ÷ 2800) 3,36 a 1190 10,40 1,2 + 1,7 + 1,7 2,20 3,60 3,60 9,40 (3,80 ÷ 10,50) 2060 (640 ÷ 3080) 4,56 a 1030 9,05 
9¹ + 15 + 18 1,70 2,80 3,50 8,00 (2,80 ÷ 8,40) 2340 (490 ÷ 2800) 3,42 a 1170 10,30 1,1 + 1,6 + 2,0 2,05 3,25 4,10 9,40 (4,00 ÷ 10,50) 2100 (680 ÷ 3080) 4,48 a 1050 9,20 
9¹ + 18 + 18 1,60 3,20 3,20 8,00 (2,90 ÷ 8,50) 2340 (520 ÷ 2800) 3,42 a 1170 10,30 1,0 + 1,8 + 1,8 1,90 3,75 3,75 9,40 (4,20 ÷ 10,50) 2140 (700 ÷ 3080) 4,39 a 1070 9,40 
10² + 10² + 10² 2,60 2,60 2,60 7,80 (2,60 ÷ 8,10) 2450 (460 ÷ 2820) 3,18 B 1225 10,80 1,6 + 1,6 + 1,6 3,08 3,08 3,08 9,24 (3,20 ÷ 10,40) 2170 (510 ÷ 3160) 4,26 a 1085 9,55 
10² + 10² + 12 2,55 2,55 2,90 8,00 (2,70 ÷ 8,20) 2510 (490 ÷ 2810) 3,19 B 1255 11,00 1,6 + 1,6 + 1,7 3,00 3,00 3,40 9,40 (3,20 ÷ 10,40) 2190 (510 ÷ 3150) 4,29 a 1095 9,65 
10² + 10² + 15 2,35 2,35 3,30 8,00 (2,80 ÷ 8,20) 2510 (490 ÷ 2790) 3,19 B 1255 11,00 1,5 + 1,5 + 1,9 2,75 2,75 3,90 9,40 (3,30 ÷ 10,40) 2140 (530 ÷ 3130) 4,39 a 1070 9,40 
10² + 10² + 18 2,10 2,10 3,80 8,00 (2,80 ÷ 8,30) 2460 (490 ÷ 2790) 3,25 a 1230 10,80 1,4 + 1,4 + 2,2 2,50 2,50 4,40 9,40 (3,80 ÷ 10,40) 2100 (640 ÷ 3120) 4,48 a 1050 9,20 
10² + 12 + 12 2,40 2,80 2,80 8,00 (2,70 ÷ 8,40) 2380 (490 ÷ 2850) 3,36 a 1190 10,40 1,5 + 1,6 + 1,6 2,90 3,25 3,25 9,40 (3,20 ÷ 10,50) 2170 (500 ÷ 3150) 4,33 a 1085 9,55 
10² + 12 + 15 2,25 2,55 3,20 8,00 (2,80 ÷ 8,40) 2380 (490 ÷ 2820) 3,36 a 1190 10,40 1,5 + 1,6 + 1,8 2,65 3,00 3,75 9,40 (3,50 ÷ 10,50) 2130 (560 ÷ 3120) 4,41 a 1065 9,40 
10² + 12 + 18 2,00 2,35 3,65 8,00 (2,80 ÷ 8,40) 2340 (490 ÷ 2830) 3,42 a 1170 10,30 1,3 + 1,5 + 2,1 2,40 2,75 4,25 9,40 (3,90 ÷ 10,50) 2150 (660 ÷ 3120) 4,37 a 1075 9,50 
10² + 15 + 15 2,10 2,95 2,95 8,00 (2,80 ÷ 8,40) 2380 (490 ÷ 2800) 3,36 a 1190 10,40 1,4 + 1,7 + 1,7 2,40 3,50 3,50 9,40 (3,80 ÷ 10,50) 2060 (640 ÷ 3080) 4,56 a 1030 9,05 
10² + 15 + 18 1,90 2,70 3,40 8,00 (2,80 ÷ 8,40) 2340 (490 ÷ 2800) 3,42 a 1170 10,30 1,2 + 1,6 + 1,9 2,20 3,20 4,00 9,40 (4,00 ÷ 10,50) 2100 (680 ÷ 3080) 4,48 a 1050 9,20 
10² + 18 + 18 1,70 3,15 3,15 8,00 (2,90 ÷ 8,50) 2340 (520 ÷ 2800) 3,42 a 1170 10,30 1,1 + 1,8 + 1,8 2,10 3,65 3,65 9,40 (4,20 ÷ 10,50) 2140 (700 ÷ 3080) 4,39 a 1070 9,40 
12 + 12 + 12 2,66 2,66 2,66 7,98 (2,80 ÷ 8,50) 2300 (490 ÷ 2830) 3,47 a 1150 10,10 1,6 + 1,6 + 1,6 3,13 3,13 3,13 9,39 (3,30 ÷ 10,50) 2160 (520 ÷ 3180) 4,35 a 1080 9,50 
12 + 12 + 15 2,45 2,45 3,10 8,00 (2,80 ÷ 8,40) 2390 (490 ÷ 2800) 3,35 a 1195 10,50 1,5 + 1,5 + 1,7 2,90 2,90 3,60 9,40 (3,70 ÷ 10,50) 2140 (620 ÷ 3150) 4,39 a 1070 9,40 
12 + 12 + 18 2,25 2,25 3,50 8,00 (2,80 ÷ 8,40) 2390 (490 ÷ 2830) 3,35 a 1195 10,50 1,5 + 1,5 + 2,0 2,65 2,65 4,10 9,40 (4,00 ÷ 10,50) 2130 (680 ÷ 3120) 4,41 a 1065 9,40 
12 + 15 + 15 2,30 2,85 2,85 8,00 (2,80 ÷ 8,40) 2390 (490 ÷ 2820) 3,35 a 1195 10,50 1,5 + 1,7 + 1,7 2,70 3,35 3,35 9,40 (3,90 ÷ 10,50) 2120 (660 ÷ 3120) 4,43 a 1060 9,30 
12 + 15 + 18 2,10 2,60 3,30 8,00 (2,90 ÷ 8,40) 2350 (490 ÷ 2820) 3,40 a 1175 10,30 1,4 + 1,6 + 1,9 2,45 3,10 3,85 9,40 (4,10 ÷ 10,50) 2100 (700 ÷ 3100) 4,48 a 1050 9,20 
12 + 18 + 18 1,90 3,05 3,05 8,00 (2,90 ÷ 8,50) 2350 (520 ÷ 2810) 3,40 a 1175 10,30 1,2 + 1,7 + 1,7 2,30 3,55 3,55 9,40 (4,20 ÷ 10,50) 2060 (700 ÷ 3080) 4,56 a 1030 9,05 
15 + 15 + 15 2,66 2,66 2,66 7,98 (2,90 ÷ 8,40) 2390 (490 ÷ 2840) 3,34 a 1195 10,50 1,6 + 1,6 + 1,6 3,13 3,13 3,13 9,39 (4,00 ÷ 10,50) 2100 (680 ÷ 3080) 4,47 a 1050 9,20 
15 + 15 + 18 2,45 2,45 3,10 8,00 (2,90 ÷ 8,40) 2390 (520 ÷ 2810) 3,35 a 1195 10,50 1,5 + 1,5 + 1,7 2,90 2,90 3,60 9,40 (4,20 ÷ 10,50) 2080 (700 ÷ 3080) 4,52 a 1040 9,15 
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systEm frEE-multi 4×1 // jEdnostka zEwnętrzna cu-4E27cBPg (c.d.)

wydajność jednostki wydajność chłodnicza [kw] Pobór mocy [w] współczynnik 
EEr

rocz. 
zuż. en. natężenie usuwanie wilgoci wydajność grzewcza [kw] Pobór mocy [w] współczynnik 

coP
rocz. 
zuż. en. natężenie

wewnętrznej Pomieszczenie 
a

Pomieszczenie 
B

Pomieszczenie 
c

Pomieszczenie 
d

całkowita  
(min. ÷ maks.) znamionowy [w/w] [kwh] 230 V [a] objętość [l/h] Pomieszczenie 

a
Pomieszczenie 
B

Pomieszczenie 
c

Pomieszczenie 
d

całkowita  
(min. ÷ maks.) znamionowy [w/w] [kwh] 230 V [a]

4 pomieszczenia
7 + 7 + 7 + 7 2,00 2,00 2,00 2,00 8,00 (2,70 ÷ 8,80) 2150 (490 ÷ 2840) 3,72 a 1075 9,50 1,3 + 1,3 + 1,3 + 1,3 2,35 2,35 2,35 2,35 9,40 (3,20 ÷ 10,50) 2080 (550 ÷ 3140) 4,52 a 1040 9,15 
7 + 7 + 7 + 9¹ 1,90 1,90 1,90 2,30 8,00 (2,80 ÷ 8,80) 2140 (490 ÷ 2880) 3,74 a 1070 9,40 1,2 + 1,2 + 1,2 + 1,5 2,20 2,20 2,20 2,80 9,40 (3,20 ÷ 10,50) 2060 (550 ÷ 3120) 4,56 a 1030 9,05 
7 + 7 + 7 + 10² 1,80 1,80 1,80 2,60 8,00 (2,80 ÷ 8,80) 2140 (490 ÷ 2880) 3,74 a 1070 9,40 1,2 + 1,2 + 1,2 + 1,6 2,15 2,15 2,15 2,95 9,40 (3,20 ÷ 10,50) 2060 (550 ÷ 3120) 4,56 a 1030 9,05 
7 + 7 + 7 + 12 1,75 1,75 1,75 2,75 8,00 (2,80 ÷ 8,90) 2130 (490 ÷ 2880) 3,76 a 1065 9,40 1,1 + 1,1 + 1,1 + 1,6 2,05 2,05 2,05 3,25 9,40 (3,40 ÷ 10,50) 2120 (590 ÷ 3180) 4,43 a 1060 9,30 
7 + 7 + 7 + 15 1,60 1,60 1,60 3,20 8,00 (2,80 ÷ 8,90) 2110 (490 ÷ 2870) 3,79 a 1055 9,30 1,0 + 1,0 + 1,0 + 1,8 1,90 1,90 1,90 3,70 9,40 (3,80 ÷ 10,50) 2090 (640 ÷ 3140) 4,50 a 1045 9,20 
7 + 7 + 7 + 18 1,45 1,45 1,45 3,65 8,00 (2,80 ÷ 8,90) 2110 (490 ÷ 2840) 3,79 a 1055 9,30 0,9 + 0,9 + 0,9 + 2,1 1,70 1,70 1,70 4,30 9,40 (4,00 ÷ 10,50) 2120 (680 ÷ 3110) 4,43 a 1060 9,30 
7 + 7 + 9¹ + 9¹ 1,80 1,80 2,20 2,20 8,00 (2,80 ÷ 8,80) 2130 (490 ÷ 2870) 3,76 a 1065 9,40 1,2 + 1,2 + 1,4 + 1,4 2,10 2,10 2,60 2,60 9,40 (3,50 ÷ 10,50) 2050 (610 ÷ 3110) 4,59 a 1025 9,05 
7 + 7 + 9¹ + 10² 1,70 1,70 2,15 2,45 8,00 (2,80 ÷ 8,80) 2130 (490 ÷ 2870) 3,76 a 1065 9,40 1,1 + 1,1 + 1,4 + 1,5 2,00 2,00 2,55 2,85 9,40 (3,50 ÷ 10,50) 2050 (610 ÷ 3110) 4,59 a 1025 9,05 
7 + 7 + 9¹ + 12 1,65 1,65 2,05 2,65 8,00 (2,80 ÷ 8,90) 2120 (490 ÷ 2870) 3,77 a 1060 9,30 1,1 + 1,1 + 1,3 + 1,6 1,95 1,95 2,40 3,10 9,40 (3,70 ÷ 10,50) 2100 (620 ÷ 3160) 4,48 a 1050 9,20 
7 + 7 + 9¹ + 15 1,50 1,50 1,90 3,10 8,00 (2,80 ÷ 8,90) 2090 (490 ÷ 2840) 3,83 a 1045 9,20 1,0 + 1,0 + 1,2 + 1,7 1,80 1,80 2,20 3,60 9,40 (3,90 ÷ 10,50) 2070 (660 ÷ 3110) 4,54 a 1035 9,10 
7 + 7 + 9¹ + 18 1,40 1,40 1,70 3,50 8,00 (2,90 ÷ 8,90) 2110 (520 ÷ 2880) 3,79 a 1055 9,30 0,9 + 0,9 + 1,1 + 2,0 1,65 1,65 2,00 4,10 9,40 (4,10 ÷ 10,50) 2090 (700 ÷ 3100) 4,50 a 1045 9,20 
7 + 7 + 10² + 10² 1,65 1,65 2,35 2,35 8,00 (2,80 ÷ 8,80) 2130 (490 ÷ 2870) 3,76 a 1065 9,40 1,1 + 1,1 + 1,5 + 1,5 1,95 1,95 2,75 2,75 9,40 (3,50 ÷ 10,50) 2050 (610 ÷ 3110) 4,59 a 1025 9,05 
7 + 7 + 10² + 12 1,60 1,60 2,25 2,55 8,00 (2,80 ÷ 8,90) 2120 (490 ÷ 2870) 3,77 a 1060 9,30 1,0 + 1,0 + 1,5 + 1,6 1,90 1,90 2,60 3,00 9,40 (3,70 ÷ 10,50) 2100 (620 ÷ 3160) 4,48 a 1050 9,20 
7 + 7 + 10² + 15 1,50 1,50 2,05 2,95 8,00 (2,80 ÷ 8,90) 2090 (490 ÷ 2840) 3,83 a 1045 9,20 1,0 + 1,0 + 1,3 + 1,7 1,75 1,75 2,40 3,50 9,40 (3,90 ÷ 10,50) 2070 (660 ÷ 3110) 4,54 a 1035 9,10 
7 + 7 + 10² + 18 1,35 1,35 1,90 3,40 8,00 (2,90 ÷ 8,90) 2110 (520 ÷ 2880) 3,79 a 1055 9,30 0,9 + 0,9 + 1,2 + 1,9 1,60 1,60 2,20 4,00 9,40 (4,10 ÷ 10,50) 2090 (700 ÷ 3100) 4,50 a 1045 9,20 
7 + 7 + 12 + 12 1,55 1,55 2,45 2,45 8,00 (2,80 ÷ 8,90) 2090 (500 ÷ 2870) 3,83 a 1045 9,20 1,0 + 1,0 + 1,5 + 1,5 1,80 1,80 2,90 2,90 9,40 (3,80 ÷ 10,50) 2110 (640 ÷ 3190) 4,45 a 1055 9,30 
7 + 7 + 12 + 15 1,45 1,45 2,25 2,85 8,00 (2,80 ÷ 8,90) 2080 (500 ÷ 2840) 3,85 a 1040 9,15 0,9 + 0,9 + 1,5 + 1,7 1,70 1,70 2,65 3,35 9,40 (4,00 ÷ 10,50) 2080 (680 ÷ 3150) 4,52 a 1040 9,15 
7 + 7 + 12 + 18 1,30 1,30 2,10 3,30 8,00 (2,90 ÷ 9,00) 2040 (520 ÷ 2860) 3,92 a 1020 8,95 0,8 + 0,8 + 1,4 + 1,9 1,55 1,55 2,45 3,85 9,40 (4,10 ÷ 10,50) 2110 (700 ÷ 3080) 4,45 a 1055 9,30 
7 + 7 + 15 + 15 1,35 1,35 2,65 2,65 8,00 (2,90 ÷ 9,00) 2060 (520 ÷ 2850) 3,88 a 1030 9,05 0,9 + 0,9 + 1,6 + 1,6 1,55 1,55 3,15 3,15 9,40 (4,10 ÷ 10,50) 2050 (700 ÷ 3110) 4,59 a 1025 9,05 
7 + 7 + 15 + 18 1,25 1,25 2,40 3,10 8,00 (2,90 ÷ 9,00) 2020 (520 ÷ 2880) 3,96 a 1010 8,85 0,8 + 0,8 + 1,5 + 1,7 1,45 1,45 2,90 3,60 9,40 (4,20 ÷ 10,50) 2080 (700 ÷ 3060) 4,52 a 1040 9,15 
7 + 9¹ + 9¹ + 9¹ 1,70 2,10 2,10 2,10 8,00 (2,80 ÷ 8,80) 2120 (490 ÷ 2850) 3,77 a 1060 9,30 1,1 + 1,4 + 1,4 + 1,4 2,05 2,45 2,45 2,45 9,40 (3,80 ÷ 10,50) 2040 (640 ÷ 3080) 4,61 a 1020 8,95 
7 + 9¹ + 9¹ + 10² 1,60 2,05 2,05 2,30 8,00 (2,80 ÷ 8,80) 2120 (490 ÷ 2850) 3,77 a 1060 9,30 1,0 + 1,3 + 1,3 + 1,5 1,90 2,40 2,40 2,70 9,40 (3,80 ÷ 10,50) 2040 (640 ÷ 3080) 4,61 a 1020 8,95 
7 + 9¹ + 9¹ + 12 1,55 1,95 1,95 2,55 8,00 (2,80 ÷ 8,90) 2100 (490 ÷ 2850) 3,81 a 1050 9,20 1,0 + 1,3 + 1,3 + 1,6 1,85 2,30 2,30 2,95 9,40 (3,90 ÷ 10,50) 2080 (660 ÷ 3130) 4,52 a 1040 9,15 
7 + 9¹ + 9¹ + 15 1,45 1,80 1,80 2,95 8,00 (2,80 ÷ 8,90) 2130 (490 ÷ 2860) 3,76 a 1065 9,40 0,9 + 1,2 + 1,2 + 1,7 1,70 2,15 2,15 3,40 9,40 (4,00 ÷ 10,50) 2050 (680 ÷ 3080) 4,59 a 1025 9,05 
7 + 9¹ + 9¹ + 18 1,35 1,65 1,65 3,35 8,00 (2,90 ÷ 8,90) 2110 (520 ÷ 2860) 3,79 a 1055 9,30 0,9 + 1,1 + 1,1 + 1,9 1,55 1,95 1,95 3,95 9,40 (4,20 ÷ 10,50) 2080 (700 ÷ 3080) 4,52 a 1040 9,15 
7 + 9¹ + 10² + 10² 1,60 2,00 2,20 2,20 8,00 (2,80 ÷ 8,80) 2120 (490 ÷ 2850) 3,77 a 1060 9,30 1,0 + 1,3 + 1,4 + 1,4 1,85 2,35 2,60 2,60 9,40 (3,80 ÷ 10,50) 2040 (640 ÷ 3080) 4,61 a 1020 8,95 
7 + 9¹ + 10² + 12 1,50 1,90 2,15 2,45 8,00 (2,80 ÷ 8,90) 2100 (490 ÷ 2850) 3,81 a 1050 9,20 1,0 + 1,2 + 1,4 + 1,5 1,80 2,25 2,50 2,85 9,40 (3,90 ÷ 10,50) 2080 (660 ÷ 3130) 4,52 a 1040 9,15 
7 + 9¹ + 10² + 15 1,40 1,75 2,00 2,85 8,00 (2,80 ÷ 8,90) 2130 (490 ÷ 2860) 3,76 a 1065 9,40 0,9 + 1,1 + 1,3 + 1,7 1,60 2,10 2,35 3,35 9,40 (4,00 ÷ 10,50) 2050 (680 ÷ 3080) 4,59 a 1025 9,05 
7 + 9¹ + 10² + 18 1,30 1,65 1,80 3,25 8,00 (2,90 ÷ 8,90) 2110 (520 ÷ 2860) 3,79 a 1055 9,30 0,8 + 1,1 + 1,2 + 1,8 1,55 1,90 2,15 3,80 9,40 (4,20 ÷ 10,50) 2080 (700 ÷ 3080) 4,52 a 1040 9,15 
7 + 9¹ + 12 + 12 1,45 1,85 2,35 2,35 8,00 (2,80 ÷ 8,90) 2130 (500 ÷ 2850) 3,76 a 1065 9,40 0,9 + 1,2 + 1,5 + 1,5 1,70 2,20 2,75 2,75 9,40 (4,00 ÷ 10,50) 2090 (680 ÷ 3180) 4,50 a 1045 9,20 
7 + 9¹ + 12 + 15 1,35 1,70 2,20 2,75 8,00 (2,90 ÷ 9,00) 2070 (520 ÷ 2860) 3,86 a 1035 9,15 0,9 + 1,1 + 1,4 + 1,6 1,60 2,00 2,55 3,25 9,40 (4,10 ÷ 10,50) 2060 (700 ÷ 3120) 4,56 a 1030 9,05 
7 + 9¹ + 12 + 18 1,25 1,55 2,00 3,20 8,00 (2,90 ÷ 9,00) 2030 (520 ÷ 2840) 3,94 a 1015 8,95 0,8 + 1,0 + 1,3 + 1,8 1,50 1,85 2,35 3,70 9,40 (4,20 ÷ 10,50) 2090 (700 ÷ 3080) 4,50 a 1045 9,20 
7 + 9¹ + 15 + 15 1,30 1,60 2,55 2,55 8,00 (2,90 ÷ 9,00) 2040 (520 ÷ 2870) 3,92 a 1020 8,95 0,8 + 1,0 + 1,6 + 1,6 1,50 1,90 3,00 3,00 9,40 (4,20 ÷ 10,50) 2030 (700 ÷ 3080) 4,63 a 1015 8,95 
7 + 9¹ + 15 + 18 1,20 1,50 2,35 2,95 8,00 (2,90 ÷ 9,00) 2020 (520 ÷ 2880) 3,96 a 1010 8,85 0,7 + 1,0 + 1,5 + 1,7 1,35 1,75 2,80 3,50 9,40 (4,20 ÷ 10,50) 2080 (700 ÷ 3060) 4,52 a 1040 9,15 
7 + 10² + 10² + 10² 1,55 2,15 2,15 2,15 8,00 (2,80 ÷ 8,80) 2120 (490 ÷ 2850) 3,77 a 1060 9,30 1,0 + 1,4 + 1,4 + 1,4 1,75 2,55 2,55 2,55 9,40 (3,80 ÷ 10,50) 2040 (640 ÷ 3080) 4,61 a 1020 8,95 
7 + 10² + 10² + 12 1,50 2,05 2,05 2,40 8,00 (2,80 ÷ 8,90) 2100 (490 ÷ 2850) 3,81 a 1050 9,20 1,0 + 1,3 + 1,3 + 1,5 1,70 2,45 2,45 2,80 9,40 (3,90 ÷ 10,50) 2080 (660 ÷ 3130) 4,52 a 1040 9,15 
7 + 10² + 10² + 15 1,35 1,95 1,95 2,75 8,00 (2,80 ÷ 8,90) 2130 (490 ÷ 2860) 3,76 a 1065 9,40 0,9 + 1,3 + 1,3 + 1,6 1,60 2,25 2,25 3,30 9,40 (4,00 ÷ 10,50) 2050 (680 ÷ 3080) 4,59 a 1025 9,05 
7 + 10² + 10² + 18 1,25 1,80 1,80 3,15 8,00 (2,90 ÷ 8,90) 2110 (520 ÷ 2860) 3,79 a 1055 9,30 0,8 + 1,2 + 1,2 + 1,8 1,45 2,10 2,10 3,75 9,40 (4,20 ÷ 10,50) 2080 (700 ÷ 3080) 4,52 a 1040 9,15 
7 + 10² + 12 + 12 1,40 2,00 2,30 2,30 8,00 (2,80 ÷ 8,90) 2130 (500 ÷ 2850) 3,76 a 1065 9,40 0,9 + 1,3 + 1,5 + 1,5 1,65 2,35 2,70 2,70 9,40 (4,00 ÷ 10,50) 2090 (680 ÷ 3180) 4,50 a 1045 9,20 
7 + 10² + 12 + 15 1,35 1,85 2,15 2,65 8,00 (2,90 ÷ 9,00) 2070 (520 ÷ 2860) 3,86 a 1035 9,15 0,9 + 1,2 + 1,4 + 1,6 1,55 2,20 2,50 3,15 9,40 (4,10 ÷ 10,50) 2060 (700 ÷ 3120) 4,56 a 1030 9,05 
7 + 10² + 12 + 18 1,25 1,70 1,95 3,10 8,00 (2,90 ÷ 9,00) 2030 (520 ÷ 2840) 3,94 a 1015 8,95 0,8 + 1,1 + 1,3 + 1,7 1,45 2,00 2,30 3,65 9,40 (4,20 ÷ 10,50) 2090 (700 ÷ 3080) 4,50 a 1045 9,20 
7 + 10² + 15 + 15 1,25 1,75 2,50 2,50 8,00 (2,90 ÷ 9,00) 2040 (520 ÷ 2870) 3,92 a 1020 8,95 0,8 + 1,1 + 1,5 + 1,5 1,45 2,05 2,95 2,95 9,40 (4,20 ÷ 10,50) 2030 (700 ÷ 3080) 4,63 a 1015 8,95 
7 + 12 + 12 + 12 1,40 2,20 2,20 2,20 8,00 (2,80 ÷ 9,10) 2040 (500 ÷ 2870) 3,92 a 1020 8,95 0,9 + 1,4 + 1,4 + 1,4 1,60 2,60 2,60 2,60 9,40 (4,00 ÷ 10,60) 2110 (680 ÷ 3120) 4,45 a 1055 9,30 
7 + 12 + 12 + 15 1,30 2,05 2,05 2,60 8,00 (2,90 ÷ 9,10) 2020 (520 ÷ 2840) 3,96 a 1010 8,85 0,8 + 1,3 + 1,3 + 1,6 1,45 2,45 2,45 3,05 9,40 (4,10 ÷ 10,60) 2080 (700 ÷ 3080) 4,52 a 1040 9,15 
7 + 12 + 12 + 18 1,20 1,90 1,90 3,00 8,00 (3,00 ÷ 9,20) 2000 (530 ÷ 2870) 4,00 a 1000 8,80 0,7 + 1,2 + 1,2 + 1,7 1,40 2,25 2,25 3,50 9,40 (4,20 ÷ 10,60) 2110 (700 ÷ 3060) 4,45 a 1055 9,30 
7 + 12 + 15 + 15 1,20 2,00 2,40 2,40 8,00 (2,90 ÷ 9,10) 2090 (520 ÷ 2860) 3,83 a 1045 9,20 0,7 + 1,3 + 1,5 + 1,5 1,40 2,30 2,85 2,85 9,40 (4,20 ÷ 10,60) 2060 (700 ÷ 3060) 4,56 a 1030 9,05 
9¹ + 9¹ + 9¹ + 9¹ 2,00 2,00 2,00 2,00 8,00 (2,80 ÷ 8,80) 2110 (490 ÷ 2840) 3,79 a 1055 9,30 1,3 + 1,3 + 1,3 + 1,3 2,35 2,35 2,35 2,35 9,40 (3,90 ÷ 10,50) 2030 (660 ÷ 3080) 4,63 a 1015 8,95 
9¹ + 9¹ + 9¹ + 10² 1,95 1,95 1,95 2,15 8,00 (2,80 ÷ 8,80) 2110 (490 ÷ 2840) 3,79 a 1055 9,30 1,3 + 1,3 + 1,3 + 1,4 2,30 2,30 2,30 2,50 9,40 (3,90 ÷ 10,50) 2030 (660 ÷ 3080) 4,63 a 1015 8,95 
9¹ + 9¹ + 9¹ + 12 1,85 1,85 1,85 2,45 8,00 (2,80 ÷ 8,90) 2090 (490 ÷ 2870) 3,83 a 1045 9,20 1,2 + 1,2 + 1,2 + 1,5 2,20 2,20 2,20 2,80 9,40 (4,00 ÷ 10,50) 2060 (680 ÷ 3100) 4,56 a 1030 9,05 
9¹ + 9¹ + 9¹ + 15 1,75 1,75 1,75 2,75 8,00 (2,90 ÷ 8,90) 2120 (520 ÷ 2850) 3,77 a 1060 9,30 1,1 + 1,1 + 1,1 + 1,6 2,05 2,05 2,05 3,25 9,40 (4,10 ÷ 10,50) 2040 (700 ÷ 3070) 4,61 a 1020 8,95 
9¹ + 9¹ + 9¹ + 18 1,60 1,60 1,60 3,20 8,00 (2,90 ÷ 8,90) 2110 (520 ÷ 2850) 3,79 a 1055 9,30 1,0 + 1,0 + 1,0 + 1,8 1,90 1,90 1,90 3,70 9,40 (4,20 ÷ 10,50) 2070 (700 ÷ 3070) 4,54 a 1035 9,15 
9¹ + 9¹ + 10² + 10² 1,90 1,90 2,10 2,10 8,00 (2,80 ÷ 8,80) 2110 (490 ÷ 2840) 3,79 a 1055 9,30 1,2 + 1,2 + 1,4 + 1,4 2,20 2,20 2,50 2,50 9,40 (3,90 ÷ 10,50) 2030 (660 ÷ 3080) 4,63 a 1015 8,95 
9¹ + 9¹ + 10² + 12 1,80 1,80 2,05 2,35 8,00 (2,80 ÷ 8,90) 2090 (490 ÷ 2870) 3,83 a 1045 9,20 1,2 + 1,2 + 1,3 + 1,5 2,15 2,15 2,35 2,75 9,40 (4,00 ÷ 10,50) 2060 (680 ÷ 3100) 4,56 a 1030 9,05 
9¹ + 9¹ + 10² + 15 1,70 1,70 1,90 2,70 8,00 (2,90 ÷ 8,90) 2120 (520 ÷ 2850) 3,77 a 1060 9,30 1,1 + 1,1 + 1,2 + 1,6 2,00 2,00 2,20 3,20 9,40 (4,10 ÷ 10,50) 2040 (700 ÷ 3070) 4,61 a 1020 8,95 
9¹ + 9¹ + 10² + 18 1,55 1,55 1,75 3,15 8,00 (2,90 ÷ 8,90) 2110 (520 ÷ 2850) 3,79 a 1055 9,30 1,0 + 1,0 + 1,1 + 1,8 1,85 1,85 2,05 3,65 9,40 (4,20 ÷ 10,50) 2070 (700 ÷ 3070) 4,54 a 1035 9,15 
9¹ + 9¹ + 12 + 12 1,75 1,75 2,25 2,25 8,00 (2,90 ÷ 9,00) 2080 (500 ÷ 2870) 3,85 a 1040 9,15 1,1 + 1,1 + 1,5 + 1,5 2,05 2,05 2,65 2,65 9,40 (4,00 ÷ 10,50) 2070 (680 ÷ 3140) 4,54 a 1035 9,15 
9¹ + 9¹ + 12 + 15 1,65 1,65 2,10 2,60 8,00 (2,90 ÷ 9,00) 2050 (520 ÷ 2880) 3,90 a 1025 9,05 1,1 + 1,1 + 1,4 + 1,6 1,95 1,95 2,40 3,10 9,40 (4,20 ÷ 10,50) 2040 (700 ÷ 3080) 4,61 a 1020 8,95 
9¹ + 9¹ + 12 + 18 1,50 1,50 1,95 3,05 8,00 (2,90 ÷ 9,00) 2030 (520 ÷ 2840) 3,94 a 1015 8,95 1,0 + 1,0 + 1,3 + 1,7 1,80 1,80 2,25 3,55 9,40 (4,20 ÷ 10,50) 2090 (700 ÷ 3080) 4,50 a 1045 9,20 
9¹ + 9¹ + 15 + 15 1,55 1,55 2,45 2,45 8,00 (3,00 ÷ 9,00) 2040 (520 ÷ 2860) 3,92 a 1020 8,95 1,0 + 1,0 + 1,5 + 1,5 1,80 1,80 2,90 2,90 9,40 (4,20 ÷ 10,50) 2020 (700 ÷ 3070) 4,65 a 1010 8,85 
9¹ + 10² + 10² + 10² 1,85 2,05 2,05 2,05 8,00 (2,80 ÷ 8,80) 2110 (490 ÷ 2840) 3,79 a 1055 9,30 1,2 + 1,3 + 1,3 + 1,3 2,20 2,40 2,40 2,40 9,40 (3,90 ÷ 10,50) 2030 (660 ÷ 3080) 4,63 a 1015 8,95 
9¹ + 10² + 10² + 12 1,75 2,00 2,00 2,25 8,00 (2,80 ÷ 8,90) 2090 (490 ÷ 2870) 3,83 a 1045 9,20 1,1 + 1,3 + 1,3 + 1,5 2,05 2,35 2,35 2,65 9,40 (4,00 ÷ 10,50) 2060 (680 ÷ 3100) 4,56 a 1030 9,05 
9¹ + 10² + 10² + 15 1,65 1,85 1,85 2,65 8,00 (2,90 ÷ 8,90) 2120 (520 ÷ 2850) 3,77 a 1060 9,30 1,1 + 1,2 + 1,2 + 1,6 1,90 2,20 2,20 3,10 9,40 (4,10 ÷ 10,50) 2040 (700 ÷ 3070) 4,61 a 1020 8,95 
9¹ + 10² + 10² + 18 1,55 1,70 1,70 3,05 8,00 (2,90 ÷ 8,90) 2110 (520 ÷ 2850) 3,79 a 1055 9,30 1,0 + 1,1 + 1,1 + 1,7 1,80 2,00 2,00 3,60 9,40 (4,20 ÷ 10,50) 2070 (700 ÷ 3070) 4,54 a 1035 9,15 
9¹ + 10² + 12 + 12 1,70 1,90 2,20 2,20 8,00 (2,80 ÷ 8,90) 2130 (500 ÷ 2850) 3,76 a 1065 9,40 1,1 + 1,2 + 1,4 + 1,4 2,00 2,30 2,55 2,55 9,40 (4,00 ÷ 10,50) 2090 (680 ÷ 3180) 4,50 a 1045 9,20 
9¹ + 10² + 12 + 15 1,60 1,80 2,05 2,55 8,00 (2,90 ÷ 9,00) 2070 (520 ÷ 2860) 3,86 a 1035 9,15 1,0 + 1,2 + 1,3 + 1,6 1,90 2,10 2,40 3,00 9,40 (4,10 ÷ 10,50) 2060 (700 ÷ 3120) 4,56 a 1030 9,05 
9¹ + 10² + 12 + 18 1,50 1,65 1,90 2,95 8,00 (2,90 ÷ 9,00) 2030 (520 ÷ 2840) 3,94 a 1015 8,95 1,0 + 1,1 + 1,2 + 1,7 1,70 1,95 2,25 3,50 9,40 (4,20 ÷ 10,50) 2090 (700 ÷ 3080) 4,50 a 1045 9,20 
9¹ + 10² + 15 + 15 1,50 1,70 2,40 2,40 8,00 (2,90 ÷ 9,00) 2040 (520 ÷ 2870) 3,92 a 1020 8,95 1,0 + 1,1 + 1,5 + 1,5 1,70 2,00 2,85 2,85 9,40 (4,20 ÷ 10,50) 2030 (700 ÷ 3080) 4,63 a 1015 8,95 
9¹ + 12 + 12 + 12 1,70 2,10 2,10 2,10 8,00 (2,90 ÷ 9,10) 2030 (520 ÷ 2860) 3,94 a 1015 8,95 1,1 + 1,4 + 1,4 + 1,4 1,90 2,50 2,50 2,50 9,40 (4,10 ÷ 10,60) 2090 (700 ÷ 3100) 4,50 a 1045 9,20 
9¹ + 12 + 12 + 15 1,50 2,00 2,00 2,50 8,00 (2,90 ÷ 9,10) 2020 (520 ÷ 2840) 3,96 a 1010 8,85 1,0 + 1,3 + 1,3 + 1,5 1,80 2,35 2,35 2,90 9,40 (4,10 ÷ 10,60) 2080 (700 ÷ 3080) 4,52 a 1040 9,15 
10² + 10² + 10² + 10² 2,00 2,00 2,00 2,00 8,00 (2,80 ÷ 8,80) 2110 (490 ÷ 2840) 3,79 a 1055 9,30 1,3 + 1,3 + 1,3 + 1,3 2,35 2,35 2,35 2,35 9,40 (3,90 ÷ 10,50) 2030 (660 ÷ 3080) 4,63 a 1015 8,95 
10² + 10² + 10² + 12 1,95 1,95 1,95 2,15 8,00 (2,80 ÷ 8,90) 2090 (490 ÷ 2870) 3,83 a 1045 9,20 1,3 + 1,3 + 1,3 + 1,4 2,25 2,25 2,25 2,65 9,40 (4,00 ÷ 10,50) 2060 (680 ÷ 3100) 4,56 a 1030 9,05 
10² + 10² + 10² + 15 1,80 1,80 1,80 2,60 8,00 (2,90 ÷ 8,90) 2120 (520 ÷ 2850) 3,77 a 1060 9,30 1,2 + 1,2 + 1,2 + 1,6 2,10 2,10 2,10 3,10 9,40 (4,10 ÷ 10,50) 2040 (700 ÷ 3070) 4,61 a 1020 8,95 
10² + 10² + 10² + 18 1,65 1,65 1,65 3,05 8,00 (2,90 ÷ 8,90) 2110 (520 ÷ 2850) 3,79 a 1055 9,30 1,1 + 1,1 + 1,1 + 1,7 1,95 1,95 1,95 3,55 9,40 (4,20 ÷ 10,50) 2070 (700 ÷ 3070) 4,54 a 1035 9,15 
10² + 10² + 12 + 12 1,85 1,85 2,15 2,15 8,00 (2,90 ÷ 9,00) 2080 (500 ÷ 2870) 3,85 a 1040 9,15 1,2 + 1,2 + 1,4 + 1,4 2,20 2,20 2,50 2,50 9,40 (4,00 ÷ 10,50) 2070 (680 ÷ 3140) 4,54 a 1035 9,15 
10² + 10² + 12 + 15 1,75 1,75 2,00 2,50 8,00 (2,90 ÷ 9,00) 2050 (520 ÷ 2880) 3,90 a 1025 9,05 1,1 + 1,1 + 1,3 + 1,5 2,05 2,05 2,35 2,95 9,40 (4,20 ÷ 10,50) 2040 (700 ÷ 3080) 4,61 a 1020 8,95 
10² + 10² + 15 + 15 1,65 1,65 2,35 2,35 8,00 (3,00 ÷ 9,00) 2040 (520 ÷ 2860) 3,92 a 1020 8,95 1,1 + 1,1 + 1,5 + 1,5 1,95 1,95 2,75 2,75 9,40 (4,20 ÷ 10,50) 2020 (700 ÷ 3070) 4,65 a 1010 8,85 
10² + 12 + 12 + 12 1,85 2,05 2,05 2,05 8,00 (2,90 ÷ 9,10) 2030 (520 ÷ 2860) 3,94 a 1015 8,95 1,2 + 1,3 + 1,3 + 1,3 2,05 2,45 2,45 2,45 9,40 (4,10 ÷ 10,60) 2090 (700 ÷ 3100) 4,50 a 1045 9,20 
10² + 12 + 12 + 15 1,70 1,95 1,95 2,40 8,00 (2,90 ÷ 9,10) 2010 (520 ÷ 2880) 3,98 a 1005 8,85 1,1 + 1,3 + 1,3 + 1,5 1,95 2,30 2,30 2,85 9,40 (4,20 ÷ 10,60) 2070 (700 ÷ 3080) 4,54 a 1035 9,15 
12 + 12 + 12 + 12 2,00 2,00 2,00 2,00 8,00 (2,90 ÷ 9,20) 2000 (530 ÷ 2850) 4,00 a 1000 8,80 1,3 + 1,3 + 1,3 + 1,3 2,35 2,35 2,35 2,35 9,40 (4,20 ÷ 10,60) 2110 (700 ÷ 3080) 4,45 a 1055 9,30 
12 + 12 + 12 + 15 1,90 1,90 1,90 2,30 8,00 (3,00 ÷ 9,20) 1980 (530 ÷ 2870) 4,04 a 990 8,70 1,2 + 1,2 + 1,2 + 1,5 2,20 2,20 2,20 2,80 9,40 (4,20 ÷ 10,60) 2080 (700 ÷ 3060) 4,52 a 1040 9,10 

1) Dla jednostek naściennych, kanałowych, kasetonowych typu 60×60
2) Dla 1-kierunkowych jednostek kasetonowych, podłogowych lub sufitowych oraz konsoli podłogowych
Ograniczenia	dotyczące	połączeń:	Jednostki	CS-E/XE_NKE	są	kompatybilne	tylko	z jednostkami	zewnętrznymi	CU-2E15LBE,	
CU-2E18LBE, CU-3E18LBE, CU-4E23LBE i CU-4E27CBPG. Inne jednostki nie mogą z nimi współpracować.
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systEm frEE-multi 5×1 // jEdnostka zEwnętrzna cu-5E34nBE
wydajność jednostek wewnętrznych chłodzenie ogrzewanie

wydajność (min. ÷ maks.) [kw] wydajność (min. ÷ maks.) [kw]
Pomieszczenie a Pomieszczenie B Pomieszczenie c Pomieszczenie d Pomieszczenie E całkowita Pomieszczenie a Pomieszczenie B Pomieszczenie c Pomieszczenie d Pomieszczenie E całkowita

1 pomieszczenie
7 2,20 - - - - 2,20 (1,5 ÷ 2,6) 2,50 - - - - 2,50 (1,8 ÷ 4,3)
9 2,65 - - - - 2,65 (1,5 ÷ 3,2) 3,60 - - - - 3,60 (1,8 ÷ 4,7)
12 3,50 - - - - 3,50 (1,6 ÷ 3,6) 4,20 - - - - 4,20 (1,9 ÷ 5,1)
18 5,15 - - - - 5,15 (1,7 ÷ 5,8) 6,00 - - - - 6,00 (2,0 ÷ 7,8)
24 7,10 - - - - 7,10 (1,8 ÷ 7,4) 8,50 - - - - 8,50 (2,0 ÷ 8,8)
2 pomieszczenia
7 + 7 2,20 2,20 - - - 4,40 (2,0 ÷ 5,1) 2,50 2,50 - - - 5,00 (2,0 ÷ 6,4)
7 + 9 2,20 2,65 - - - 4,85 (2,0 ÷ 5,8) 2,50 3,60 - - - 6,10 (2,1 ÷ 7,5)
7 + 12 2,20 3,50 - - - 5,70 (2,0 ÷ 6,7) 2,50 4,20 - - - 6,70 (2,3 ÷ 8,3)
7 + 18 2,14 5,01 - - - 7,15 (2,2 ÷ 7,7) 2,50 6,00 - - - 8,50 (3,0 ÷ 9,4)
7 + 24 1,81 5,84 - - - 7,65 (2,3 ÷ 8,8) 2,01 6,84 - - - 8,85 (3,0 ÷ 9,8)
9 + 9 2,65 2,65 - - - 5,30 (2,0 ÷ 6,5) 3,60 3,60 - - - 7,20 (2,4 ÷ 8,5)
9 + 12 2,54 3,36 - - - 5,90 (2,0 ÷ 7,4) 3,51 4,09 - - - 7,60 (2,6 ÷ 8,5)
9 + 18 2,46 4,79 - - - 7,25 (2,3 ÷ 8,5) 3,24 5,41 - - - 8,65 (3,3 ÷ 9,4)
9 + 24 2,11 5,64 - - - 7,75 (2,3 ÷ 8,8) 2,68 6,32 - - - 9,00 (3,3 ÷ 9,8)
12 + 12 3,40 3,40 - - - 6,80 (2,2 ÷ 8,4) 4,00 4,00 - - - 8,00 (2,9 ÷ 8,5)
12 + 18 3,03 4,47 - - - 7,50 (2,6 ÷ 8,8) 3,60 5,15 - - - 8,75 (3,4 ÷ 9,8)
12 + 24 2,61 5,29 - - - 7,90 (2,6 ÷ 9,5) 3,01 6,09 - - - 9,10 (3,4 ÷ 9,8)
18 + 18 3,95 3,95 - - - 7,90 (2,6 ÷ 9,5) 4,50 4,50 - - - 9,00 (3,4 ÷ 9,8)
18 + 24 3,70 5,10 - - - 8,80 (2,7 ÷ 9,5) 3,89 5,51 - - - 9,40 (3,4 ÷ 9,8)
24 + 24 4,40 4,40 - - - 8,80 (2,7 ÷ 9,5) 4,70 4,70 - - - 9,40 (3,4 ÷ 9,8)
3 pomieszczenia
7 + 7 + 7 2,20 2,20 2,20 - - 6,60 (2,0 ÷ 7,7) 2,50 2,50 2,50 - - 7,50 (2,7 ÷ 9,0)
7 + 7 + 9 2,20 2,20 2,65 - - 7,05 (2,2 ÷ 8,4) 2,47 2,47 3,56 - - 8,50 (3,0 ÷ 9,2)
7 + 7 + 12 2,03 2,03 3,23 - - 7,30 (2,4 ÷ 8,6) 2,34 2,34 3,93 - - 8,60 (3,2 ÷ 9,8)
7 + 7 + 18 1,77 1,77 4,15 - - 7,70 (2,7 ÷ 9,0) 2,01 2,01 4,83 - - 8,85 (3,4 ÷ 9,8)
7 + 7 + 24 1,65 1,65 5,31 - - 8,60 (2,9 ÷ 10,0) 1,71 1,71 5,82 - - 9,25 (3,4 ÷ 9,8)
7 + 9 + 9 2,11 2,54 2,54 - - 7,20 (2,3 ÷ 8,6) 2,23 3,21 3,21 - - 8,65 (3,3 ÷ 9,3)
7 + 9 + 12 1,95 2,35 3,10 - - 7,40 (2,6 ÷ 9,0) 2,12 3,06 3,57 - - 8,75 (3,4 ÷ 9,8)
7 + 9 + 18 1,72 2,07 4,02 - - 7,80 (2,9 ÷ 9,0) 1,86 2,68 4,46 - - 9,00 (3,4 ÷ 9,8)
7 + 9 + 24 1,60 1,93 5,17 - - 8,70 (2,9 ÷ 10,0) 1,68 2,42 5,71 - - 9,80 (3,4 ÷ 9,8)
7 + 12 + 12 1,82 2,89 2,89 - - 7,60 (2,7 ÷ 9,0) 2,03 3,41 3,41 - - 8,85 (3,4 ÷ 9,8)
7 + 12 + 18 1,60 2,55 3,75 - - 7,90 (2,9 ÷ 9,0) 1,79 3,01 4,30 - - 9,10 (3,4 ÷ 9,8)
7 + 12 + 24 1,55 2,46 4,99 - - 9,00 (2,9 ÷ 10,0) 1,61 2,71 5,48 - - 9,80 (3,4 ÷ 9,8)
7 + 18 + 18 1,58 3,71 3,71 - - 9,00 (2,9 ÷ 9,0) 1,69 4,06 4,06 - - 9,80 (3,4 ÷ 9,8)
7 + 18 + 24 1,37 3,21 4,42 - - 9,00 (2,9 ÷ 10,0) 1,44 3,46 4,90 - - 9,80 (3,4 ÷ 9,8)
9 + 9 + 9 2,43 2,43 2,43 - - 7,30 (2,5 ÷ 8,6) 2,95 2,95 2,95 - - 8,85 (3,4 ÷ 9,4)
9 + 9 + 12 2,26 2,26 2,98 - - 7,50 (2,7 ÷ 9,0) 2,81 2,81 3,28 - - 8,90 (3,4 ÷ 9,8)
9 + 9 + 18 2,00 2,00 3,89 - - 7,90 (2,9 ÷ 9,0) 2,51 2,51 4,18 - - 9,20 (3,4 ÷ 9,8)
9 + 9 + 24 1,92 1,92 5,15 - - 9,00 (2,9 ÷ 10,0) 2,25 2,25 5,31 - - 9,80 (3,4 ÷ 9,8)
9 + 12 + 12 2,13 2,81 2,81 - - 7,75 (2,7 ÷ 9,0) 2,70 3,15 3,15 - - 9,00 (3,4 ÷ 9,8)
9 + 12 + 18 1,99 2,63 3,87 - - 8,50 (2,9 ÷ 9,0) 2,43 2,83 4,04 - - 9,30 (3,4 ÷ 9,8)
9 + 12 + 24 1,80 2,38 4,82 - - 9,00 (2,9 ÷ 10,0) 2,16 2,53 5,11 - - 9,80 (3,4 ÷ 9,8)
9 + 18 + 18 1,84 3,58 3,58 - - 9,00 (2,9 ÷ 9,0) 2,26 3,77 3,77 - - 9,80 (3,4 ÷ 9,8)
9 + 18 + 24 1,60 3,11 4,29 - - 9,00 (2,9 ÷ 10,0) 1,95 3,25 4,60 - - 9,80 (3,4 ÷ 9,8)
12 + 12 + 12 2,65 2,65 2,65 - - 7,95 (2,9 ÷ 9,0) 3,03 3,03 3,03 - - 9,10 (3,4 ÷ 9,8)
12 + 12 + 18 2,59 2,59 3,81 - - 9,00 (2,9 ÷ 9,0) 2,86 2,86 4,08 - - 9,80 (3,4 ÷ 9,8)
12 + 12 + 24 2,23 2,23 4,53 - - 9,00 (2,9 ÷ 10,0) 2,44 2,44 4,93 - - 9,80 (3,4 ÷ 9,8)
12 + 18 + 18 2,28 3,36 3,36 - - 9,00 (2,9 ÷ 10,0) 2,54 3,63 3,63 - - 9,80 (3,4 ÷ 9,8)
12 + 18 + 24 2,00 2,94 4,06 - - 9,00 (2,9 ÷ 10,0) 2,20 3,14 4,45 - - 9,80 (3,4 ÷ 9,8)
18 + 18 + 18 3,00 3,00 3,00 - - 9,00 (2,9 ÷ 10,0) 3,27 3,27 3,27 - - 9,80 (3,4 ÷ 9,8)
18 + 18 + 24 2,66 2,66 3,67 - - 9,00 (2,9 ÷ 10,0) 2,87 2,87 4,06 - - 9,80 (3,4 ÷ 9,8)

W tabeli podano jako przykład jednostki wewnętrzne naścienne.
Szczegóły połączeń jednostek wewnętrznych innych niż naścienne znajdują się w danych technicznych.
Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
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systEm frEE-multi 4×1 // jEdnostka zEwnętrzna cu-5E34nBE (c.d.) 
wydajność jednostek wewnętrznych chłodzenie ogrzewanie

wydajność (min. ÷ maks.) [kw] wydajność (min. ÷ maks.) [kw]
Pomieszczenie a Pomieszczenie B Pomieszczenie c Pomieszczenie d Pomieszczenie E całkowita Pomieszczenie a Pomieszczenie B Pomieszczenie c Pomieszczenie d Pomieszczenie E całkowita

4 pomieszczenia
7 + 7 + 7 + 7 1,88 1,88 1,88 1,88 - 7,50 (2,9 ÷ 10,5) 2,18 2,18 2,18 2,18 - 8,70 (3,4 ÷ 9,8)
7 + 7 + 7 + 9 1,82 1,82 1,82 2,19 - 7,65 (2,9 ÷ 10,5) 1,99 1,99 1,99 2,87 - 8,85 (3,4 ÷ 9,8)
7 + 7 + 7 + 12 1,71 1,71 1,71 2,72 - 7,85 (2,9 ÷ 10,5) 1,91 1,91 1,91 3,21 - 8,95 (3,4 ÷ 9,8)
7 + 7 + 7 + 18 1,59 1,59 1,59 3,73 - 8,50 (2,9 ÷ 10,5) 1,71 1,71 1,71 4,11 - 9,25 (3,4 ÷ 9,8)
7 + 7 + 7 + 24 1,48 1,48 1,48 4,77 - 9,20 (2,9 ÷ 10,5) 1,53 1,53 1,53 5,21 - 9,80 (3,4 ÷ 9,8)
7 + 7 + 9 + 9 1,76 1,76 2,12 2,12 - 7,75 (2,9 ÷ 10,5) 1,85 1,85 2,67 2,67 - 9,05 (3,4 ÷ 9,8)
7 + 7 + 9 + 12 1,66 1,66 2,00 2,64 - 7,95 (2,9 ÷ 10,5) 1,79 1,79 2,57 3,00 - 9,15 (3,4 ÷ 9,8)
7 + 7 + 9 + 18 1,53 1,53 1,85 3,59 - 8,50 (2,9 ÷ 10,5) 1,68 1,68 2,42 4,03 - 9,80 (3,4 ÷ 9,8)
7 + 7 + 9 + 24 1,43 1,43 1,72 4,62 - 9,20 (2,9 ÷ 10,5) 1,43 1,43 2,06 4,87 - 9,80 (3,4 ÷ 9,8)
7 + 7 + 12 + 12 1,64 1,64 2,61 2,61 - 8,50 (2,9 ÷ 10,5) 1,72 1,72 2,88 2,88 - 9,20 (3,4 ÷ 9,8)
7 + 7 + 12 + 18 1,55 1,55 2,47 3,63 - 9,20 (2,9 ÷ 10,5) 1,61 1,61 2,71 3,87 - 9,80 (3,4 ÷ 9,8)
7 + 7 + 12 + 24 1,35 1,35 2,15 4,35 - 9,20 (2,9 ÷ 10,5) 1,38 1,38 2,33 4,71 - 9,80 (3,4 ÷ 9,8)
7 + 7 + 18 + 18 1,38 1,38 3,22 3,22 - 9,20 (2,9 ÷ 10,5) 1,44 1,44 3,46 3,46 - 9,80 (3,4 ÷ 9,8)
7 + 7 + 18 + 24 1,22 1,22 2,85 3,92 - 9,20 (2,9 ÷ 10,5) 1,26 1,26 3,02 4,27 - 9,80 (3,4 ÷ 9,8)
7 + 9 + 9 + 9 1,70 2,05 2,05 2,05 - 7,85 (2,9 ÷ 10,5) 1,73 2,49 2,49 2,49 - 9,20 (3,4 ÷ 9,8)
7 + 9 + 9 + 12 1,66 2,00 2,00 2,64 - 8,30 (2,9 ÷ 10,5) 1,67 2,41 2,41 2,81 - 9,30 (3,4 ÷ 9,8)
7 + 9 + 9 + 18 1,53 1,84 1,84 3,58 - 8,80 (2,9 ÷ 10,5) 1,56 2,25 2,25 3,75 - 9,80 (3,4 ÷ 9,8)
7 + 9 + 9 + 24 1,36 1,63 1,63 4,38 - 9,00 (2,9 ÷ 10,5) 1,35 1,94 1,94 4,58 - 9,80 (3,4 ÷ 9,8)
7 + 9 + 12 + 12 1,60 1,92 2,54 2,54 - 8,60 (2,9 ÷ 10,5) 1,69 2,43 2,84 2,84 - 9,80 (3,4 ÷ 9,8)
7 + 9 + 12 + 18 1,47 1,77 2,33 3,43 - 9,00 (2,9 ÷ 10,5) 1,50 2,16 2,53 3,61 - 9,80 (3,4 ÷ 9,8)
7 + 9 + 12 + 24 1,31 1,58 2,08 4,23 - 9,20 (2,9 ÷ 10,5) 1,30 1,88 2,19 4,43 - 9,80 (3,4 ÷ 9,8)
7 + 9 + 18 + 18 1,34 1,61 3,13 3,13 - 9,20 (2,9 ÷ 10,5) 1,35 1,95 3,25 3,25 - 9,80 (3,4 ÷ 9,8)
7 + 9 + 18 + 24 1,18 1,43 2,77 3,82 - 9,20 (2,9 ÷ 10,5) 1,19 1,71 2,85 4,04 - 9,80 (3,4 ÷ 9,8)
7 + 12 + 12 + 12 1,59 2,54 2,54 2,54 - 9,20 (2,9 ÷ 10,5) 1,62 2,73 2,73 2,73 - 9,80 (3,4 ÷ 9,8)
7 + 12 + 12 + 18 1,41 2,24 2,24 3,30 - 9,20 (2,9 ÷ 10,5) 1,45 2,44 2,44 3,48 - 9,80 (3,4 ÷ 9,8)
7 + 12 + 12 + 24 1,24 1,98 1,98 4,01 - 9,20 (2,9 ÷ 10,5) 1,26 2,12 2,12 4,29 - 9,80 (3,4 ÷ 9,8)
7 + 12 + 18 + 18 1,27 2,01 2,96 2,96 - 9,20 (2,9 ÷ 10,5) 1,31 2,20 3,14 3,14 - 9,80 (3,4 ÷ 9,8)
9 + 9 + 9 + 9 2,00 2,00 2,00 2,00 - 8,00 (2,9 ÷ 10,5) 2,45 2,45 2,45 2,45 - 9,80 (3,4 ÷ 9,8)
9 + 9 + 9 + 12 1,94 1,94 1,94 2,57 - 8,40 (2,9 ÷ 10,5) 2,35 2,35 2,35 2,74 - 9,80 (3,4 ÷ 9,8)
9 + 9 + 9 + 18 1,82 1,82 1,82 3,54 - 9,00 (2,9 ÷ 10,5) 2,10 2,10 2,10 3,50 - 9,80 (3,4 ÷ 9,8)
9 + 9 + 9 + 24 1,62 1,62 1,62 4,34 - 9,20 (2,9 ÷ 10,5) 1,83 1,83 1,83 4,32 - 9,80 (3,4 ÷ 9,8)
9 + 9 + 12 + 12 1,90 1,90 2,50 2,50 - 8,80 (2,9 ÷ 10,5) 2,26 2,26 2,64 2,64 - 9,80 (3,4 ÷ 9,8)
9 + 9 + 12 + 18 1,75 1,75 2,31 3,40 - 9,20 (2,9 ÷ 10,5) 2,03 2,03 2,37 3,38 - 9,80 (3,4 ÷ 9,8)
9 + 9 + 12 + 24 1,53 1,53 2,03 4,11 - 9,20 (2,9 ÷ 10,5) 1,77 1,77 2,07 4,19 - 9,80 (3,4 ÷ 9,8)
9 + 9 + 18 + 18 1,56 1,56 3,04 3,04 - 9,20 (2,9 ÷ 10,5) 1,84 1,84 3,06 3,06 - 9,80 (3,4 ÷ 9,8)
9 + 9 + 18 + 24 1,39 1,39 2,70 3,72 - 9,20 (2,9 ÷ 10,5) 1,63 1,63 2,71 3,84 - 9,80 (3,4 ÷ 9,8)
9 + 12 + 12 + 12 1,81 2,40 2,40 2,40 - 9,00 (2,9 ÷ 10,5) 2,18 2,54 2,54 2,54 - 9,80 (3,4 ÷ 9,8)
9 + 12 + 12 + 18 1,65 2,18 2,18 3,20 - 9,20 (2,9 ÷ 10,5) 1,96 2,29 2,29 3,27 - 9,80 (3,4 ÷ 9,8)
9 + 12 + 12 + 24 1,46 1,92 1,92 3,90 - 9,20 (2,9 ÷ 10,5) 1,72 2,01 2,01 4,06 - 9,80 (3,4 ÷ 9,8)
12 + 12 + 12 + 12 2,30 2,30 2,30 2,30 - 9,20 (2,9 ÷ 10,5) 2,45 2,45 2,45 2,45 - 9,80 (3,4 ÷ 9,8)
12 + 12 + 12 + 18 2,06 2,06 2,06 3,03 - 9,20 (2,9 ÷ 10,5) 2,21 2,21 2,21 3,16 - 9,80 (3,4 ÷ 9,8)
5 pomieszczeń
7 + 7 + 7 + 7 + 7 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 10,00 (3,5 ÷ 11,5) 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 12,00 (4,0 ÷ 14,5)
7 + 7 + 7 + 7 + 9 1,92 1,92 1,92 1,92 2,31 10,00 (3,5 ÷ 11,5) 2,21 2,21 2,21 2,21 3,18 12,00 (4,0 ÷ 14,5)
7 + 7 + 7 + 7 + 12 1,79 1,79 1,79 1,79 2,85 10,00 (3,5 ÷ 11,5) 2,11 2,11 2,11 2,11 3,55 12,00 (4,0 ÷ 14,5)
7 + 7 + 7 + 7 + 18 1,58 1,58 1,58 1,58 3,69 10,00 (3,5 ÷ 11,5) 1,88 1,88 1,88 1,88 4,50 12,00 (4,0 ÷ 14,5)
7 + 7 + 7 + 7 + 24 1,38 1,38 1,38 1,38 4,47 10,00 (3,5 ÷ 11,5) 1,62 1,62 1,62 1,62 5,51 12,00 (4,0 ÷ 14,5)
7 + 7 + 7 + 9 + 9 1,85 1,85 1,85 2,23 2,23 10,00 (3,5 ÷ 11,5) 2,04 2,04 2,04 2,94 2,94 12,00 (4,0 ÷ 14,5)
7 + 7 + 7 + 9 + 12 1,73 1,73 1,73 2,08 2,75 10,00 (3,5 ÷ 11,5) 1,96 1,96 1,96 2,82 3,29 12,00 (4,0 ÷ 14,5)
7 + 7 + 7 + 9 + 18 1,53 1,53 1,53 1,84 3,58 10,00 (3,5 ÷ 11,5) 1,75 1,75 1,75 2,53 4,21 12,00 (4,0 ÷ 14,5)
7 + 7 + 7 + 9 + 24 1,35 1,35 1,35 1,62 4,34 10,00 (3,5 ÷ 11,5) 1,53 1,53 1,53 2,20 5,20 12,00 (4,0 ÷ 14,5)
7 + 7 + 7 + 12 + 12 1,62 1,62 1,62 2,57 2,57 10,00 (3,5 ÷ 11,5) 1,89 1,89 1,89 3,17 3,17 12,00 (4,0 ÷ 14,5)
7 + 7 + 7 + 12 + 18 1,44 1,44 1,44 2,30 3,38 10,00 (3,5 ÷ 11,5) 1,69 1,69 1,69 2,85 4,07 12,00 (4,0 ÷ 14,5)
7 + 7 + 7 + 12 + 24 1,28 1,28 1,28 2,03 4,13 10,00 (3,5 ÷ 11,5) 1,49 1,49 1,49 2,50 5,05 12,00 (4,0 ÷ 14,5)
7 + 7 + 9 + 9 + 9 1,78 1,78 2,15 2,15 2,15 10,00 (3,5 ÷ 11,5) 1,90 1,90 2,73 2,73 2,73 12,00 (4,0 ÷ 14,5)
7 + 7 + 9 + 9 + 12 1,67 1,67 2,01 2,01 2,65 10,00 (3,5 ÷ 11,5) 1,83 1,83 2,63 2,63 3,07 12,00 (4,0 ÷ 14,5)
7 + 7 + 9 + 9 + 18 1,48 1,48 1,78 1,78 3,47 10,00 (3,5 ÷ 11,5) 1,65 1,65 2,37 2,37 3,96 12,00 (4,0 ÷ 14,5)
7 + 7 + 9 + 9 + 24 1,31 1,31 1,58 1,58 4,23 10,00 (3,5 ÷ 11,5) 1,45 1,45 2,09 2,09 4,93 12,00 (4,0 ÷ 14,5)
7 + 7 + 9 + 12 + 12 1,57 1,57 1,89 2,49 2,49 10,00 (3,5 ÷ 11,5) 1,76 1,76 2,54 2,96 2,96 12,00 (4,0 ÷ 14,5)
7 + 7 + 9 + 12 + 18 1,40 1,40 1,69 2,23 3,28 10,00 (3,5 ÷ 11,5) 1,60 1,60 2,30 2,68 3,83 12,00 (4,0 ÷ 14,5)
7 + 7 + 12 + 12 + 12 1,48 1,48 2,35 2,35 2,35 10,00 (3,5 ÷ 11,5) 1,70 1,70 2,86 2,86 2,86 12,00 (4,0 ÷ 14,5)
7 + 9 + 9 + 9 + 9 1,72 2,07 2,07 2,07 2,07 10,00 (3,5 ÷ 11,5) 1,78 2,56 2,56 2,56 2,56 12,00 (4,0 ÷ 14,5)
7 + 9 + 9 + 9 + 12 1,61 1,94 1,94 1,94 2,56 10,00 (3,5 ÷ 11,5) 1,71 2,47 2,47 2,47 2,88 12,00 (4,0 ÷ 14,5)
7 + 9 + 9 + 9 + 18 1,44 1,73 1,73 1,73 3,37 10,00 (3,5 ÷ 11,5) 1,55 2,24 2,24 2,24 3,73 12,00 (4,0 ÷ 14,5)
7 + 9 + 9 + 9 + 24 1,28 1,54 1,54 1,54 4,12 10,00 (3,5 ÷ 11,5) 1,38 1,98 1,98 1,98 4,68 12,00 (4,0 ÷ 14,5)
7 + 9 + 9 + 12 + 12 1,52 1,83 1,83 2,41 2,41 10,00 (3,5 ÷ 11,5) 1,66 2,39 2,39 2,78 2,78 12,00 (4,0 ÷ 14,5)
7 + 9 + 9 + 12 + 18 1,36 1,64 1,64 2,17 3,19 10,00 (3,5 ÷ 11,5) 1,51 2,17 2,17 2,53 3,62 12,00 (4,0 ÷ 14,5)
7 + 9 + 9 + 12 + 19 1,43 1,73 2,28 2,28 2,28 10,00 (3,5 ÷ 11,5) 1,60 2,31 2,70 2,70 2,70 12,00 (4,0 ÷ 14,5)
9 + 9 + 9 + 9 + 9 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 10,00 (3,5 ÷ 11,5) 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 12,00 (4,0 ÷ 14,5)
9 + 9 + 9 + 9 + 12 1,88 1,88 1,88 1,88 2,48 10,00 (3,5 ÷ 11,5) 2,32 2,32 2,32 2,32 2,71 12,00 (4,0 ÷ 14,5)
9 + 9 + 9 + 9 + 18 1,68 1,68 1,68 1,68 3,27 10,00 (3,5 ÷ 11,5) 2,12 2,12 2,12 2,12 3,53 12,00 (4,0 ÷ 14,5)
9 + 9 + 9 + 9 + 24 1,50 1,50 1,50 1,50 4,01 10,00 (3,5 ÷ 11,5) 1,89 1,89 1,89 1,89 4,45 12,00 (4,0 ÷ 14,5)
9 + 9 + 9 + 12 + 12 1,77 1,77 1,77 2,34 2,34 10,00 (3,5 ÷ 11,5) 2,25 2,25 2,25 2,63 2,63 12,00 (4,0 ÷ 14,5)
9 + 9 + 12 + 12 + 12 1,68 1,68 2,22 2,22 2,22 10,00 (3,5 ÷ 11,5) 2,18 2,18 2,55 2,55 2,55 12,00 (4,0 ÷ 14,5)
9 + 9 + 12 + 12 + 18 1,52 1,52 2,01 2,01 2,95 10,00 (3,5 ÷ 11,5) 2,00 2,00 2,33 2,33 3,33 12,00 (4,0 ÷ 14,5)

W tabeli podano jako przykład jednostki wewnętrzne naścienne.
Szczegóły połączeń jednostek wewnętrznych innych niż naścienne znajdują się w danych technicznych.
Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. 69
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DIAGNOSTYKA AUTOMATYCZNA I TABELA KODÓW USTEREK*
W przypadku usterki systemu należy sprawdzić, jaki kod usterki został wygenerowany przez urządzenie. W tym celu postępuj według poniższej procedury. 
1.  Aby włączyć tryb autodiagnostyki systemu, naciśnij i przytrzymaj przez ponad 5 sekund przycisk „CHECK” (sprawdzanie), znajdujący się na pilocie zdalnego sterowania. Na wyświetlaczu pilota pojawi się 

symbol „_ _”.
2.  Naciskaj powoli kolejno przycisk „s” programatora  — powoduje to wyświetlenie ewentualnego kolejnego kodu usterki. Aby ponownie wyświetlić poprzedni kod usterki, naciśnij przycisk „t” 

programatora.
3.  Jeżeli wyświetlany kod usterki odpowiada kodowi usterki zapisanemu w pamięci urządzenia (została wykryta nieprawidłowość), na 4 sekundy włącza się brzęczyk, ostrzegający o potwierdzeniu 

zidentyfikowania kodu usterki.
4. Aby wyłączyć tryb diagnostyki automatycznej, ponowne naciśnij przycisk „CHECK” lub przez 30 sekund nie naciskaj żadnego przycisku.
5. Aby wykasować kody usterek, włącz urządzenie i naciśnij przycisk AC reset.

* Nie dotyczy modelu CU-5E34NBE

taBEla kodów ustErEk
Uwaga: Aby uniknąć ryzyka porażenia elektrycznego, przez zdjęciem obudowy należy odłączyć zasilanie.

Kod 
usterki

Opis usterki/podzespół Warunki wygenerowania kodu Diagnoza 

H11 Nieprawidłowa współpraca pomiędzy 
urządzeniem wewnętrznym 
i zewnętrznym 

Kod jest generowany, jeżeli nastąpiła co najmniej 30-sekundowa przerwa w komunikacji pomiędzy jednostką wewnętrzną i zewnętrzną. Zmierz napięcia pomiędzy zaciskami przewodów łączących jednostką wewnętrzną i zewnętrzną oraz sprawdź, czy jednostka zewnętrzna 
i jednostki wewnętrzne są prawidłowo zasilane. 

H12 Niewłaściwa wydajność jednostki 
wewnętrznej 

Kod jest generowany, jeżeli wydajność jednostki(ek) wewnętrznej(nych) nie odpowiada wydajności jednostki zewnętrznej.  
Kod jest wygenerowany tylko w ciągu pierwszych 2 minut po włączeniu zasilania. 

Sprawdź całkowitą wydajność systemu i upewnij się, czy zastosowane jednostki są ze sobą kompatybilne. 

H14 Nieprawidłowy sygnał czujnika 
temperatury powietrza wlotowego 

Kod jest generowany, jeżeli podczas pracy urządzenia przez 2 minuty wykrywana jest temperatura powietrza wlotowego wyższa niż 46°C 
lub przez 5 sekund niższa niż –54°C. 

Temperatura powietrza wlotowego wykracza poza dopuszczalny zakres. Sprawdzić czujnik — jeżeli w obwodzie nie ma przerwy  
ani zwarcia (oporność 0 lub ∞Ω), przyczyną jest uszkodzone złącze czujnika. 

H15 Nieprawidłowy sygnał czujnika 
temperatury sprężarki jednostki 
zewnętrznej 

— Sprawdź czujnik — jeżeli w obwodzie jest przerwa (oporność powyżej 500 kΩ) lub zwarcie (oporność poniżej 6,5 kΩ), przyczyną jest 
uszkodzone złącze czujnika. 

H16 Usterka transformatora jednostki 
zewnętrznej 

Model CU-2E: jeżeli podczas pracy wykryte zostanie natężenie niższe o ponad 1,5 A od natężenia nominalnego dla danej wydajności 
urządzenia, sprężarka przełącza się na 3 minuty w tryb pracy z częstotliwością maksymalną ograniczoną do 38 Hz. Jeżeli przez kolejne 
3 minuty natężenie jest nadal niższe o ponad 1,5 A od nominalnego, sprężarka wyłącza się. 

Model CU-3E/4E: jeżeli podczas pracy z wydajnością wykraczającą poza nominalny zakres przez 20 sekund natężenie spadło poniżej 
określonego poziomu, sprężarka wyłącza się. Po trzech minutach sprężarka uruchamia się ponownie, a jeżeli usterka powtórzy się 
czterokrotnie, zostaje wygenerowany kod usterki (miga lampka programatora). 

1.   Sprawdź obieg czynnika chłodniczego. Jeżeli ilość czynnika jest zbyt mała, oznacza to istnienie nieszczelności i prawdopodobnie 
wyciek czynnika chłodniczego. 

2.  Sprawdź płytkę sterującą. Upewnij się, że żadne połączenie nie jest uszkodzone (nie ma przerwy w obwodzie) i ewentualnie wymień 
płytkę sterującą. W przypadku znalezienia przerwy w obwodzie wymień płytkę sterującą. W przypadku sprężarek (z silnikami na prąd 
stały), kod usterki H16 jest generowany wyłącznie podczas pracy sprężarki podstawowej. 

H19 Zablokowany silnik wentylatora 
jednostki wewnętrznej 

·  Zbyt wysokie napięcie sygnału o modulowanej szerokości impulsu (PWM): kod jest generowany po wykryciu 7 kolejnych przypadków 
niezgodności prędkości obrotowej silnika wentylatora z sygnałem sterowania. 

·  Zbyt niskie napięcie sygnału o modulowanej amplitudzie impulsu (PAM): kod jest generowany po wykryciu 7 kolejnych sygnałów 
zablokowania wentylatora lub po odbieraniu przez 25 sekund sygnału zablokowania wentylatora lub wykryciu 7 kolejnych przypadków 
niezgodności prędkości obrotowej silnika wentylatora z sygnałem sterowania. Po wygenerowaniu tego kodu usterki miga lampka 
na programatorze. 

1. Sprawdź przyczynę zablokowania wentylatora. 

2. Sprawdź pewność połączeń silnika wentylatora oraz płytki sterującej. 

H23 Nieprawidłowy sygnał czujnika 
temperatury wymiennika ciepła 
jednostki wewnętrznej 

Kod jest generowany, jeżeli czujnik temperatury wymiennika ciepła przez 5 sekund wykrywa temperaturę poniżej –40°C lub powyżej 80°C.  
Kod ten nie jest generowany podczas pracy w trybie odszraniania. 

Temperatura wymiennika ciepła jednostki wewnętrznej poza dopuszczalnym zakresem. Sprawdzić czujnik — jeżeli w obwodzie nie ma 
przerwy ani zwarcia (oporność 0 lub ∞Ω), przyczyną jest uszkodzone złącze lub usterka płytki sterującej. 

H26 Nieprawidłowa praca jonizatora — 1. Zmierz napięcie na zaciskach jednostki wewnętrznej i sprawdź, czy jest prawidłowe.
2. Sprawdź, czy elektrody jonizatora ani płytka uziemiająca nie są zanieczyszczone kurzem. 

H27 Nieprawidłowy sygnał czujnika 
temperatury zewnętrznej 

Kod jest generowany, jeżeli czujnik temperatury zewnętrznej przez 2 ÷ 5 sekund wykrywa temperaturę poniżej –40°C lub powyżej 150°C.  
Kod ten nie jest generowany podczas pracy w trybie odszraniania. 

Temperatura poza dopuszczalnym zakresem. Sprawdzić czujnik — jeżeli w obwodzie nie ma przerwy ani zwarcia (oporność 0 lub ∞Ω), 
przyczyną jest uszkodzone złącze lub usterka płytki sterującej. 

H28 Nieprawidłowy sygnał czujnika nr 1 
temperatury wymiennika ciepła 
jednostki zewnętrznej 

Kod jest generowany, jeżeli czujnik temperatury wymiennika ciepła przez 2 ÷ 5 sekund wykrywa temperaturę poniżej –60°C lub powyżej 
110°C. Kod ten nie jest generowany podczas pracy w trybie odszraniania. 

Temperatura poza dopuszczalnym zakresem. Sprawdzić czujnik — jeżeli w obwodzie nie ma przerwy ani zwarcia (oporność 0 lub ∞Ω), 
przyczyną jest uszkodzone złącze lub usterka płytki sterującej. 

H30 Nieprawidłowy sygnał czujnika 
temperatury rury skroplin jednostki 
zewnętrznej 

Model CU-2E: kod jest generowany, jeżeli czujnik temperatury odprowadzenia skroplin przez 2 ÷ 5 sekund wykrywa temperaturę poniżej 
–16°C lub powyżej 200°C. 

Model CU-3E/4E: czujnik odłączony. Jeżeli temperatura skraplania jest wyższa od temperatury przepływającego powietrza o 6°C, system 
wykrywa odłączenie czujnika, wstrzymuje działanie systemu i generuje kod usterki (lampka programatora miga). 

Temperatura poza dopuszczalnym zakresem. Sprawdzić czujnik — jeżeli w obwodzie nie ma przerwy ani zwarcia (oporność 0 lub ∞Ω), 
przyczyną jest uszkodzone złącze lub usterka płytki sterującej. 

H32 Nieprawidłowy sygnał czujnika nr 2 
temperatury wymiennika ciepła 
jednostki zewnętrznej (temperatura 
rury skroplin) 

Kod jest generowany, jeżeli czujnik temperatury wylotu z wymiennika ciepła przez 2 ÷ 5 sekund wykrywa temperaturę poniżej –60°C 
lub powyżej 110°C. 

Temperatura poza dopuszczalnym zakresem. Sprawdzić czujnik — jeżeli w obwodzie nie ma przerwy ani zwarcia (oporność 0 lub ∞Ω), 
przyczyną jest uszkodzone złącze lub usterka płytki sterującej. 

H33 Niewłaściwa konfiguracja jednostek 
wewnętrznej z zewnętrzną 

Połączenie niekompatybilnych jednostek wewnętrznej i zewnętrznej lub zasilenie napięciem 110 V urządzenia przystosowanego do napięcia 
230 V. 

Sprawdź, czy jednostka zewnętrzna jest prawidłowo zasilana oraz czy napięcie pomiędzy jednostką zewnętrzną i jednostkami 
wewnętrznymi jest prawidłowe. 

H34 Nieprawidłowy sygnał czujnika 
temperatury parownika jednostki 
zewnętrznej 

Kod jest generowany, jeżeli międzyżeberkowy czujnik temperatury parownika jednostki zewnętrznej przez 2 ÷ 5 sekund wykrywa temperaturę 
poniżej –43°C lub powyżej 80°C. 

Temperatura poza dopuszczalnym zakresem. Sprawdzić czujnik — jeżeli w obwodzie nie ma przerwy ani zwarcia (oporność 0 lub ∞Ω), 
przyczyną jest uszkodzone złącze lub usterka płytki sterującej. 

H36 Nieprawidłowy sygnał czujnika 
temperatury rury czynnika chłodniczego 
(gaz) jednostki zewnętrznej 

Kod jest generowany, jeżeli czujnik temperatury rury czynnika chłodniczego (gaz) jednostki zewnętrznej przez 2 ÷ 5 sekund wykrywa 
temperaturę poniżej –45°C lub powyżej 149°C. 

Temperatura poza dopuszczalnym zakresem. Sprawdzić czujnik — jeżeli w obwodzie nie ma przerwy ani zwarcia (oporność 0 lub ∞Ω), 
przyczyną jest uszkodzone złącze lub usterka płytki sterującej. 

H37 Nieprawidłowy sygnał czujnika 
temperatury rury czynnika chłodniczego 
(ciecz) jednostki zewnętrznej 

Kod jest generowany, jeżeli czujnik temperatury rury czynnika chłodniczego (ciecz) jednostki zewnętrznej przez 2 ÷ 5 sekund wykrywa 
temperaturę poniżej –45°C lub powyżej 149°C. 

Temperatura poza dopuszczalnym zakresem. Sprawdzić czujnik — jeżeli w obwodzie nie ma przerwy ani zwarcia (oporność 0 lub ∞Ω), 
przyczyną jest uszkodzone złącze lub usterka płytki sterującej. 

H38 Niekompatybilność jednostki 
wewnętrznej z zewnętrzną 
(różne kody modeli) 

— Skontaktuj się z serwisem producenta

H39 Nieprawidłowa praca jednostki 
wewnętrznej lub jednostka w trybie 
czuwania 

Kod oznacza zamarzanie jednostki wewnętrznej, spowodowane nieprawidłowym podłączeniem orurowania, niesprawnością zaworu 
rozprężnego lub odłączeniem zaworu. 

Skontaktuj się z serwisem producenta

H41 Nieprawidłowe podłączenie przewodów 
elektrycznych lub orurowania 

Dotyczy tylko modeli CU-2E: kod ten jest generowany w ciągu 3 minut od włączenia wymuszonego chłodzenia dla jednego z pomieszczeń, 
w trakcie rozruchu po włączeniu zasilania, jeżeli: 

·  Przy temperaturze zewnętrznej powyżej 5°C, w ciągu 3 minut od momentu uruchomienia sprężarki temperatura rury jednostki wewnętrznej 
w pomieszczeniu, dla którego niedostępna jest konieczna wydajność, spada o ponad 20°C do temperatury 5°C lub niższej.

·  W ciągu 3 minut od momentu uruchomienia sprężarki, temperatura rury gazu jednostki zewnętrznej 
w pomieszczeniu, dla którego niedostępna jest konieczna wydajność, spadła o ponad 5°C do temperatury 5°C lub niższej. 

Skontaktuj się z serwisem producenta

H50 Usterka wentylatora Kod jest generowany po wykryciu zablokowania silnika wentylatora. 1. Sprawdź, czy napięcie pomiędzy końcówką 1 i 2 CNVENT wynosi 14 V prądu stałego.
2. Sprawdź stan i czystość przewodów wentylacyjnych od wlotu do wylotu powietrza z jednostki.
3. Sprawdzić przepływ powietrza. 

SPRAWDZENIE
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WYPOSAŻENIE DODATKOWE
wymiEnny filtr antyalErgiczny REDUKCJA ZŁĄCZY RUR  

(dla systemów multi-split)
REDUKCJA ODWROTNA ZŁĄCZY RUR  
(dla systemów multi-split)

CS-E9/12/15/18/21HKEA CS-PW9/12/18GKE, CS-PW24JKE, CS-V7DKE, 
CS-V9DKE, CS-V12DKE, CS-V18DKE,  
CS-V24DKE, CS-V28EKE, CS-E15DTEW, 
CS-E18DTEW, CS-E21DTES

CS-RE9/12/18/24NKE Złącze CZ-MA1P służy do redukowania przekroju  
rur jednostki wewnętrznej do ø⅜ cala.  
CS-E15/18/MKEW, CS-E15/18DTEW,  
CS-E15/18HB4EA, CS-E15/18JD3EA,  
CS-E18GFEW, CS-XE15/18MKEW

Złącze CZ-MA2P służy do powiększania przekroju 
orurowania jednostki zewnętrznej do ø½ cala.  
CS-E21MKEW, CS-XE21MKEW, CS-E21JB4EA

cz-sa13P cz-sa14P cz-ma1P

H51 Usterka dyszy ssawnej systemu 
autoczyszczenia 

Kod jest generowany po wykryciu zatrzymania się dyszy ssawnej systemu autoczyszczenia. Jeżeli dysza ssawna zatrzymała się pośrodku urządzenia czyszczącego filtr:  
1. Sprawdź, czy filtr jest prawidłowo zamocowany. 2. Sprawdź silnik krokowy sterujący dyszą. 

Jeżeli dysza ssawna zatrzymała się po lewej stronie urządzenia czyszczącego filtr: 
1. Sprawdź położenie dyszy ssawnej.  
2. Sprawdź czujnik lewego położenia krańcowego miernikiem uniwersalnym. 

Jeżeli dysza ssawna zatrzymała się po prawej stronie urządzenia czyszczącego filtr: 
1. Sprawdź czujnik prawego położenia krańcowego miernikiem uniwersalnym. 

H52 Usterka czujnika położenia krańcowego Kod jest generowany po wykryciu zwarcia pomiędzy obwodami lewego i prawego czujnika położenia krańcowego. 1. Odłącz złącze CNSIDESW i sprawdź styki 1 i 2 oraz 3 i 4 sterownika. 

2.  Sprawdź połączenia obu czujników położenia krańcowego. 

3. Sprawdź działanie obu czujników położenia krańcowego. 

H97 Zablokowanie silnika wentylatora 
jednostki zewnętrznej 

Model CU-2E: kod jest generowany po wykryciu 5 kolejnych niezgodności prędkości obrotowej wentylatora z sygnałem sterowania, które miało 
miejsce 3-krotnie w ciągu 60 minut lub 2-krotnie w ciągu 30 minut — w takim przypadku urządzenie wyłącza się. 
Model CU-3E/4E: jeżeli wymagana jest maksymalna wydajność wentylatora, a jego prędkość obrotowa przez 15 sekund jest niższa niż  
30 obr/min, wentylator wyłącza się na 3 minuty, a następnie uruchamia ponownie. Kod jest generowany po 16-krotnym wystąpieniu tej usterki, 
a wentylator jest wyłączany. Jeżeli usterka nie jest wykrywana przez kolejnych 5 minut, kod jest usuwany z pamięci. 

1. Sprawdź przyczynę zablokowania wentylatora. 

2. Sprawdź pewność połączeń silnika wentylatora oraz płytki sterującej. 

H98 Zabezpieczenie jednostki wewnętrznej 
przed zbyt wysokim ciśnieniem 

Jeżeli temperatura wymiennika ciepła jednostki wewnętrznej wzrośnie do 50 ÷ 52°C, sterownik ogranicza prędkość obrotową sprężarki. 
Jeżeli temperatura ta wzrośnie do 60 ÷ 65°C, sprężarka zostaje wyłączona. Następnie jeżeli w ciągu 3 minut temperatura wymiennika 
spadnie poniżej tego zakresu, sprężarka zostaje uruchomiona ponownie. Kiedy temperatura wymiennika spadnie do temperatury 48 ÷ 50°C, 
ograniczenie prędkości obrotowej sprężarki zostaje anulowane (w takim przypadku kod jest usuwany z pamięci). 

1.  Sprawdź, czy czujnik temperatury wymiennika ciepła jednostki wewnętrznej ma właściwą charakterystykę i oporność: objawy usterki 
to brak możliwości tzw. „gorącego startu”, niemożność włączenia termostatu (jednostka zewnętrzna nie uruchamia się) oraz brak 
możliwości cyklicznego wyłączania i włączania systemu. 

2. Sprawdź, czy nie ma zwarcia w jednostce wewnętrznej oraz czy filtr powietrza jest drożny. 

H99 Zamarznięcie jednostki wewnętrznej 
w czasie pracy 

Jeżeli temperatura wymiennika ciepła jednostki wewnętrznej wynosi 8 ÷ 12°C, sterownik ogranicza prędkość obrotową sprężarki. Jeżeli 
temperatura w ciągu 6 minut spadnie poniżej 0°C, sprężarka zostaje wyłączona. Jeżeli po 3 minutach temperatura wymiennika wynosi  
3 ÷ 8°C, praca sprężarki zostaje wznowiona w trybie ograniczonym. Przy temperaturze 13 ÷ 14°C ograniczenie prędkości obrotowej sprężarki 
zostaje anulowane. 

1.  Prawdopodobną przyczyną wygenerowania tego kodu jest praca w trybie chłodzenia lub osuszania przy bardzo niskiej temperaturze 
zewnętrznej: nie oznacza to usterki systemu. Jeżeli podczas automatycznej pracy urządzenia w okresie zimowym temperatura 
zewnętrzna wzrośnie, możliwa jest praca urządzenia w trybie osuszania. W takim przypadku kod usterki może również zostać 
wygenerowany. 

2.  Sprawdź obieg czynnika chłodniczego: czy nie ma wycieku (zbyt mała ilość czynnika) lub uszkodzenia orurowania. 

3. Sprawdź, czy nie ma zwarcia w jednostce wewnętrznej oraz czy filtr powietrza jest drożny. 

F11 Usterka przełączania zaworu 
4-drożnego 

Model CU-2E: kod usterki jest generowany, jeżeli w ciągu 4 minut od uruchomienia sprężarki temperatura wymiennika ciepła jednostki 
wewnętrznej spada poniżej –5°C w trybie ogrzewania lub przekracza 45°C w trybie chłodzenia lub osuszania. W takim przypadku urządzenie 
wyłącza się. Po 3 minutach urządzenie włącza się ponownie. Kod generowany jest jeżeli powyższa sytuacja wystąpi 4-krotnie w ciągu  
30 minut. 

Model CU-3E/4E: kod usterki generowany jest po 5-krotnym wykryciu różnicy temperatur, pomiędzy wymiennikiem ciepła jednostki 
zewnętrznej a rurą cieczy, wynoszącym 0 ÷ 5°C. 

1.  Sprawdź uzwojenie zaworu 4-drożnego: czy w trybie chłodzenia lub osuszania zasilanie uzwojenia jest odłączone, natomiast w trybie 
ogrzewania uzwojenie jest zasilane. Sprawdź również, czy w uzwojeniu zaworu nie ma uszkodzenia (przerwa w uzwojeniu). 

2. Jeżeli uzwojenie nie jest uszkodzone, może to oznaczać mechaniczną usterkę zaworu 4-drożnego. 

F17 Zamarzanie jednostki wewnętrznej 
w trybie czuwania 

Model CU-2E: kod jest generowany w przypadku wyłączenia na dłużej niż 5 minut jednej z jednostek wewnętrznych. System wyłącza się,  
jeżeli temperatura orurowania jednostki wewnętrznej przez 1 minutę wynosi poniżej –5°C lub przez 5 minut poniżej 0°C. Po 3 minutach  
system włącza się ponownie. Kod generowany jest po 3-krotnym wystąpieniu w okresie 30-minutowym. 

Model CU-3E/4E: jeżeli przez 5 minut różnica pomiędzy temperaturą powietrza wlotowego (sygnał czujnika temperatury w pomieszczeniu) 
i temperaturą wymiennika ciepła jednostki wewnętrznej (sygnał czujnika temperatury orurowania) jest wyższa niż 10°C lub temperatura 
wymiennika ciepła jednostki wewnętrznej jest niższa niż –1°C, jednostka wyłącza się. Po 3 minutach jednostka włącza się ponownie,  
natomiast kod jest generowany po 3 kolejnych wystąpieniach tej usterki. 

1. Sprawdź obieg czynnika chłodniczego: sprawdź szczelność zaworu bezpieczeństwa. 

2.  Sprawdź, czy czujnik temperatury orurowania jednostki wewnętrznej ma właściwą charakterystykę i oporność. 

F90 Model CU-2E: ochrona obwodu Model CU-2E: kod usterki jest generowany po wykryciu niezgodności prędkości obrotowej sprężarki z sygnałem sterującym — w takim 
przypadku urządzenie wyłącza się. Po 3 minutach urządzenie włącza się ponownie. Kod generowany jest po 4-krotnym wystąpieniu w okresie 
20-minutowym.  

1.  Sprawdź, czy zawór 2-drożny lub 3-drożny nie został omyłkowo pozostawiony otwarty. Sprawdzenie jest wykonywane przez jedną  
do kilku minut od uruchomienia sprężarki. W przypadku wykrycia usterki kod jest zapisywany w pamięci, a urządzenie wyłącza się.  

2.  Sprawdź, czy nie ma przerwy w obwodzie inwertera płytki sterującej: w ciągu 3 minut od ponownego włączenia zasilania sprawdź 
prąd bazowy transformatora mocy (IPM). W przypadku wykrycia usterki 30 sekund po uruchomieniu sprężarki kod jest zapisywany 
w pamięci, a urządzenie wyłącza się. Kod usterki jest generowany po 4 ponownych uruchomieniach. 

3.  Sprawdź, czy w uzwojeniu sprężarki nie ma uszkodzonych przewodów (przerwy w obwodach). W normalnych warunkach oporność 
obwodu dla każdej fazy powinna wynosić ok. 1 Ω (takie same objawy jak w pkt. 2). 

Model CU-3E/4E: zbyt niskie napięcie 
w obwodzie głównym 

Model CU-3E/4E: kod usterki jest generowany po wykryciu 8 kolejnych przypadków niezgodności prędkości obrotowej sprężarki z sygnałem 
sterującym — w takim przypadku urządzenie wyłącza się.

F91 Nieprawidłowości w obwodzie 
chłodzenia 

Model CU-2E: jeżeli przez 5 minut prędkość obrotowa sprężarki jest zbyt wysoka, prąd całkowity wynosi 1,5 A lub mniej albo 1,9 A lub więcej, 
a temperatura wymiennika ciepła jednostki wewnętrznej przekracza 20°C w trybie chłodzenia/osuszania lub jest niższa niż 25°C w trybie 
ogrzewania, urządzenie wyłącza się. Trzy minuty później urządzenie włącza się ponownie, a jeżeli usterka wystąpi dwukrotnie w ciągu  
20 minut, generowany jest kod usterki. 

Model CU-3E/4E: jeżeli przez 7 minut częstotliwość sprężarki przekracza 55 Hz, a natężenie prądu spada poniżej określonego poziomu, 
urządzenie wyłącza się i po 3 minutach uruchamia ponownie. Jeżeli temperatura wyjściowa sprężarki przekracza wartość zadaną, a zawór 
bezpieczeństwa pozostaje całkowicie otwarty przez 80 sekund, urządzenie wyłącza się i po 3 minutach uruchamia ponownie. 
Po 4 opisanych powyżej wyłączeniach urządzenie wyłącza się całkowicie i generowany jest kod usterki. 

Sprawdź obwód chłodzenia: czy nie ma wycieku (wyciek ponad połowy ilości czynnika chłodniczego). Kody usterek będące wynikiem 
wycieku czynnika wyświetlane są zazwyczaj w następującej kolejności, zależnej od rozmiarów wycieku: H99 > F97 > F91 > H16. 
Możliwość wystąpienia tej usterki jest ograniczona czasowo. 

F93 Niewłaściwa prędkość obrotowa 
sprężarki 

Model CU-2E: kod usterki jest generowany po wykryciu niezgodności prędkości obrotowej sprężarki z sygnałem sterującym — w takim 
przypadku urządzenie wyłącza się. Po 3 minutach urządzenie włącza się ponownie. Kod generowany jest po 4-krotnym wystąpieniu w okresie 
20-minutowym. 
Model CU-3E/4E: kod usterki jest generowany po wykryciu 8 kolejnych przypadków niezgodności prędkości obrotowej sprężarki z sygnałem 
sterującym — w takim przypadku urządzenie wyłącza się. 

1.  Aby sprawdzić, czy zawór 2-drożny lub 3-drożny nie pozostał pomyłkowo otwarty, urządzenie pracuje przez jedną do kilku minut od 
uruchomienia sprężarki. W przypadku wykrycia usterki kod jest zapisywany w pamięci, a urządzenie wyłącza się. 

2.  Sprawdź, czy nie ma przerwy w obwodzie inwertera płytki sterującej: w ciągu 3 minut od ponownego włączenia zasilania sprawdź 
prąd bazowy transformatora mocy (IPM). W przypadku wykrycia usterki 30 sekund po uruchomieniu sprężarki kod jest zapisywany 
w pamięci, a urządzenie wyłącza się. Kod usterki jest generowany po 4 ponownych uruchomieniach. 

3.  Sprawdź, czy w uzwojeniu sprężarki nie ma uszkodzonych przewodów (przerwy w obwodach). W normalnych warunkach oporność 
obwodu dla każdej fazy powinna wynosić ok. 1 Ω (takie same objawy jak w pkt. 2). 

F95 Ochrona jednostki zewnętrznej przed 
zbyt wysokim ciśnieniem 

Dotyczy tylko modeli CU-2E: jeżeli temperatura wymiennika ciepła jednostki zewnętrznej przekracza 63°C, kod jest zapisywany w pamięci, 
a urządzenie wyłącza się. Jeżeli po 3 minutach temperatura jest niższa niż 56°C urządzenie włącza się ponownie. Kod generowany jest  
po 4 wystąpieniu usterki w okresie 20-minutowym. 

1.  Sprawdź, czy czujnik temperatury wymiennika ciepła jednostki zewnętrznej ma właściwą charakterystykę i oporność. 

2. Sprawdź, czy wymiennik ciepła nie jest zakryty, zasłonięty lub zanieczyszczony. 

F96 Model CU-2E: przegrzanie modułu 
tranzystora mocy lub sprężarki. 

Model CU-3E/4E: zbyt wysoka 
temperatura na wylocie ze sprężarki 

Model CU-2E: kod jest generowany po wykryciu przegrzania tranzystora mocy (IPM), który wyłączył się automatycznie — w takim przypadku 
urządzenie wyłącza się. Po 3 minutach urządzenie włącza się ponownie. Kod generowany jest po 4-krotnym wystąpieniu usterki w okresie 
30-minutowym. 

Model CU-3E/4E: kod jest generowany po wykryciu nagrzewania się elementów elektrycznych, sygnałów czujnika temperatury parownika 
lub wyłącznika ochronnego, urządzenie wyłącza się i uruchamia ponownie po 3 minutach. Po 4-krotnym wystąpieniu usterki urządzenie 
wyłącza się całkowicie i generowany jest kod usterki. 

1.  Sprawdź, czy oddawanie ciepła przez jednostkę zewnętrzną nie jest utrudnione i czy wentylator nie jest uszkodzony (jeżeli nie działa 
wentylator jednostki zewnętrznej). 

2. Uszkodzenie tranzystora mocy (IPM) (sterownik jednostki zewnętrznej). 

3. Wyciek czynnika chłodniczego – nieszczelność w obwodzie. Zamknięty zawór 2-drożny lub 3-drożny. 

F97 Zbyt wysoka temperatura wylotu 
ze sprężarki 

Jeżeli temperatura sprężarki przekracza 112 do 120°C, kod usterki jest zapisywany w pamięci, a urządzenie wyłącza się. Jeżeli po 2 minutach 
temperatura jest niższa niż 107 ÷ 110°C, urządzenie włącza się ponownie. 

Model CU-2E: kod generowany jest po 4-krotnym wystąpieniu usterki w okresie 20-minutowym, a urządzenie wyłącza się. 

Model CU-3E/4E: kod generowany jest po 6-krotnym wystąpieniu usterki, a urządzenie wyłącza się (jeżeli usterka nie występuje przez  
20 minut, kod jest usuwany z pamięci). 

1.  Sprawdź obieg czynnika chłodniczego: jeżeli ilość czynnika jest zbyt mała, oznacza to prawdopodobnie jego wyciek. Jednym z objawów 
tej usterki jest cykliczne wyłączanie się jednostki zewnętrznej. 

2.  Jeżeli urządzenie wyłączyło się, a na wyświetlaczu prezentowany jest ten kod usterki, sprawdź czy czujnik temperatury sprężarki ma 
właściwą charakterystykę i oporność. 

3.  Sprawdź, czy oddawanie ciepła przez jednostkę zewnętrzną nie jest utrudnione i czy wentylator nie jest uszkodzony (wentylator może 
nie działać z powodu przerwy w obwodzie). Zabezpieczenie może również aktywować się z powodu przeciążenia — w takim przypadku 
kod usterki pozostaje zapisany w pamięci. 

F98 Ochrona przed zbyt wysokim prądem 
całkowitym 

Model CU-2E: kod jest generowany, jeżeli prąd całkowity przekracza określoną wartość — w takim przypadku urządzenie wyłącza się.  
Po 3 minutach urządzenie włącza się ponownie. Kod generowany jest po 3-krotnym wystąpieniu usterki w okresie 20-minutowym, 
a urządzenie wyłącza się. 

Model CU-3E/4E: jeżeli prąd całkowity przekracza określoną wartość (17 ÷ 20 A), włączane jest sterowanie częstotliwością, a jeżeli przekracza 
ona określoną wartość, urządzenie wyłącza się i generowany jest kod usterki. 

1.  Podczas pracy jednostki zewnętrznej zmierz napięcie prądu zmiennego na listwie zaciskowej jednostki. Spadek napięcia nie może 
przekraczać 5%. Jeżeli spadek napięcia przekracza 5% lub jeżeli napięcie nagle się zmienia sprawdź, czy przewody zasilania 
i przewody łączące jednostkę wewnętrzną z zewnętrzną nie są zbyt długie lub czy nie mają zbyt małego przekroju. 

2.  Sprawdź, czy oddawanie ciepła przez jednostkę zewnętrzną nie jest utrudnione (w trybie chłodzenia). Zasadniczo wydajność jest 
ograniczana poborem prądu, zatem jednostka zewnętrzna nie wyłącza się i nie zostanie wygenerowany kod usterki. 

F99 Wykrycie skoków prądu stałego Model CU-2E: jeżeli natężenie po uruchomieniu przekracza 22,5 A, sprężarka wyłącza się i uruchamia ponownie po 3 minutach. Po 7-krotnym 
wystąpieniu usterki urządzenie wyłącza się całkowicie i generowany jest kod usterki. 

Model CU-3E/4E: kod usterki jest generowany, jeżeli usterka przekroczenia dopuszczalnego prądu wystąpiła 16-krotnie — w takim przypadku 
urządzenie wyłącza się. 

1.  Sprawdź, czy sprężarka nie jest uszkodzona (nie jest zablokowana mechanicznie ani ma zwarcia w uzwojeniu). Sprawdź sterownik 
jednostki zewnętrznej. 
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