
2012POMPY CIEPŁA POWIETRZE-WODA SERII AQUAREA // SYSTEMY OGRZEWANIA I KLIMATYZACJI

NOWA SERIA  
WYSOKOWYDAJNYCH  
POMP CIEPŁA AQUAREA 

2012
NOWOŚĆ



2

Ekologiczny styl życia według firmy Panasonic  
— na całym świecie promujemy rozwiązania 
z praktycznie zerową emisją CO2. 
W szczególności:
• �30% naszej całkowitej sprzedaży stanowić będą produkty 

"ekologiczne", posiadające zarówno oznaczenia Unii 
Europejskiej — takie jak "Eco Flower", "Blue Angel" 
czy "Nordic Swan" — jak i oznaczenia wewnętrzne 
firmy Panasonic "eco ideas", przyznawane produktom 
posiadającym wiodące w branży charakterystyki 
środowiskowe. 1)

• �Zmniejszymy emisję CO2 o 3 500 000 t dzięki produktom 
energooszczędnym (takim jak panele słoneczne, ogniwa 
paliwowe, pompy ciepła, centrale z odzyskiem ciepła, 
lampy z diodami LED i żarówki energooszczędne) 2)

• �Obejmiemy 100 000 dzieci programem edukacji 
ekologicznej "Uczniowie — nauczanie eko".

Ekologia produkcji wg firmy Panasonic — 
opracujemy i będziemy stosować metody produkcji, 
które w najlepszy sposób wykorzystują zasoby 
i energię:
• �99% odpadów produkcyjnych w Europie zostanie 

poddanych recyklingowi³, co oznacza, że na wysypiska 
dostanie się mniej niż 1% odpadów.

• �Zredukujemy emisję CO2  generowaną przez biura firmy 
Panasonic w całej Europie o 1000 t. 4)

• �Obniżymy emisję CO2 towarzyszącą procesom 
produkcyjnym o 7 000 t. 5)

1)  �Produkty oznaczone symbolem "eco ideas" to urządzenia, których charakterystyki środowiskowe w chwili 
wprowadzenia na rynek są lepsze o 10% lub więcej od charakterystyk tzw. "wzorca przemysłowego nr 2" 
i które osiągają najwyższe klasyfikacje środowiskowe na rynku, nadawane przez instytucje zewnętrzne.

2) �Ograniczenie emisji CO2 w stosunku do szacunkowej emisji przy braku wdrożenia rozwiązań 
energooszczędnych (emisję oszacowano na 31 marca 2006 r.).

3) �Obejmuje wszystkie europejskie zakłady produkcyjne Grupy Panasonic, za wyjątkiem zakładu Sanyo.
4) �Szacunki dotyczą biur, w których pracuje ponad 100 osób — wg danych z roku finansowego 2009.
5) �Ograniczenie emisji CO2 w stosunku do szacunkowej emisji przy braku wdrożenia rozwiązań 

energooszczędnych (emisję oszacowano na 31 marca 2006 r.).

Dbamy o środowisko na całym świecie
Grupa Panasonic zaangażowana jest w globalną ochronę środowiska naturalnego. Do roku 
2018, kiedy to firma Panasonic obchodzić będzie 100-lecie swojego istnienia, chcemy stać się 
najbardziej przyjaznym dla środowiska koncernem z branży elektronicznej.

OGRZEWANIE I CHŁODZENIE
Firma Panasonic jest europejskim liderem w dziedzinie urządzeń grzewczych i chłodniczych 
przeznaczonych do budynków mieszkalnych — udział w rynku plasuje nas na pierwszym miejscu 
w Europie. Dodatkowo, jesteśmy na pierwszym miejscu w sprzedaży urządzeń chłodniczych 
i grzewczych do użytku domowego na rynku hiszpańskim, a także na pierwszym miejscu 
w sprzedaży systemów ogrzewania w Skandynawii.
Czynimy znaczące inwestycje w sektorze badawczo-rozwojowym z jego prężną siecią centrów 
projektowych, produkcyjnych i szkoleniowych w całej Europie. W ramach programu stałego 
rozwoju uruchomiliśmy kolejny ośrodek badawczo-rozwojowy w Langen w Niemczech. Jego celem 
jest tworzenie produktów będących odpowiedzią na potrzeby europejskich Klientów i zgodnych 
z europejskimi regulacjami prawnymi. 

EKOLOGICZNY STYL ŻYCIA WEDŁUG FIRMY PANASONIC
Istotnym elementem działalności biznesowej firmy Panasonic jest dbałość o środowisko naturalne. 
Podejmujemy proekologiczne inicjatywy mające na celu zmianę stylu życia ludzi, a także zmianę 
metod produkcji w przedsiębiorstwach firmy Panasonic na całym świecie. Zamierzamy stać się 
najbardziej innowacyjną i przyjazną dla środowiska firmą w branży elektronicznej.
Dokładamy wszelkich starań, by nasi Klienci mogli cieszyć się lepszą jakością życia, 
bezpieczeństwem i komfortem, a jednocześnie zapewniamy praktycznie zerową emisję CO2 
w całym mieszkaniu lub budynku.

EKOLOGIA PRODUKCJI WEDŁUG FIRMY PANASONIC
Firma Panasonic zamierza opracować i stosować metody produkcji, które w najlepszy sposób 
wykorzystują zasoby i energię. Naszym celem jest zarówno tworzenie i dostarczanie Klientom 
urządzeń uwzględniających wymagania ekologii, jak i ograniczanie strat energii oraz zasobów 
naturalnych podczas procesu produkcji. Firma Panasonic nie ogranicza się do prowadzenia 
własnej działalności biznesowej ale pragnie odegrać, ważną w skali całego społeczeństwa, rolę 
w kształtowaniu środowiska naturalnego.
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FIRMA PANASONIC LIDEREM W BRANŻY 
OGRZEWANIA I CHŁODZENIA
Firma Panasonic może się poszczycić ponad 30-letnim 
doświadczeniem w projektowaniu i produkcji systemów grzewczych 
i chłodniczych. Obecnie koncern eksportuje swoje produkty do 
ponad 120 krajów, co sprawia, że należy do niekwestionowanych 
liderów tej branży na świecie. 

HISTORIA DZIAŁU 
KLIMATYZACJI 
Od początku swojego 
istnienia, założeniem 
firmy Panasonic było 
tworzenie produktów 
wysokiej jakości. 
W efekcie solidnej 
pracy i ogromnego 
zaangażowania 
powstawały kolejne 
nowatorskie produkty, 
a nowo powstała firma 
stawiała pierwsze  
kroki prowadzące  
do obecnej 
pozycji giganta 
elektronicznego.

1936
Powstaje pierwszy wentylator 
elektryczny z automatycznym 
oscylatorem (model stołowy 
o średnicy łopatek 36 cm).

1975
Firma Panasonic zostaje 
pierwszym japońskim 
producentem
urządzeń klimatyzacyjnych 
w Europie.

1958
W sprzedaży pojawia się pierwszy 
klimatyzator do użytku domowego.
Wcześniejsze urządzenia miały duże 
rozmiary i przeznaczone były 
wyłącznie do obiektów 
niemieszkalnych. Zbudowanie 
kompaktowego klimatyzatora 
przeznaczonego do montażu 
okiennego, lekkiego i łatwego 
w instalacji, przyczyniło się do 
poprawy jakości życia w japońskich 
domach.
W pierwszym roku sprzedano 1100 
urządzeń, ale już dwa lata później, 
w roku 1960, liczba ta wzrasta do 
230 000.

1973
Na rynku japońskim pojawia się 
pierwsza wysokowydajna 
pompa ciepła powietrze-woda.
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ZAKŁADY PRODUKCYJNE 
I OŚRODKI BADAWCZO-
ROZWOJOWE FIRMY 
PANASONIC 
Innowacyjne rozwiązania, będące efektem 
pracy ośrodków badawczo-rozwojowych 
pozostają w ścisłym związku z procesem 
produkcji, dlatego umieszczamy je w swoim 
bezpośrednim sąsiedztwie. Takie 
rozwiązanie zapewnia świetną współpracę, 
której efektem jest wysoka jakość 
i niezawodność rozwiązań dostarczanych 
przez firmę Panasonic.

FIRMA PANASONIC 
W EUROPIE
Firma Panasonic dokłada wszelkich starań, aby 
oferowane przez nią w całej Europie urządzenia 
grzewcze i chłodnicze, przekraczały 
oczekiwania Klientów. Kluczem do sukcesu są 
inwestycje w prace badawczo-rozwojowe, 
produkcję i szkolenia, dzięki którym powstają 
nowatorskie produkty. Dużą wagę 
przywiązujemy też do rozwoju sieci dystrybucji, 
która zapewnia dostępność naszych produktów 
w całej Europie. We wszystkich większych 
krajach Europy rozwijamy wielozadaniową sieć 
centrów treningowych i szkoleniowych dla 
instalatorów, tworzymy biura projektowe oraz 
organizujemy zespoły serwisantów.

2012
Nowe urządzenia GHP
Zasilane gazem systemy VRF 
znakomicie sprawdzają się 
w obiektach, w których występują 
ograniczenia w dostępie do energii 
elektrycznej. W roku 2012 gama 
gazowych pomp ciepła (GHP) 
poszerzona zostaje o nową linię, 
a także urządzenie GHP 
z generatorem G Power 
(wytwarzającym energię 
elektryczną) oraz nowy schładzacz.

2010
Nowa seria Aquarea
Firma Panasonic stworzyła system 
Aquarea — innowacyjne, 
energooszczędne rozwiązanie 
przeznaczone do klimatyzowania 
i ogrzewania pomieszczeń oraz 
podgrzewania wody użytkowej.  
System Aquarea zapewnia pełen 
komfort, nawet przy wyjątkowo niskich 
temperaturach zewnętrznych.
Jest on znacznie czystszy, 
bezpieczniejszy, tańszy i bardziej 
przyjazny dla środowiska naturalnego, 
niż alternatywne systemy ogrzewania
gazowego, olejowego  
lub elektrycznego.
 

2011
Nowe systemy ECOi oraz VRF
Jako system przeznaczony  
do dużych budynków, VRF jest 
najbardziej efektywnym 
rozwiązaniem w ponad 74% 
przypadków. System ECOi spełnia 
standardy najbardziej 
wymagających biur projektowych, 
architektów, właścicieli oraz 
instalatorów. 

2008
W sprzedaży pojawia się 
nowatorska seria Etherea łącząca 
systemy klimatyzacji o wysokiej 
wydajności z eleganckimi 
urządzeniami wewnętrznymi.  
Seria Etherea wyposażona jest 
w innowacyjny czujnik czystości 
powietrza oraz układ oczyszczania 
powietrza, zapewniająca stale 
czyste i zdrowe powietrze 
w pomieszczeniu. 

2002
Powstaje jonizator oraz układ 
aktywnego oczyszczania 
powietrza — dwa 
z najważniejszych elementów 
systemów klimatyzacyjnych.

Firma wytycza standardy pod względem wdrażanych innowacji — potwierdza 
to uzyskanie ponad 91539 patentów, z których każdy oznacza rozwiązanie 
cenione przez Klientów. Co więcej, jesteśmy zdeterminowani by pozostać 
najbardziej innowacyjnym producentem w branży. Nasze produkty powstają 
w 294 zakładach rozmieszczonych na całym świecie, a do chwili obecnej 
nabywców znalazło już ponad 200 milionów sprężarek! Klienci mogą być pewni 
najwyższej jakości pomp ciepła firmy Panasonic. 
Nieustanne podnoszenie standardów uczyniło firmę Panasonic światowym 
liderem oferującym szeroki zakres kompletnych rozwiązań w dziedzinie 
ogrzewania i klimatyzacji, przeznaczonych dla budynków mieszkalnych, 
jak również obiektów komercyjnych, użyteczności publicznej oraz obiektów 
przemysłowych. Systemy te nie tylko odpowiadają wszelkim wymogom 
współczesnego budownictwa, ale zapewniają maksymalną wydajność, są 
zgodne z najbardziej rygorystycznymi normami ochrony środowiska i spełniają 
oczekiwania najbardziej awangardowych projektantów.
W firmie Panasonic wiemy doskonale, jak wielkiej odpowiedzialności wymaga 
instalowanie nowoczesnych oraz niezawodnych systemów ogrzewania 
i klimatyzacji. Wiemy to, ponieważ od lat oferujemy najlepsze rozwiązania w tej 
dziedzinie.

WSTĘP



Życie w zgodzie ze środowiskiem naturalnym
Firma Panasonic jest silnie zaangażowana w ideę wytwarzania produktów przyjaznych dla środowiska naturalnego w ramach trzech aspektów jego ochrony: zapobiegania globalnemu ociepleniu 
klimatu, efektywnego wykorzystywania zasobów naturalnych oraz zarządzania odpadami chemicznymi. W ramach zapobiegania globalnemu ociepleniu szczególny nacisk kładziemy na zwiększenie 
produkcji urządzeń o najwyższej efektywności energetycznej i stopniowe wycofywanie z rynku produktów o niskiej wydajności. W naszym projekcie "domu przyjaznego dla środowiska", który 
urzeczywistnia styl życia z praktycznie zerową emisją CO2 i zostanie w pełni zrealizowany za ok. 3-5 lat, proponujemy szeroki wachlarz rozwiązań zapewniających komfort przy minimalnym 
zużyciu energii elektrycznej, a także przedstawiamy produkty i usługi wykorzystujące nasze oryginalne technologie. Aby sprostać wyzwaniu, jakim jest rozpowszechnienie urządzeń o wysokiej 
efektywności, firma Panasonic propaguje rozwój systemów energooszczędnych takich jak pompy ciepła, ogniwa paliwowe, generatory wykorzystujące energię słoneczną, a także pozwalających  
na magazynowanie uzyskanej energii.
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Podczas, gdy powszechnie propaguje się ograniczenie emisji CO2, my proponujemy styl życia z praktycznie zerową emisją CO2 w obrębie całego budynku! Tak znaczna redukcja emisji CO2 
możliwa jest dzięki wykorzystaniu energooszczędnych urządzeń gospodarstwa domowego oraz świetnej izolacji budynku. Do wytwarzania i magazynowania potrzebnej energii zastosowane 
zostaną kombinacje generatorów wykorzystujących energię słoneczną, ogniw paliwowych oraz akumulatorów. Dzięki systemowi zarządzania zużyciem energii, wykorzystującemu wszystkie 
wymienione elementy i starannie kontrolującemu bilans energetyczny, możliwe jest urzeczywistnienie stylu życia z praktycznie zerową emisją CO2. Aby w pełni realizować ideę komfortowego 
życia w czystym środowisku naturalnym, należy jednak mądrze korzystać z powietrza, światła, wody i ciepła. Pozwólmy sobie doświadczyć wyjątkowego stylu życia proponowanego przez  
firmę Panasonic! 

Czyste środowisko przyszłości
Firma Panasonic jest silnie zaangażowana w ideę wytwarzania produktów przyjaznych dla środowiska 
naturalnego w ramach trzech aspektów jego ochrony: zapobiegania globalnemu ociepleniu klimatu, 
efektywnego wykorzystywania zasobów naturalnych oraz zarządzania odpadami chemicznymi.

OGNIWA 
FOTOWOLTAICZNELAMPA 

Z DIODAMI 
LED

KLIMATYZATOR

SYSTEM 
WENTYLACJI

POMPA CIEPŁASYSTEM  
ZARZĄDZANIA  
ENERGIĄ

PRALKA
 

OGNIWA 
PALIWOWE

AKUMULATOR 
 

CHŁODZIARKO- 
ZAMRAŻARKA

MAGAZYNOWANIE ENERGII 
Akumulatory litowo-jonowe

OSZCZĘDZANIE ENERGII 
Produkty o minimalnym zużyciu energii i dużej wydajności: 
oświetlenie w technologii LED i ESL, systemy z odzyskiwaniem 
ciepła (ERV), klimatyzatory, pralki, chłodziarko-zamrażarki, pompy 
ciepła

ZARZĄDZANIE ZUŻYCIEM ENERGII 
SEG (Smart Energy Gateway) łączy przynależne źródła energii 
z inteligentnymi urządzeniami poprzez sieć bezprzewodową i serwer.

WYTWARZANIE ENERGII
Ogniwa słoneczne i paliwowe pozwalają efektywnie 
pozyskiwać czystą energię

WSTĘP
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PROJEKT CAŁEGO MIASTA 
PRZYJAZNEGO DLA ŚRODOWISKA

EKO-MIASTO TIANJIN
Firma Panasonic bierze udział w realizacji pionierskiego projektu 
stworzenia Eko-miasta Tianjin. Położony 40 km od centrum 
Tianjin i 150 km od Pekinu ośrodek powstaje we współpracy Chin 
i Singapuru. Nienaruszające równowagi ekologicznej Eko-miasto 
Tianjin zaprojektowano jako praktyczny wzorzec, przeznaczony 
do skalowania i powielania w innych miastach Chin. Powstanie 
ośrodka pokazuje zaangażowanie obu krajów w zagadnienia 
ochrony środowiska naturalnego oraz oszczędzania energii 
i zasobów naturalnych. Do roku 2020 miasto zajmować będzie  
ok. 30 km² powierzchni zamieszkanej przez ok. 400 000 ludzi.



WSTĘP
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generatory prądu wykorzystujące energię słoneczną, ładowarki samochodów 
elektrycznych, akumulatory i pozostałe urządzenia. Użytkownik otrzymuje 
informacje o stopniu realizacji założonych planów oszczędnościowych oraz 
sugestie dotyczące dalszych możliwości obniżenia zużycia energii.

Informacje można będzie odczytać na wszystkich monitorach używanych 
w domu, dzięki czemu mieszkańcy będą w bardziej świadomy sposób 
wykorzystywać energię elektryczną i przyzwyczajać się do przyjaznego 
środowisku stylu życia.

ZRÓWNOWAŻONE INTELIGENTNE MIASTO FUJISAWA
Firma Panasonic przekształca swoje dawne tereny fabryczne w mieście 
Fujisawa położonym 50 km na zachód od Tokio w inteligentne miasto, 
umieszczając tam systemy wykorzystania energii powstałe w oparciu 
o proekologiczne idee. Projekt realizowany jest przy współpracy z ośmioma 
innymi koncernami oraz władzami miasta Fujisawa. Miasto pomieści 1000 
gospodarstw domowych ulokowanych na powierzchni ponad 19 hektarów.  
Na każdym etapie projektowania i budowy przewidziana jest ścisła współpraca 
deweloperów oraz firm produkcyjnych i usługowych zaangażowanych 
w przedsięwzięcie.
Domy zostaną wyposażone w całą gamę najnowocześniejszych systemów firmy 
Panasonic, służących do pozyskiwania, magazynowania i zarządzania energią. 
Dzięki generowaniu energii za pomocą efektywnych modułów słonecznych 
i ogniw paliwowych oraz jej magazynowaniu w pojemnych akumulatorach 
litowo-jonowych, budynki będą całkowicie samowystarczalne. Zarówno 
energooszczędne oświetlenie, jak klimatyzacja i urządzenia gospodarstwa 
domowego podłączone zostaną do systemu komputerowego, który na 
monitorach telewizyjnych i komputerowych wyświetlać może informacje 
dotyczące zużycia energii oraz wskazówki odnośnie jej oszczędzania.

DOMOWY SYSTEM ZARZĄDZANIA ENERGIĄ
Każdy dom w Eko-mieście Tianjin wyposażony zostanie w system klimatyzacji 
mini-VRF z domowym systemem zarządzania energią (HEMS) firmy Panasonic. 
Aby zmniejszyć zużycie energii w poszczególnych mieszkaniach, system 
HEMS zaprojektowano jako centralny dla całego budynku. System sumuje 
całkowitą ilość zużytej energii, uwzględniając sprzęty gospodarstwa domowego, 
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POMOC DLA PROFESJONALISTÓW
Firma Panasonic oferuje różnorodną pomoc projektantom, 
instalatorom i dystrybutorom działającym w branży urządzeń 
grzewczych i chłodniczych. 

OPROGRAMOWANIE
Zapewniamy dostosowane do potrzeb oprogramowanie wspomagające 
projektantów systemów, instalatorów i dystrybutorów, pozwalające łatwo 
i szybko projektować i oceniać systemy, tworzyć schematy instalacji,  
a także generować różnego rodzaju podsumowania.

PROGRAM ECOi VRF DESIGNER
Program VRF DESIGNER jest niezwykle prosty w obsłudze. 
Korzystając z funkcji "ciągnij i upuść" lub kreatora można 
szybko stworzyć żądany projekt. Baza danych programu 
zawiera wszystkie informacje dotyczące odpowiednich 

produktów firmy Panasonic. W ramach jednego projektu można stworzyć kilka 
różnych wersji systemów klimatyzacji. 
Program kontroluje poprawność zaprojektowanego systemu i automatycznie 
wprowadza współczynniki korygujące wydajność jednostek wewnętrznych 
uwzględniające różnice wysokości instalacji, długość orurowania, proporcje 
wydajności między urządzeniem wewnętrznym i zewnętrznym oraz 
specyficzne warunki danego projektu. Na podstawie konfiguracji układu 
i długości orurowania program wylicza ewentualną ilość dodatkowego 
czynnika chłodniczego.
Utworzone w programie projekty mogą być następnie modyfikowane lub 
rozbudowywane. Program pozwala na generowanie i drukowanie raportów 
pokazujących schematy instalacji elektrycznej, orurowania i zasilania jak 
również zestawienie elementów. 

PROGRAM AQUAREA DESIGNER
Program pozwala projektantom, instalatorom i dystrybutorom 
systemów ogrzewania dopasować optymalną pompę 
ciepła z serii Aquarea do indywidualnych potrzeb, obliczyć 

oszczędności w porównaniu z innymi źródłami ciepła i bardzo szybko obliczyć 
emisję CO2.
Do wyboru użytkowników pozostają dwa tryby: "Szybki projekt" oraz "Projekt 
profesjonalny". Każdy z trybów prowadzi krok po kroku do zbudowania bazy 
danych tworzonego projektu i pozwala na generowanie raportów (w formie 
uproszczonej lub rozbudowanej), które mogą zostać zapisane w formacie HTML 
lub wydrukowane.
Program wylicza koszty zużycia energii zaprojektowanego systemu, z podziałem 
na podgrzewanie wody użytkowej, ogrzewanie pomieszczeń oraz pracę pomp. 
Pokazuje także czas pracy systemu oraz przedstawia współczynnik wydajności 
COP. Program pozwala porównać różne systemy ogrzewania, takie jak 
konwencjonalne piece gazowe, kotły olejowe, opalanie drewnem, standardowe 
ogrzewanie elektryczne lub elektryczne grzejniki z zasobnikiem korzystające 
z taryfy nocnej. Porównanie obejmuje koszty eksploatacji systemów, początkowe 
koszty inwestycyjne oraz koszty konserwacji. Zestawić można również wielkość 
emisji CO2, a także oszczędności.

APLIKACJA NA iPad-a
Aplikacja pozwala zaprezentować Klientowi 
korzyści jakie zapewnia zastosowanie 
efektywnego systemu wyposażonego 
w pompę ciepła z serii Aquarea do ogrzewania 
pomieszczeń i podgrzewania wody użytkowej.
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OTWARCIE PRO-ACADEMY FIRMY PANASONIC
Firma Panasonic bierze odpowiedzialność za pracę swoich dystrybutorów, 
instalatorów i serwisantów, dlatego przygotowaliśmy dla nich wszechstronny 
program szkoleniowy. Pro-Academy obejmuje zarówno tradycyjne 
bezpośrednie podejście do omawianych zagadnień jak również wykorzystanie 
nowych technologii w formie e-learning’u, dostępnego przez 24 godziny na 
dobę i 7 dni w tygodniu!

TRZY POZIOMY NOWYCH KURSÓW
Projektowanie, instalowanie oraz uruchamianie i wyszukiwanie usterek
Szkolenia obejmują:
• System VRF ECOi
• Pompy ciepła serii Aquarea (akredytacja MCS)
• Systemy GHP (2012)
Kursy dostępne są na oficjalnych stronach firmy Panasonic w całej Europie 
oraz na stronie e-learning’u w serwisie Pro Club. Centra szkoleniowe 
przedstawiają gamę najnowszych produktów i dają szansę bezpośredniego 
zetknięcia z najnowszymi systemami sterowania oraz urządzeniami 
wewnętrznymi i zewnętrznymi serii VRF ECOi, Etherea, GHP i Aquarea.

PRO CLUB FIRMY PANASONIC
PRO Club (www.panasonicproclub.com) jest nową inicjatywą firmy Panasonic 
adresowaną do profesjonalistów z branży urządzeń grzewczych i chłodniczych. 
Stworzony dla dystrybutorów, instalatorów i serwisantów serwis internetowy, 
stanowi bezpośredni kanał komunikacji z jednym z największych producentów 
na rynku.
Na stronach, przyjaznego dla użytkownika, serwisu znajdują się najnowsze 
wersje programów AQUAREA DESIGN oraz ETHEREA DESIGN, dokumentacja 
techniczna, a także katalogi i zdjęcia dotyczące szerokiej gamy systemów 
grzewczych i chłodniczych firmy Panasonic.
Dodatkowo, zarejestrowani użytkownicy serwisu będą mogli korzystać  
ze specjalnych promocji oraz pomocnych narzędzi biznesowych, takich jak 
wskazówki dotyczące wystroju salonu wystawowego, znaku firmowego czy 
innych zamieszczanych materiałów.

PRO Club

NOWOŚĆ
PRO CLUB

WSTĘP

www.panasonicproclub.com 
lub skorzystaj ze swojego smartfona używając następującego kodu QR: 



NOWY SYSTEM POMP CIEPŁA POWIETRZE-WODA AQUAREA  
DLA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH
Zapewniając wydajności od 3 do 16 kW, pompy ciepła serii Aquarea stanowią 
największą dostępną na rynku gamę urządzeń spełniających wszelkie oczekiwania 
w zakresie ogrzewania i chłodzenia. Ekonomiczne i przyjazne dla środowiska 
naturalnego

NOWY SYSTEM POMP CIEPŁA POWIETRZE-WODA AQUAREA 
DLA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I HANDLOWYCH ORAZ 
ZASTOSOWAŃ CHŁODNICZYCH
Łatwe w instalacji systemy o wydajności do 80 kW zapewniające bardzo wysoką 
wydajność, nawet przy temperaturach zewnętrznych sięgających –20°C.

O
ehpa

European Quality Label
for Heat Pumps

* * *

*	�Nie wszystkie produkty posiadają certyfikat. Ponieważ procedury certyfikacji są w trakcie, a lista urządzeń posiadających certyfikaty stale się zmienia,  
prosimy o sprawdzenie najnowszych danych na oficjalnych stronach internetowych.

2012
NOWOŚĆ
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NOWE POMPY CIEPŁA POWIETRZE-WODA SERII AQUAREA OSIĄGAJĄ NOMINALNĄ 
WYDAJNOŚĆ NAWET PRZY TEMPERATURZE ZEWNĘTRZNEJ –15°C
Nowy system Aquarea firmy Panasonic, oparty na technologii wysokowydajnych pomp ciepła, umożliwia nie tylko ogrzewanie domu 
i podgrzewanie wody użytkowej, ale również bardzo wydajne chłodzenie latem. System ten zapewnia więc pełen komfort,  
niezależnie od pogody, nawet przy temperaturach zewnętrznych sięgających –15°C.
Nowe pompy ciepła firmy Panasonic zostały zaprojektowane w odpowiedzi na popyt w zakresie budynków energooszczędnych 
i zapewniają wysoką wydajność i niskie koszty eksploatacyjne.

high 
efficiency 
heating

SYSTEM INVERTER+
System klasy 
INVERTER+ 
o efektywności 
energetycznej A 
zapewnia zmniejszenie 
zużycia energii nawet 
o 30% w porównaniu 
z systemami bez 
inwerterów. Zyskują 
wszyscy: użytkownicy 
i środowisko.

environmentally

friendly
refrigerant

R410A / R407C

CZYNNIK CHŁODNICZY 
R410A/R407C
Czynnik chłodniczy 
R410A/R407C zapewnia 
optymalną wydajność, 
a jego używanie nie 
wiąże się z obowiązkiem 
wnoszenia opłat 
środowiskowych, 
ponieważ nie szkodzi on 
warstwie ozonowej. 

down to
-20ºC in
heating mode

OUTDOOR 
TEMPERATURE

DO –20°C W TRYBIE 
OGRZEWANIA
Klimatyzator może 
ogrzewać w trybie 
pompy ciepła 
przy minimalnej 
temperaturze 
zewnętrznej –20°C.

boiler 
connection

RETROFIT

MODERNIZACJA
Pompy ciepła serii 
Aquarea można 
łączyć z istniejącymi 
lub nowymi źródłami 
ciepła, zapewniając 
pełen komfort nawet 
przy bardzo niskich 
temperaturach 
zewnętrznych.

solar
panels
connection

SOLAR KIT

ZESTAW PANELI 
SŁONECZNYCH
Aby dodatkowo 
podnieść wydajność 
pomp ciepła serii 
Aquarea, można 
je podłączyć do 
dodatkowych 
zestawów 
z fotowoltaicznymi 
ogniwami 
słonecznymi. 

domestic
hot
water

DHW

CIEPŁA WODA 
UŻYTKOWA
Po podłączeniu 
do opcjonalnego 
zasobnika, 
urządzenia serii 
Aquarea mogą 
również niezwykle 
oszczędnie 
podgrzewać wodę 
użytkową. 

5 year
compressor
warranty

5-LETNIA 
GWARANCJA
Sprężarki całej serii 
Aquarea objęte są 
5-letnią gwarancją.
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* �WSPÓŁCZYNNIK COP: efektywność energetyczna w trybie ogrzewania. Współczynnik COP równy 4,74 dotyczy modeli WH-MDF09C9E8 i WH-UD09CE8 o wydajności 9 kW, przy temperaturze zewnętrznej 7°C, temperaturze wody wynoszącej na wejściu 30°C i 35°C na wyjściu  
(wg normy EN 14511-2).

* Francuska agencja ds. środowiska i zarządzania energią ADEME zachęca konsumentów do wybierania systemów ogrzewania i klimatyzacji wykorzystujących pompy ciepła.

Jesteśmy otoczeni darmową i niewyczerpalną energią, dostarczaną przez 
słońce, które ogrzewa powietrze, ziemię, wody gruntowe…
Pompy ciepła umożliwiają wykorzystywanie tej darmowej i niewyczerpywalnej 
energii słonecznej do ogrzewania naszych domów. Wielką zaletą systemów 
pomp ciepła, poza zmniejszaniem rachunków za energię elektryczną, jest 
oszczędzanie paliw kopalnych przy równoczesnym zmniejszeniu emisji gazów 
powodujących efekt cieplarniany*.
Aquarea firmy Panasonic to system pompy ciepła powietrze-woda. 
Wykorzystuje ona energię z powietrza zewnętrznego, którym poprzez 
wymiennik podgrzewa wodę używaną zimą do ogrzewania pomieszczeń. 
Dodatkowo, niektóre modele urządzeń Aquarea mogą również chłodzić 
pomieszczenia latem i przez cały rok podgrzewać wodę.

* �Francuska agencja ds. środowiska i zarządzania energią ADEME zachęca konsumentów do wybierania systemów ogrzewania i klimatyzacji 
wykorzystujących pompy ciepła.

System ekologicznego ogrzewania i klimatyzacji Aquarea to lider 
innowacji energetycznych.
Seria Aquarea stanowi część nowej generacji systemów ogrzewania 
i klimatyzacji, które do ogrzewania lub chłodzenia pomieszczeń oraz do 
podgrzewania wody wykorzystują odnawialne, darmowe źródło energii 
— otaczające nas powietrze. Pompy ciepła serii Aquarea są dużo bardziej 
elastyczne i tańsze, niż tradycyjne źródła ciepła.

Idealne rozwiązanie dla ogrzewania budynków nowych i istniejących:
• �Szeroki zakres wydajności od 3 do 16 kW, zasilanie 1- i 3-fazowe, jednostki 

monoblok lub w układach split
• 3 wersje:	
	 – standardowa pompa ciepła
	 – wysokotemperaturowa pompa ciepła (temperatura wody: 65°C)
	 – �pompa ciepła o "płaskich" charakterystykach wydajności przy 

temperaturach zewnętrznych do –15°C
• �Wysokowydajne pompy ciepła działające przy temperaturach zewnętrznych 

do –20°C
• �Zmniejszenie kosztów zużycia energii, dzięki współczynnikowi wydajności 

grzewczej (COP) wynoszącym 4,74*
• Zmniejszenie zużycia energii i emisji CO2

• Zapewnienie chłodzenia w lecie
• Wysoka elastyczność:
	 – możliwość podłączenia do istniejącego systemu ogrzewania
	 – możliwość podłączenia do fotowoltaicznych ogniw słonecznych

WYSOKOWYDAJNE, EKOLOGICZNE OGRZEWANIE 
NOWYMI POMPAMI CIEPŁA POWIETRZE-WODA 
FIRMY PANASONIC
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ELEKTRYCZNE

ENERGIA  
CIEPLNA

ENERGIA 
ODNAWIALNA

ENERGIA ELEKTRYCZNA

ENERGIA 
ELEKTRYCZNA

ENERGIA ZEWNĘTRZNA

SYSTEM AQUAREA

Do 78%
oszczędności  
energii*

INNE SYSTEMY OGRZEWANIA

* �Do 78% ciepła generowanego przez pompę ciepła jest darmowe, ponieważ pochodzi ono z powietrza zewnętrznego. Warunki pomiaru: 
W trybie ogrzewania: Temperatura wewnętrzna: 20°C termometr suchy/temperatura zewnętrzna: 7°C termometr suchy/ 6°C termometr mokry. 
Warunki pomiaru: Temperatura wody na wejściu: 30°C; Temperatura wody na wyjściu: 35°C.

POBÓR MOCY/ZUŻYCIE ENERGII

MOC WYJŚCIOWA/WYDAJNOŚĆ GRZEWCZA (kW)

do7 8%
oszczędności

energii*

DO 78% OSZCZĘDNOŚCI ENERGII*
Pompy ciepła serii Aquarea firmy Panasonic umożliwiają obniżenie wydatków 
na ogrzewanie nawet o 78% w stosunku do ogrzewania elektrycznego. 
Przykładowo, współczynnik COP dla systemu Aquarea o wydajności 9 kW 
wynosi 4,74. Jest to o 3,74 więcej niż w przypadku konwencjonalnego 
ogrzewania elektrycznego ze współczynnikiem COP wynoszącym 1. Oznacza  
to 78% oszczędności.
Zużycie energii można dodatkowo zmniejszyć, podłączając urządzenia serii 
Aquarea do fotowoltaicznych ogniw słonecznych.

3 i 5 kW
NOWOŚĆ
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System split 
Składa się on z jednostki zewnętrznej i modułu hydraulicznego, 
zazwyczaj umieszczonego w pomieszczeniu technicznym lub garażu. 

System monoblok
Posiada on jedynie jednostkę zewnętrzną. Systemy takie  
nie wymagają podłączenia czynnika chłodniczego i są łączone 
jedynie z układami ogrzewania.

ISTNIEJĄ DWA TYPY POMP CIEPŁA:

* �Możliwość podłączenia 
zasobnika

* �Możliwość podłączenia 
zasobnika

* 

* 

* 

* 

FIRMA PANASONIC ZAPROJEKTOWAŁA CAŁKOWICIE NOWĄ SERIĘ 
URZĄDZEŃ, ZAPEWNIAJĄCĄ KLIENTOM NAJLEPSZE PARAMETRY
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100% 
capacity 
at -15°C

AQUAREA T-CAP

Seria Aquarea ht
Dla domu wyposażonego w grzejniki 
wysokotemperaturowe (np. żeliwne), 
najprawdopodobniej najlepszym rozwiązaniem  
są urządzenia z wysokotemperaturowej serii 
Aquarea HT, ponieważ zapewniają one temperaturę 
wody na wyjściu sięgającą 65°C, nawet przy 
temperaturze zewnętrznej rzędu –15°C.
Urządzenia serii Aquarea HT mogą dostarczać wodę 
o temperaturze 65°C pracując wyłącznie w trybie 
pompy ciepła.

SERIA Aquarea  
w konfiguracji rozszerzonej
Dla domu z grzejnikami niskotemperaturowymi 
lub ogrzewaniem podłogowym, optymalnym 
rozwiązaniem jest pompa ciepła Aquarea 
w konfiguracji rozszerzonej. Może ona pracować 
jako urządzenie samodzielne albo — w zależności 
od potrzeb — może być połączona z innym źródłem 
ciepła. 

output 
water
65ºC 

HIGH TEMP
HEAT PUMP

4.74 COP
high 
efficiency
AQUAREA 
HIGH CONNECTIVITY

*

Seria Aquarea T-CAP
Niezwykle ważne w systemach grzewczych jest 
zapewnienie nominalnych charakterystyk urządzeń, 
nawet przy temperaturach zewnętrznych rzędu 
–7°C czy też –15°C. Umożliwiają to urządzenia serii 
Aquarea T-CAP. Dzięki temu wydajność urządzeń jest 
zawsze wystarczająca do ogrzania domu i nawet 
przy wyjątkowych mrozach nie ma konieczności 
wspomagania się zewnętrznym źródłem ciepła.
Urządzenia serii Aquarea T-CAP mają zawsze 
wysoką wydajność grzewczą, nawet przy wyjątkowo 
niskich temperaturach zewnętrznych. Aquarea T-CAP 
oznacza wysokie oszczędności.

Seria Aquarea T-CAP
Podano współczynnik COP

Seria Aquarea
w konfiguracji rozszerzonej
Podano współczynnik COP

URZĄDZENIA SERII AQUAREA T-CAP I W KONFIGURACJI ROZSZERZONEJ 
O WYJĄTKOWO WYSOKIEJ  WYDAJNOŚCI NAWET PRZY –15°C

5

4,5

4

3,5

3

2,5

2

2,5

1

0,5

0

12

10

8

6

4

2

0
 +7ºC -7ºC -15ºC  +7ºC -7ºC -15ºC

UTRZYMYWANIE WYDAJNOŚCI NOMINALNEJ PRZEZ  
SERIĘ AQUAREA T-CAP DO –15°C (PRZYKŁAD DLA 12 kW)

PORÓWNANIE URZĄDZEŃ SERII AQUAREA T-CAP I W KONFIGURACJI ROZSZERZONEJ

* Warunki pomiaru: Temperatura wody na wejściu: 30 °C; Temperatura wody na wyjściu: 35 °C. Temperatura zewnętrzna: +7°C.

OFERTA URZĄDZEŃ SERII AQUAREA JEST TERAZ JESZCZE SZERSZA!
• Nowe systemy split o wydajności 3 i 5 kW dla domów energooszczędnych
• Nowe systemy monoblok z pompą ciepła o wydajności 6 i 9 kW dla domów energooszczędnych 
• Nowa seria wysokotemperaturowych pomp ciepła (temperatura wody: 65°C)

Jaki produkt wybrać?

SYSTEM AQUAREA
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NOWE URZĄDZENIA AQUAREA SPLIT O WYDAJNOŚCI 
3 I 5 kW ORAZ MONOBLOK Z POMPĄ CIEPŁA 
POWIETRZE-WODA O WYDAJNOŚCI 9 kW 
Maksymalne oszczędności, maksymalna 
wydajność, minimalna emisja CO2, minimalne 
zapotrzebowanie na miejsce

Nowe urządzenia Panasonic Aquarea split oraz monoblok z pompą ciepła 
stworzono na potrzeby budynków o wysokich wymaganiach.
Systemy Aquarea osiągają maksymalną wydajność niezależnie od 
pogody, nawet przy temperaturze zewnętrznej –20°C! Nowe urządzenia 
Aquarea charakteryzują się łatwą instalacją we wszystkich typach nowych 
i istniejących budynków.

2012
NOWOŚĆ

18



ZALETY
•	System ogrzewania "włącz i używaj"
•	� Brak urządzenia wewnętrznego (dotyczy systemu monoblok 

o wydajności 6 i 9 kW)
•	Niezwykle małe rozmiary
•	Dodatkowa grzałka elektryczna o mocy 3 kW
•	Wysoka wydajność nawet przy –20°C

ELEMENTY SKŁADOWE
•	W skład systemu monoblok wchodzą:
	 – Wymiennik ciepła
	 – Pompa cyrkulacyjna ciepłej wody o 3 prędkościach
	 – Naczynie wzbiorcze o pojemności 6 l
	 – Zawór bezpieczeństwa
	 – Wskaźnik ciśnienia
	 – Grzałka elektryczna o mocy 3 kW

down to
-20ºC in
heating mode

OUTDOOR 
TEMPERATURE

ZASTOSOWANIE URZĄDZEŃ TYPU MONOBLOK
PRZYKŁADOWY SYSTEM OGRZEWANIA  
ORAZ PODGRZEWANIA WODY UŻYTKOWEJ

ZASTOSOWANIE URZĄDZEŃ TYPU SPLIT
DOM ENERGOOSZCZĘDNY — PRZYKŁADOWY SYSTEM OGRZEWANIA 
ORAZ PODGRZEWANIA WODY UŻYTKOWEJ

NA ZEWNĄTRZ POMIESZCZENIE TECHNICZNE

Zasobnik wody użytkowej 
(200 l lub 300 l)

WEWNĄTRZ BUDYNKU

WEWNĄTRZ BUDYNKU

PRZYKŁADOWY SYSTEM OGRZEWANIA "WŁĄCZ I UŻYWAJ"

NA ZEWNĄTRZ WEWNĄTRZ BUDYNKU

PORÓWNANIE WSPÓŁCZYNNIKÓW WYDAJNOŚCI COP 
OGRZEWANIA ELEKTRYCZNEGO I SYSTEMÓW  
Z POMPĄ CIEPŁA PANASONIC

1 kW 4,41 kW1 kW1 kW

OGRZEWANIE ELEKTRYCZNE SYSTEM Z POMPĄ CIEPŁA PANASONIC

* Porównanie wg nominalnych wartości producenta, w następujących warunkach: Warunki 
pomiaru: W trybie ogrzewania: Temperatura wewnętrzna: 20°C termometr suchy/temperatura 
zewnętrzna: 7°C termometr suchy/ 6°C termometr mokry. Warunki pomiaru: Temperatura wody 
na wejściu: 30 °C; Temperatura wody na wyjściu: 35 °C.

POBÓR MOCY/ZUŻYCIE ENERGII

MOC WYJŚCIOWA/WYDAJNOŚĆ GRZEWCZA (kW)

NA ZEWNĄTRZ

NOWOŚĆ 

3/5 kW i 6/9 kW 

dla domów energooszczędnych

 

Instalacja powinna być wykonana zgodnie z aktualnymi przepisami i normami branżowymi oraz dobrą praktyką instalacyjną. Należy zainstalować filtr siatkowy na powrocie wody z instalacji. Dla uproszczenia rysunku – na schemacie nie zostały umieszczone zawory odcinające, zwrotne, regulacyjne itp.

19
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POMPA CIEPŁA + FOTOWOLTAICZNE 
OGNIWA SŁONECZNE: RECEPTA  
NA OSZCZĘDNOŚĆ 

Dzięki współpracy z fotowoltaicznymi ogniwami słonecznymi, 
systemy pomp ciepła Aquarea firmy Panasonic są niezwykle 
oszczędne i przyczyniają się do ograniczenia emisji CO2. 

+
Fotowoltaiczny panel słoneczny  
typu HIT firmy Panasonic

20



Dwukierunkowa 
pompa ciepła

Czynnik chłodniczy Woda

Moduł 
hydrauliczny

Grzejniki 
Ogrzewanie podłogowe

ZASADA DZIAŁANIA SYSTEMU AQUAREA
Pompy ciepła powietrze-woda do ogrzewania i  chłodzenia pomieszczeń 
oraz podgrzewania wody użytkowej wykorzystują energię cieplną powietrza 
zewnętrznego. System Aquarea podczas ogrzewania i  chłodzenia korzysta więc 
z  darmowej energii. Energia elektryczna służy jedynie do zasilania sprężarki, 
układów elektronicznych, pomp oraz — w przypadku bardzo niskich temperatur 
— dodatkowych grzałek elektrycznych. Taki sposób działania zapewnia bardzo 
wysoką wydajność oraz znaczną oszczędność energii.

Przykład: z systemem split

SOLAR (panel słoneczny) CWU

CWU

Grzejnik

Wentylokonwektor 
(ogrzewanie i chłodzenie)

Podgrzana woda użytkowa

Jednostka zewnętrzna

Ogrzewanie podłogowe, 
ogrzewanie panelowe

Fotowoltaiczne 
ogniwo słoneczne

Zasobnik ciepłej wody

Moduł hydrauliczny  
(wodny wymiennik ciepła)

FOTOWOLTAICZNE OGNIWA SŁONECZNE — JESZCZE WIĘKSZE 
OSZCZĘDNOŚCI
Połączenie fotowoltaicznych ogniw słonecznych z pompą ciepła umożliwia 
dalsze obniżenie zużycia energii elektrycznej i emisji CO2. Ponadto, 
wyjątkowe fotowoltaiczne ogniwa słoneczne HIT firmy Panasonic umożliwiają 
wygenerowanie większej ilości energii elektrycznej z metra kwadratowego 
zwiększając w ten sposób oszczędność energii.
Ogniwa słoneczne typu HIT
Ogniwa słoneczne typu HIT (Heterojunction with Intrinsic Thin layer — 
połączenie wytworzone z różnych typów półprzewodników o różnych 
grubościach warstwy zaporowej) firmy Panasonic są wykonane z pojedynczych 
płytek krystalicznego krzemu otoczonych ultra-cienkimi warstwami krzemu 
amorficznego. Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych technologii 
produkcji, produkt ten posiada wiodące w branży parametry. 
Ogniwa słoneczne przyjazne dla środowiska
Czystsza energia. Ogniwa typu HIT generują więcej czystej energii niż inne 
konwencjonalne krystaliczne ogniwa słoneczne.

2012
NOWOŚĆ
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JESZCZE WYDAJNIEJSZE SPRĘŻARKI INWERTEROWE INVERTER+

Firma Panasonic dostarczyła już ponad 100 mln sprężarek, czym udowodniła najwyższą jakość i niezawodność 
produkowanych pomp ciepła, a tym samym swoją pozycję lidera w branży klimatyzacyjnej. Dzięki sprężarce 
klasy Inverter+  firmy Panasonic można oszczędzić do 30% energii w stosunku do systemów tradycyjnych bez 
inwertera. Dzięki sprężarce inwerterowej firmy Panasonic, pompa ciepła generuje ciepło z najwyższą wydajnością 
dostosowaną do wydajności urządzeń grzewczych.

high 
efficiency 
heating

BEZ INWERTERA
Temperatura waha się pomiędzy dolną i górną 
granicą zakresu i nigdy się nie stabilizuje. 
Temperatura spada, a następnie szybko wzrasta, 
powodując nagły wzrost zużycia energii.

Z INWERTEREM
Regulacja temperatury: wyższy komfort 
i większe oszczędności Stałe utrzymywanie 
komfortowej temperatury

BEZ INWERTERA
Powolny rozruch Dłuższy czas konieczny 
do osiągnięcia zadanej temperatury

Z INWERTEREM 
Szybkie osiągnięcie zadanej 
temperatury 

ZALETY KLIMATYZATORÓW INWERTEROWYCH
Porównanie klimatyzatorów inwerterowych i bez inwertera

ZBYT WYSOKA 
TEMPERATURA 
W POMIESZCZENIU 
(BRAK KOMFORTU)

ZBYT NISKA 
TEMPERATURA 
W POMIESZCZENIU 
(BRAK KOMFORTU)

ZADANA 
TEMPERATURA 
W POMIESZCZENIU 
(KOMFORT)
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KOMFORT, OSZCZĘDNOŚĆ I WYDAJNOŚĆ  
NAWET PRZY BARDZO NISKICH  
TEMPERATURACH ZEWNĘTRZNYCH
Systemy Inverter+ firmy Panasonic
Po szybkim osiągnięciu zadanej temperatury, system Inverter+ stopniowo dostosowuje 
wydajność tak, by utrzymywać stałą temperaturę w pomieszczeniu. Dzięki temu 
temperatura nie zmienia się gwałtownie, a zapas wydajności gwarantuje stałe utrzymywanie 
komfortowej temperatury nawet przy gwałtownych zmianach pogody.
Maksymalna wydajność nawet przy wyjątkowo niskich temperaturach zewnętrznych
System Aquarea został specjalnie zaprojektowany tak, by zapewniać maksymalną 
wydajność nawet przy wyjątkowo wysokich lub niskich temperaturach zewnętrznych — 
wyższą od wydajności ogrzewania elektrycznego lub ogrzewania gazowego.

PROGRAM AQUAREA DESIGNER
Do wyboru użytkowników pozostają dwa tryby: "Szybki projekt" oraz "Projekt 
profesjonalny". Każdy z trybów prowadzi krok po kroku do zbudowania bazy danych 
tworzonego projektu i pozwala na generowanie raportów (w formie uproszczonej lub 
rozbudowanej), które mogą zostać zapisane w formacie HTML lub wydrukowane.  
Do tworzenia przydatnych raportów wprowadzane są dane projektu obejmujące:
•	 Powierzchnię pomieszczeń ogrzewanych
•	 Wymagania dotyczące ogrzewania
•	 Przepływ ciepła i temperatury powrotu
•	 �Dane klimatyczne (z prostego rozwijalnego menu) obejmujące zewnętrzną temperaturę 

obliczeniową
•	 �Rodzaj zasobnika ciepłej wody użytkowej, jego pojemność i docelowa temperatura 

ciepłej wody
Program wylicza koszty zużycia energii zaprojektowanego systemu, z podziałem na 
podgrzewanie wody użytkowej, ogrzewanie pomieszczeń oraz pracę pomp. Pokazuje 
także czas pracy systemu oraz przedstawia współczynnik wydajności COP. Program 
pozwala porównać różne systemy ogrzewania, takie jak konwencjonalne piece gazowe, 
kotły olejowe, opalanie drewnem, standardowe ogrzewanie elektryczne lub elektryczne 
grzejniki z zasobnikiem korzystające z taryfy nocnej. Porównanie obejmuje koszty 
eksploatacji systemów, początkowe koszty inwestycyjne oraz koszty konserwacji. 
Zestawić można również wielkość emisji CO2, a także oszczędności.
Program można pobrać ze strony internetowej www.panasonic.com.

Modele SDF/SDC/MDF/MDC 7 kW 9 kW 12 kW 14 kW 16 kW
Wydajność grzewcza przy +7°C [kW] 7 9 12 14 16
Wsp. COP przy +7°C i temperaturze wody grzewczej +35°C 4,4 4,74 4,67 4,5 4,23
Wydajność grzewcza przy +2°C [kW] 6,55 9 11,4 12,4 13
Wsp. COP przy +2°C i temperaturze wody grzewczej +35°C 3,31 3,53 3,4 3,32 3,25
Wydajność grzewcza przy –7°C [kW] 5,15 9 10 10,7 11,4
Wsp. COP przy –7°C i temperaturze wody grzewczej +35°C 2,65 2,81 2,7 2,62 2,55
Wydajność grzewcza przy –15°C [kW] 4,6 8,3 8,9 9,5 10,3
Wsp. COP przy –15°C i temperaturze wody grzewczej +35°C 2,3 2,55 2,43 2,35 2,33

Modele SXF/SXC/MXF/MXC 9 kW 12 kW
Wydajność grzewcza przy +7°C [kW] 9 12
Wsp. COP przy +7°C i temperaturze wody grzewczej +35°C 4,74 4,67
Wydajność grzewcza przy +2°C [kW] 9 12
Wsp. COP przy +7°C i temperaturze wody grzewczej +35°C 3,53 3,4
Wydajność grzewcza przy –7°C [kW] 9 12
Wsp. COP przy –7°C i temperaturze wody grzewczej +35°C 2,81 2,7
Wydajność grzewcza przy –15°C [kW] 9 12
Wsp. COP przy –15°C i temperaturze wody grzewczej +35°C 2,54 2,4

POMPY CIEPŁA: BARDZIEJ WYDAJNE NIŻ INNE SYSTEMY 
OGRZEWANIA
Maksymalny współczynnik COP pomp ciepła firmy Panasonic 
wynosi 4,74 przy temperaturze zewnętrznej +7°C, dzięki czemu są 
one dużo wydajniejsze niż kotły olejowe, piece gazowe i grzejniki 
elektryczne.

Najlepsza wydajność w porównaniu z innymi 
systemami

Warunki pomiaru: Temperatura wody na wejściu: 30 °C; Temperatura wody na wyjściu: 35 °C. 

4,74

AquareaOgrzewanie gazoweOgrzewanie olejowe

COP
4,74
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SPOSÓB DZIAŁANIA POMP CIEPŁA POWIETRZE-WODA

•	 �Jednostka zewnętrzna: pobiera darmową energię cieplną z powietrza 
zewnętrznego i poprzez moduł hydrauliczny przenosi ją do wnętrza budynku. 
Darmowe ciepło przenoszone jest do modułu hydraulicznego przez 
przyjazny dla środowiska czynnik chłodniczy (R407C i R410A) o wysokim 
współczynniku wymiany ciepła.

•	 �Moduł hydrauliczny, wyposażony w panel sterowania, umożliwia regulowanie 
uzyskiwanej temperatury wewnętrznej i maksymalizację wydajności układu. 
Moduł ten jest wyposażony w wymiennik ciepła, który oddaje ciepło 
pochodzące z powietrza zewnętrznego — przenoszone przez czynnik 
chłodniczy — wodzie używanej do ogrzewania pomieszczeń i wodzie 
użytkowej. 
Moduł hydrauliczny odpowiada za ogrzewanie pomieszczeń i podgrzewanie 
wody.

	� W systemach split moduł ten jest umieszczany w jednostce wewnętrznej 
(domu), natomiast w układach z pojedynczą jednostką (monoblok)  
znajduje się w jednostce zewnętrznej.

•	 �Zasobniki ciepłej wody służą również do podgrzewania wody użytkowej.  
Są one wykonane ze stali nierdzewnej, co gwarantuje ich dużą trwałość. 
Zbiorniki wyposażone są również w pomocnicze grzałki o mocy 3 kW, 
zapewniające podgrzewanie wody nawet przy bardzo niskich temperaturach 
zewnętrznych. Aby zapewnić maksymalną wydajność i szybsze nagrzewanie, 
grzałki umieszczone są w górnej części zbiorników. 

Wszystkie zasobniki ciepłej wody wyposażone są ponadto w zawór 3-drożny.
•	 �Opcjonalne wyposażenie dodatkowe (nieoferowane przez firmę Panasonic):
	 –  �Termostat temperatury wewnętrznej, który można podłączyć do 

systemu Aquarea w celu zapewnienia optymalnej i stałej temperatury 
w pomieszczeniu.

	 –  �Zestaw do podłączenia paneli słonecznych, umożliwiających uzyskanie 
dodatkowych oszczędności i jeszcze większej wydajności układu. 

•	 �W zasobniku ciepłej wody znajduje się elektryczna grzałka zanurzeniowa 
o mocy 3 kW, zapewniająca:

	 – Maksymalny komfort
	 – �Maksymalną wydajność i lepszą ochronę przed bakteriami z rodzaju 

Legionella

DWA LUB TRZY WYŁĄCZNIKI AWARYJNE

Moduł hydrauliczny systemu Aquarea jest wyposażony w wyłączniki 
różnicowoprądowe, zapewniające maksymalne bezpieczeństwo w przypadku 
wystąpienia zwarcia.
– 2 wyłączniki różnicowoprądowe: dla urządzeń 3, 5, 6 i 9 kW
– 3 wyłączniki różnicowoprądowe: dla urządzeń 12, 14 i 16 kW
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ŁATWE PROGRAMOWANIE STEROWNIKA
Temperatura w obiegu pierwotnym jest regulowana w zależności od 
temperatury zewnętrznej. 
Regulacja parametrów sterujących odbywa się za pomocą pilota zdalnego 
sterowania podczas końcowego odbioru systemu zgodnie z poniższym 
schematem. 
Instalator systemu musi również ustawić, czy priorytetowe będzie 
ogrzewanie, czy podgrzewanie wody w zasobniku.

CZYTELNY WSKAŹNIK CIŚNIENIA WODY GRZEWCZEJ

Temp. wody T(nis.) = 	 Ustawienie minimalnej temperatury zewnętrznej
T(wys.) = 	Ustawienie maksymalnej temperatury zewnętrznej
W(nis.) = �	�Ustawienie maksymalnej temperatury wody przy minimalnej 

temperaturze zewnętrznej
W(wys.) = �	Ustawienie minimalnej temperatury wody przy maksymalnej 

temperaturze zewnętrznej

Temp. zewn.

W(wys.) 

T(wys.)

W(nis.)

T(nis.)

Wskaźnik ciśnienia
Ciśnienie wody musi wynosić  
0,055 ÷ 0,29 MPa

Zasilanie obiegu grzewczego R1 ¼

Wejście przewodów
Powrót obiegu grzewczego R1 ¼

Odprowadzenie skroplin
Podłączenie czynnika 

chłodniczego (gaz) ø⅝

Podłączenie czynnika 
chłodniczego (ciecz) ø¼ ÷ ø⅜

Karta interfejsu
Skraplacz

Regulator przepływu

Płyta złączy elektrycznych

Podłączenia czynnika 
chłodniczego z jednostki 
zewnętrznej

Zawór bezpieczeństwa

Naczynie wzbiorcze 10 l

Zabezpieczenie przed przeciążeniem

Grzałka elektryczna 3 ÷ 9 kW*

* Grzałka 3 kW dla modeli 1-fazowych 7 kW i 9 kW; grzałka 6 kW dla modeli 1-fazowych 12 kW, 14 kW i 16 kW,
	 grzałka 9 kW dla modeli 3-fazowych 12 kW, 14 kW i 16 kW

Wskaźnik ciśnienia

Pompa cyrkulacyjna  
o 3 prędkościach

Podłączenie wody

PANEL STEROWANIA
Panel sterowania umożliwia dokładną regulację temperatury w pomieszczeniu, 
zapewniającą maksymalną wydajność urządzenia i pełen komfort osób w nim 
przebywających.
Za pomocą panelu sterowania można w bardzo łatwy sposób regulować 
temperaturę ogrzewania i temperaturę wody użytkowej.

MODUŁ HYDRAULICZNY
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ZDALNE STEROWANIE KLIMATYZACJĄ PRZY UŻYCIU 
SMARTFONA ORAZ INTERNETU

Firma Panasonic od lat dostarcza swoim Klientom pompy ciepła i klimatyzatory 
o najwyższej efektywności energetycznej. Teraz, we współpracy z firmą Intesis 
możemy zaoferować jeszcze więcej — ultranowoczesny serwis internetowy 
w chmurze IntesisHome®, pozwalający zdalnie zarządzać systemem 
klimatyzacji z każdego miejsca.

Sterowanie klimatyzacją za pomocą iPad-a, iPhone-a, dowolnego urządzenia z systemem Android 
lub komputera z dostępem do Internetu korzystając z serwisu IntesisHome®. Dzięki temu serwisowi 
można sterować w taki sam sposób jak będąc w domu następującymi funkcjami systemu: włączanie/
wyłączanie, wybór trybu, ustawianie temperatury, ustawianie temperatury w pomieszczeniu itp.  
Serwis IntesisHome® zapewnia zaawansowane funkcje umożliwiające osiągnięcie najwyższego 
komfortu i wydajności przy równoczesnym obniżeniu do minimum zużycia energii. 

Wg Intesis (www.intesishome.com)

STERUJ 
POMPĄ CIEPŁA 
Z DOWOLNEGO 

MIEJSCA

STEROWANIE
PRZEZ
INTERNET

OPTIO
NAL

STERUJ 
POMPĄ CIEPŁA 
Z DOWOLNEGO 

MIEJSCA

STEROWANIE
PRZEZ
INTERNET

OPTIONAL
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KARTA 
WiFi SYSTEM

AQUAREA

SERWIS INTERNETOWY
W CHMURZE

ROUTER WiFi

FUNKCJE SYSTEMU
• �Pilot zdalnego sterowania: Włączanie/wyłączanie, wybór trybu, ustawienia 

temperatury itp.
• Terminarz, funkcje zmniejszające zużycie energii, ustawienia zaprogramowane
• Funkcje obsługi serwisowej:
	 • Sygnalizacja zanieczyszczenia filtra
	 • Lista punktów serwisowych
	 • Lista kodów usterek
• Zalecenia sprzyjające zachowaniu zasad ekologii
• Możliwość obsługi w wielu językach 

NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE W CHMURZE POZWALAJĄCE KONTROLOWAĆ SYSTEM KLIMATYZACJI Z KAŻDEGO MIEJSCA.

PEŁNA KONTROLA Z KAŻDEGO MIEJSCA!

BIUROSMARTFON MIEJSCE PRACY KLUB FITNESSKOMPUTER TABLET ULICA

INSTALACJA
• Łatwy sposób instalowania
• Materiał video oraz podręcznik dostępne w serwisie www.intesishome.com
• Pomoc techniczna przez telefon oraz Internet
• Automatyczny dostęp do zaktualizowanych wersji systemu

ODNIESIENIE
• PA-AW-WIFI-1. IntesisHome® dla serii Aquarea 
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ELASTYCZNOŚĆ PODŁĄCZANIA
ELASTYCZNOŚĆ INTEGRACJI Z SYSTEMAMI KNX/ENOCEAN/
MODBUS UMOŻLIWIAJĄCEJ PEŁNY DWUKIERUNKOWY MONITORING 
I STEROWANIE WSZYSTKIMI PARAMETRAMI ROBOCZYMI
Interfejs Intesis zaprojektowany specjalnie dla urządzeń firmy Panasonic pozwala w pełni 
dwukierunkowo monitorować i sterować wszystkimi funkcjami systemów serii Aquarea  
za pomocą systemów KNX, EnOcean oraz Modbus.

Odpowiednie interfejsy należy zakupić za pośrednictwem firmy Intesis.
Więcej informacji na stronie www.intesis.com
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INTERFEJS DO PODŁĄCZANIA URZĄDZEŃ AQUAREA  
DO STEROWNIKA KNX
NR ELEMENTU INTESIS: PA-AW-KNX-1i
Nowy interfejs firmy Intesis łączący urządzenia serii Aquarea ze sterownikiem KNX 
umożliwia dwukierunkowe monitorowanie i sterowanie parametrami funkcjonalnymi 
sterownika Aquarea z instalacji KNX.
•	 Małe wymiary 
•	 Szybka instalacja i możliwość instalacji ukrytej 
•	 Niewymagane zasilanie zewnętrzne 
•	 Bezpośrednie podłączenie do urządzenia 
•	 �Pełna obsługa wzajemna KNX. Sterowanie i monitorowanie za pomocą czujników 

lub bramek zmiennych wewnętrznych jednostki wewnętrznej oraz podawanie 
kodów usterek. 

•	 �Możliwość równoczesnego sterowania urządzeniem Aquarea za pomocą pilota 
zdalnego sterowania Aquarea i urządzeń podłączonych do sterownika KNX.

•	 �4 wejścia binarne, działające jako standardowe wejścia binarne KNX (wł./wył., 
wysyłanie wartości, lampki, żaluzje itp.) oraz wykorzystywane do bezpośredniego 
sterowania urządzeniem Aquarea

•	 Instrukcja instalacji na stronie www.intesis.com

INTERFEJS DO PODŁĄCZANIA URZĄDZEŃ AQUAREA  
DO STEROWNIKA ENOCEAN
NR ELEMENTU INTESIS: PA-AW-ENO-1i
Nowy interfejs PA-AW-ENO-1i firmy Intesis łączący urządzenia serii Aquarea ze 
sterownikiem EnOcean umożliwia dwukierunkowe monitorowanie i sterowanie 
parametrami funkcjonalnymi sterownika Aquarea z instalacji EnOcean .
•	 Małe wymiary 
•	 Szybka instalacja 
•	 Niewymagane zasilanie zewnętrzne 
•	 �Bezpośrednie podłączenie do urządzenia Aquarea korzystającego z tych samych 

parametrów sterujących
•	 �Pełna obsługa wzajemna EnOcean. Sterowanie i monitorowanie za pomocą 

czujników lub bramek zmiennych wewnętrznych jednostki wewnętrznej oraz 
podawanie kodów usterek. 

•	 �Możliwość równoczesnego sterowania urządzeniem Aquarea za pomocą pilota 
zdalnego sterowania Aquarea i urządzeń podłączonych do sterownika EnOcean 

•	 �4 wejścia binarne Działają one jako standardowe wejścia binarne EnOcean  
oraz wykorzystywane do bezpośredniego sterowania urządzeniem Aquarea

•	 �Instrukcja instalacji na stronie www.intesis.com

INTERFEJS DO PODŁĄCZANIA URZĄDZEŃ AQUAREA  
DO MAGISTRALI MODBUS
NR ELEMENTU INTESIS: PA-AW-MBS-1
Nowy interfejs firmy Intesis łączący urządzenia serii Aquarea z magistralą Modbus 
RTU Slave umożliwia dwukierunkowe monitorowanie i sterowanie parametrami 
funkcjonalnymi sterownika Aquarea z instalacji Modbus. 
•	 Małe wymiary 
•	 Szybka instalacja i możliwość instalacji ukrytej 
•	 Niewymagane zasilanie zewnętrzne 
•	 Bezpośrednie podłączenie do urządzenia 
•	 �Pełna obsługa wzajemna Modbus. Sterowanie i monitorowanie z dowolnego 

systemu zarządzania budynkiem (BMS) lub sterownika PLC Modbus Master 
zmiennych wewnętrznych jednostki wewnętrznej oraz podawanie kodów usterek. 

•	 �Możliwość równoczesnego sterowania urządzeniem Aquarea za pomocą pilota 
zdalnego sterowania Aquarea i urządzeń podłączonych do sterownika Modbus 
Master

•	 �Instrukcja instalacji na stronie www.intesis.com

PA-AW-KNX-1i

PA-AW-MBS-1

MODBUS

PA-AW-ENO-1i

Przełącznik 
EnOcean

System zarządzania budynkiem

Pilot zdalnego 
sterowania 
EnOceam

Czujnik ruchuKarta 
kodowa

4 wejścia binarne

4 wejścia binarne

Dowolne standardowe 
urządzenie KNX

INTERFEJS

INTERFEJS
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PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ POMP CIEPŁA TYPU SPLIT

POMPA CIEPŁA TYPU SPLIT + GRZEJNIKI + SPRZĘGŁO HYDRAULICZNE + 
OGRZEWANIE PODŁOGOWEPOMPA CIEPŁA TYPU SPLIT + ZASOBNIK + GRZEJNIKI

POMPA CIEPŁA TYPU SPLIT + ZASOBNIK + SPRZĘGŁO HYDRAULICZNE + 
WENTYLOKONWEKTORY + GRZEJNIKI + OGRZEWANIE PODŁOGOWE +  
PANELE SŁONECZNE

POMPA CIEPŁA TYPU SPLIT + ZASOBNIK + ZBIORNIK BUFOROWY +  
SPRZĘGŁO HYDRAULICZNE +  WENTYLOKONWEKTORY +  
OGRZEWANIE PODŁOGOWE + GRZEJNIKI

POMPA CIEPŁA TYPU SPLIT + ZASOBNIK + SPRZĘGŁO HYDRAULICZNE + 
GRZEJNIKI + WENTYLOKONWEKTORY + PANELE SŁONECZNE

POMPA CIEPŁA TYPU SPLIT 3 I 5 kW URZ. ENERGOOSZCZĘDNE + ZASOBNIK + 
SPRZĘGŁO HYDRAULICZNE + GRZEJNIKI + OGRZEWANIE PODŁOGOWE

Instalacja powinna być wykonana zgodnie z aktualnymi przepisami i normami branżowymi oraz dobrą praktyką instalacyjną. Należy zainstalować filtr siatkowy na powrocie wody z instalacji. Dla uproszczenia rysunku – na schemacie nie zostały umieszczone zawory odcinające, zwrotne, regulacyjne itp.
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PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ POMP CIEPŁA TYPU MONOBLOK

POMPA CIEPŁA TYPU MONOBLOK 6 I 9 kW ŁATWA W MONTAŻU BEZ ŻADNYCH 
URZĄDZEŃ W DOMU + ZASOBNIK + OGRZEWANIE PODŁOGOWE

POMPA CIEPŁA TYPU MONOBLOK 6 I 9 kW ŁATWA W MONTAŻU BEZ ŻADNYCH 
URZĄDZEŃ W DOMU + SPRZĘGŁO HYDRAULICZNE + GRZEJNIKI +  
OGRZEWANIE PODŁOGOWE

POMPA CIEPŁA TYPU MONOBLOK + ZBIORNIK BUFOROWY +  
SPRZĘGŁO HYDRAULICZNE + ZASOBNIK + PIEC + GRZEJNIKI + BASEN

POMPA CIEPŁA TYPU MONOBLOK + ZBIORNIK BUFOROWY + ZASOBNIK + PIEC 
+ GRZEJNIKI 

POMPA CIEPŁA TYPU MONOBLOK + ZBIORNIK BUFOROWY +  
SPRZĘGŁO HYDRAULICZNE + PIEC + GRZEJNIKI + BASEN

POMPA CIEPŁA TYPU MONOBLOK + POMPA CIEPŁA TYPU SPLIT +  
SPRZĘGŁO HYDRAULICZNE + ZASOBNIK + WENTYLOKONWEKTORY +  
GRZEJNIKI + OGRZEWANIE PODŁOGOWE

Instalacja powinna być wykonana zgodnie z aktualnymi przepisami i normami branżowymi oraz dobrą praktyką instalacyjną. Należy zainstalować filtr siatkowy na powrocie wody z instalacji. Dla uproszczenia rysunku – na schemacie nie zostały umieszczone zawory odcinające, zwrotne, regulacyjne itp.
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RYSUNEK 2 (F2)RYSUNEK 1 (F1)

RYSUNEK 4 (F4) RYSUNEK 5 (F5)

RYSUNEK 3 (F3)

Konfiguracja podstawowa: sterowanie zaworem 3-drożnym, sygnał wł./wył. grzałki zbiornika, odbiór sygnału termostatu zbiornika, wł./wył. ze sterownika zewnętrznego, programator tygodniowy. 
Konfiguracja rozszerzona: konfiguracja podstawowa + możliwość podłączenia paneli słonecznych i termostatu pomieszczeniowego.

GAMA URZĄDZEŃ SERII AQUAREA

Seria 3 kW 5 kW 6 kW 7 kW 9 kW 12 kW 14 kW 16 kW 28 kW 50 kW 71 kW
Seria Aquarea  
w konfiguracji  
rozszerzonej

Split 1-fazowe Tylko ogrzewanie WH-SDF03E3E5* (F1) 

WH-UD03EE5
WH-SDF05E3E5* (F1)

WH-UD05EE5
WH-SDF07C3E5 
WH-UD07CE5-A (F2)

WH-SDF09C3E5 
WH-UD09CE5-A (F2)

WH-SDF12C6E5 
WH-UD12CE5-A (F3)

WH-SDF14C6E5 
WH-UD14CE5-A (F3)

WH-SDF16C6E5 
WH-UD16CE5-A (F3)

Ogrzewanie  
i chłodzenie

WH-SDC03E3E5* (F1)

WH-UD03EE5
WH-SDC05E3E5* (F1)

WH-UD05EE5
WH-SDC07C3E5 
WH-UD07CE5-A (F2)

WH-SDC09C3E5 
WH-UD09CE5-A (F2)

WH-SDC12C6E5 
WH-UD12CE5-A (F3)

WH-SDC14C6E5 
WH-UD14CE5-A (F3)

WH-SDC16C6E5 
WH-UD16CE5-A (F3)

3-fazowe Tylko ogrzewanie WH-SDF09C3E8 
WH-UD09CE8 (F3)

WH-SDF12C9E8 
WH-UD12CE8 (F3)

WH-SDF14C9E8 
WH-UD14CE8 (F3)

WH-SDF16C9E8 
WH-UD16CE8 (F3)

Ogrzewanie  
i chłodzenie

WH-SDC09C3E8 
WH-UD09CE8 (F3)

WH-SDC12C9E8 
WH-UD12CE8 (F3)

WH-SDC14C9E8 
WH-UD14CE8 (F3)

WH-SDC16C9E8 
WH-UD16CE8 (F3)

Monoblok 1-fazowe Tylko ogrzewanie WH-MDF06D3E5 (F5) WH-MDF09C3E5 (F4) 
WH-MDF09D3E5 (F5)

WH-MDF12C6E5 (F4) WH-MDF14C6E5 (F4) WH-MDF16C6E5 (F4)

Ogrzewanie  
i chłodzenie

WH-MDC06E3E5 ** (F5) WH-MDC09C3E5 (F4)

WH-MDC09E3E5** (F5)
WH-MDC12C6E5 (F4) WH-MDC14C6E5 (F4) WH-MDC16C6E5 (F4)

3-fazowe Tylko ogrzewanie WH-MDF09C3E8 (F4) WH-MDF12C9E8 (F4) WH-MDF14C9E8 (F4) WH-MDF16C9E8 (F4)

Ogrzewanie  
i chłodzenie

WH-MDC09C3E8 (F4) WH-MDC12C9E8 (F4) WH-MDC14C9E8 (F4) WH-MDC16C9E8 (F4)

Seria Aquarea T-CAP Split 1-fazowe Tylko ogrzewanie WH-SXF09D3E5 
WH-UX09DE5 (F2)

WH-SXF12D6E5 
WH-UX12DE5 (F3)

Ogrzewanie  
i chłodzenie

WH-SXC09D3E5 
WH-UX09DE5 (F2)

WH-SXC12D6E5 
WH-UX12DE5 (F3)

3-fazowe Tylko ogrzewanie WH-SXF09D3E8 
WH-UX09DE8 (F3)

WH-SXF12D9E8 
WH-UX12DE8 (F3)

Ogrzewanie  
i chłodzenie

WH-SXC09D3E8 
WH-UX09DE8 (F3)

WH-SXC12D9E8 
WH-UX12DE8 (F3)

Monoblok 1-fazowe Tylko ogrzewanie WH-MXF09D3E5 (F4) WH-MXF12D6E5 (F4)

Ogrzewanie  
i chłodzenie

WH-MXC09D3E5 (F4) WH-MXC12D6E5 (F4)

3-fazowe Tylko ogrzewanie WH-MXF09D3E8 (F4) WH-MXF12D9E8 (F4)

Ogrzewanie  
i chłodzenie

WH-MXC09D3E8 (F4) WH-MXC12D9E8 (F4)

Seria Aquarea HT Split 1-fazowe Tylko ogrzewanie WH-SHF09D3E5 
WH-UH09DE5 (F3)

WH-SHF12D6E5 
WH-UH12DE5 (F3)

3-fazowe Tylko ogrzewanie WH-SHF09D3E8 
WH-UH09DE8 (F3)

WH-SHF12D9E8 
WH-UH12DE8 (F3)

Monoblok 1-fazowe Tylko ogrzewanie WH-MHF09D3E5 (F4) WH-MHF12D6E5 (F4)

3-fazowe Tylko ogrzewanie WH-MHF09D3E8 (F4) WH-MHF12D9E8 (F4)

SERIA AQUAREA PRO System VRF ECOi 
+ wodny 
wymiennik ciepła

3-fazowe Ogrzewanie  
i chłodzenie

S-250WX2E5 (F6) S-500WX2E5 (F6)

Gazowy system 
VRF ECO G + 
wodny wymiennik 
ciepła

3-fazowe Gaz. ogrzewanie  
i chłodzenie

S-250WX2E5 (F6) S-500WX2E5 (F6) S-710WX2E5 (F7)

2012
NOWOŚĆ

2012
NOWOŚĆ

2012
NOWOŚĆ

2012
NOWOŚĆ

2012
NOWOŚĆ

2012
NOWOŚĆ

2012
NOWOŚĆ

2012
NOWOŚĆ
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** Dostępne od listopada 2012 r.

RYSUNEK 7 (F7)RYSUNEK 6 (F6)

Seria 3 kW 5 kW 6 kW 7 kW 9 kW 12 kW 14 kW 16 kW 28 kW 50 kW 71 kW
Seria Aquarea  
w konfiguracji  
rozszerzonej

Split 1-fazowe Tylko ogrzewanie WH-SDF03E3E5* (F1) 

WH-UD03EE5
WH-SDF05E3E5* (F1)

WH-UD05EE5
WH-SDF07C3E5 
WH-UD07CE5-A (F2)

WH-SDF09C3E5 
WH-UD09CE5-A (F2)

WH-SDF12C6E5 
WH-UD12CE5-A (F3)

WH-SDF14C6E5 
WH-UD14CE5-A (F3)

WH-SDF16C6E5 
WH-UD16CE5-A (F3)

Ogrzewanie  
i chłodzenie

WH-SDC03E3E5* (F1)

WH-UD03EE5
WH-SDC05E3E5* (F1)

WH-UD05EE5
WH-SDC07C3E5 
WH-UD07CE5-A (F2)

WH-SDC09C3E5 
WH-UD09CE5-A (F2)

WH-SDC12C6E5 
WH-UD12CE5-A (F3)

WH-SDC14C6E5 
WH-UD14CE5-A (F3)

WH-SDC16C6E5 
WH-UD16CE5-A (F3)

3-fazowe Tylko ogrzewanie WH-SDF09C3E8 
WH-UD09CE8 (F3)

WH-SDF12C9E8 
WH-UD12CE8 (F3)

WH-SDF14C9E8 
WH-UD14CE8 (F3)

WH-SDF16C9E8 
WH-UD16CE8 (F3)

Ogrzewanie  
i chłodzenie

WH-SDC09C3E8 
WH-UD09CE8 (F3)

WH-SDC12C9E8 
WH-UD12CE8 (F3)

WH-SDC14C9E8 
WH-UD14CE8 (F3)

WH-SDC16C9E8 
WH-UD16CE8 (F3)

Monoblok 1-fazowe Tylko ogrzewanie WH-MDF06D3E5 (F5) WH-MDF09C3E5 (F4) 
WH-MDF09D3E5 (F5)

WH-MDF12C6E5 (F4) WH-MDF14C6E5 (F4) WH-MDF16C6E5 (F4)

Ogrzewanie  
i chłodzenie

WH-MDC06E3E5 ** (F5) WH-MDC09C3E5 (F4)

WH-MDC09E3E5** (F5)
WH-MDC12C6E5 (F4) WH-MDC14C6E5 (F4) WH-MDC16C6E5 (F4)

3-fazowe Tylko ogrzewanie WH-MDF09C3E8 (F4) WH-MDF12C9E8 (F4) WH-MDF14C9E8 (F4) WH-MDF16C9E8 (F4)

Ogrzewanie  
i chłodzenie

WH-MDC09C3E8 (F4) WH-MDC12C9E8 (F4) WH-MDC14C9E8 (F4) WH-MDC16C9E8 (F4)

Seria Aquarea T-CAP Split 1-fazowe Tylko ogrzewanie WH-SXF09D3E5 
WH-UX09DE5 (F2)

WH-SXF12D6E5 
WH-UX12DE5 (F3)

Ogrzewanie  
i chłodzenie

WH-SXC09D3E5 
WH-UX09DE5 (F2)

WH-SXC12D6E5 
WH-UX12DE5 (F3)

3-fazowe Tylko ogrzewanie WH-SXF09D3E8 
WH-UX09DE8 (F3)

WH-SXF12D9E8 
WH-UX12DE8 (F3)

Ogrzewanie  
i chłodzenie

WH-SXC09D3E8 
WH-UX09DE8 (F3)

WH-SXC12D9E8 
WH-UX12DE8 (F3)

Monoblok 1-fazowe Tylko ogrzewanie WH-MXF09D3E5 (F4) WH-MXF12D6E5 (F4)

Ogrzewanie  
i chłodzenie

WH-MXC09D3E5 (F4) WH-MXC12D6E5 (F4)

3-fazowe Tylko ogrzewanie WH-MXF09D3E8 (F4) WH-MXF12D9E8 (F4)

Ogrzewanie  
i chłodzenie

WH-MXC09D3E8 (F4) WH-MXC12D9E8 (F4)

Seria Aquarea HT Split 1-fazowe Tylko ogrzewanie WH-SHF09D3E5 
WH-UH09DE5 (F3)

WH-SHF12D6E5 
WH-UH12DE5 (F3)

3-fazowe Tylko ogrzewanie WH-SHF09D3E8 
WH-UH09DE8 (F3)

WH-SHF12D9E8 
WH-UH12DE8 (F3)

Monoblok 1-fazowe Tylko ogrzewanie WH-MHF09D3E5 (F4) WH-MHF12D6E5 (F4)

3-fazowe Tylko ogrzewanie WH-MHF09D3E8 (F4) WH-MHF12D9E8 (F4)

SERIA AQUAREA PRO System VRF ECOi 
+ wodny 
wymiennik ciepła

3-fazowe Ogrzewanie  
i chłodzenie

S-250WX2E5 (F6) S-500WX2E5 (F6)

Gazowy system 
VRF ECO G + 
wodny wymiennik 
ciepła

3-fazowe Gaz. ogrzewanie  
i chłodzenie

S-250WX2E5 (F6) S-500WX2E5 (F6) S-710WX2E5 (F7)

2012
NOWOŚĆ

2012
NOWOŚĆ

2012
NOWOŚĆ

2012
NOWOŚĆ

2012
NOWOŚĆ

2012
NOWOŚĆ

2012
NOWOŚĆ

2012
NOWOŚĆ

2012
NOWOŚĆ

2012
NOWOŚĆ

2012
NOWOŚĆ

2012
NOWOŚĆ

2012
NOWOŚĆ

2012
NOWOŚĆ

2012
NOWOŚĆ

2012
NOWOŚĆ

2012
NOWOŚĆ

2012
NOWOŚĆ

2012
NOWOŚĆ

2012
NOWOŚĆ

2012
NOWOŚĆ

2012
NOWOŚĆ

2012
NOWOŚĆ

2012
NOWOŚĆ

2012
NOWOŚĆ

2012
NOWOŚĆ

2012
NOWOŚĆ

2012
NOWOŚĆ

2012
NOWOŚĆ

2012
NOWOŚĆ

2012
NOWOŚĆ

2012
NOWOŚĆ
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MODELE SDF i SDC // SPLIT // MINI T-CAP // TYLKO OGRZEWANIE // DO OGRZEWANIA I CHŁODZENIA
1- fazowe, tylko ogrzewanie 1-fazowe, ogrzewanie i chłodzenie

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA WH-SDF03E3E5* WH-SDF05E3E5* WH-SDC03E3E5* WH-SDC05E3E5*
Wydajność grzewcza przy +7°C [kW] 3 5 3 5

Wydajność grzewcza przy –7°C [kW] 3 4,2 3 5

Wydajność chłodnicza przy 35°C [kW] - - 3 4,5

Wymiary (wys. × szer. × gł.) [mm] 892 × 502 × 353 892 × 502 × 353 892 × 502 × 353 892 × 502 × 353

Masa [kg] 50 50 50 50

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA WH-UD03EE5 WH-UD05EE5 WH-UD03EE5 WH-UD05EE5
Maks. poziom ciśn. akustycznego [dB(A)] 47 48 47 48

Wymiary (wys. × szer. × gł.) [mm] 618 × 833 × 301 618 × 833 × 301 618 × 833 × 301 618 × 833 × 301

Masa [kg] 38 38 38 38

Przyłącza rur czynnika chłodniczego Czynnik ciekły [mm] ([cal]) 12,70 (½") 12,70 (½") 12,70 (½") 12,70 (½")

Czynnik gazowy [mm] ([cal]) 6,35 (¼") 6,35 (¼") 6,35 (¼") 6,35 (¼")

Zakres długości orurowania [m] 5 ÷ 15 5 ÷ 15 5 ÷ 15 5 ÷ 15

Różnica poziomów jedn. wewn./zewn. [m] 5 5 5 5

Zakres pracy Temp. zewn. [°C] –20 ÷ 35 –20 ÷ 35 –20 ÷ 35 –20 ÷ 35

Temp. wody na wyjściu (przy –2/–7/–15°C) [°C] 25 ÷ 55/5 ÷ 20 25 ÷ 55/5 ÷ 20 25 ÷ 55/5 ÷ 20 25 ÷ 55/5 ÷ 20

Współczynnik COP został wyliczony dla napięcia zasilania 230 [V], zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej nr 2003/32/WE. Ciśnienie akustyczne zmierzone w odległości 1 m od jednostki zewnętrznej, na wysokości 1,5 m
Obliczenia charakterystyk zgodnie z normą EN 14511.

OPCJONALNY STANDARDOWY ZASOBNIK WODY WH-TD20E3E5 WH-TD30E3E5
Pojemność [l] 200 300

Maks. temperatura wody [°C] 85 85

Wymiary Wysokość/średnica [mm] 1230/580 1700/580

Masa [kg] 42 54

Zasilanie [V] 230 230

Materiał zasobnika Stal nierdzewna Stal nierdzewna

Powierzchnia wymiany ciepła [m2] 1,4 1,8

Straty energii przy 65°C (izolacja testowana zgodnie z EN12897) [kWh/24h] 1,7 2

Zawór 3-drożny w zestawie TAK TAK

Opcjonalne

STERUJ 
POMPĄ CIEPŁA 
Z DOWOLNEGO 

MIEJSCA

STEROWANIE
PRZEZ
INTERNET

OPTIO
NAL

4.62 COP
high 
efficiency
AQUAREA 
HIGH CONNECTIVITY

down to
-20ºC in
heating mode

OUTDOOR 
TEMPERATURE

environmentally

friendly
refrigerant

R410A

URZĄDZENIA AQUAREA // W KONFIGURACJI ROZSZERZONEJ //  
O WYDAJNOŚCI 3 I 5 kW // SERII SDF TYLKO OGRZEWANIE //  
SERII SDC DO OGRZEWANIA I CHŁODZENIA
Nowe pompy ciepła serii Aquarea firmy Panasonic, o wydajności 3 kW i 5 kW zostały zaprojektowane specjalnie dla domów 
energooszczędnych i posiadają imponujący współczynnik COP wynoszący 5 (dla wydajności 3,2 kW).
Dzięki zastosowaniu zaawansowanych technik i nowoczesnego sterowania, system zachowuje wysoką wydajność 
i sprawność przy temperaturach zewnętrznych wynoszących nawet –7°C i –15°C.
Oprogramowanie urządzeń serii Aquarea zostało zoptymalizowane dla wymagań domów energooszczędnych i pozwala 
na uzyskanie maksymalnej efektywności energetycznej.
Systemy Aquarea osiągają maksymalną sprawność niezależnie od pogody, nawet przy temperaturze zewnętrznej –20°C.
Kompaktowa budowa jednostek zewnętrznych sprawia, że instalacja jest bardzo łatwa.
 			 

high 
efficiency 
heating

4.62 COP
high 
efficiency
AQUAREA 
HIGH CONNECTIVITY

ZASOBNIKI (WIĘCEJ ZASOBNIKÓW PRZEDSTAWIONO W ROZDZIALE Z AKCESORIAMI)

5 year
compressor
warranty

domestic
hot
water

DHW

solar
panels
connection

SOLAR KIT

boiler 
connection

RETROFIT
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ZAPROJEKTOWANY

DLA DOMÓW

ENERGOOSZCZĘDNYCH

 

SYSTEM AQUAREA

ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ I OCHRONA ŚRODOWISKA
• Doskonała wydajność nawet przy bardzo niskich temperaturach zewnętrznych wynoszących –15°C
• Przyjazny dla środowiska czynnik chłodniczy R410A

KOMFORT
• �Możliwość optymalnego sterowania z wykorzystaniem termostatu pomieszczeniowego  

(nie wchodzi w skład zestawu)		
• Maksymalna temperatura na wyjściu z modułu hydraulicznego: 55°C.
• Optymalizacja mocy na podstawie temperatury wody powrotnej
• Wbudowane sterowanie zasobnikiem ciepłej wody i ogrzewaniem

UDOGODNIENIA
• �NOWOŚĆ! Opcjonalne sterowanie za pomocą smartfona z wykorzystaniem systemu IntensisHome®

• Przewodowy panel sterowania do zamontowania w budynku
• Łatwość programowania panelu sterowania
• �Możliwość sterowania za pomocą iPad-a lub urządzenia z systemem Android poprzez system 

IntesisHome (opcja)

ŁATWOŚĆ INSTALACJI I OBSŁUGI
• Łatwy dostęp do jednostki zewnętrznej, upraszczający obsługę serwisową
• Naczynie wzbiorcze w zestawie

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
• �NOWOŚĆ! Opcjonalne sterowanie za pomocą smartfona 

z wykorzystaniem systemu IntensisHome® 

• �WYJĄTKOWA SPRAWNOŚĆ: WSPÓŁCZYNNIK COP WYNOSZĄCY 5 DLA 
WYDAJNOŚCI 3,2 kW!

• �SPECJALNE OPROGRAMOWANIE DLA DOMÓW ENERGOOSZCZĘDNYCH

• �POMPA O KLASIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ A

•	MAKSYMALNA TEMPERATURA WODY NA WYJŚCIU: 55°C.

•	MOŻLIWOŚĆ PRACY DO TEMPERATURY ZEWNĘTRZNEJ –20°C

•	ŁATWA I SZYBKA INSTALACJA

WH-UD03EE5
WH-UD05EE5

WH-TD20E3E5 WH-TD30E3E5

2012
NOWOŚĆ
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MODELE MFD I MDC // MONOBLOK // W KONFIGURACJI ROZSZERZONEJ // DO OGRZEWANIA I CHŁODZENIA
1-fazowe WH-MDF06D3E5 WH-MDF09D3E5 WH-MDC06E3E5* WH-MDC09E3E5*
Wydajność grzewcza przy +7°C [kW] 6 9 6 9

Wsp. COP przy +7°C i temperaturze wody grzewczej +35°C 4,41 4,10 4,41 4,10

Wydajność grzewcza przy +2°C [kW] 5 7 5 7

Wsp. COP przy +2°C i temperaturze wody grzewczej +35°C 3,4 3 3,4 3

Wydajność grzewcza przy –7°C [kW] 5,15 7,45 5,15 7,45

Wsp. COP przy –7°C i temperaturze wody grzewczej +35°C 2,65 3,10 2,65 3,10

Wydajność grzewcza przy –15°C [kW] 5,9 7,6 5,9 7,6

Wsp. COP przy –15°C i temperaturze wody grzewczej +35°C 2,2 2,0 2,2 2,0

Wydajność chłodnicza przy 35°C [kW] - - 5,5 7,0

Wsp. EER przy 35°C i temperaturze wody chłodniczej 7/12°C - - 2,71 2,41

Maks. poziom ciśn. akustycznego [dB(A)] 47 49 47 49

Maks. poziom mocy akustycznej [dB] 65 67 65 67

Wymiary (wys. × szer. × gł.) [mm] 865 × 1283 × 320 865 × 1283 × 320 865 × 1283 × 320 865 × 1283 × 320

Masa [kg] 112 112 112 112

Złącze wodne R1 3/16 R1 3/16 R1 3/16 R1 3/16

Pompa Liczba prędkości 3 3 3 3

Przepływ wody grzewczej (ΔT=5 K, o temp. 35°C) [l/min] 17,2 25,8 17,2 25,8

Pobór mocy [W] 75 75 75 75

Moc wbudowanej grzałki elektrycznej [kW] 3,0 3,0 3,0 3,0

Pobór mocy przy +7°C [kW] 1,36 2,2 1,36 2,2

Prąd roboczy i rozruchowy przy +7°C [A] 6,2 10,1 6,2 10,1

Prąd maksymalny [A] 20,5 22,9 20,5 22,9

Zakres pracy Temp. zewn. [°C] –20 ÷ 35 –20 ÷ 35 –20 ÷ 35 –20 ÷ 35

Temp. wody na wyjściu (przy –2/–7/–15°C) [°C] 25 ÷ 55 25 ÷ 55 25 ÷ 55 25 ÷ 55

Współczynnik COP został wyliczony dla napięcia zasilania 230 [V], zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej nr 2003/32/WE. Ciśnienie akustyczne zmierzone w odległości 1 m od jednostki zewnętrznej, na wysokości 1,5 m
Obliczenia charakterystyk zgodnie z normą EN 14511.
* Dane techniczne wstępne 

OPCJONALNY STANDARDOWY ZASOBNIK WODY WH-TD20E3E5 WH-TD30E3E5
Pojemność [l] 200 300

Maks. temperatura wody [°C] 85 85

Wymiary Wysokość/średnica [mm] 1230/580 1700/580

Masa [kg] 42 54

Zasilanie [V] 230 230

Materiał zasobnika Stal nierdzewna Stal nierdzewna

Powierzchnia wymiany ciepła [m2] 1,4 1,8

Straty energii przy 65°C (izolacja testowana zgodnie z EN12897) [kWh/24h] 1,7 2

Zawór 3-drożny w zestawie TAK TAK

Opcjonalne

STERUJ 
POMPĄ CIEPŁA 
Z DOWOLNEGO 

MIEJSCA

STEROWANIE
PRZEZ
INTERNET

OPTIO
NAL

5 year
compressor
warranty

down to
-20ºC in
heating mode

OUTDOOR 
TEMPERATURE

environmentally

friendly
refrigerant

R410A

URZĄDZENIA AQUAREA SERII MDF I MDC // MONOBLOK // W KONFIGURACJI 
ROZSZERZONEJ // O WYDAJNOŚCI 6 I 9 kW // DO OGRZEWANIA I CHŁODZENIA // 
1-FAZOWE
Firma Panasonic zaprojektowała nową pompę ciepła Aquarea monoblok dla budynków wymagających wysokich parametrów,  
ale dysponujących ograniczoną przestrzenią na instalację jednostki zewnętrznej.
Systemy Aquarea osiągają maksymalną wydajność niezależnie od pogody, nawet przy temperaturze zewnętrznej –20°C.  
Pompa ciepła monoblok charakteryzuje się łatwą instalacją we wszystkich typach nowych i istniejących budynków.

high 
efficiency 
heating

4.41 COP
high 
efficiency
AQUAREA 
HIGH CONNECTIVITY

*

4.74 COP
high 
efficiency
AQUAREA 
HIGH CONNECTIVITY

ZASOBNIKI (WIĘCEJ ZASOBNIKÓW PRZEDSTAWIONO W ROZDZIALE Z AKCESORIAMI)
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ZAPROJEKTOWANY

DLA DOMÓW

ENERGOOSZCZĘDNYCH

 

SYSTEM AQUAREA

ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ I OCHRONA ŚRODOWISKA
•	Wydajność wyższa o 78% od elektrycznego ogrzewania konwekcyjnego
•	Maksymalny współczynnik COP wynoszący 4,41
•	Przyjazny dla środowiska czynnik chłodniczy R410A

KOMFORT
•	� Możliwość optymalnego sterowania z wykorzystaniem termostatu pomieszczeniowego  

(nie wchodzi w skład zestawu)
•	Maksymalna temperatura na wyjściu z modułu hydraulicznego: 55°C.
•	Optymalizacja mocy na podstawie temperatury wody powrotnej
•	Wbudowane sterowanie zasobnikiem ciepłej wody i ogrzewaniem 

UDOGODNIENIA
•	� NOWOŚĆ! Opcjonalne sterowanie za pomocą smartfona z wykorzystaniem systemu IntensisHome®

•	Seria jednostek samodzielnych, niewymagających podłączeń czynnika chłodniczego
• 	Przewodowy panel sterowania do zamontowania w budynku
•	Łatwość programowania panelu sterowania

ŁATWOŚĆ INSTALACJI I OBSŁUGI
•	Łatwe otwieranie jednostki zewnętrznej, upraszczające obsługę serwisową

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
•	� NOWOŚĆ! Opcjonalne sterowanie za pomocą smartfona 

z wykorzystaniem systemu IntensisHome®

•	NOWOŚĆ! Urządzenia 1-fazowe o wydajności 6 i 9 kW

•	� Maksymalna temperatura na wyjściu z modułu hydraulicznego:  
55°C.

•	Możliwość działania do temperatury zewnętrznej –20°C

•	System ogrzewania "włącz i używaj"

WH-MDF06D3E5
WH-MDF09D3E5

WH-MDF06E3E5
WH-MDF09E3E5

WH-TD20E3E5 WH-TD30E3E5

2012
NOWOŚĆ
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4.74 COP
high 
efficiency
AQUAREA 
HIGH CONNECTIVITY

*

4.74 COP
high 
efficiency
AQUAREA 
HIGH CONNECTIVITY

OPCJONALNY STANDARDOWY ZASOBNIK WODY WH-TD20E3E5 WH-TD30E3E5
Pojemność [l] 200 300

Maks. temperatura wody [°C] 85 85

Wymiary Wysokość/średnica [mm] 1230/580 1700/580

Masa [kg] 42 54

Zasilanie [V] 230 230

Materiał zasobnika Stal nierdzewna Stal nierdzewna

Powierzchnia wymiany ciepła [m2] 1,4 1,8

Straty energii przy 65°C (izolacja testowana zgodnie z EN12897) [kWh/24h] 1,7 2

Zawór 3-drożny w zestawie TAK TAK

Opcjonalne

STERUJ 
POMPĄ CIEPŁA 
Z DOWOLNEGO 

MIEJSCA

STEROWANIE
PRZEZ
INTERNET

OPTIO
NAL
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URZĄDZENIA AQUAREA SERII SDF // SPLIT // W KONFIGURACJI ROZSZERZONEJ // 
TYLKO OGRZEWANIE // 1-FAZOWE I 3-FAZOWE
Modele serii Aquarea SDF można zastosować zarówno do istniejącej instalacji jako wspomaganie źródła ciepła, jak i do instalacji 
nowej z ogrzewaniem podłogowym, grzejnikami niskotemperaturowymi lub nawet wentylokonwektorami. Urządzenia tej serii 
można podłączać nawet do zestawów paneli słonecznych, przez co wzrasta wydajność systemu, a zmniejsza się wpływ na 
środowisko. Możliwe jest również podłączenie termostatu zapewniającego jeszcze precyzyjniejsze sterowanie ogrzewaniem.

high 
efficiency 
heating

5 year
compressor
warranty

domestic
hot
water

DHW

down to
-20ºC in
heating mode

OUTDOOR 
TEMPERATURE

environmentally

friendly
refrigerant

R410A

solar
panels
connection

SOLAR KIT

boiler 
connection

RETROFIT

MODELE SDF // SPLIT // W KONFIGURACJI ROZSZERZONEJ// TYLKO OGRZEWANIE
1-fazowe 3-fazowe

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA WH-SDF07C3E5 WH-SDF09C3E5 WH-SDF12C6E5 WH-SDF14C6E5 WH-SDF16C6E5 WH-SDF09C3E8 WH-SDF12C9E8 WH-SDF14C9E8 WH-SDF16C9E8
Wydajność grzewcza przy +7°C [kW] 7 9 12 14 16 9 12 14 16

Wsp. COP przy +7°C i temperaturze wody grzewczej +35°C 4,4 4,10 4,67 4,5 4,23 4,74 4,67 4,5 4,23

Wydajność grzewcza przy –7°C [kW] 5,15 5,9 10 10,7 11,4 9 10 10,7 11,4

Wsp. COP przy –7°C i temperaturze wody grzewczej +35 °C 2,65 2,5 2,7 2,62 2,55 2,81 2,7 2,62 2,55

Wydajność grzewcza przy –15°C [kW] 4,6 5,9 8,9 9,5 10,3 8,3 8,9 9,5 10,3

Wsp. COP przy –15°C i temperaturze wody grzewczej +35°C 2,3 2,2 2,43 2,35 2,33 2,55 2,43 2,35 2,33

Wymiary (wys. × szer. × gł.) [mm] 892 × 502 × 353 892 × 502 × 353 892 × 502 × 353 892 × 502 × 353 892 × 502 × 353 892 × 502 × 353 892 × 502 × 353 892 × 502 × 353 892 × 502 × 353

Masa [kg] 43 43 49 49 49 50 51 51 51

Złącze wodne R1 1/4 R1 1/4 R1 1/4 R1 1/4 R1 1/4 R1 1/4 R1 1/4 R1 1/4 R1 1/4

Pompa Liczba prędkości 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Pobór mocy (maks.) [W] 100 100 190 190 190 190 190 190 190

Przepływ wody grzewczej (ΔT=5 K, o temp. 35°C) [l/min] 20,1 25,8 34,4 40,1 45,9 25,8 34,4 40,1 45,9

Moc wbudowanej grzałki elektrycznej [kW] 3 3 6 6 6 3 9 9 9

Pobór mocy [kW] 1,59 2,2 2,57 3,11 3,78 1,9 2,57 3,11 3,78

Prąd roboczy i rozruchowy [A] 7,3 10,1 11,7 14,1 17,1 2,9 3,9 4,7 5,7

Prąd maksymalny [A] 21 22,9 24 25 26 7,5 8,8 9,4 9,9

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA WH-UD07CE5-A WH-UD09CE5-A WH-UD12CE5-A WH-UD14CE5-A WH-UD16CE5-A WH-UD09CE8 WH-UD12CE8 WH-UD14CE8 WH-UD16CE8
Maks. poziom ciśn. akustycznego [dB(A)] 48 49 50 51 53 49 50 51 53

Maks. poziom mocy akustycznej [dB] 66 67 67 68 70 66 67 68 70

Wymiary (wys. × szer. × gł.) [mm] 795 × 900 × 320 795 × 900 × 320 1340 × 900 × 320 1340 × 900 × 320 1340 × 900 × 320 1340 × 900 × 320 1340 × 900 × 320 1340 × 900 × 320 1340 × 900 × 320

Masa [kg] 66 66 106 106 106 109 109 109 109

Przyłącza rur czynnika 
chłodniczego

Czynnik ciekły [mm] ([cal]) 6,35 (¼") 6,35 (¼") 9,52 (⅜") 9,52 (⅜") 9,52 (⅜") 9,52 (⅜") 9,52 (⅜") 9,52 (⅜") 9,52 (⅜")

Czynnik gazowy [mm] ([cal]) 15,88 (⅝") 15,88 (⅝") 15,88 (⅝") 15,88 (⅝") 15,88 (⅝") 15,88 (⅝") 15,88 (⅝") 15,88 (⅝") 15,88 (⅝")

Ilość czynnika chłodniczego (R410A) [kg] 1,45 1,45 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,95

Zakres długości orurowania [m] 3 ÷ 30 3 ÷ 30 3 ÷ 40 3 ÷ 40 3 ÷ 40 3 ÷ 40 3 ÷ 40 3 ÷ 40 3 ÷ 40

Długość orurowania dla mocy nominalnej [m] 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Maks. długość orurowania bez konieczności dodatkowego napełniania 
czynnikiem

[m] 10 10 30 30 30 30 30 30 30

Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego (R410A) [g/m] 30 30 50 50 50 50 50 50 50

Różnica poziomów jedn. wewn./zewn. [m] 20 20 30 30 30 30 30 30 30

Zakres pracy Temp. zewn. [°C] –20 ÷ 35 –20 ÷ 35 –20 ÷ 35 –20 ÷ 35 –20 ÷ 35 –20 ÷ 35 –20 ÷ 35 –20 ÷ 35 –20 ÷ 35

Temp. wody na wyjściu (przy –2/–7/–15°C)2) [°C] 25 ÷ 55 25 ÷ 55 25 ÷ 55 25 ÷ 55 25 ÷ 55 25 ÷ 55 25 ÷ 55 25 ÷ 55 25 ÷ 55

Wspołczynnik COP został wyliczony dla napięcia zasilania 230 [V], zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej nr 2003/32/WE. Ciśnienie akustyczne zmierzone w odległości 1 m od jednostki zewnętrznej, na wysokości 1,5 m.
Obliczenia charakterystyk zgodnie z normą EN 14511.

ZASOBNIKI (WIĘCEJ ZASOBNIKÓW PRZEDSTAWIONO W ROZDZIALE Z AKCESORIAMI)
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SYSTEM AQUAREA

MODELE SDF // SPLIT // W KONFIGURACJI ROZSZERZONEJ// TYLKO OGRZEWANIE
1-fazowe 3-fazowe

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA WH-SDF07C3E5 WH-SDF09C3E5 WH-SDF12C6E5 WH-SDF14C6E5 WH-SDF16C6E5 WH-SDF09C3E8 WH-SDF12C9E8 WH-SDF14C9E8 WH-SDF16C9E8
Wydajność grzewcza przy +7°C [kW] 7 9 12 14 16 9 12 14 16

Wsp. COP przy +7°C i temperaturze wody grzewczej +35°C 4,4 4,10 4,67 4,5 4,23 4,74 4,67 4,5 4,23

Wydajność grzewcza przy –7°C [kW] 5,15 5,9 10 10,7 11,4 9 10 10,7 11,4

Wsp. COP przy –7°C i temperaturze wody grzewczej +35 °C 2,65 2,5 2,7 2,62 2,55 2,81 2,7 2,62 2,55

Wydajność grzewcza przy –15°C [kW] 4,6 5,9 8,9 9,5 10,3 8,3 8,9 9,5 10,3

Wsp. COP przy –15°C i temperaturze wody grzewczej +35°C 2,3 2,2 2,43 2,35 2,33 2,55 2,43 2,35 2,33

Wymiary (wys. × szer. × gł.) [mm] 892 × 502 × 353 892 × 502 × 353 892 × 502 × 353 892 × 502 × 353 892 × 502 × 353 892 × 502 × 353 892 × 502 × 353 892 × 502 × 353 892 × 502 × 353

Masa [kg] 43 43 49 49 49 50 51 51 51

Złącze wodne R1 1/4 R1 1/4 R1 1/4 R1 1/4 R1 1/4 R1 1/4 R1 1/4 R1 1/4 R1 1/4

Pompa Liczba prędkości 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Pobór mocy (maks.) [W] 100 100 190 190 190 190 190 190 190

Przepływ wody grzewczej (ΔT=5 K, o temp. 35°C) [l/min] 20,1 25,8 34,4 40,1 45,9 25,8 34,4 40,1 45,9

Moc wbudowanej grzałki elektrycznej [kW] 3 3 6 6 6 3 9 9 9

Pobór mocy [kW] 1,59 2,2 2,57 3,11 3,78 1,9 2,57 3,11 3,78

Prąd roboczy i rozruchowy [A] 7,3 10,1 11,7 14,1 17,1 2,9 3,9 4,7 5,7

Prąd maksymalny [A] 21 22,9 24 25 26 7,5 8,8 9,4 9,9

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA WH-UD07CE5-A WH-UD09CE5-A WH-UD12CE5-A WH-UD14CE5-A WH-UD16CE5-A WH-UD09CE8 WH-UD12CE8 WH-UD14CE8 WH-UD16CE8
Maks. poziom ciśn. akustycznego [dB(A)] 48 49 50 51 53 49 50 51 53

Maks. poziom mocy akustycznej [dB] 66 67 67 68 70 66 67 68 70

Wymiary (wys. × szer. × gł.) [mm] 795 × 900 × 320 795 × 900 × 320 1340 × 900 × 320 1340 × 900 × 320 1340 × 900 × 320 1340 × 900 × 320 1340 × 900 × 320 1340 × 900 × 320 1340 × 900 × 320

Masa [kg] 66 66 106 106 106 109 109 109 109

Przyłącza rur czynnika 
chłodniczego

Czynnik ciekły [mm] ([cal]) 6,35 (¼") 6,35 (¼") 9,52 (⅜") 9,52 (⅜") 9,52 (⅜") 9,52 (⅜") 9,52 (⅜") 9,52 (⅜") 9,52 (⅜")

Czynnik gazowy [mm] ([cal]) 15,88 (⅝") 15,88 (⅝") 15,88 (⅝") 15,88 (⅝") 15,88 (⅝") 15,88 (⅝") 15,88 (⅝") 15,88 (⅝") 15,88 (⅝")

Ilość czynnika chłodniczego (R410A) [kg] 1,45 1,45 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,95

Zakres długości orurowania [m] 3 ÷ 30 3 ÷ 30 3 ÷ 40 3 ÷ 40 3 ÷ 40 3 ÷ 40 3 ÷ 40 3 ÷ 40 3 ÷ 40

Długość orurowania dla mocy nominalnej [m] 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Maks. długość orurowania bez konieczności dodatkowego napełniania 
czynnikiem

[m] 10 10 30 30 30 30 30 30 30

Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego (R410A) [g/m] 30 30 50 50 50 50 50 50 50

Różnica poziomów jedn. wewn./zewn. [m] 20 20 30 30 30 30 30 30 30

Zakres pracy Temp. zewn. [°C] –20 ÷ 35 –20 ÷ 35 –20 ÷ 35 –20 ÷ 35 –20 ÷ 35 –20 ÷ 35 –20 ÷ 35 –20 ÷ 35 –20 ÷ 35

Temp. wody na wyjściu (przy –2/–7/–15°C)2) [°C] 25 ÷ 55 25 ÷ 55 25 ÷ 55 25 ÷ 55 25 ÷ 55 25 ÷ 55 25 ÷ 55 25 ÷ 55 25 ÷ 55

Wspołczynnik COP został wyliczony dla napięcia zasilania 230 [V], zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej nr 2003/32/WE. Ciśnienie akustyczne zmierzone w odległości 1 m od jednostki zewnętrznej, na wysokości 1,5 m.
Obliczenia charakterystyk zgodnie z normą EN 14511.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
•	� NOWOŚĆ! Opcjonalne sterowanie za pomocą smartfona 

z wykorzystaniem systemu IntensisHome®

•	Modele 1- i 3-fazowe o wydajności od 7 do 16 kW

•	�Maksymalna temperatura na wyjściu z modułu hydraulicznego:  
55°C.

•	Możliwość działania do temperatury zewnętrznej –20°C

•	� Maksymalna różnica poziomów pomiędzy jednostką zewnętrzną 
i modułem hydraulicznym: 40 m

ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ I OCHRONA ŚRODOWISKA
•	Wydajność wyższa o 78% od elektrycznego ogrzewania konwekcyjnego
•	Maksymalny współczynnik COP wynoszący 4,74
•	Przyjazny dla środowiska czynnik chłodniczy R410A

KOMFORT
•	� Możliwość optymalnego sterowania z wykorzystaniem termostatu pomieszczeniowego  

(nie wchodzi w skład zestawu)
•	Maksymalna temperatura na wyjściu z modułu hydraulicznego: 55°C.
•	Optymalizacja mocy na podstawie temperatury wody powrotnej
•	Wbudowane sterowanie zasobnikiem ciepłej wody i ogrzewaniem 

UDOGODNIENIA
•	NOWOŚĆ! Opcjonalne sterowanie za pomocą smartfona z wykorzystaniem systemu IntensisHome®

• Sterowanie modułem hydraulicznym
•	Łatwość programowania panelu sterowania

ŁATWOŚĆ INSTALACJI I OBSŁUGI
•	Czytelny wskaźnik ciśnienia umożliwiający wygodne sprawdzanie ciśnienia wody
•	Proste otwieranie modułu hydraulicznego i jednostki zewnętrznej

WH-UD07CE5-A 
WH-UD09CE5-A

WH-UD09CE8 
WH-UD12CE5-A 
WH-UD14CE5-A 
WH-UD16CE5-A

WH-UD12CE8  
WH-UD14CE8  
WH-UD16CE8

WH-TD20E3E5 WH-TD30E3E5
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URZĄDZENIA AQUAREA SERII SDC // SPLIT // W KONFIGURACJI ROZSZERZONEJ // 
DO OGRZEWANIA I CHŁODZENIA // 1-FAZOWE I 3-FAZOWE
Modele serii Aquarea SDC można zastosować zarówno do istniejącej instalacji jako wspomaganie źródła ciepła, jak i do instalacji 
nowej z ogrzewaniem podłogowym, grzejnikami niskotemperaturowymi lub nawet wentylokonwektorami. Urządzenia tej serii 
można podłączać nawet do zestawów paneli słonecznych, przez co wzrasta wydajność systemu, a zmniejsza się wpływ na 
środowisko. Możliwe jest również podłączenie termostatu zapewniającego jeszcze precyzyjniejsze sterowanie ogrzewaniem 
i chłodzeniem.

MODELE SDC // SPLIT // W KONFIGURACJI ROZSZERZONEJ // DO OGRZEWANIA I CHŁODZENIA
1-fazowe 3-fazowe

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA WH-SDC07C3E5 WH-SDC09C3E5 WH-SDC12C6E5 WH-SDC14C6E5 WH-SDC16C6E5 WH-SDC09C9E8 WH-SDC12C9E8 WH-SDC14C9E8 WH-SDC16C9E8
Wydajność grzewcza przy +7°C [kW] 7 9 12 14 16 9 12 14 16

Wsp. COP przy +7°C i temperaturze wody grzewczej +35°C 4,4 4,09 4,67 4,5 4,23 4,74 4,67 4,5 4,23

Wydajność grzewcza przy –7°C [kW] 5,15 5,9 10 10,7 11,4 9 10 10,7 11,4

Wsp. COP przy –7°C i temperaturze wody grzewczej +35°C 2,65 2,5 2,7 2,62 2,55 2,81 2,7 2,62 2,55

Wydajność grzewcza przy –15°C [kW] 4,6 5,9 8,9 9,5 10,3 8,3 8,9 9,5 10,3

Wsp. COP przy –15°C i temperaturze wody grzewczej +35°C 2,3 2,2 2,43 2,35 2,33 2,55 2,43 2,35 2,33

Wydajność chłodnicza przy 35°C 6 7 10 11,5 12,2 7 10 11,5 12,2

Wsp. EER przy 35°C i temperaturze wody chłodniczej 7/12°C 2,2 2,1 2,39 2,24 2,19 2,68 2,42 2,25 2,19

Wymiary (wys. × szer. × gł.) [mm] 892 × 502 × 353 892 × 502 × 353 892 × 502 × 353 892 × 502 × 353 892 × 502 × 353 892 × 502 × 353 892 × 502 × 353 892 × 502 × 353 892 × 502 × 353

Masa [kg] 45 45 51 51 51 51 52 52 52

Złącze wodne R1 1/4 R1 1/4 R1 1/4 R1 1/4 R1 1/4 R1 1/4 R1 1/4 R1 1/4 R1 1/4

Pompa Liczba prędkości 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Pobór mocy (maks.) [W] 75 75 190 190 190 190 190 190 190

Przepływ wody grzewczej (ΔT=5 K, o temp. 35°C) [l/min] 20,1 25,8 34,4 40,1 45,9 25,8 34,4 40,1 45,9

Moc wbudowanej grzałki elektrycznej [kW] 3 3 6 6 6 3 9 9 9

Pobór mocy/Pobór mocy w trybie ogrzew. i chł. [kW] 1,59/2,30 2,2/2,9 2,57/3,6 3,11/4,4 3,78/4,8 1,9/2,25 2,57/3,55 3,11/4,4 3,78/4,8

Prąd roboczy i rozruchowy [A] 7,30/10,40 10,1/13,1 11,7/16,1 14,1/19,7 17,1/21,5 2,9/3,4 3,9/5,3 4,7/6,6 5,7/7,2

Prąd maksymalny [A] 21 22,9 24 25 26 7,5 8,8 9,4 9,9

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA WH-UD07CE5-A WH-UD09CE5-A WH-UD12CE5-A WH-UD14CE5-A WH-UD16CE5-A WH-UD09CE8 WH-UD12CE8 WH-UD14CE8 WH-UD16CE8
Maks. poziom ciśn. akustycznego [dB(A)] 48 49 50 51 53 49 50 51 53

Maks. poziom mocy akustycznej [dB] 66 67 67 68 70 66 67 68 70

Wymiary (wys. × szer. × gł.) [mm] 795 × 900 × 320 795 × 900 × 320 1340 × 900 × 320 1340 × 900 × 320 1340 × 900 × 320 1340 × 900 × 320 1340 × 900 × 320 1340 × 900 × 320 1340 × 900 × 320

Masa [kg] 66 66 106 106 106 109 109 109 109

Przyłącza rur 
czynnika 
chłodniczego

Czynnik ciekły [mm] ([cal]) 6,35 (¼") 6,35 (¼") 9,52 (⅜") 9,52 (⅜") 9,52 (⅜") 9,52 (⅜") 9,52 (⅜") 9,52 (⅜") 9,52 (⅜")

Czynnik gazowy [mm] ([cal]) 15,88 (⅝") 15,88 (⅝") 15,88 (⅝") 15,88 (⅝") 15,88 (⅝") 15,88 (⅝") 15,88 (⅝") 15,88 (⅝") 15,88 (⅝")

Ilość czynnika chłodniczego (R410A) [kg] 1,45 1,45 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,95

Zakres długości orurowania [m] 3 ÷ 30 3 ÷ 30 3 ÷ 40 3 ÷ 40 3 ÷ 40 3 ÷ 40 3 ÷ 40 3 ÷ 40 3 ÷ 40

Długość orurowania dla mocy nominalnej [m] 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Maks. długość orurowania bez konieczności dodatkowego 
napełniania czynnikiem

[m] 10 10 30 30 30 30 30 30 30

Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego (R410A) [g/m] 30 30 50 50 50 50 50 50 50

Różnica poziomów jedn. wewn./zewn. [m] 20 20 30 30 30 30 30 30 30

Zakres pracy Temp. zewn. [°C] –20 ÷ 35 –20 ÷ 35 –20 ÷ 35 –20 ÷ 35 –20 ÷ 35 –20 ÷ 35 –20 ÷ 35 –20 ÷ 35 –20 ÷ 35

Temp. wody na wyjściu (przy  -2/ -7/ -15°C)2) [°C] 25 ÷ 55/5 ÷ 20 25 ÷ 55/5 ÷ 20 25 ÷ 55/5 ÷ 20 25 ÷ 55/5 ÷ 20 25 ÷ 55/5 ÷ 20 25 ÷ 55/5 ÷ 20 25 ÷ 55/5 ÷ 20 25 ÷ 55/5 ÷ 20 25 ÷ 55/5 ÷ 20

4.74 COP
high 
efficiency
AQUAREA 
HIGH CONNECTIVITY

*

4.74 COP
high 
efficiency
AQUAREA 
HIGH CONNECTIVITY

high 
efficiency 
heating

5 year
compressor
warranty

domestic
hot
water

DHW

down to
-20ºC in
heating mode

OUTDOOR 
TEMPERATURE

environmentally

friendly
refrigerant

R410A

solar
panels
connection

SOLAR KIT

boiler 
connection

RETROFIT

OPCJONALNY STANDARDOWY ZASOBNIK WODY WH-TD20E3E5 WH-TD30E3E5
Pojemność [l] 200 300

Maks. temperatura wody [°C] 85 85

Wymiary Wysokość/średnica [mm] 1230/580 1700/580

Masa [kg] 42 54

Zasilanie [V] 230 230

Materiał zasobnika Stal nierdzewna Stal nierdzewna

Powierzchnia wymiany ciepła [m2] 1,4 1,8

Straty energii przy 65°C (izolacja testowana zgodnie z EN12897) [kWh/24h] 1,7 2

Zawór 3-drożny w zestawie TAK TAK

Opcjonalne

STERUJ 
POMPĄ CIEPŁA 
Z DOWOLNEGO 

MIEJSCA

STEROWANIE
PRZEZ
INTERNET

OPTIO
NAL

ZASOBNIKI (WIĘCEJ ZASOBNIKÓW PRZEDSTAWIONO W ROZDZIALE Z AKCESORIAMI)
Wspołczynnik COP został wyliczony dla napięcia zasilania 230 [V], zgodnie z dyrektywą Unii 
Europejskiej nr 2003/32/WE. Ciśnienie akustyczne zmierzone w odległości 1 m od jednostki 
zewnętrznej, na wysokości 1,5 m.
Obliczenia charakterystyk zgodnie z normą EN 14511.
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CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
•	� NOWOŚĆ! Opcjonalne sterowanie za pomocą smartfona 

z wykorzystaniem systemu IntensisHome®

•	Modele 1- i 3-fazowe o wydajności od 7 do 16 kW

•	�Maksymalna temperatura na wyjściu z modułu hydraulicznego:  
55°C.

•	Możliwość działania do temperatury zewnętrznej –20°C

•	� Maksymalna różnica poziomów pomiędzy jednostką zewnętrzną 
i modułem hydraulicznym: 40 m

•	ZAKRES TEMPERATUR CHŁODZENIA 5 ÷ 20°C

ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ I OCHRONA ŚRODOWISKA
•	Wydajność wyższa o 78% od elektrycznego ogrzewania konwekcyjnego
•	Maksymalny współczynnik COP wynoszący 4,74
•	Przyjazny dla środowiska czynnik chłodniczy R410A

KOMFORT
•	� Możliwość optymalnego sterowania z wykorzystaniem termostatu pomieszczeniowego  

(nie wchodzi w skład zestawu)
•	Maksymalna temperatura na wyjściu z modułu hydraulicznego: 55°C.
•	Optymalizacja mocy na podstawie temperatury wody powrotnej
•	Wbudowane sterowanie zasobnikiem ciepłej wody i ogrzewaniem 

UDOGODNIENIA
•	� NOWOŚĆ! Opcjonalne sterowanie za pomocą smartfona z wykorzystaniem systemu IntensisHome®

• Sterowanie modułem hydraulicznym
•	Łatwość programowania panelu sterowania

ŁATWOŚĆ INSTALACJI I OBSŁUGI
•	Czytelny wskaźnik ciśnienia umożliwiający wygodne sprawdzanie ciśnienia wody
•	Proste otwieranie modułu hydraulicznego i jednostki zewnętrznej

WH-UD07CE5-A
WH-UD09CE5-A

WH-UD09CE8
WH-UD12CE5-A
WH-UD14CE5-A
WH-UD16CE5-A

WH-UD12CE8
WH-UD14CE8
WH-UD16CE8

SYSTEM AQUAREA

WH-TD20E3E5 WH-TD30E3E5
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URZĄDZENIA AQUAREA SERII MDF // MONOBLOK // W KONFIGURACJI 
ROZSZERZONEJ // TYLKO OGRZEWANIE // 1-FAZOWE I 3-FAZOWE
Modele serii Aquarea MDF można zastosować zarówno do istniejącej instalacji jako wspomaganie źródła ciepła,  
jak i do instalacji nowej z ogrzewaniem podłogowym, grzejnikami niskotemperaturowymi lub nawet wentylokonwektorami. 
Urządzenia tej serii można podłączać nawet do zestawów paneli słonecznych, przez co wzrasta wydajność systemu, 
a zmniejsza się wpływ na środowisko. Możliwe jest również podłączenie termostatu zapewniającego jeszcze precyzyjniejsze 
sterowanie ogrzewaniem.

MODELE MDF // MONOBLOK // W KONFIGURACJI ROZSZERZONEJ // TYLKO OGRZEWANIE
1-fazowe 3-fazowe

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA WH-MDF09C3E5 WH-MDF12C6E5 WH-MDF14C6E5 WH-MDF16C6E5 WH-MDF09C3E8 WH-MDF12C9E8 WH-MDF14C9E8 WH-MDF16C9E8
Wydajność grzewcza przy +7°C [kW] 9 12 14 16 9 12 14 16

Wsp. COP przy +7°C i temperaturze wody grzewczej +35°C 4,74 4,67 4,5 4,23 4,74 4,67 4,5 4,23

Wydajność grzewcza przy –7°C [kW] 9 10 10,7 11,4 9 10 10,7 11,4

Wsp. COP przy –7°C i temperaturze wody grzewczej +35 °C 2,81 2,7 2,62 2,55 2,81 2,7 2,62 2,55

Wydajność grzewcza przy –15°C [kW] 8,3 8,9 9,5 10,3 8,3 8,9 9,5 10,3

Wsp. COP przy –15°C i temperaturze wody grzewczej +35°C 2,55 2,43 2,35 2,33 2,55 2,43 2,35 2,33

Maks. poziom ciśn. akustycznego [dB(A)] 49 50 51 53 49 50 51 53

Maks. poziom mocy akustycznej [dB] 66 67 68 70 66 67 68 70

Wymiary (wys. × szer. × gł.) [mm] 1410 × 1283 × 320 1410 × 1283 × 320 1410 × 1283 × 320 1410 × 1283 × 320 1410 × 1283 × 320 1410 × 1283 × 320 1410 × 1283 × 320 1410 × 1283 × 320

Masa [kg] 153 153 153 153 157 157 157 157

Złącze wodne R1 1/4 R1 1/4 R1 1/4 R1 1/4 R1 1/4 R1 1/4 R1 1/4 R1 1/4

Pompa Liczba prędkości 3 3 3 3 3 3 3 3

Pobór mocy (maks.) [W] 190 190 190 190 190 190 190 190

Przepływ wody grzewczej (ΔT=5 K, o temp. 35°C) [l/min] 25,8 34,4 40,1 45,9 25,8 34,4 40,1 45,9

Moc wbudowanej grzałki elektrycznej [kW] 3 6 6 6 3 9 9 9

Pobór mocy [kW] 1,9 2,57 3,11 3,78 1,9 2,57 3,11 3,78

Prąd rozruchowy [A] 8,7 11,6 14,1 17,1 2,9 3,9 4,7 5,7

Prąd maksymalny [A] 22,9 24 25 26 7,5 8,8 9,4 9,9

Zakres pracy Temp. zewn. [°C] –20 ÷ 35 –20 ÷ 35 –20 ÷ 35 –20 ÷ 35 –20 ÷ 35 –20 ÷ 35 –20 ÷ 35 –20 ÷ 35

Temp. wody na wyjściu (przy –2/–7/–15°C)2) [°C] 25 ÷ 55 25 ÷ 55 25 ÷ 55 25 ÷ 55 25 ÷ 55 25 ÷ 55 25 ÷ 55 25 ÷ 55

Współczynnik COP został wyliczonY dla napięcia zasilania 230 [V], zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej nr 2003/32/WE. Ciśnienie akustyczne zmierzone w odległości 1 m od jednostki zewnętrznej, na wysokości 1,5 m
Obliczenia charakterystyk zgodnie z normą EN 14511.
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OPCJONALNY STANDARDOWY ZASOBNIK WODY WH-TD20E3E5 WH-TD30E3E5
Pojemność [l] 200 300

Maks. temperatura wody [°C] 85 85

Wymiary Wysokość/średnica [mm] 1230/580 1700/580

Masa [kg] 42 54

Zasilanie [V] 230 230

Materiał zasobnika Stal nierdzewna Stal nierdzewna

Powierzchnia wymiany ciepła [m2] 1,4 1,8

Straty energii przy 65°C (izolacja testowana zgodnie z EN12897) [kWh/24h] 1,7 2

Zawór 3-drożny w zestawie TAK TAK

ZASOBNIKI (WIĘCEJ ZASOBNIKÓW PRZEDSTAWIONO W ROZDZIALE Z AKCESORIAMI)

Opcjonalne
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CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
•	� NOWOŚĆ! Opcjonalne sterowanie za pomocą smartfona 

z wykorzystaniem systemu IntensisHome®

•	Modele 1- i 3-fazowe o wydajności od 9 do 16 kW

•	�Maksymalna temperatura na wyjściu z modułu hydraulicznego:  
55°C.

•	Możliwość działania do temperatury zewnętrznej –20°C

ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ I OCHRONA ŚRODOWISKA
•	Wydajność wyższa o 78% od elektrycznego ogrzewania konwekcyjnego
•	Maksymalny współczynnik COP wynoszący 4,74

KOMFORT
•	� Możliwość optymalnego sterowania z wykorzystaniem termostatu pomieszczeniowego  

(nie wchodzi w skład zestawu)
•	Maksymalna temperatura na wyjściu z modułu hydraulicznego: 55°C.
•	Optymalizacja mocy na podstawie temperatury wody powrotnej
•	Niezależne sterowanie zasobnikiem ciepłej wody i ogrzewaniem 

UDOGODNIENIA
•	� NOWOŚĆ! Opcjonalne sterowanie za pomocą smartfona z wykorzystaniem systemu IntensisHome®

•	Seria jednostek samodzielnych, niewymagających podłączeń czynnika chłodniczego
• 	Przewodowy panel sterowania do zamontowania w budynku
•	Łatwość programowania panelu sterowania

ŁATWOŚĆ INSTALACJI I OBSŁUGI
•	Łatwe otwieranie jednostki zewnętrznej, upraszczające obsługę serwisową

SYSTEM AQUAREA

WH-TD20E3E5 WH-TD30E3E5
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MODELE MDC // MONOBLOK // W KONFIGURACJI ROZSZERZONEJ // DO OGRZEWANIA I CHŁODZENIA
1-fazowe 3-fazowe

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA WH-MDC09C3E5 WH-MDC12C6E5 WH-MDC14C6E5 WH-MDC16C6E5 WH-MDC09C3E8 WH-MDC12C9E8 WH-MDC14C9E8 WH-MDC16C9E8
Wydajność grzewcza przy +7°C [kW] 9 12 14 16 9 12 14 16

Wsp. COP przy +7°C i temperaturze wody grzewczej +35°C 4,74 4,67 4,5 4,23 4,74 4,67 4,5 4,23

Wydajność grzewcza przy –7°C [kW] 9 10 10,7 11,4 9 10 10,7 11,4

Wsp. COP przy –7°C i temperaturze wody grzewczej +35°C 2,81 2,7 2,62 2,55 2,81 2,7 2,62 2,55

Wydajność grzewcza przy –15°C [kW] 8,3 8,9 9,5 10,3 8,3 8,9 9,5 10,3

Wsp. COP przy –15°C i temperaturze wody grzewczej +35°C 2,55 2,43 2,35 2,33 2,55 2,43 2,35 2,33

Wydajność chłodnicza przy 35°C 7 10 11,5 12,2 7 10 11,5 12,2

Wsp. EER przy 35°C i temperaturze wody chłodniczej 7/12°C [kW] 2,68 2,39 2,25 2,19 2,68 2,39 2,25 2,19

Maks. poziom ciśn. akustycznego [dB(A)] 49 50 51 53 49 50 51 53

Maks. poziom mocy akustycznej [dB] 66 67 68 70 66 67 68 70

Wymiary (wys. × szer. × gł.) [mm] 1410 × 1283 × 320 1410 × 1283 × 320 1410 × 1283 × 320 1410 × 1283 × 320 1410 × 1283 × 320 1410 × 1283 × 320 1410 × 1283 × 320 1410 × 1283 × 320

Masa [kg] 153 153 153 153 157 157 157 157

Złącze wodne R1 1/4 R1 1/4 R1 1/4 R1 1/4 R1 1/4 R1 1/4 R1 1/4 R1 1/4

Pompa Liczba prędkości 3 3 3 3 3 3 3 3

Pobór mocy (maks.) [W] 190 190 190 190 190 190 190 190

Przepływ wody grzewczej (ΔT=5 K, o temp. 35°C) [l/min] 25,8 34,4 40,1 45,9 25,8 34,4 40,1 45,9

Moc wbudowanej grzałki elektrycznej [kW] 3 6 6 6 3 9 9 9

Pobór mocy/Pobór mocy w trybie ogrzew. i chł. [kW] 1,9/2,25 2,57/3,6 3,11/4,4 3,78/4,8 1,9/2,25 2,57/3,6 3,11/4,4 3,78/4,8

Prąd rozruchowy/Prąd rozruchowy (w trybie ogrzew. i chł.) [A] 8,7/10,2 11,6/16,1 14,1/19,7 17,1/21,5 2,9/3,4 3,9/5,3 4,7/6,6 5,7/7,2

Prąd maksymalny [A] 22,9 24 25 26 7,5 8,8 9,4 9,9

Zakres pracy Temp. zewn. [°C] –20 ÷ 35 –20 ÷ 35 –20 ÷ 35 –20 ÷ 35 –20 ÷ 35 –20 ÷ 35 –20 ÷ 35 –20 ÷ 35

Temp. wody na wyjściu (przy –2/–7/–15°C))2) [°C] 22 ÷ 55/5 ÷ 20 22 ÷ 55/5 ÷ 20 22 ÷ 55/5 ÷ 20 22 ÷ 55/5 ÷ 20 22 ÷ 55/5 ÷ 20 22 ÷ 55/5 ÷ 20 22 ÷ 55/5 ÷ 20 22 ÷ 55/5 ÷ 20

Współczynnik COP został wyliczonY dla napięcia zasilania 230 [V], zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej nr 2003/32/WE. Ciśnienie akustyczne zmierzone w odległości 1 m od jednostki zewnętrznej, na wysokości 1,5 m
Obliczenia charakterystyk zgodnie z normą EN 14511.
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OPCJONALNY STANDARDOWY ZASOBNIK WODY WH-TD20E3E5 WH-TD30E3E5
Pojemność [l] 200 300

Maks. temperatura wody [°C] 85 85

Wymiary Wysokość/średnica [mm] 1230/580 1700/580

Masa [kg] 42 54

Zasilanie [V] 230 230

Materiał zasobnika Stal nierdzewna Stal nierdzewna

Powierzchnia wymiany ciepła [m2] 1,4 1,8

Straty energii przy 65°C (izolacja testowana zgodnie z EN12897) [kWh/24h] 1,7 2

Zawór 3-drożny w zestawie TAK TAK

ZASOBNIKI (WIĘCEJ ZASOBNIKÓW PRZEDSTAWIONO W ROZDZIALE Z AKCESORIAMI)

Opcjonalne

URZĄDZENIA AQUAREA SERII MDC // MONOBLOK // W KONFIGURACJI 
ROZSZERZONEJ // DO OGRZEWANIA I CHŁODZENIA // 1-FAZOWE I 3-FAZOWE
Modele serii Aquarea MDC można zastosować zarówno do istniejącej instalacji jako wspomaganie źródła ciepła,  
jak i do instalacji nowej z ogrzewaniem podłogowym, grzejnikami niskotemperaturowymi lub nawet wentylokonwektorami. 
Urządzenia tej serii można podłączać nawet do zestawów paneli słonecznych, przez co wzrasta wydajność systemu, 
a zmniejsza się wpływ na środowisko. Możliwe jest również podłączenie termostatu zapewniającego jeszcze precyzyjniejsze 
sterowanie ogrzewaniem i chłodzeniem.4.74 COP
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MODELE MDC // MONOBLOK // W KONFIGURACJI ROZSZERZONEJ // DO OGRZEWANIA I CHŁODZENIA
1-fazowe 3-fazowe

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA WH-MDC09C3E5 WH-MDC12C6E5 WH-MDC14C6E5 WH-MDC16C6E5 WH-MDC09C3E8 WH-MDC12C9E8 WH-MDC14C9E8 WH-MDC16C9E8
Wydajność grzewcza przy +7°C [kW] 9 12 14 16 9 12 14 16

Wsp. COP przy +7°C i temperaturze wody grzewczej +35°C 4,74 4,67 4,5 4,23 4,74 4,67 4,5 4,23

Wydajność grzewcza przy –7°C [kW] 9 10 10,7 11,4 9 10 10,7 11,4

Wsp. COP przy –7°C i temperaturze wody grzewczej +35°C 2,81 2,7 2,62 2,55 2,81 2,7 2,62 2,55

Wydajność grzewcza przy –15°C [kW] 8,3 8,9 9,5 10,3 8,3 8,9 9,5 10,3

Wsp. COP przy –15°C i temperaturze wody grzewczej +35°C 2,55 2,43 2,35 2,33 2,55 2,43 2,35 2,33

Wydajność chłodnicza przy 35°C 7 10 11,5 12,2 7 10 11,5 12,2

Wsp. EER przy 35°C i temperaturze wody chłodniczej 7/12°C [kW] 2,68 2,39 2,25 2,19 2,68 2,39 2,25 2,19

Maks. poziom ciśn. akustycznego [dB(A)] 49 50 51 53 49 50 51 53

Maks. poziom mocy akustycznej [dB] 66 67 68 70 66 67 68 70

Wymiary (wys. × szer. × gł.) [mm] 1410 × 1283 × 320 1410 × 1283 × 320 1410 × 1283 × 320 1410 × 1283 × 320 1410 × 1283 × 320 1410 × 1283 × 320 1410 × 1283 × 320 1410 × 1283 × 320

Masa [kg] 153 153 153 153 157 157 157 157

Złącze wodne R1 1/4 R1 1/4 R1 1/4 R1 1/4 R1 1/4 R1 1/4 R1 1/4 R1 1/4

Pompa Liczba prędkości 3 3 3 3 3 3 3 3

Pobór mocy (maks.) [W] 190 190 190 190 190 190 190 190

Przepływ wody grzewczej (ΔT=5 K, o temp. 35°C) [l/min] 25,8 34,4 40,1 45,9 25,8 34,4 40,1 45,9

Moc wbudowanej grzałki elektrycznej [kW] 3 6 6 6 3 9 9 9

Pobór mocy/Pobór mocy w trybie ogrzew. i chł. [kW] 1,9/2,25 2,57/3,6 3,11/4,4 3,78/4,8 1,9/2,25 2,57/3,6 3,11/4,4 3,78/4,8

Prąd rozruchowy/Prąd rozruchowy (w trybie ogrzew. i chł.) [A] 8,7/10,2 11,6/16,1 14,1/19,7 17,1/21,5 2,9/3,4 3,9/5,3 4,7/6,6 5,7/7,2

Prąd maksymalny [A] 22,9 24 25 26 7,5 8,8 9,4 9,9

Zakres pracy Temp. zewn. [°C] –20 ÷ 35 –20 ÷ 35 –20 ÷ 35 –20 ÷ 35 –20 ÷ 35 –20 ÷ 35 –20 ÷ 35 –20 ÷ 35

Temp. wody na wyjściu (przy –2/–7/–15°C))2) [°C] 22 ÷ 55/5 ÷ 20 22 ÷ 55/5 ÷ 20 22 ÷ 55/5 ÷ 20 22 ÷ 55/5 ÷ 20 22 ÷ 55/5 ÷ 20 22 ÷ 55/5 ÷ 20 22 ÷ 55/5 ÷ 20 22 ÷ 55/5 ÷ 20

Współczynnik COP został wyliczonY dla napięcia zasilania 230 [V], zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej nr 2003/32/WE. Ciśnienie akustyczne zmierzone w odległości 1 m od jednostki zewnętrznej, na wysokości 1,5 m
Obliczenia charakterystyk zgodnie z normą EN 14511.
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CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
•	� NOWOŚĆ! Opcjonalne sterowanie za pomocą smartfona 

z wykorzystaniem systemu IntensisHome®

•	Modele 1- i 3-fazowe o wydajności od 9 do 16 kW

•	�Maksymalna temperatura na wyjściu z modułu hydraulicznego:  
55°C.

•	Możliwość działania do temperatury zewnętrznej –20°C

•	ZAKRES TEMPERATUR CHŁODZENIA 5 ÷ 20°C

ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ I OCHRONA ŚRODOWISKA
•	Wydajność wyższa o 78% od elektrycznego ogrzewania konwekcyjnego
•	Maksymalny współczynnik COP wynoszący 4,74

KOMFORT
•	� Możliwość optymalnego sterowania z wykorzystaniem termostatu pomieszczeniowego  

(nie wchodzi w skład zestawu)
•	Maksymalna temperatura na wyjściu z modułu hydraulicznego: 55°C.
•	Optymalizacja mocy na podstawie temperatury wody powrotnej
•	Niezależne sterowanie zasobnikiem ciepłej wody i ogrzewaniem 

UDOGODNIENIA
•	� NOWOŚĆ! Opcjonalne sterowanie za pomocą smartfona z wykorzystaniem systemu IntensisHome®

•	Seria jednostek samodzielnych, niewymagających podłączeń czynnika chłodniczego
• 	Przewodowy panel sterowania do zamontowania w budynku
•	Łatwość programowania panelu sterowania

ŁATWOŚĆ INSTALACJI I OBSŁUGI
•	Łatwe otwieranie jednostki zewnętrznej, upraszczające obsługę serwisową

SYSTEM AQUAREA

WH-TD20E3E5 WH-TD30E3E5
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URZĄDZENIA AQUAREA SERII SXF // SPLIT // TYPU T-CAP // TYLKO OGRZEWANIE // 
1-FAZOWE I 3-FAZOWE
Seria SXF to nowa gama urządzeń Aquarea firmy Panasonic, przeznaczonych dla instalacji centralnego ogrzewania. Określenie T-CAP 
oznacza, że urządzenia tej serii mają "płaskie" charakterystyki wydajności, tzn. gwarantują wydajność nominalną w całym zakresie 
pracy — nawet przy –15°C, bez konieczności wspomagania dodatkową grzałką elektryczną. Modele oznaczone T-CAP są wyjątkowo 
wysokowydajne, niezależnie od temperatury zewnętrznej czy od temperatury wody.
Nowa seria SXF stanowi doskonałe rozwiązanie dla budynków, w których ważne jest utrzymanie jednakowej wydajności — 
w budynkach nowych lub niewyposażonych w dodatkowe źródło ciepła.
Modele serii Aquarea SXF można dopasować zarówno do istniejącej instalacji jako wspomaganie źródła ciepła, jak i do instalacji nowej 
z ogrzewaniem podłogowym, grzejnikami niskotemperaturowymi lub nawet wentylokonwektorami. Urządzenia tej serii można podłączać 
nawet do zestawów paneli słonecznych, przez co wzrasta wydajność systemu, a zmniejsza się wpływ na środowisko. Możliwe jest 
również podłączenie termostatu zapewniającego jeszcze precyzyjniejsze sterowanie ogrzewaniem.

MODELE SXF // SPLIT // T-CAP // TYLKO OGRZEWANIE
1-fazowe 3-fazowe

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA WH-SXF09D3E5 WH-SXF12D6E5 WH-SXF09D3E8 WH-SXF12D9E8
Wydajność grzewcza przy +7°C [kW] 9 12 9 12

Wsp. COP przy +7°C i temperaturze wody grzewczej +35°C 4,74 4,67 4,74 4,67

Wydajność grzewcza przy –7°C [kW] 9 12 9 12

Wsp. COP przy –7°C i temperaturze wody grzewczej +35°C 2,81 2,7 2,81 2,7

Wydajność grzewcza przy –15°C [kW] 9 12 9 12

Wsp. COP przy –15°C i temperaturze wody grzewczej +35°C 2,54 2,4 2,54 2,4

Wymiary (wys. × szer. × gł.) [mm] 892 × 502 × 353 892 × 502 × 353 892 × 502 × 353 892 × 502 × 353

Masa [kg] 47 49 50 51

Złącze wodne R1 1/4 R1 1/4 R1 1/4 R1 1/4

Pompa Liczba prędkości 3 3 3 3

Pobór mocy (maks.) [W] 190 190 190 190

Przepływ wody grzewczej (ΔT=5 K, o temp. 35°C) [l/min] 25,8 34,4 25,8 34,4

Moc wbudowanej grzałki elektrycznej [kW] 3 3 3 9

Pobór mocy [kW] 1,9 2,57 1,9 2,57

Prąd rozruchowy [A] 8,8 11,9 2,9 3,9

Prąd maksymalny [A] 25 29 10,4 11,9

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA WH-UX09DE5 WH-UX12DE5 WH-UX09DE8 WH-UX12DE8
Maks. poziom ciśn. akustycznego [dB(A)] 49 49 49 49

Maks. poziom mocy akustycznej [dB] 66 66 66 66

Wymiary (wys. × szer. × gł.) [mm] 1340 × 900 × 320 1340 × 900 × 320 1340 × 900 × 320 1340 × 900 × 320

Masa [kg] 107 107 109 109

Przyłącza rur czynnika 
chłodniczego

Czynnik ciekły [mm] ([cal]) 9,52 (⅜") 9,52 (⅜") 9,52 (⅜") 9,52 (⅜")

Czynnik gazowy [mm] ([cal]) 15,88 (⅝") 15,88 (⅝") 15,88 (⅝") 15,88 (⅝")

Ilość czynnika chłodniczego (R410A) [kg] 3,10 3,10 3,10 3,10

Zakres długości orurowania [m] 3 ÷ 30 3 ÷ 30 3 ÷ 30 3 ÷ 30

Długość orurowania dla mocy nominalnej [m] 7 7 7 7

Maks. długość orurowania bez konieczności dodatkowego napełniania 
czynnikiem

[m] 15 15 15 15

Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego (R410A) [g/m] 50 50 50 50

Różnica poziomów jedn. wewn./zewn. [m] 20 20 20 20

Zakres pracy Temp. zewn. [°C] –20 ÷ 35 –20 ÷ 35 –20 ÷ 35 –20 ÷ 35

Temp. wody na wyjściu (przy –2/–7/–15°C)2) [°C] 25 ÷ 55 25 ÷ 55 25 ÷ 55 25 ÷ 55

Wspołczynnik COP został wyliczony dla napięcia zasilania 230 [V], zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej nr 2003/32/WE. Ciśnienie akustyczne zmierzone w odległości 1 m od jednostki zewnętrznej, na wysokości 1,5 m.
Obliczenia charakterystyk zgodnie z normą EN 14511.
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OPCJONALNY STANDARDOWY ZASOBNIK WODY WH-TD20E3E5 WH-TD30E3E5
Pojemność [l] 200 300

Maks. temperatura wody [°C] 85 85

Wymiary Wysokość/średnica [mm] 1230/580 1700/580

Masa [kg] 42 54

Zasilanie [V] 230 230

Materiał zasobnika Stal nierdzewna Stal nierdzewna

Powierzchnia wymiany ciepła [m2] 1,4 1,8

Straty energii przy 65°C (izolacja testowana zgodnie z EN12897) [kWh/24h] 1,7 2

Zawór 3-drożny w zestawie TAK TAK

ZASOBNIKI (WIĘCEJ ZASOBNIKÓW PRZEDSTAWIONO W ROZDZIALE Z AKCESORIAMI)

Opcjonalne
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MODELE SXF // SPLIT // T-CAP // TYLKO OGRZEWANIE
1-fazowe 3-fazowe

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA WH-SXF09D3E5 WH-SXF12D6E5 WH-SXF09D3E8 WH-SXF12D9E8
Wydajność grzewcza przy +7°C [kW] 9 12 9 12

Wsp. COP przy +7°C i temperaturze wody grzewczej +35°C 4,74 4,67 4,74 4,67

Wydajność grzewcza przy –7°C [kW] 9 12 9 12

Wsp. COP przy –7°C i temperaturze wody grzewczej +35°C 2,81 2,7 2,81 2,7

Wydajność grzewcza przy –15°C [kW] 9 12 9 12

Wsp. COP przy –15°C i temperaturze wody grzewczej +35°C 2,54 2,4 2,54 2,4

Wymiary (wys. × szer. × gł.) [mm] 892 × 502 × 353 892 × 502 × 353 892 × 502 × 353 892 × 502 × 353

Masa [kg] 47 49 50 51

Złącze wodne R1 1/4 R1 1/4 R1 1/4 R1 1/4

Pompa Liczba prędkości 3 3 3 3

Pobór mocy (maks.) [W] 190 190 190 190

Przepływ wody grzewczej (ΔT=5 K, o temp. 35°C) [l/min] 25,8 34,4 25,8 34,4

Moc wbudowanej grzałki elektrycznej [kW] 3 3 3 9

Pobór mocy [kW] 1,9 2,57 1,9 2,57

Prąd rozruchowy [A] 8,8 11,9 2,9 3,9

Prąd maksymalny [A] 25 29 10,4 11,9

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA WH-UX09DE5 WH-UX12DE5 WH-UX09DE8 WH-UX12DE8
Maks. poziom ciśn. akustycznego [dB(A)] 49 49 49 49

Maks. poziom mocy akustycznej [dB] 66 66 66 66

Wymiary (wys. × szer. × gł.) [mm] 1340 × 900 × 320 1340 × 900 × 320 1340 × 900 × 320 1340 × 900 × 320

Masa [kg] 107 107 109 109

Przyłącza rur czynnika 
chłodniczego

Czynnik ciekły [mm] ([cal]) 9,52 (⅜") 9,52 (⅜") 9,52 (⅜") 9,52 (⅜")

Czynnik gazowy [mm] ([cal]) 15,88 (⅝") 15,88 (⅝") 15,88 (⅝") 15,88 (⅝")

Ilość czynnika chłodniczego (R410A) [kg] 3,10 3,10 3,10 3,10

Zakres długości orurowania [m] 3 ÷ 30 3 ÷ 30 3 ÷ 30 3 ÷ 30

Długość orurowania dla mocy nominalnej [m] 7 7 7 7

Maks. długość orurowania bez konieczności dodatkowego napełniania 
czynnikiem

[m] 15 15 15 15

Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego (R410A) [g/m] 50 50 50 50

Różnica poziomów jedn. wewn./zewn. [m] 20 20 20 20

Zakres pracy Temp. zewn. [°C] –20 ÷ 35 –20 ÷ 35 –20 ÷ 35 –20 ÷ 35

Temp. wody na wyjściu (przy –2/–7/–15°C)2) [°C] 25 ÷ 55 25 ÷ 55 25 ÷ 55 25 ÷ 55

Wspołczynnik COP został wyliczony dla napięcia zasilania 230 [V], zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej nr 2003/32/WE. Ciśnienie akustyczne zmierzone w odległości 1 m od jednostki zewnętrznej, na wysokości 1,5 m.
Obliczenia charakterystyk zgodnie z normą EN 14511.
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CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
•	� NOWOŚĆ! Opcjonalne sterowanie za pomocą smartfona 

z wykorzystaniem systemu IntensisHome®

•	Modele 1- i 3-fazowe o wydajności od 9 do 12 kW

•	�Maksymalna temperatura na wyjściu z modułu hydraulicznego:  
55°C.

•	Możliwość działania do temperatury zewnętrznej –20°C

•	� Maksymalna różnica poziomów pomiędzy jednostką zewnętrzną 
i modułem hydraulicznym: 30 m

• �Stała wydajność przy temperaturach zewnętrznych do –15°C  
(i temperaturze wody grzewczej wynoszącej 35°C)

ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ I OCHRONA ŚRODOWISKA
•	Wydajność wyższa o 78% od elektrycznego ogrzewania konwekcyjnego
•	Maksymalny współczynnik COP wynoszący 4,74
•	Przyjazny dla środowiska czynnik chłodniczy R410A

KOMFORT
•	� Możliwość optymalnego sterowania z wykorzystaniem termostatu pomieszczeniowego  

(nie wchodzi w skład zestawu)
•	Maksymalna temperatura na wyjściu z modułu hydraulicznego: 55°C.
•	Optymalizacja mocy na podstawie temperatury wody powrotnej
•	Wbudowane sterowanie zasobnikiem ciepłej wody i ogrzewaniem 

UDOGODNIENIA
•	NOWOŚĆ! Opcjonalne sterowanie za pomocą smartfona z wykorzystaniem systemu IntensisHome®

• Sterowanie modułem hydraulicznym
•	Łatwość programowania panelu sterowania

ŁATWOŚĆ INSTALACJI I OBSŁUGI
•	Czytelny wskaźnik ciśnienia umożliwiający wygodne sprawdzanie ciśnienia wody
•	Proste otwieranie modułu hydraulicznego i jednostki zewnętrznej

WH-UX09DE5
WH-UX12DE5
WH-UX09DE8

WH-UX12DE8

2012
NOWOŚĆ

SYSTEM AQUAREA

WH-TD20E3E5 WH-TD30E3E5
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URZĄDZENIA AQUAREA SERII SXC // SPLIT // TYPU T-CAP //  
DO OGRZEWANIA I CHŁODZENIA // 1-FAZOWE I 3-FAZOWE
Seria SXC to nowa gama urządzeń Aquarea firmy Panasonic, przeznaczonych do ogrzewania i chłodzenia. Określenie T-CAP oznacza, że 
urządzenia tej serii mają "płaskie" charakterystyki wydajności, tzn. gwarantują wydajność nominalną w całym zakresie pracy — nawet 
przy –15°C, bez konieczności wspomagania dodatkową grzałką elektryczną. Modele oznaczone T-CAP są wyjątkowo wysokowydajne, 
niezależnie od temperatury zewnętrznej czy od temperatury wody.
Nowa seria SXC stanowi doskonałe rozwiązanie dla budynków, w których ważne jest utrzymanie jednakowej wydajności — 
w budynkach nowych lub niewyposażonych w dodatkowe źródło ciepła.
Modele serii Aquarea SXC można dopasować zarówno do istniejącej instalacji jako wspomaganie źródła ciepła, jak i do instalacji nowej 
z ogrzewaniem podłogowym, grzejnikami niskotemperaturowymi lub nawet wentylokonwektorami. Urządzenia tej serii można podłączać 
nawet do zestawów paneli słonecznych, przez co wzrasta wydajność systemu, a zmniejsza się wpływ na środowisko. Możliwe jest 
również podłączenie termostatu zapewniającego jeszcze precyzyjniejsze sterowanie ogrzewaniem lub chłodzeniem.

MODELE SXC // SPLIT // T-CAP // DO OGRZEWANIA I CHŁODZENIA
1-fazowe 3-fazowe

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA WH-SXC09D3E5 WH-SXC12D6E5 WH-SXC09D3E8 WH-SXC12D9E8
Wydajność grzewcza przy +7°C [kW] 9 12 9 12

Wsp. COP przy +7°C i temperaturze wody grzewczej +35°C 4,74 4,67 4,74 4,67

Wydajność grzewcza przy –7°C [kW] 9 12 9 12

Wsp. COP przy –7°C i temperaturze wody grzewczej +35°C 2,81 2,7 2,81 2,7

Wydajność grzewcza przy –15°C [kW] 9 12 9 12

Wsp. COP przy –15°C i temperaturze wody grzewczej +35°C 2,54 2,4 2,54 2,4

Wydajność chłodnicza przy 35°C 7 10 7 10

Wsp. EER przy 35°C i temperaturze wody chłodniczej 7/12°C 3,11 2,78 3,11 2,78

Wymiary (wys. × szer. × gł.) [mm] 892 × 502 × 353 892 × 502 × 353 892 × 502 × 353 892 × 502 × 353

Masa [kg] 48 51 51 52

Złącze wodne R1 1/4 R1 1/4 R1 1/4 R1 1/4

Pompa Liczba prędkości 3 3 3 3

Pobór mocy (maks.) [W] 180 180 180 180

Przepływ wody grzewczej (ΔT=5 K, o temp. 35°C) [l/min] 25,8 34,4 25,8 34,4

Moc wbudowanej grzałki elektrycznej [kW] 3 6 3 9

Pobór mocy [kW] 1,9 2,57 1,9 2,57

Prąd rozruchowy [A] 10,4 16,7 3,5 5,6

Prąd maksymalny [A] 25 29 10,4 11,9

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA WH-UX09DE5 WH-UX12DE5 WH-UX09DE8 WH-UX12DE8
Maks. poziom ciśn. akustycznego [dB(A)] 49 50 49 50

Maks. poziom mocy akustycznej [dB] 66 67 66 67

Wymiary (wys. × szer. × gł.) [mm] 1340 × 900 × 320 1340 × 900 × 320 1340 × 900 × 320 1340 × 900 × 320

Masa [kg] 107 107 110 110

Przyłącza rur czynnika 
chłodniczego

Czynnik ciekły [mm] ([cal]) 9,52 (⅜") 9,52 (⅜") 9,52 (⅜") 9,52 (⅜")

Czynnik gazowy [mm] ([cal]) 15,88 (⅝") 15,88 (⅝") 15,88 (⅝") 15,88 (⅝")

Ilość czynnika chłodniczego (R410A) [kg] 3,10 2,75 2,75 2,75

Zakres długości orurowania [m] 3 ÷ 30 3 ÷ 30 3 ÷ 30 3 ÷ 30

Długość orurowania dla mocy nominalnej [m] 7 7 7 7

Maks. długość orurowania bez konieczności dodatkowego napełniania 
czynnikiem

[m] 15 15 15 15

Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego (R410A) [g/m] 50 50 50 50

Różnica poziomów jedn. wewn./zewn. [m] 20 20 20 20

Zakres pracy Temp. zewn. [°C] –20 ÷ 35 –20 ÷ 35 –20 ÷ 35 –20 ÷ 35

Temp. wody na wyjściu (przy –2/–7/–15°C)2) [°C] 25 ÷ 55 25 ÷ 55 25 ÷ 55 25 ÷ 55

high 
efficiency 
heating

5 year
compressor
warranty

domestic
hot
water

DHW

down to
-20ºC in
heating mode

OUTDOOR 
TEMPERATURE
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friendly
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R410A

solar
panels
connection

SOLAR KIT

boiler 
connection

RETROFIT

100% 
capacity 
at -15°C

AQUAREA T-CAP

OPCJONALNY STANDARDOWY ZASOBNIK WODY WH-TD20E3E5 WH-TD30E3E5
Pojemność [l] 200 300

Maks. temperatura wody [°C] 85 85

Wymiary Wysokość/średnica [mm] 1230/580 1700/580

Masa [kg] 42 54

Zasilanie [V] 230 230

Materiał zasobnika Stal nierdzewna Stal nierdzewna

Powierzchnia wymiany ciepła [m2] 1,4 1,8

Straty energii przy 65°C (izolacja testowana zgodnie z EN12897) [kWh/24h] 1,7 2

Zawór 3-drożny w zestawie TAK TAK

ZASOBNIKI (WIĘCEJ ZASOBNIKÓW PRZEDSTAWIONO W ROZDZIALE Z AKCESORIAMI)
Obliczenia charakterystyk zgodnie z normą EN 14511.
Ciśnienie akustyczne zmierzone w odległości 1 m od jednostki zewnętrznej, na wysokości 1,5 m

Opcjonalne

100% 
capacity 
at -15°C

AQUAREA T-CAP

STERUJ 
POMPĄ CIEPŁA 
Z DOWOLNEGO 

MIEJSCA

STEROWANIE
PRZEZ
INTERNET

OPTIO
NAL
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MODELE SXC // SPLIT // T-CAP // DO OGRZEWANIA I CHŁODZENIA
1-fazowe 3-fazowe

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA WH-SXC09D3E5 WH-SXC12D6E5 WH-SXC09D3E8 WH-SXC12D9E8
Wydajność grzewcza przy +7°C [kW] 9 12 9 12

Wsp. COP przy +7°C i temperaturze wody grzewczej +35°C 4,74 4,67 4,74 4,67

Wydajność grzewcza przy –7°C [kW] 9 12 9 12

Wsp. COP przy –7°C i temperaturze wody grzewczej +35°C 2,81 2,7 2,81 2,7

Wydajność grzewcza przy –15°C [kW] 9 12 9 12

Wsp. COP przy –15°C i temperaturze wody grzewczej +35°C 2,54 2,4 2,54 2,4

Wydajność chłodnicza przy 35°C 7 10 7 10

Wsp. EER przy 35°C i temperaturze wody chłodniczej 7/12°C 3,11 2,78 3,11 2,78

Wymiary (wys. × szer. × gł.) [mm] 892 × 502 × 353 892 × 502 × 353 892 × 502 × 353 892 × 502 × 353

Masa [kg] 48 51 51 52

Złącze wodne R1 1/4 R1 1/4 R1 1/4 R1 1/4

Pompa Liczba prędkości 3 3 3 3

Pobór mocy (maks.) [W] 180 180 180 180

Przepływ wody grzewczej (ΔT=5 K, o temp. 35°C) [l/min] 25,8 34,4 25,8 34,4

Moc wbudowanej grzałki elektrycznej [kW] 3 6 3 9

Pobór mocy [kW] 1,9 2,57 1,9 2,57

Prąd rozruchowy [A] 10,4 16,7 3,5 5,6

Prąd maksymalny [A] 25 29 10,4 11,9

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA WH-UX09DE5 WH-UX12DE5 WH-UX09DE8 WH-UX12DE8
Maks. poziom ciśn. akustycznego [dB(A)] 49 50 49 50

Maks. poziom mocy akustycznej [dB] 66 67 66 67

Wymiary (wys. × szer. × gł.) [mm] 1340 × 900 × 320 1340 × 900 × 320 1340 × 900 × 320 1340 × 900 × 320

Masa [kg] 107 107 110 110

Przyłącza rur czynnika 
chłodniczego

Czynnik ciekły [mm] ([cal]) 9,52 (⅜") 9,52 (⅜") 9,52 (⅜") 9,52 (⅜")

Czynnik gazowy [mm] ([cal]) 15,88 (⅝") 15,88 (⅝") 15,88 (⅝") 15,88 (⅝")

Ilość czynnika chłodniczego (R410A) [kg] 3,10 2,75 2,75 2,75

Zakres długości orurowania [m] 3 ÷ 30 3 ÷ 30 3 ÷ 30 3 ÷ 30

Długość orurowania dla mocy nominalnej [m] 7 7 7 7

Maks. długość orurowania bez konieczności dodatkowego napełniania 
czynnikiem

[m] 15 15 15 15

Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego (R410A) [g/m] 50 50 50 50

Różnica poziomów jedn. wewn./zewn. [m] 20 20 20 20

Zakres pracy Temp. zewn. [°C] –20 ÷ 35 –20 ÷ 35 –20 ÷ 35 –20 ÷ 35

Temp. wody na wyjściu (przy –2/–7/–15°C)2) [°C] 25 ÷ 55 25 ÷ 55 25 ÷ 55 25 ÷ 55

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
•	� NOWOŚĆ! Opcjonalne sterowanie za pomocą smartfona 

z wykorzystaniem systemu IntensisHome®

•	Modele 1- i 3-fazowe o wydajności od 9 do 12 kW

•	�Maksymalna temperatura na wyjściu z modułu hydraulicznego:  
55°C.

•	Możliwość działania do temperatury zewnętrznej –20°C

•	� Maksymalna różnica poziomów pomiędzy jednostką zewnętrzną 
i modułem hydraulicznym: 20 m

• �Stała wydajność przy temperaturach zewnętrznych do –15°C  
(i temperaturze wody grzewczej wynoszącej 35°C)

•	Zakres temperatur chłodzenia 5 ÷ 20°C

ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ I OCHRONA ŚRODOWISKA
•	Wydajność wyższa o 78% od elektrycznego ogrzewania konwekcyjnego
•	Maksymalny współczynnik COP wynoszący 4,74
•	Przyjazny dla środowiska czynnik chłodniczy R410A

KOMFORT
•	� Możliwość optymalnego sterowania z wykorzystaniem termostatu pomieszczeniowego  

(nie wchodzi w skład zestawu)
•	Maksymalna temperatura na wyjściu z modułu hydraulicznego: 55°C.
•	Optymalizacja mocy na podstawie temperatury wody powrotnej
•	Wbudowane sterowanie zasobnikiem ciepłej wody i ogrzewaniem 

UDOGODNIENIA
•	� NOWOŚĆ! Opcjonalne sterowanie za pomocą smartfona z wykorzystaniem systemu IntensisHome®

• Sterowanie modułem hydraulicznym
•	Łatwość programowania panelu sterowania

ŁATWOŚĆ INSTALACJI I OBSŁUGI
•	Czytelny wskaźnik ciśnienia umożliwiający wygodne sprawdzanie ciśnienia wody
•	Proste otwieranie modułu hydraulicznego i jednostki zewnętrznej

WH-UX09DE5
WH-UX12DE5
WH-UX09DE8
WH-UX12DE8

2012
NOWOŚĆ

SYSTEM AQUAREA

WH-TD20E3E5 WH-TD30E3E5
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MODELE MXF // MONOBLOK // T-CAP // TYLKO OGRZEWANIE
1-fazowe 3-fazowe

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA WH-MXF09D3E5 WH-MXF12D6E5 WH-MXF09D3E8 WH-MXF12D9E8
Wydajność grzewcza przy +7°C [kW] 9 12 9 12

Wsp. COP przy +7°C i temperaturze wody grzewczej +35°C 4,74 4,67 4,74 4,67

Wydajność grzewcza przy –7°C [kW] 9 12 9 12

Wsp. COP przy –7°C i temperaturze wody grzewczej +35°C 2,81 2,7 2,81 2,7

Wydajność grzewcza przy –15°C [kW] 9 12 9 12

Wsp. COP przy –15°C i temperaturze wody grzewczej +35°C 2,54 2,4 2,54 2,4

Maks. poziom ciśn. akustycznego [dB(A)] 49 50 49 50

Maks. poziom mocy akustycznej [dB] 66 67 66 67

Wymiary (wys. × szer. × gł.) [mm] 1410 × 1283 × 320 1410 × 1283 × 320 1410 × 1283 × 320 1410 × 1283 × 320

Masa [kg] 155 155 158 158

Złącze wodne R1 1/4 R1 1/4 R1 1/4 R1 1/4

Pompa Liczba prędkości 3 3 3 3

Pobór mocy (maks.) [W] 180 180 180 180

Przepływ wody grzewczej (ΔT=5 K, o temp. 35°C) [l/min] 25,8 34,4 25,8 34,4

Moc wbudowanej grzałki elektrycznej [kW] 3 6 3 9

Pobór mocy [kW] 1,9 2,57 1,9 2,57

Prąd rozruchowy [A] 10,4 16,7 2,9 3,9

Prąd maksymalny [A] 25 29 10,4 11,9

Zakres pracy Temp. zewn. [°C] –20 ÷ 35 –20 ÷ 35 –20 ÷ 35 –20 ÷ 35

Temp. wody na wyjściu (przy –2/–7/–15°C)2) [°C] 25 ÷ 55 25 ÷ 55 25 ÷ 55 25 ÷ 55

Współczynnik COP został wyliczony dla napięcia zasilania 230 [V], zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej nr 2003/32/WE. Ciśnienie akustyczne zmierzone w odległości 1 m od jednostki zewnętrznej, na wysokości 1,5 m
Obliczenia charakterystyk zgodnie z normą EN 14511.

100% 
capacity 
at -15°C

AQUAREA T-CAP

OPCJONALNY STANDARDOWY ZASOBNIK WODY WH-TD20E3E5 WH-TD30E3E5
Pojemność [l] 200 300

Maks. temperatura wody [°C] 85 85

Wymiary Wysokość/średnica [mm] 1230/580 1700/580

Masa [kg] 42 54

Zasilanie [V] 230 230

Materiał zasobnika Stal nierdzewna Stal nierdzewna

Powierzchnia wymiany ciepła [m2] 1,4 1,8

Straty energii przy 65°C (izolacja testowana zgodnie z EN12897) [kWh/24h] 1,7 2

Zawór 3-drożny w zestawie TAK TAK

ZASOBNIKI (WIĘCEJ ZASOBNIKÓW PRZEDSTAWIONO W ROZDZIALE Z AKCESORIAMI)

URZĄDZENIA AQUAREA SERII MXF // MONOBLOK // TYPU T-CAP //  
TYLKO OGRZEWANIE // 1-FAZOWE I 3-FAZOWE
Seria MXF to nowa gama urządzeń Aquarea firmy Panasonic, przeznaczonych dla instalacji centralnego ogrzewania. Określenie T-CAP 
oznacza, że urządzenia tej serii mają "płaskie" charakterystyki wydajności, tzn. gwarantują wydajność nominalną w całym zakresie 
pracy — nawet przy –15°C, bez konieczności wspomagania dodatkową grzałką elektryczną. Modele oznaczone T-CAP są wyjątkowo 
wysokowydajne, niezależnie od temperatury zewnętrznej czy od temperatury wody.
Nowa seria MXF stanowi doskonałe rozwiązanie dla budynków, w których ważne jest utrzymanie jednakowej wydajności — w budynkach 
nowych lub niewyposażonych w dodatkowe źródło ciepła.
Modele serii Aquarea MXF można dopasować zarówno do istniejącej instalacji jako wspomaganie źródła ciepła, jak i do instalacji nowej 
z ogrzewaniem podłogowym, grzejnikami niskotemperaturowymi lub nawet wentylokonwektorami. Urządzenia tej serii można podłączać 
nawet do zestawów paneli słonecznych, przez co wzrasta wydajność systemu, a zmniejsza się wpływ na środowisko. Możliwe jest 
również podłączenie termostatu zapewniającego jeszcze precyzyjniejsze sterowanie ogrzewaniem.
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MODELE MXF // MONOBLOK // T-CAP // TYLKO OGRZEWANIE
1-fazowe 3-fazowe

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA WH-MXF09D3E5 WH-MXF12D6E5 WH-MXF09D3E8 WH-MXF12D9E8
Wydajność grzewcza przy +7°C [kW] 9 12 9 12

Wsp. COP przy +7°C i temperaturze wody grzewczej +35°C 4,74 4,67 4,74 4,67

Wydajność grzewcza przy –7°C [kW] 9 12 9 12

Wsp. COP przy –7°C i temperaturze wody grzewczej +35°C 2,81 2,7 2,81 2,7

Wydajność grzewcza przy –15°C [kW] 9 12 9 12

Wsp. COP przy –15°C i temperaturze wody grzewczej +35°C 2,54 2,4 2,54 2,4

Maks. poziom ciśn. akustycznego [dB(A)] 49 50 49 50

Maks. poziom mocy akustycznej [dB] 66 67 66 67

Wymiary (wys. × szer. × gł.) [mm] 1410 × 1283 × 320 1410 × 1283 × 320 1410 × 1283 × 320 1410 × 1283 × 320

Masa [kg] 155 155 158 158

Złącze wodne R1 1/4 R1 1/4 R1 1/4 R1 1/4

Pompa Liczba prędkości 3 3 3 3

Pobór mocy (maks.) [W] 180 180 180 180

Przepływ wody grzewczej (ΔT=5 K, o temp. 35°C) [l/min] 25,8 34,4 25,8 34,4

Moc wbudowanej grzałki elektrycznej [kW] 3 6 3 9

Pobór mocy [kW] 1,9 2,57 1,9 2,57

Prąd rozruchowy [A] 10,4 16,7 2,9 3,9

Prąd maksymalny [A] 25 29 10,4 11,9

Zakres pracy Temp. zewn. [°C] –20 ÷ 35 –20 ÷ 35 –20 ÷ 35 –20 ÷ 35

Temp. wody na wyjściu (przy –2/–7/–15°C)2) [°C] 25 ÷ 55 25 ÷ 55 25 ÷ 55 25 ÷ 55

Współczynnik COP został wyliczony dla napięcia zasilania 230 [V], zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej nr 2003/32/WE. Ciśnienie akustyczne zmierzone w odległości 1 m od jednostki zewnętrznej, na wysokości 1,5 m
Obliczenia charakterystyk zgodnie z normą EN 14511.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
•	� NOWOŚĆ! Opcjonalne sterowanie za pomocą smartfona 

z wykorzystaniem systemu IntensisHome®

•	Modele 1- i 3-fazowe o wydajności od 9 do 12 kW

•	�Maksymalna temperatura na wyjściu z modułu hydraulicznego:  
55°C.

•	Możliwość działania do temperatury zewnętrznej –20°C

ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ I OCHRONA ŚRODOWISKA
•	Wydajność wyższa o 78% od elektrycznego ogrzewania konwekcyjnego
•	Maksymalny współczynnik COP wynoszący 4,74

KOMFORT
•	� Możliwość optymalnego sterowania z wykorzystaniem termostatu pomieszczeniowego  

(nie wchodzi w skład zestawu)
•	Maksymalna temperatura na wyjściu z modułu hydraulicznego: 55°C.
•	Optymalizacja mocy na podstawie temperatury wody powrotnej
•	Niezależne sterowanie zasobnikiem ciepłej wody i ogrzewaniem 

UDOGODNIENIA
•	NOWOŚĆ! Opcjonalne sterowanie za pomocą smartfona z wykorzystaniem systemu IntensisHome®

•	Seria jednostek samodzielnych, niewymagających podłączeń czynnika chłodniczego
• 	Przewodowy panel sterowania do zamontowania w budynku
•	Łatwość programowania panelu sterowania

ŁATWOŚĆ INSTALACJI I OBSŁUGI
•	Łatwe otwieranie jednostki zewnętrznej, upraszczające obsługę serwisową

2012
NOWOŚĆ

SYSTEM AQUAREA

WH-TD20E3E5 WH-TD30E3E5
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MODELE MXC // MONOBLOK // T-CAP // DO OGRZEWANIA I CHŁODZENIA
1-fazowe 3-fazowe

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA WH-MXC09D3E5 WH-MXC12D6E5 WH-MXC09D3E8 WH-MXC12D9E8
Wydajność grzewcza przy +7°C [kW] 9 12 9 12

Wsp. COP przy +7°C i temperaturze wody grzewczej +35°C 4,74 4,67 4,74 4,67

Wydajność grzewcza przy –7°C [kW] 9 12 9 12

Wsp. COP przy –7°C i temperaturze wody grzewczej +35°C 2,81 2,7 2,81 2,7

Wydajność grzewcza przy –15°C [kW] 9 12 9 12

Wsp. COP przy –15°C i temperaturze wody grzewczej +35°C 2,54 2,4 2,54 2,4

Wydajność chłodnicza przy 35°C 7 10 7 10

Wsp. EER przy 35°C i temperaturze wody chłodniczej 7/12°C [kW] 3,11 2,78 3,11 2,78

Maks. poziom ciśn. akustycznego [dB(A)] 49 50 49 50

Maks. poziom mocy akustycznej [dB] 66 67 66 67

Wymiary (wys. × szer. × gł.) [mm] 1410 × 1283 × 320 1410 × 1283 × 320 1410 × 1283 × 320 1410 × 1283 × 320

Masa [kg] 155 155 158 158

Złącze wodne R1 1/4 R1 1/4 R1 1/4 R1 1/4

Pompa Liczba prędkości 3 3 3 3

Pobór mocy (maks.) [W] 190 190 190 190

Przepływ wody grzewczej (ΔT=5 K, o temp. 35°C) [l/min] 25,8 34,4 25,8 34,4

Moc wbudowanej grzałki elektrycznej [kW] 3 6 3 9

Pobór mocy [kW] 1,9 2,57 1,9 2,57

Prąd rozruchowy [A] 10,4 16,7 2,9 3,9

Prąd maksymalny [A] 25 29 10,4 11,9

Zakres pracy Temp. zewn. [°C] –20 ÷ 35 –20 ÷ 35 –20 ÷ 35 –20 ÷ 35

Temp. wody na wyjściu (przy –2/–7/–15°C)2) [°C] 22 ÷ 55/5 ÷ 20 22 ÷ 55/5 ÷ 20 22 ÷ 55/5 ÷ 20 22 ÷ 55/5 ÷ 20

Współczynnik COP został wyliczony dla napięcia zasilania 230 [V], zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej nr 2003/32/WE. Ciśnienie akustyczne zmierzone w odległości 1 m od jednostki zewnętrznej, na wysokości 1,5 m
Obliczenia charakterystyk zgodnie z normą EN 14511.

100% 
capacity 
at -15°C

AQUAREA T-CAP

OPCJONALNY STANDARDOWY ZASOBNIK WODY WH-TD20E3E5 WH-TD30E3E5
Pojemność [l] 200 300

Maks. temperatura wody [°C] 85 85

Wymiary Wysokość/średnica [mm] 1230/580 1700/580

Masa [kg] 42 54

Zasilanie [V] 230 230

Materiał zasobnika Stal nierdzewna Stal nierdzewna

Powierzchnia wymiany ciepła [m2] 1,4 1,8

Straty energii przy 65°C (izolacja testowana zgodnie z EN12897) [kWh/24h] 1,7 2

Zawór 3-drożny w zestawie TAK TAK

ZASOBNIKI (WIĘCEJ ZASOBNIKÓW PRZEDSTAWIONO W ROZDZIALE Z AKCESORIAMI)

URZĄDZENIA AQUAREA SERII MXC // MONOBLOK // TYPU T-CAP //  
DO OGRZEWANIA I CHŁODZENIA// 1-FAZOWE I 3-FAZOWE
Seria MXC to nowa gama urządzeń Aquarea firmy Panasonic, przeznaczonych do ogrzewania i chłodzenia. Określenie T-CAP oznacza, że 
urządzenia tej serii mają "płaskie" charakterystyki wydajności, tzn. gwarantują wydajność nominalną w całym zakresie pracy — nawet 
przy –15°C, bez konieczności wspomagania dodatkową grzałką elektryczną. Modele oznaczone T-CAP są wyjątkowo wysokowydajne, 
niezależnie od temperatury zewnętrznej czy od temperatury wody.
Nowa seria MXC stanowi doskonałe rozwiązanie dla budynków, w których ważne jest utrzymanie jednakowej wydajności — w budynkach 
nowych lub niewyposażonych w dodatkowe źródło ciepła.
Modele serii Aquarea MXC można dopasować zarówno do istniejącej instalacji jako wspomaganie źródła ciepła, jak i do instalacji nowej 
z ogrzewaniem podłogowym, grzejnikami niskotemperaturowymi lub nawet wentylokonwektorami. Urządzenia tej serii można podłączać 
nawet do zestawów paneli słonecznych, przez co wzrasta wydajność systemu, a zmniejsza się wpływ na środowisko. Możliwe jest 
również podłączenie termostatu zapewniającego jeszcze precyzyjniejsze sterowanie ogrzewaniem lub chłodzeniem.
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MODELE MXC // MONOBLOK // T-CAP // DO OGRZEWANIA I CHŁODZENIA
1-fazowe 3-fazowe

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA WH-MXC09D3E5 WH-MXC12D6E5 WH-MXC09D3E8 WH-MXC12D9E8
Wydajność grzewcza przy +7°C [kW] 9 12 9 12

Wsp. COP przy +7°C i temperaturze wody grzewczej +35°C 4,74 4,67 4,74 4,67

Wydajność grzewcza przy –7°C [kW] 9 12 9 12

Wsp. COP przy –7°C i temperaturze wody grzewczej +35°C 2,81 2,7 2,81 2,7

Wydajność grzewcza przy –15°C [kW] 9 12 9 12

Wsp. COP przy –15°C i temperaturze wody grzewczej +35°C 2,54 2,4 2,54 2,4

Wydajność chłodnicza przy 35°C 7 10 7 10

Wsp. EER przy 35°C i temperaturze wody chłodniczej 7/12°C [kW] 3,11 2,78 3,11 2,78

Maks. poziom ciśn. akustycznego [dB(A)] 49 50 49 50

Maks. poziom mocy akustycznej [dB] 66 67 66 67

Wymiary (wys. × szer. × gł.) [mm] 1410 × 1283 × 320 1410 × 1283 × 320 1410 × 1283 × 320 1410 × 1283 × 320

Masa [kg] 155 155 158 158

Złącze wodne R1 1/4 R1 1/4 R1 1/4 R1 1/4

Pompa Liczba prędkości 3 3 3 3

Pobór mocy (maks.) [W] 190 190 190 190

Przepływ wody grzewczej (ΔT=5 K, o temp. 35°C) [l/min] 25,8 34,4 25,8 34,4

Moc wbudowanej grzałki elektrycznej [kW] 3 6 3 9

Pobór mocy [kW] 1,9 2,57 1,9 2,57

Prąd rozruchowy [A] 10,4 16,7 2,9 3,9

Prąd maksymalny [A] 25 29 10,4 11,9

Zakres pracy Temp. zewn. [°C] –20 ÷ 35 –20 ÷ 35 –20 ÷ 35 –20 ÷ 35

Temp. wody na wyjściu (przy –2/–7/–15°C)2) [°C] 22 ÷ 55/5 ÷ 20 22 ÷ 55/5 ÷ 20 22 ÷ 55/5 ÷ 20 22 ÷ 55/5 ÷ 20

Współczynnik COP został wyliczony dla napięcia zasilania 230 [V], zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej nr 2003/32/WE. Ciśnienie akustyczne zmierzone w odległości 1 m od jednostki zewnętrznej, na wysokości 1,5 m
Obliczenia charakterystyk zgodnie z normą EN 14511.
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CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
•	� NOWOŚĆ! Opcjonalne sterowanie za pomocą smartfona 

z wykorzystaniem systemu IntensisHome®

•	Modele 1- i 3-fazowe o wydajności od 9 do 12 kW

•	�Maksymalna temperatura na wyjściu z modułu hydraulicznego:  
55°C.

•	Możliwość działania do temperatury zewnętrznej –20°C

•	Zakres temperatur chłodzenia 5 ÷ 20°C

ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ I OCHRONA ŚRODOWISKA
•	Wydajność wyższa o 78% od elektrycznego ogrzewania konwekcyjnego
•	Maksymalny współczynnik COP wynoszący 4,74 dla modelu o wydajności 9 kW

KOMFORT
•	� Możliwość optymalnego sterowania z wykorzystaniem termostatu pomieszczeniowego  

(nie wchodzi w skład zestawu)
•	Maksymalna temperatura na wyjściu z modułu hydraulicznego: 55°C.
•	Optymalizacja mocy na podstawie temperatury wody powrotnej
•	Niezależne sterowanie zasobnikiem ciepłej wody i ogrzewaniem 

UDOGODNIENIA
•	NOWOŚĆ! Opcjonalne sterowanie za pomocą smartfona z wykorzystaniem systemu IntensisHome®

•	Seria jednostek samodzielnych, niewymagających podłączeń czynnika chłodniczego
• 	Przewodowy panel sterowania do zamontowania w budynku
•	Łatwość programowania panelu sterowania

ŁATWOŚĆ INSTALACJI I OBSŁUGI
•	Łatwe otwieranie jednostki zewnętrznej, upraszczające obsługę serwisową

2012
NOWOŚĆ

SYSTEM AQUAREA

WH-TD20E3E5 WH-TD30E3E5
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URZĄDZENIA AQUAREA SERII SHF // SPLIT // TYPU HT // TYLKO OGRZEWANIE // 
1-FAZOWE I 3-FAZOWE
Dla domu wyposażonego w grzejniki wysokotemperaturowe (np. żeliwne), najprawdopodobniej najlepszym rozwiązaniem są urządzenia 
z wysokotemperaturowej serii Aquarea HT, ponieważ zapewniają one temperaturę wody na wyjściu sięgającą 65°C, nawet przy 
temperaturze zewnętrznej rzędu –15°C.
Urządzenia serii Aquarea HT mogą dostarczać wodę o temperaturze 65°C pracując wyłącznie w trybie pompy ciepła.

MODELE SHF // SPLIT // TYPU HT // TYLKO OGRZEWANIE
1-fazowe 3-fazowe

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA WH-SHF09D3E5* WH-SHF12D6E5* WH-SHF09D3E8* WH-SHF12D9E8*
TWG35* Wydajność grzewcza przy +7°C [kW] 9 12 9 12

Wsp. COP przy +7°C i temperaturze wody grzewczej +35°C 4,55 4,4 4,55 4,4
Wydajność grzewcza przy +2°C [kW] 9 12 9 12
Wsp. COP przy +2°C i temperaturze wody grzewczej +35°C 3,4 3,23 3,4 3,23
Wydajność grzewcza przy –7°C [kW] 9 12 9 12
Wsp. COP przy –7°C i temperaturze wody grzewczej +35°C 2,7 2,5 2,7 2,5
Wydajność grzewcza przy –15°C [kW] 9 12 9 12
Wsp. COP przy –15°C i temperaturze wody grzewczej +35°C 2,4 2,15 2,4 2,15

TWG65* Wydajność grzewcza przy +7°C [kW] 9 12 9 12
Wsp. COP przy +7°C i temperaturze wody grzewczej +65°C 2,25 2,2 2,25 2,2
Wydajność grzewcza przy –-7°C [kW] 8,9 9,6 8,9 9,6
Wsp. COP przy –7°C i temperaturze wody grzewczej +65°C 1,64 1,61 1,64 1,61
Wydajność grzewcza przy –15°C [kW] 7,8 8 7,8 8
Wsp. COP przy –15°C i temperaturze wody grzewczej +65°C 1,32 1,3 1,32 1,3
Wymiary (wys. × szer. × gł.) [mm] 892 × 502 × 353 892 × 502 × 353 892 × 502 × 353 892 × 502 × 353
Masa [kg] 50 52 50 52
Złącze wodne R1 3/32'' R1 3/32'' R1 3/32'' R1 3/32''
Pompa Liczba prędkości 3 3 3 3

Pobór mocy (maks.) [W] 180 180 180 180
Przepływ wody grzewczej (ΔT=5 K, o temp. 35°C) [l/min] 25,8 34,4 25,8 34,4
Moc wbudowanej grzałki elektrycznej [kW] 3 6 3 9
Pobór mocy [kW] 1,98 2,73
Prąd rozruchowy [A] 9,5 13
Prąd maksymalny [A] 28,5 29
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA WH-UH09DE5 WH-UH12DE5 WH-UH09DE8 WH-UH12DE8
Maks. poziom ciśn. akustycznego [dB(A)] 49 50 49 50
Maks. poziom mocy akustycznej [dB] 66 67 66 67
Wymiary (wys. × szer. × gł.) [mm] 1340 × 900 × 320 1340 × 900 × 320 1340 × 900 × 320 1340 × 900 × 320
Masa [kg] 105 105 105 105
Przyłącza rur czynnika chłodniczego Czynnik ciekły [mm] ([cal]) 9,52 (⅜") 9,52 (⅜") 9,52 (⅜") 9,52 (⅜")

Czynnik gazowy [mm] ([cal]) 15,88 (⅝") 15,88 (⅝") 15,88 (⅝") 15,88 (⅝")
Ilość czynnika chłodniczego (R407C) [kg] 2,95 2,95 2,95 2,95
Zakres długości orurowania [m] 3 ÷ 30 3 ÷ 30 3 ÷ 30 3 ÷ 30
Długość orurowania dla mocy nominalnej [m] 7 7 7 7
Maks. długość orurowania bez konieczności dodatkowego napełniania czynnikiem [m] 15 15 15 15
Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego (R407C) [g/m] 70 70 70 70
Różnica poziomów jedn. wewn./zewn. [m] 20 20 20 20
Zakres pracy Temp. zewn. [°C] –20 ÷ 35 –20 ÷ 35 –20 ÷ 35 –20 ÷ 35

Temp. wody na wyjściu (przy –2/–7/–15°C)2) [°C] 25 ÷ 65 25 ÷ 65 25 ÷ 65 25 ÷ 65

*TWG35/TWG65 - temperatura wody grzewczej 35°C/65°C
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OPCJONALNY STANDARDOWY ZASOBNIK WODY WH-TD20E3E5 WH-TD30E3E5
Pojemność [l] 200 300

Maks. temperatura wody [°C] 85 85

Wymiary Wysokość/średnica [mm] 1230/580 1700/580

Masa [kg] 42 54

Zasilanie [V] 230 230

Materiał zasobnika Stal nierdzewna Stal nierdzewna

Powierzchnia wymiany ciepła [m2] 1,4 1,8

Straty energii przy 65°C (izolacja testowana zgodnie z EN12897) [kWh/24h] 1,7 2

Zawór 3-drożny w zestawie TAK TAK

ZASOBNIKI (WIĘCEJ ZASOBNIKÓW PRZEDSTAWIONO W ROZDZIALE Z AKCESORIAMI)
* Dane orientacyjne 

Obliczenia charakterystyk zgodnie z normą EN 14511.
Ciśnienie akustyczne zmierzone w odległości 1 m od jednostki zewnętrznej, na wysokości 1,5 m
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CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
•	� NOWOŚĆ! Opcjonalne sterowanie za pomocą smartfona 

z wykorzystaniem systemu IntensisHome®

•	Modele 1- i 3-fazowe o wydajności od 9 do 12 KW

•	�Maksymalna temperatura na wyjściu z modułu hydraulicznego:  
65°C.

•	MOŻLIWOŚĆ DZIAŁANIA DO TEMPERATURY ZEWNĘTRZNEJ –20°C

•	� MAKSYMALNA RÓŻNICA POZIOMÓW POMIĘDZY JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNĄ  
I MODUŁEM HYDRAULICZNYM: 30 M

ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ I OCHRONA ŚRODOWISKA
• Maksymalny współczynnik COP wynoszący 4,55
• Przyjazny dla środowiska czynnik chłodniczy R407C

KOMFORT	
• Maksymalna temperatura na wyjściu z modułu hydraulicznego: 65°C.
• �Możliwość optymalnego sterowania z wykorzystaniem termometru zewnętrznego  

(nie wchodzi w skład zestawu)
• Optymalizacja mocy na podstawie temperatury wody powrotnej
• Wbudowane sterowanie zasobnikiem ciepłej wody i ogrzewaniem

UDOGODNIENIA
•	NOWOŚĆ! Opcjonalne sterowanie za pomocą smartfona z wykorzystaniem systemu IntensisHome®

• Sterowanie modułem hydraulicznym
• Łatwość programowania panelu sterowania

ŁATWOŚĆ INSTALACJI I OBSŁUGI
• Czytelny wskaźnik ciśnienia umożliwiający wygodne sprawdzanie ciśnienia wody
• Proste otwieranie modułu hydraulicznego i jednostki zewnętrznej

WH-UH09DE5
WH-UH12DE5
WH-UH09DE8
WH-UH12DE8

2012
NOWOŚĆ

SYSTEM AQUAREA

WH-TD20E3E5 WH-TD30E3E5
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MODELE MHF // MONOBLOK // TYPU HT // TYLKO OGRZEWANIE
1-fazowe 3-fazowe

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA WH-MHF09D3E5* WH-MHF12D6E5* WH-MHF09D3E8* WH-MHF12D9E8*
TWG35* Wydajność grzewcza przy +7°C [kW] 9 12 9 12

Wsp. COP przy +7°C i temperaturze wody grzewczej +35°C 4,55 4,4 4,55 4,4
Wydajność grzewcza przy –7°C [kW] 9 12 9 12
Wsp. COP przy –7°C i temperaturze wody grzewczej +35°C 2,7 2,5 2,7 2,5
Wydajność grzewcza przy –15°C [kW] 9 12 9 12
Wsp. COP przy –15°C i temperaturze wody grzewczej +35°C 2,4 2,15 2,4 2,15

TWG65* Wydajność grzewcza przy +7°C [kW] 9 12 9 12
Wsp. COP przy +7°C i temperaturze wody grzewczej +65°C 2,25 2,2 2,25 2,2
Wydajność grzewcza przy –7°C	 [kW] 8,9 9,6 8,9 9,6
Wsp. COP przy –7°C i temperaturze wody grzewczej +65°C 1,64 1,61 1,64 1,61
Wydajność grzewcza przy –15°C [kW] 7,8 8 7,8 8
Wsp. COP przy –15°C i temperaturze wody grzewczej +65°C	 1,32 1,3 1,32 1,3
Maks. poziom ciśn. akustycznego [dB(A)] 49 50 49 50
Maks. poziom mocy akustycznej [dB] 66 67 66 67
Wymiary (wys. × szer. × gł.) [mm] 1410 × 1283 × 320 1410 × 1283 × 320 1410 × 1283 × 320 1410 × 1283 × 320
Masa [kg] 155 155 166 166
Złącze wodne R1 3/16'' R1 3/16'' R1 3/16'' R1 3/16''
Pompa Liczba prędkości 3 3 3 3

Pobór mocy (maks.) [W] 180 180 180 180
Przepływ wody grzewczej (ΔT=5 K, o temp. 35°C) [l/min] 25,8 34,4 25,8 34,4
Moc wbudowanej grzałki elektrycznej [kW] 3 6 3 9
Pobór mocy [kW] 1,98 2,73 1,98 2,65
Prąd roboczy i rozruchowy [A] 9,5 12,8 3,1 4,2
Prąd maksymalny [A] 28,5 29 10,4 10,9
Zakres pracy Temp. zewn. [°C] –20 ÷ 35 –20 ÷ 35 –20 ÷ 35 –20 ÷ 35

Temp. wody na wyjściu (przy –2/–7/–15 °C)2) [°C] 25 ÷ 65 25 ÷ 65 25 ÷ 65 25 ÷ 65

Współczynnik COP został wyliczony dla napięcia zasilania 230 [V], zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej nr 2003/32/WE. Ciśnienie akustyczne zmierzone w odległości 1 m od jednostki zewnętrznej, na wysokości 1,5 m
Obliczenia charakterystyk zgodnie z normą EN 14511.
*TWG35/TWG65 - temperatura wody grzewczej 35°C/65°C
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OPCJONALNY STANDARDOWY ZASOBNIK WODY WH-TD20E3E5 WH-TD30E3E5
Pojemność [l] 200 300

Maks. temperatura wody [°C] 85 85

Wymiary Wysokość/średnica [mm] 1230/580 1700/580

Masa [kg] 42 54

Zasilanie [V] 230 230

Materiał zasobnika Stal nierdzewna Stal nierdzewna

Powierzchnia wymiany ciepła [m2] 1,4 1,8

Straty energii przy 65°C (izolacja testowana zgodnie z EN12897) [kWh/24h] 1,7 2

Zawór 3-drożny w zestawie TAK TAK

ZASOBNIKI (WIĘCEJ ZASOBNIKÓW PRZEDSTAWIONO W ROZDZIALE Z AKCESORIAMI)

Opcjonalne

URZĄDZENIA AQUAREA SERII MHF // MONOBLOK // TYPU HT // TYLKO OGRZEWANIE // 
1-FAZOWE I 3-FAZOWE
Dla domu wyposażonego w grzejniki wysokotemperaturowe (np. żeliwne), najprawdopodobniej najlepszym rozwiązaniem są urządzenia 
z wysokotemperaturowej serii Aquarea HT, ponieważ zapewniają one temperaturę wody na wyjściu sięgającą 65°C, nawet przy 
temperaturze zewnętrznej rzędu –15°C.
Urządzenia serii Aquarea HT mogą dostarczać wodę o temperaturze 65°C pracując wyłącznie w trybie pompy ciepła.

output 
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CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
•	� NOWOŚĆ! Opcjonalne sterowanie za pomocą smartfona 

z wykorzystaniem systemu IntensisHome®

•	Modele 1- i 3-fazowe o wydajności od 9 do 12 KW

•	�Maksymalna temperatura na wyjściu z modułu hydraulicznego:  
65°C.

•	MOŻLIWOŚĆ DZIAŁANIA DO TEMPERATURY ZEWNĘTRZNEJ –20°C

ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ I OCHRONA ŚRODOWISKA
• Maksymalny współczynnik COP wynoszący 4,55
• Przyjazny dla środowiska czynnik chłodniczy R407C

KOMFORT
• Maksymalna temperatura na wyjściu z modułu hydraulicznego: 65°C.
• �Możliwość optymalnego sterowania z wykorzystaniem termometru zewnętrznego  

(nie wchodzi w skład zestawu)
• Optymalizacja mocy na podstawie temperatury wody powrotnej
• Wbudowane sterowanie zasobnikiem ciepłej wody i ogrzewaniem

UDOGODNIENIA
•	NOWOŚĆ! Opcjonalne sterowanie za pomocą smartfona z wykorzystaniem systemu IntensisHome®

• Łatwość programowania panelu sterowania

ŁATWOŚĆ INSTALACJI I OBSŁUGI
• Czytelny wskaźnik ciśnienia umożliwiający wygodne sprawdzanie ciśnienia wody
• Łatwe otwieranie jednostki zewnętrznej

2012
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SERIA AQUAREA PRO
NOWE ROZWIĄZANIE FIRMY PANASONIC DO CHŁODZENIA  
ORAZ PODGRZEWANIA WODY!

DO WYBORU SYSTEMY O WYDAJNOŚCI OD 28 kW DO 80 kW

58



GŁÓWNE ZALETY:
–	�Brak konieczności wykonywania instalacji kaskadowych w przypadku jednostek zewnętrznych typu GHP  

o wydajności do 80 kW oraz systemów ECOi o wydajności 51,3 kW
–	�Brak konieczności stosowania glikolu w przypadku wodnego wymiennika ciepła umieszczonego w ogrzewanej części budynku
–	Bogaty wybór jednostek zewnętrznych o wydajności do 80 kW
–	Szeroki wybór pilotów zdalnego sterowania i interfejsów
–	�Współczynnik wydajności COP równy 3,25 przy temperaturze wody 45°C i temperaturze zewnętrznej 7°C

PRZYKŁAD SYSTEMU PRZYKŁAD SYSTEMU

* Standardowy system bezpośredniego odparowania

* Standardowy system bezpośredniego odparowania

Przewody 
sterowania

Zbiornik 
buforowy

Zbiornik 
buforowy

Obwód 
czynnika 
chłodniczego

Obwód
czynnika 
chłodniczego

Schładzacz ECOi
Wodny wymiennik 
ciepła

Schładzacz ECO G
Wodny wymiennik 
ciepła

Jednostki kanałowe*

Jednostki kanałowe*

Centrala 
wentylacyjna

Centrala 
wentylacyjna

Wentylokonwektory

Ogrzewanie 
podłogowe

Ogrzewanie 
podłogowe

Wentylokonwektory

Obwód 
wody

Obwód 
wody

Jednostka 
zewnętrzna

Jednostka 
zewnętrzna

Ważne: �Tryb działania jednostek zewnętrznych zależy od trybu działania wodnego wymiennika ciepła. Wodny wymiennik ciepła nie jest 
wyposażony w pompę wody. Przy równoczesnym działaniu możliwe jest jednak osiągnięcie współczynnika przewymiarowania 
wynoszącego 130%. Aby zapoznać się z dokładnymi danymi systemu, należy skontaktować się z przedstawicielem firmy 
Panasonic.

Ważne: �Tryb działania jednostek zewnętrznych zależy od trybu działania wodnego wymiennika ciepła. Wodny wymiennik ciepła nie jest 
wyposażony w pompę wody. Przy równoczesnym działaniu możliwe jest jednak osiągnięcie współczynnika przewymiarowania 
wynoszącego 130%. Aby zapoznać się z dokładnymi danymi systemu, należy skontaktować się z przedstawicielem firmy 
Panasonic.

AQUAREA PRO Z JEDNOSTKAMI ZEWNĘTRZNYMI SYSTEMU ECOi:
• Maksymalna temperatura wody podgrzanej na wyjściu: 45°C.
• Minimalna temperatura wody schłodzonej na wyjściu: 7°C.
• Praca w trybie chłodzenia w zakresie temperatur zewnętrznych: +5°C do 43°C
• �Praca w trybie ogrzewania w zakresie temperatur zewnętrznych:  

–20°C do +15°C

AQUAREA PRO Z WODNYM WYMIENNIKIEM CIEPŁA SYSTEMU ECOi:
Elektryczny system VRF z wodnym wymiennikiem ciepła
•	� Za pomocą tego łatwego w instalacji systemu Aquarea Pro można skutecznie  

i oszczędznie realizować projekty o zapotrzebowaniu na wydajność grzewczą  
do 51 kW lub wydajność chłodniczą do 44 kW

AQUAREA PRO Z JEDNOSTKAMI ZEWNĘTRZNYMI GHP:
• Temperatura wody podgrzanej na wyjściu: 35°C do 55°C
• Temperatura wody schłodzonej na wyjściu: 5°C do 15°C
• �Praca w trybie chłodzenia w zakresie temperatur zewnętrznych: –10°C do 43°C
• Minimalna temperatura zewnętrzna w trybie ogrzewania: –21°C.

WODNY WYMIENNIK CIEPŁA ECO G:
Zastosowanie systemów mieszanych
• �Systemy Panasonic GHP w połączeniu z wodnym wymiennikiem ciepła tworzą 

elastyczne rozwiązania znakomicie zastępujące istniejące systemy schładzaczy 
i ogrzewania.

• �System GHP Multi może składać się z jednostki wewnętrznej i schładzacza GHP. 
Kiedy obydwa systemy działają niezależnie, istnieje możliwość podłączenia 
jednostki zewnętrznej o współczynniku przewymiarowania wynoszącym 130%.

2012
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AQUAREA PRO — NOWA 2-RUROWA SERIA ECOi 6 Z WODNYM WYMIENNIKIEM 
CIEPŁA 
PRZEZNACZONA DO CHŁODZENIA I PODGRZEWANIA WODY UŻYTKOWEJ
Za pomocą tego łatwego w instalacji systemu Aquarea Pro można skutecznie i oszczędznie realizować projekty o zapotrzebowaniu  
na wydajność grzewczą do 51 kW lub wydajność chłodniczą do 44 kW. 

WODNY WYMIENNIK CIEPŁA (ECOi) S-250WX2E5 S-500WX2E5
Nominalna wydajność grzewcza [kW] 28 51,3

Nominalna wydajność chłodnicza [kW] 25 50

Wydajność grzewcza przy +7°C i temperaturze wody grzewczej +45°C [kW] 28,0 51,3 

Wsp. COP przy +7°C i temperaturze wody grzewczej +45°C 3,25 3,10 

Wymiary (wys. × szer. × gł.) [mm] 1000 × 395 × 965 1000 × 395 × 965

Masa [kg] 165 190

Złącze wodne Rp2, gwint nakrętki (50A) Rp2, gwint nakrętki (50A)

Pompa Liczba prędkości (poza zestawem) (poza zestawem)

Pobór mocy (maks.) [W]  ---  ---

Przepływ wody grzewczej (ΔT=5 K, o temp. 35°C) [l/min] 4,3 8,6

Moc wbudowanej grzałki elektrycznej [kW] (nie znajduje się w wyposażeniu) (nie znajduje się w wyposażeniu)

Pobór mocy [kW] 0,01 0,01

Prąd rozruchowy [A]  ---  ---

Prąd maksymalny [A] 0,07 0,07

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA U-10ME1E81 U-20ME1E81
Maks. poziom ciśn. akustycznego [dB(A)] 59 63

Maks. poziom mocy akustycznej [dB] 73,5 77,5

Wymiary (wys. × szer. × gł.) [mm] 1758 × 770 × 930 1758 × 1540 × 930

Masa [kg] 281 423

Przyłącza rur czynnika 
chłodniczego

Czynnik ciekły [mm] ([cal]) 22,22 28,58

Czynnik gazowy [mm] ([cal]) 9,52 15,88

Ilość czynnika chłodniczego (R410A) [kg] "6,3 (konieczność uzupełnienia po wykonaniu instalacji) *9,0 (konieczność uzupełnienia po wykonaniu instalacji)

Zakres długości orurowania [m] Maks. 170 Maks. 170
Długość orurowania dla mocy nominalnej [m] 7,5 7,5
Maks. długość orurowania bez konieczności dodatkowego napełniania czynnikiem [m] Prosimy o kontakt z producentem Prosimy o kontakt z producentem
Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego (R410A) [g/m] Patrz instrukcja Patrz instrukcja
Różnica poziomów jedn. wewn./zewn. [m] 50 (śr. zewn. powyżej), 35 (śr. zewn. poniżej) 50 (śr. zewn. powyżej), 35 (śr. zewn. poniżej)
Zakres pracy Temp. zewn. [°C] –20 ÷ 15 –20 ÷ 15

Temp. wody na wyjściu (przy –2/–7/–15°C)2) [°C] 35 ÷ 45 35 ÷ 45

Wspołczynnik COP został wyliczony dla napięcia zasilania 230 [V], zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej nr 2003/32/WE. Ciśnienie akustyczne zmierzone w odległości 1 m od jednostki zewnętrznej, na wysokości 1,5 m.
Obliczenia charakterystyk zgodnie z normą EN 14511.
Nie obowiązuje dla systemow mieszanych. Wspołczynnik łączenia dla systemow mieszanych: 50 do 130%. Wspołczynnik łączenia dla systemow pojedynczych 100 %.

high 
efficiency 
heating

W systemach 2-rurowych ECOi wodny wymiennik ciepła może być stosowany wyłącznie w ramach jednego systemu. Podłączanie innych jednostek wewnętrznych lub zewnętrznych jest niedozwolone.
* Maks. długość orurowania dla 100% połączenia
* Wszystkie wartości podane orientacyjnie

Warunki pomiaru: 
Chłodzenie: temp. zewn. 35°C, temp. wody na wylocie/wlocie: 7/12°C. 
Ogrzewanie: temperatura zewn. 7°C TS/6°C TM, temp. wody na wylocie/wlocie: 45/40°C.

5 year
compressor
warranty

down to
-20ºC in
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friendly
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CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
• �Wydajność do 51 kW zapewniana przez pojedynczą jednostkę 

zewnętrzną

• Wysokowydajne podgrzewanie wody do temperatury 45°C

• Temperatura wody schłodzonej na wyjściu: 5°C do 15°C

• Szeroki asortyment zdalnych sterowników z serii ECOi

• �Wysoka wydajność w trybie OGRZEWANIA przy temperaturach 
zewnętrznych do –20°C

• �Wysoka wydajność w trybie chłodzenia przy temperaturach 
zewnętrznych do +5 °C (zastosowanie schładzacza)

Opis
• Nowy wodny wymiennik ciepła dla modeli serii GHP i ECOi 6, o wymiarach zmniejszonych o 45%
• Obsługa i sterowanie za pomocą sterownika przewodowego CZ-RTC2
• Energooszczędne sterowanie wydajnością
• Płytowy wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej z zabezpieczeniem przez zamrażaniem
• Przełączanie pomiędzy ogrzewaniem i chłodzeniem
• Maksymalna odległosć pomiędzy jednostką zewnętrzną i wodnym wymiennikiem ciepła: 170 m
• Maksymalna temperatura wody podgrzanej na wyjściu: 45°C.
• Minimalna temperatura wody schłodzonej na wyjściu: 7°C.
• Praca w trybie chłodzenia w zakresie temperatur zewnętrznych: +5°C do 43°C
• Praca w trybie ogrzewania w zakresie temperatur zewnętrznych: –20°C do +15°C

Opcjonalny sterownik
Sterownik przewodowy
CZ-RTC2
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Wodny wymiennik CIEPŁA (ECO G) S-250WX2E5 S-500WX2E5 S-710WX2E5
Nominalna wydajność grzewcza [kW] 30 60 80

Nominalna wydajność chłodnicza [kW] 25 50 67

Wydajność grzewcza przy +7°C i temperaturze wody grzewczej +45°C [kW] 30 60 80

Wsp. COP przy +7°C i temperaturze wody grzewczej +45°C 1,49 1,34

Wydajność grzewcza przy –7°C i temperaturze wody grzewczej +35°C [kW] 59,2 77,4

Wsp. COP przy –7°C i temperaturze wody grzewczej +35°C 0,75 0,76

Wydajność grzewcza przy –15°C i temperaturze wody grzewczej +35°C 59,2 77,4

Wsp. COP przy –15°C i temperaturze wody grzewczej +35°C 0,75 0,76

Wymiary (wys. × szer. × gł.) [mm] 1000 × 395 × 965 1000 × 395 × 965 1000 × 395 × 965

Masa [kg] 110 130 150

Złącze wodne Rp2, gwint nakrętki (50A) Rp2, gwint nakrętki (50A) Rp2, gwint nakrętki (50A)

Pompa (poza zestawem) (poza zestawem) (poza zestawem)

Przepływ wody grzewczej (ΔT=5 K, o temp. 35°C) [l/min] 4,3 8,6 12,2

Moc wbudowanej grzałki elektrycznej [kW] (nie znajduje się w wyposażeniu) (nie znajduje się w wyposażeniu) (nie znajduje się w wyposażeniu)

Pobór mocy [kW] 0,01 0,01 0,01

Prąd maksymalny [A] 0,07 0,07 0,07

Jednostka zewnętrzna - U-20GE2E5 U-30GE2E5
Maks. poziom ciśn. akustycznego [dB(A)] 58 63

Maks. poziom mocy akustycznej [dB] 83 86

Wymiary (wys. × szer. × gł.) [mm] 2273 × 1650 × 1000 2273 × 2026 × 1000

Masa [kg] 780 840

Przyłącza rur czynnika 
chłodniczego

Czynnik ciekły [mm] ([cal]) 28,58 31,75

Czynnik gazowy [mm] ([cal]) 15,88 19,05

Ilość czynnika chłodniczego (R410A) [kg] 11,5 (konieczność uzupełnienia po wykonaniu instalacji) 11,5 (konieczność uzupełnienia po wykonaniu instalacji)

Zakres długości orurowania [m] Maks. 170 Maks. 170

Długość orurowania dla mocy nominalnej [m] 7 7

Maks. długość orurowania bez konieczności dodatkowego napełniania czynnikiem [m] Prosimy o kontakt z producentem Prosimy o kontakt z producentem

Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego (R410A) [g/m] Patrz instrukcja Patrz instrukcja

Różnica poziomów jedn. wewn./zewn. [m] 50 (śr. zewn. powyżej), 35 (śr. zewn. poniżej) 50 (śr. zewn. powyżej), 35 (śr. zewn. poniżej)

Zakres pracy Temp. zewn. [°C]  –21 ÷ 15,5  –21 ÷ 15,5

Temp. wody na wyjściu (przy –2/–7/–15°C)2) [°C]  35 ÷ 55  35 ÷ 55

Współczynnik COP został wyliczony dla napięcia zasilania 230 [V], zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej nr 2003/32/WE. Ciśnienie akustyczne zmierzone w odległości 1 m od jednostki zewnętrznej, na wysokości 1,5 m
Nie obowiązuje dla systemów mieszanych. Współczynnik łączenia dla systemów mieszanych: 50 do 130%. Współczynnik łączenia dla systemów pojedynczych 100 %.
Pompa obiegowa wody. Zasilanie: 1-fazowe, 230 [V], 50 [Hz]. Pobór mocy: 0,75 [kW]. Wysokość ciśnienia zewnętrznego: 6 m	

Obliczenia charakterystyk zgodnie z normą EN 14511.
Ciśnienie akustyczne zmierzone w odległości 1 m od jednostki zewnętrznej, na wysokości 1,5 m
Warunki pomiaru: Temperatura wody na wejściu: 30°C; Temperatura wody na wyjściu: 35°C.

AQUAREA PRO — NOWY GAZOWY SYSTEM VRF ECO G Z WODNYM WYMIENNIKIEM 
CIEPŁA 
PRZEZNACZONY DO CHŁODZENIA I PODGRZEWANIA WODY UŻYTKOWEJ
Nowy system Aquarea Pro GHP z wymiennikiem ciepła, oparty na gazowej pompie ciepła do podgrzewania wody użytkowej i chłodzenia 
nawet w budynkach, w których niedostępna jest wystarczająca ilość energii elektrycznej!

high 
efficiency 
heating

down to
-20ºC in
heating mode

OUTDOOR 
TEMPERATURE

environmentally

friendly
refrigerant

R410A

high 
efficiency 
heating



6363

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
• �Wydajność do 80 kW z pojedynczej jednostki zewnętrznej; 

możliwość stosowania gazowej pompy ciepła 25 lub 30 KM  
dla tego wymiennika

• Temperatura wody podgrzanej na wyjściu: 35°C do 55°C

• Temperatura wody schłodzonej na wyjściu: 5°C do 15°C

• Szeroki asortyment zdalnych sterowników z serii ECOi

• �Wysoka wydajność w trybie OGRZEWANIA przy temperaturach 
zewnętrznych do –20°C

• �Wysoka wydajność w trybie chłodzenia przy temperaturach 
zewnętrznych do +5°C (zastosowanie schładzacza)

Opis
• Temperatura wody podgrzanej na wyjściu: 35°C do 55°C
• Temperatura wody schłodzonej na wyjściu: 5°C do 15°C
• Obsługa i sterowanie za pomocą sterownika przewodowego CZ-RTC2
• Energooszczędne sterowanie wydajnością
• Płytowy wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej z zabezpieczeniem przez zamrażaniem
• Przełączanie pomiędzy ogrzewaniem i chłodzeniem
• Maksymalna odległosć pomiędzy jednostką zewnętrzną i wodnym wymiennikiem ciepła: 170 m
• Możliwość łączenia systemów odparowania bezpośredniego z systemami z wymiennikiem ciepła
• Brak konieczności stosowania wież chłodniczych
• Praca w trybie chłodzenia w zakresie temperatur zewnętrznych: –10°C do 43°C
• Minimalna temperatura zewnętrzna w trybie ogrzewania: –21°C.

Opcjonalny sterownik
Sterownik przewodowy
CZ-RTC2

Podgrzana  
woda użytkowa

GHP
PANASONIC

Manometr

ZawórPompa

Woda zimna

Piec

Zasobnik
Naczynie 
wzbiorcze

FUNKCJA PODGRZEWANIA WODY UŻYTKOWEJ
ZALETY SYSTEMU
Ciepło odpadowe z silnika, zazwyczaj usuwane do atmosfery, jest odzyskiwane  
w wymienniku ciepła i wykorzystywane do podgrzewania wody użytkowej. W taki 
sposób schładzacz GHP działa jako podsystem zmniejszający obciążenie głównego 
układu podgrzewania wody użytkowej i zapewniający "darmowe" podgrzewanie 
wody.

Wydajność przy chłodzeniu standardowym Temperatura na wylocie 75 ºC
Jednostka 
zewnętrzna

U-16GE2E5 [kW] 15,00

U-20GE2E5 20,00

U-25GE2E5 30,00

U-30GE2E5 30,00

Dopuszczalne ciśnienie w rurach ciepłej wody MPa 0,7

Przepływ ciepłej wody [m3/h] 3,9

Średnica rur ciepłej wody Rp 3/4

2012
NOWOŚĆ

SYSTEM AQUAREASYSTEM AQUAREA



WH-MDF09D3E5
 TZ  WG  PM COP  WG  PM COP  WG  PM COP  WG  PM COP  WG  PM COP  WG  PM COP

 TWW  30  30  30  35  35  35  40  40  40  45  45  45  50  50  50  55  55 55
–15 7,90 3,65 2,17 7,60 3,80 2,00 7,30 3,96 1,85 7,00 4,11 1,70 6,45 4,09 1,58 5,90 4,06 1,45
–7 7,80 3,41 2,29 7,70 3,66 2,10 7,60 3,91 1,94 7,50 4,16 1,80 7,55 4,62 1,63 7,60 5,08 1,50
2 7,00 2,04 3,44 7,00 2,33 3,00 7,00 2,63 2,67 7,00 2,92 2,40 7,00 3,40 2,06 7,00 3,88 1,80
7 9,00 1,90 4,75 9,00 2,20 4,09 9,00 2,51 3,59 9,00 2,81 3,20 8,95 3,34 2,68 8,90 3,87 2,30
25 9,00 1,02 8,82 9,00 1,34 6,72 9,00 1,66 5,42 9,00 1,98 4,55 9,00 2,23 4,04 9,00 2,48 3,63

TABELA ZALEŻNOŚCI WYDAJNOŚCI GRZEWCZEJ OD TEMPERATURY WODY NA WYJŚCIU I TEMPERATURY ZEWNĘTRZNEJ

MODELE MFD // MONOBLOK // 6 I 9 kW // TYLKO OGRZEWANIE

WH-MDF06D3E5
 TZ  WG  PM COP  WG  PM COP  WG  PM COP  WG  PM COP  WG  PM COP  WG  PM COP

 TWW  30  30  30  35  35  35  40  40  40  45  45  45  50  50  50  55  55 55
–15 6,15 2,52 2,44 5,90 2,68 2,20 5,65 2,84 1,99 5,40 3,00 1,80 5,20 3,17 1,64 5,00 3,34 1,50
–7 5,18 1,70 3,05 5,15 1,94 2,65 5,13 2,19 2,35 5,10 2,43 2,10 5,45 2,83 1,93 5,80 3,22 1,80
2 5,00 1,25 4,02 5,00 1,47 3,40 5,00 1,70 2,95 5,00 1,92 2,60 5,00 2,21 2,26 5,00 2,50 2,00
7 6,00 1,15 5,24 6,00 1,37 4,38 6,00 1,60 3,76 6,00 1,82 3,30 6,00 2,11 2,84 6,00 2,40 2,50
25 7,30 0,80 9,18 7,10 0,95 7,47 6,90 1,11 6,24 6,70 1,26 5,32 6,50 1,43 4,55 6,30 1,60 3,94

MODELE SDF // SPLIT // W KONFIGURACJI ROZSZERZONEJ // TYLKO OGRZEWANIE

WH-SDF07C3E5
 TZ  WG  PM COP  WG  PM COP  WG  PM COP  WG  PM COP  WG  PM COP  WG  PM COP

 TWW  30  30  30  35  35  35  40  40  40  45  45  45  50  50  50  55  55 55
–15 4,60 1,87 2,46 4,60 2,00 2,30 4,60 2,19 2,10 4,60 2,42 1,90 4,55 2,68 1,70 4,50 3,00 1,50
–7 5,15 1,80 2,86 5,15 1,94 2,65 5,08 2,14 2,37 5,00 2,38 2,10 4,90 2,47 1,98 4,80 2,67 1,80
2 6,70 1,83 3,66 6,55 1,98 3,31 6,58 2,29 2,87 6,60 2,64 2,50 6,30 2,90 2,17 6,00 3,16 1,90
7 7,00 1,43 4,90 7,00 1,59 4,40 7,00 1,77 3,95 7,00 2,12 3,30 6,90 2,30 3,00 6,80 2,72 2,50
25 7,00 0,79 8,86 7,00 0,93 7,53 6,40 1,03 6,21 6,10 1,17 5,21 5,90 1,33 4,44 5,70 1,49 3,83

WH-SDF09C3E5 

 TZ  WG  PM COP  WG  PM COP  WG  PM COP  WG  PM COP  WG  PM COP  WG  PM COP
 TWW  30  30  30  35  35  35  40  40  40  45  45  45  50  50  50  55  55 55

–15 6,00 2,55 2,35 5,90 2,68 2,20 5,50 2,82 1,95 5,40 3,00 1,80 5,20 3,14 1,66 5,00 3,33 1,50
–7 6,10 2,16 2,82 5,90 2,36 2,50 5,85 2,63 2,22 5,80 2,90 2,00 5,80 3,06 1,90 5,80 3,22 1,80
2 6,80 1,87 3,64 6,70 2,16 3,10 6,70 2,38 2,82 6,60 2,64 2,50 6,30 2,90 2,17 6,00 3,16 1,90
7 9,00 1,93 4,66 9,00 2,20 4,09 9,00 2,45 3,67 9,00 2,81 3,20 8,95 3,23 2,77 8,90 3,87 2,30
25 9,00 1,07 8,41 9,00 1,27 7,09 8,40 1,40 6,00 8,00 1,59 5,03 7,80 1,81 4,31 7,50 2,03 3,69

WH-SDF12C6E5 

 TZ  WG  PM COP  WG  PM COP  WG  PM COP  WG  PM COP  WG  PM COP  WG  PM COP
 TWW  30  30  30  35  35  35  40  40  40  45  45  45  50  50  50  55  55 55

–15 9,30 3,50 2,66 8,90 3,66 2,43 8,50 3,83 2,22 8,10 3,99 2,03 7,50 4,09 1,83 7,00 4,20 1,67
–7 10,40 3,41 3,05 10,00 3,70 2,70 9,60 3,99 2,41 9,20 4,28 2,15 8,70 4,30 2,02 8,20 4,31 1,90
2 11,80 3,14 3,76 11,40 3,35 3,40 11,00 3,57 3,08 10,60 3,78 2,80 9,80 3,98 2,46 9,10 4,18 2,18
7 12,00 2,14 5,61 12,00 2,57 4,67 12,00 3,00 4,00 12,00 3,43 3,50 12,00 3,82 3,14 12,00 4,20 2,86

25 12,00 1,42 8,45 12,00 1,70 7,06 11,80 1,98 5,96 11,70 2,27 5,15 11,50 2,53 4,55 11,40 2,78 4,10

3. PRĘDKOŚĆ POMPY
3. PRĘDKOŚĆ POMPY

ZE
W

NĘ
TR

ZN
E 

CI
ŚN

IE
NI

E 
ST

AT
YC

ZN
E 

[kP
a]

ZE
W

NĘ
TR

ZN
E 

CI
ŚN

IE
NI

E 
ST

AT
YC

ZN
E 

[kP
a]

CHARAKTERYSTYKI POMP HYDRAULICZNYCH

2. PRĘDKOŚĆ POMPY
2. PRĘDKOŚĆ POMPY

1. PRĘDKOŚĆ POMPY
1. PRĘDKOŚĆ POMPY

PRZEPŁYW WODY [l/min]
PRZEPŁYW WODY [l/min]

( 06D3 // 07C3 ) ( 09D3 // 09C3 // 12C6 // 14C6 // 16C9 )

WG: wydajność grzewcza [kW]
PM: pobór mocy [kW]

TWW: temperatura wody na wyjściu [°C]
TZ: temperatura zewnętrzna [°C]

Wartości zmierzone przez firmę Panasonic zgodnie z normą EN 14511-2.
Dane wyłącznie orientacyjne niegwarantowane.
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WH-SDF14C6E5 

 TZ  WG  PM COP  WG  PM COP  WG  PM COP  WG  PM COP  WG  PM COP  WG  PM COP
 TWW  30  30  30  35  35  35  40  40  40  45  45  45  50  50  50  55  55 55

–15 9,90 3,91 2,53 9,50 4,05 2,35 9,00 4,19 2,15 8,60 4,33 1,99 7,90 4,45 1,78 7,30 4,56 1,60
–7 11,10 3,73 2,98 10,70 4,08 2,62 10,20 4,43 2,30 9,80 4,78 2,05 9,10 4,76 1,91 8,50 4,74 1,79
2 12,90 3,51 3,68 12,40 3,73 3,32 11,90 3,95 3,01 11,40 4,17 2,73 10,40 4,29 2,42 9,50 4,40 2,16
7 14,00 2,60 5,38 14,00 3,11 4,50 14,00 3,63 3,86 14,00 4,14 3,38 13,60 4,61 2,95 13,30 5,08 2,62

25 14,00 1,75 8,00 14,00 2,10 6,67 14,00 2,45 5,71 14,00 2,80 5,00 14,00 3,05 4,59 14,00 3,44 4,07

WH-SDF16C6E5

 TZ  WG  PM COP  WG  PM COP  WG  PM COP  WG  PM COP  WG  PM COP  WG  PM COP
 TWW  30  30  30  35  35  35  40  40  40  45  45  45  50  50  50  55  55 55

–15 10,60 4,13 2,57 10,30 4,42 2,33 10,00 4,71 2,12 9,70 5,00 1,94 8,80 4,98 1,77 7,90 4,95 1,60
–7 11,90 4,07 2,92 11,40 4,47 2,55 10,80 4,87 2,22 10,30 5,26 1,96 9,60 5,13 1,87 9,00 4,99 1,80
2 13,50 3,78 3,57 13,00 4,00 3,25 12,40 4,22 2,94 11,90 4,44 2,68 10,80 4,50 2,40 9,80 4,55 2,15
7 16,00 3,25 4,92 16,00 3,78 4,23 16,00 4,31 3,71 16,00 4,84 3,31 15,20 5,15 2,95 14,50 5,45 2,66

25 16,00 2,35 6,81 16,00 2,73 5,86 16,00 3,11 5,14 16,00 3,49 4,58 16,00 3,71 4,31 15,90 3,93 4,05

WH-SDF09C9E8 

 TZ  WG  PM COP  WG  PM COP  WG  PM COP  WG  PM COP  WG  PM COP  WG  PM COP
 TWW  30  30  30  35  35  35  40  40  40  45  45  45  50  50  50  55  55 55

–15 8,65 3,10 2,79 8,30 3,25 2,55 7,95 3,45 2,30 7,60 3,65 2,08 7,15 3,75 1,91 6,70 3,85 1,74
–7 9,35 2,95 3,17 9,00 3,20 2,81 8,85 3,58 2,47 8,70 3,96 2,20 8,30 3,93 2,11 7,90 3,90 2,03
2 9,31 2,39 3,90 9,00 2,55 3,53 9,00 2,82 3,19 9,00 3,09 2,91 8,90 3,53 2,52 8,80 3,98 2,21
7 9,00 1,58 5,70 9,00 1,90 4,74 9,00 2,20 4,09 9,00 2,50 3,60 9,00 2,80 3,21 9,00 3,10 2,90
25 9,00 1,09 8,26 9,00 1,28 7,03 8,73 1,48 5,90 8,46 1,68 5,04 8,28 1,86 4,45 8,10 2,04 3,97

WH-SDF12C9E8 

 TZ  WG  PM COP  WG  PM COP  WG  PM COP  WG  PM COP  WG  PM COP  WG  PM COP
 TWW  30  30  30  35  35  35  40  40  40  45  45  45  50  50  50  55  55 55

–15 9,30 3,50 2,66 8,90 3,66 2,43 8,50 3,83 2,22 8,10 3,99 2,03 7,50 4,09 1,83 7,00 4,20 1,67
–7 10,40 3,41 3,05 10,00 3,70 2,70 9,60 3,99 2,41 9,20 4,28 2,15 8,70 4,30 2,02 8,20 4,31 1,90
2 11,80 3,14 3,76 11,40 3,35 3,40 11,00 3,57 3,08 10,60 3,78 2,80 9,80 3,98 2,46 9,10 4,18 2,18
7 12,00 2,14 5,61 12,00 2,57 4,67 12,00 3,00 4,00 12,00 3,43 3,50 12,00 3,82 3,14 12,00 4,20 2,86

25 12,00 1,42 8,45 12,00 1,70 7,06 11,80 1,98 5,96 11,70 2,27 5,15 11,50 2,53 4,55 11,40 2,78 4,10

WH-SDF14C9E8 

 TZ  WG  PM COP  WG  PM COP  WG  PM COP  WG  PM COP  WG  PM COP  WG  PM COP
 TWW  30  30  30  35  35  35  40  40  40  45  45  45  50  50  50  55  55 55

–15 9,90 3,91 2,53 9,50 4,05 2,35 9,00 4,19 2,15 8,60 4,33 1,99 7,90 4,45 1,78 7,30 4,56 1,60
–7 11,10 3,73 2,98 10,70 4,08 2,62 10,20 4,43 2,30 9,80 4,78 2,05 9,10 4,76 1,91 8,50 4,74 1,79
2 12,90 3,51 3,68 12,40 3,73 3,32 11,90 3,95 3,01 11,40 4,17 2,73 10,40 4,29 2,42 9,50 4,40 2,16
7 14,00 2,60 5,38 14,00 3,11 4,50 14,00 3,63 3,86 14,00 4,14 3,38 13,60 4,61 2,95 13,30 5,08 2,62

25 14,00 1,75 8,00 14,00 2,10 6,67 14,00 2,45 5,71 14,00 2,80 5,00 14,00 3,05 4,59 14,00 3,44 4,07

WH-SDF16C9E8 

 TZ  WG  PM COP  WG  PM COP  WG  PM COP  WG  PM COP  WG  PM COP  WG  PM COP
 TWW  30  30  30  35  35  35  40  40  40  45  45  45  50  50  50  55  55 55

–15 10,60 4,13 2,57 10,30 4,42 2,33 10,00 4,71 2,12 9,70 5,00 1,94 8,80 4,98 1,77 7,90 4,95 1,60
–7 11,90 4,07 2,92 11,40 4,47 2,55 10,80 4,87 2,22 10,30 5,26 1,96 9,60 5,13 1,87 9,00 4,99 1,80
2 13,50 3,78 3,57 13,00 4,00 3,25 12,40 4,22 2,94 11,90 4,44 2,68 10,80 4,50 2,40 9,80 4,55 2,15
7 16,00 3,25 4,92 16,00 3,78 4,23 16,00 4,31 3,71 16,00 4,84 3,31 15,20 5,15 2,95 14,50 5,45 2,66

25 16,00 2,35 6,81 16,00 2,73 5,86 16,00 3,11 5,14 16,00 3,49 4,58 16,00 3,71 4,31 15,90 3,93 4,05
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WH-MDF09C3E5
 TZ  WG  PM COP  WG  PM COP  WG  PM COP  WG  PM COP  WG  PM COP  WG  PM COP

 TWW  30  30  30  35  35  35  40  40  40  45  45  45  50  50  50  55  55 55
–15 8,65 3,10 2,79 8,30 3,25 2,55 7,95 3,45 2,30 7,60 3,65 2,08 7,15 3,75 1,91 6,70 3,85 1,74
–7 9,35 2,95 3,17 9,00 3,20 2,81 8,85 3,50 2,53 8,70 3,80 2,29 8,30 3,85 2,16 7,90 3,90 2,03
2 9,31 2,39 3,90 9,00 2,55 3,53 9,00 2,82 3,19 9,00 3,09 2,91 8,90 3,53 2,52 8,80 3,98 2,21
7 9,00 1,58 5,70 9,00 1,90 4,74 9,00 2,20 4,09 9,00 2,50 3,60 9,00 2,80 3,21 9,00 3,10 2,90

25 9,00 1,09 8,26 9,00 1,28 7,03 8,73 1,48 5,90 8,46 1,68 5,04 8,28 1,86 4,45 8,10 2,04 3,97

WH-MDF12C6E5
 TZ  WG  PM COP  WG  PM COP  WG  PM COP  WG  PM COP  WG  PM COP  WG  PM COP

 TWW  30  30  30  35  35  35  40  40  40  45  45  45  50  50  50  55  55 55
–15 9,30 3,50 2,66 8,90 3,66 2,43 8,50 3,83 2,22 8,10 3,99 2,03 7,50 4,09 1,83 7,00 4,20 1,67
–7 10,40 3,41 3,05 10,00 3,70 2,70 9,60 3,90 2,46 9,20 4,10 2,24 8,70 4,20 2,07 8,20 4,31 1,90
2 11,80 3,14 3,76 11,40 3,34 3,41 11,00 3,57 3,08 10,60 3,78 2,80 9,80 3,98 2,46 9,10 4,18 2,18
7 12,00 2,14 5,61 12,00 2,57 4,67 12,00 3,00 4,00 12,00 3,43 3,50 12,00 3,82 3,14 12,00 4,20 2,86

25 12,00 1,42 8,45 12,00 1,70 7,06 11,80 1,98 5,96 11,70 2,27 5,15 11,50 2,53 4,55 11,40 2,78 4,10

WH-MDF14C6E5
 TZ  WG  PM COP  WG  PM COP  WG  PM COP  WG  PM COP  WG  PM COP  WG  PM COP

 TWW  30  30  30  35  35  35  40  40  40  45  45  45  50  50  50  55  55 55
–15 9,90 3,91 2,53 9,50 4,05 2,35 9,00 4,19 2,15 8,60 4,33 1,99 7,90 4,45 1,78 7,30 4,56 1,60
-7 11,10 3,73 2,98 10,70 4,00 2,68 10,20 4,20 2,43 9,80 4,40 2,23 9,10 4,57 1,99 8,50 4,74 1,79
2 12,90 3,51 3,68 12,40 3,73 3,32 11,90 3,95 3,01 11,40 4,17 2,73 10,40 4,29 2,42 9,50 4,40 2,16
7 14,00 2,60 5,38 14,00 3,11 4,50 14,00 3,63 3,86 14,00 4,14 3,38 13,60 4,61 2,95 13,30 5,08 2,62

25 14,00 1,75 8,00 14,00 2,10 6,67 14,00 2,45 5,71 14,00 2,80 5,00 14,00 3,05 4,59 14,00 3,44 4,07

WH-MDF16C6E5
 TZ  WG  PM COP  WG  PM COP  WG  PM COP  WG  PM COP  WG  PM COP  WG  PM COP

 TWW  30  30  30  35  35  35  40  40  40  45  45  45  50  50  50  55  55 55
–15 10,60 4,13 2,57 10,30 4,42 2,33 10,00 4,71 2,12 9,70 5,00 1,94 8,80 4,98 1,77 7,90 4,95 1,60
–7 11,90 4,07 2,92 11,40 4,30 2,65 10,80 4,50 2,40 10,30 4,70 2,19 9,60 4,85 1,98 9,00 4,99 1,80
2 13,50 3,78 3,57 13,00 4,00 3,25 12,40 4,22 2,94 11,90 4,44 2,68 10,80 4,50 2,40 9,80 4,55 2,15
7 16,00 3,25 4,92 16,00 3,78 4,23 16,00 4,31 3,71 16,00 4,84 3,31 15,20 5,15 2,95 14,50 5,45 2,66

25 16,00 2,35 6,81 16,00 2,73 5,86 16,00 3,11 5,14 16,00 3,49 4,58 16,00 3,71 4,31 15,90 3,93 4,05

MODELE MDF // MONOBLOK // W KONFIGURACJI ROZSZERZONEJ // TYLKO OGRZEWANIE

TABELA ZALEŻNOŚCI WYDAJNOŚCI GRZEWCZEJ OD TEMPERATURY WODY NA WYJŚCIU I TEMPERATURY ZEWNĘTRZNEJ

MODELE SDC // SPLIT // W KONFIGURACJI ROZSZERZONEJ // W TRYBIE CHŁODZENIA

SDC
 MODELE WH-SDC09 WH-SDC12 WH-SDC14 WH-SDC16

 TZ  WG  PM COP  WG  PM COP  WG  PM COP  WG  PM COP
16 5,90 1,01 5,84 7,65 1,30 5,88 8,85 1,50 5,90 9,62 1,63 5,90
25 7,45 1,59 4,69 9,20 2,30 4,00 10,00 2,68 3,73 10,51 2,85 3,69
35 7,00 2,25 3,11 10,00 3,55 2,82 11,50 4,40 2,61 12,20 4,80 2,54
43 5,80 2,59 2,24 7,60 3,95 1,92 9,05 5,01 1,81 10,08 5,47 1,84

CHARAKTERYSTYKI POMP HYDRAULICZNYCH

3. PRĘDKOŚĆ POMPY
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2. PRĘDKOŚĆ POMPY

1. PRĘDKOŚĆ POMPY

PRZEPŁYW WODY [l/min]

( 09C3 // 12C6 // 14C6 // 16C6 )

WG: wydajność grzewcza [kW]
PM: pobór mocy [kW]

TWW: temperatura wody na wyjściu [°C]
TZ: temperatura zewnętrzna [°C]

Wartości zmierzone przez firmę Panasonic zgodnie z normą EN 14511-2.
Dane wyłącznie orientacyjne niegwarantowane.
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MODELE MDC // MONOBLOK // W KONFIGURACJI ROZSZERZONEJ // W TRYBIE CHŁODZENIA

MDC
 MODELE WH-MDC09 WH-MDC12 WH-MDC14 WH-MDC16 

 TZ  WG  PM COP  WG  PM COP  WG  PM COP  WG  PM COP

16 5,90 1,01 5,84 7,65 1,30 5,88 8,85 1,50 5,90 9,62 1,63 5,90
25 7,45 1,59 4,69 9,20 2,30 4,00 10,00 2,68 3,73 10,51 2,85 3,69
35 7,00 2,25 3,11 10,00 3,60 2,78 11,50 4,40 2,61 12,20 4,80 2,54
43 5,80 2,59 2,24 7,60 3,95 1,92 9,05 5,01 1,81 10,08 5,47 1,84

WH-MDF09C3E8
 TZ  WG  PM COP  WG  PM COP  WG  PM COP  WG  PM COP  WG  PM COP  WG  PM COP

 TWW  30  30  30  35  35  35  40  40  40  45  45  45  50  50  50  55  55 55
–15 8,65 3,10 2,79 8,30 3,25 2,55 7,95 3,45 2,30 7,95 3,45 2,30 7,15 3,75 1,91 7,15 3,75 1,91
–7 9,35 2,95 3,17 9,00 3,20 2,81 8,85 3,50 2,53 8,85 3,50 2,53 8,30 3,85 2,16 8,30 3,85 2,16
2 9,31 2,39 3,90 9,00 2,55 3,53 9,00 2,82 3,19 9,00 2,82 3,19 8,90 3,53 2,52 8,90 3,53 2,52
7 9,00 1,58 5,70 9,00 1,90 4,74 9,00 2,20 4,09 9,00 2,20 4,09 9,00 2,80 3,21 9,00 2,80 3,21

25 9,00 1,09 8,26 9,00 1,28 7,03 8,73 1,48 5,90 8,73 1,48 5,90 8,28 1,86 4,45 8,28 1,86 4,45

WH-MDF12C9E8
 TZ  WG  PM COP  WG  PM COP  WG  PM COP  WG  PM COP  WG  PM COP  WG  PM COP

 TWW  30  30  30  35  35  35  40  40  40  45  45  45  50  50  50  55  55 55
–15 9,30 3,50 2,66 8,90 3,66 2,43 8,50 3,83 2,22 8,10 3,99 2,03 7,50 4,09 1,83 7,00 4,20 1,67
–7 10,40 3,41 3,05 10,00 3,70 2,70 9,60 3,90 2,46 9,20 4,10 2,24 8,70 4,20 2,07 8,20 4,31 1,90
2 11,80 3,14 3,76 11,40 3,34 3,41 11,00 3,57 3,08 10,60 3,78 2,80 9,80 3,98 2,46 9,10 4,18 2,18
7 12,00 2,14 5,61 12,00 2,57 4,67 12,00 3,00 4,00 12,00 3,43 3,50 12,00 3,82 3,14 12,00 4,20 2,86

25 12,00 1,42 8,45 12,00 1,70 7,06 11,80 1,98 5,96 11,70 2,27 5,15 11,50 2,53 4,55 11,40 2,78 4,10

WH-MDF14C9E8
 TZ  WG  PM COP  WG  PM COP  WG  PM COP  WG  PM COP  WG  PM COP  WG  PM COP

 TWW  30  30  30  35  35  35  40  40  40  45  45  45  50  50  50  55  55 55
–15 9,90 3,91 2,53 9,50 4,05 2,35 9,00 4,19 2,15 8,60 4,33 1,99 7,90 4,45 1,78 7,30 4,56 1,60
–7 11,10 3,73 2,98 10,70 4,00 2,68 10,20 4,20 2,43 9,80 4,40 2,23 9,10 4,57 1,99 8,50 4,74 1,79
2 12,90 3,51 3,68 12,40 3,73 3,32 11,90 3,95 3,01 11,40 4,17 2,73 10,40 4,29 2,42 9,50 4,40 2,16
7 14,00 2,60 5,38 14,00 3,11 4,50 14,00 3,63 3,86 14,00 4,14 3,38 13,60 4,61 2,95 13,30 5,08 2,62

25 14,00 1,75 8,00 14,00 2,10 6,67 14,00 2,45 5,71 14,00 2,80 5,00 14,00 3,05 4,59 14,00 3,44 4,07

WH-MDF16C9E8
 TZ  WG  PM COP  WG  PM COP  WG  PM COP  WG  PM COP  WG  PM COP  WG  PM COP

 TWW  30  30  30  35  35  35  40  40  40  45  45  45  50  50  50  55  55 55
–15 10,60 4,13 2,57 10,30 4,42 2,33 10,00 4,71 2,12 9,70 5,00 1,94 8,80 4,98 1,77 7,90 4,95 1,60
–7 11,90 4,07 2,92 11,40 4,30 2,65 10,80 4,50 2,40 10,30 4,70 2,19 9,60 4,85 1,98 9,00 4,99 1,80
2 13,50 3,78 3,57 13,00 4,00 3,25 12,40 4,22 2,94 11,90 4,44 2,68 10,80 4,50 2,40 9,80 4,55 2,15
7 16,00 3,25 4,92 16,00 3,78 4,23 16,00 4,31 3,71 16,00 4,84 3,31 15,20 5,15 2,95 14,50 5,45 2,66

25 16,00 2,35 6,81 16,00 2,73 5,86 16,00 3,11 5,14 16,00 3,49 4,58 16,00 3,71 4,31 15,90 3,93 4,05
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TABELA ZALEŻNOŚCI WYDAJNOŚCI GRZEWCZEJ OD TEMPERATURY WODY NA WYJŚCIU I TEMPERATURY ZEWNĘTRZNEJ

MODELE SXC // SPLIT // T-CAP // W TRYBIE CHŁODZENIA

SXC
 MODELE WH-SXC09 E8 WH-SXC12 E8

TZ  WG  PM COP  WG  PM COP
16 7,00 1,40 5,00 7,50 1,45 5,17
25 7,65 1,95 3,92 8,90 2,20 4,05
35 7,00 2,25 3,11 10,00 3,60 2,78
43 6,25 2,70 2,31 8,00 3,05 2,62

MODELE MXF // MONOBLOK // T-CAP // TYLKO OGRZEWANIE

WH-MXF09D3E5
 TZ  WG  PM COP  WG  PM COP  WG  PM COP  WG  PM COP  WG  PM COP  WG  PM COP

 TWW  30  30  30  35  35  35  40  40  40  45  45  45  50  50  50  55  55 55
–15 9,00 3,28 2,74 9,00 3,55 2,54 9,00 3,95 2,28 9,00 4,34 2,07 9,00 4,77 1,89 9,00 5,20 1,73
–7 9,00 2,75 3,27 9,00 3,20 2,81 9,00 3,66 2,46 9,00 4,11 2,19 9,00 4,31 2,09 9,00 4,50 2,00
2 9,00 2,40 3,75 9,00 2,55 3,53 9,00 2,82 3,19 9,00 3,09 2,91 9,00 3,60 2,50 9,00 4,11 2,19
7 9,00 1,68 5,36 9,00 1,90 4,74 9,00 2,20 4,09 9,00 2,50 3,60 9,00 2,88 3,13 9,00 3,10 2,90

25 13,60 1,54 8,83 13,60 1,75 7,77 13,20 1,97 6,70 12,80 2,18 5,87 12,00 2,45 4,90 11,20 2,71 4,13

WH-MXF12D6E5

 TZ  WG  PM COP  WG  PM COP  WG  PM COP  WG  PM COP  WG  PM COP  WG  PM COP
 TWW  30  30  30  35  35  35  40  40  40  45  45  45  50  50  50  55  55 55

–15 12,00 4,79 2,51 12,00 5,00 2,40 11,50 5,21 2,21 11,00 5,42 2,03 10,70 5,86 1,83 10,50 6,30 1,67
–7 12,00 3,89 3,08 12,00 4,45 2,70 12,00 5,02 2,39 12,00 5,58 2,15 12,00 5,94 2,02 12,00 6,30 1,90
2 12,00 3,23 3,72 12,00 3,53 3,40 12,00 3,91 3,07 12,00 4,29 2,80 12,00 4,90 2,45 12,00 5,51 2,18
7 12,00 2,22 5,41 12,00 2,57 4,67 12,00 3,00 4,00 12,00 3,43 3,50 12,00 3,82 3,14 12,00 4,20 2,86

25 13,60 1,59 8,55 13,60 1,80 7,56 13,40 2,14 6,26 13,20 2,47 5,34 12,60 2,70 4,67 12,00 2,93 4,10

WH-MXF09D3E8

 TZ  WG  PM COP  WG  PM COP  WG  PM COP  WG  PM COP  WG  PM COP  WG  PM COP
 TWW  30  30  30  35  35  35  40  40  40  45  45  45  50  50  50  55  55 55

–15 9,00 3,28 2,74 9,00 3,55 2,54 9,00 3,95 2,28 9,00 4,34 2,07 9,00 4,77 1,89 9,00 5,20 1,73
–7 9,00 2,75 3,27 9,00 3,20 2,81 9,00 3,66 2,46 9,00 4,11 2,19 9,00 4,31 2,09 9,00 4,50 2,00
2 9,00 2,40 3,75 9,00 2,55 3,53 9,00 2,82 3,19 9,00 3,09 2,91 9,00 3,60 2,50 9,00 4,11 2,19
7 9,00 1,68 5,36 9,00 1,90 4,74 9,00 2,20 4,09 9,00 2,50 3,60 9,00 2,88 3,13 9,00 3,10 2,90

25 13,60 1,54 8,83 13,60 1,75 7,77 13,20 1,97 6,70 12,80 2,18 5,87 12,00 2,45 4,90 11,20 2,71 4,13

WH-MXF12D9E8

 TZ  WG  PM COP  WG  PM COP  WG  PM COP  WG  PM COP  WG  PM COP  WG  PM COP
 TWW  30  30  30  35  35  35  40  40  40  45  45  45  50  50  50  55  55 55

–15 12,00 4,79 2,51 12,00 5,00 2,40 12,00 5,45 2,20 12,00 5,90 2,03 11,50 6,28 1,83 11,10 6,66 1,67
–7 12,00 3,89 3,08 12,00 4,45 2,70 12,00 5,02 2,39 12,00 5,58 2,15 12,00 5,94 2,02 12,00 6,30 1,90
2 12,00 3,23 3,72 12,00 3,53 3,40 12,00 3,91 3,07 12,00 4,29 2,80 12,00 4,90 2,45 12,00 5,51 2,18
7 12,00 2,22 5,41 12,00 2,57 4,67 12,00 3,00 4,00 12,00 3,43 3,50 12,00 3,82 3,14 12,00 4,20 2,86

25 13,60 1,59 8,55 13,60 1,80 7,56 13,40 2,14 6,26 13,20 2,47 5,34 12,60 2,70 4,67 12,00 2,93 4,10

3. PRĘDKOŚĆ POMPY
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CHARAKTERYSTYKI POMP HYDRAULICZNYCH

2. PRĘDKOŚĆ POMPY

1. PRĘDKOŚĆ POMPY

PRZEPŁYW WODY [l/min]

( 09D3 // 12D6 // 09D3 // 12D9)

WG: wydajność grzewcza [kW]
PM: pobór mocy [kW]

TWW: temperatura wody na wyjściu [°C]
TZ: temperatura zewnętrzna [°C]

Wartości zmierzone przez firmę Panasonic zgodnie z normą EN 14511-2.
Dane wyłącznie orientacyjne niegwarantowane.
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MODELE SXF // SPLIT // T-CAP // TYLKO OGRZEWANIE

WH-SXF09D3E5 

 TZ  WG  PM COP  WG  PM COP  WG  PM COP  WG  PM COP  WG  PM COP  WG  PM COP
 TWW  30  30  30  35  35  35  40  40  40  45  45  45  50  50  50  55  55 55

–15 9,00 3,28 2,74 9,00 3,55 2,54 9,00 3,95 2,28 9,00 4,34 2,07 9,00 4,77 1,89 9,00 5,20 1,73
–7 9,00 2,75 3,27 9,00 3,20 2,81 9,00 3,66 2,46 9,00 4,11 2,19 9,00 4,31 2,09 9,00 4,50 2,00
2 9,00 2,40 3,75 9,00 2,55 3,53 9,00 2,82 3,19 9,00 3,09 2,91 9,00 3,60 2,50 9,00 4,11 2,19
7 9,00 1,68 5,36 9,00 1,90 4,74 9,00 2,20 4,09 9,00 2,50 3,60 9,00 2,80 3,21 9,00 3,10 2,90

25 13,60 1,54 8,83 13,60 1,75 7,77 13,20 1,97 6,70 12,80 2,18 5,87 12,00 2,45 4,90 11,20 2,71 4,13

WH-SXF12D3E5

 TZ  WG  PM COP  WG  PM COP  WG  PM COP  WG  PM COP  WG  PM COP  WG  PM COP
 TWW  30  30  30  35  35  35  40  40  40  45  45  45  50  50  50  55  55 55

–15 12,00 4,79 2,51 12,00 5,00 2,40 11,50 5,21 2,21 11,00 5,42 2,03 10,70 5,86 1,83 10,50 6,30 1,67
–7 12,00 3,89 3,08 12,00 4,45 2,70 12,00 5,02 2,39 12,00 5,58 2,15 12,00 5,94 2,02 12,00 6,30 1,90
2 12,00 3,23 3,72 12,00 3,53 3,40 12,00 3,91 3,07 12,00 4,29 2,80 12,00 4,90 2,45 12,00 5,51 2,18
7 12,00 2,22 5,41 12,00 2,57 4,67 12,00 3,00 4,00 12,00 3,43 3,50 12,00 3,82 3,14 12,00 4,20 2,86

25 13,60 1,59 8,55 13,60 1,80 7,56 13,40 2,14 6,26 13,20 2,47 5,34 12,60 2,70 4,67 12,00 2,93 4,10

WH-SXF09D3E8

 TZ  WG  PM COP  WG  PM COP  WG  PM COP  WG  PM COP  WG  PM COP  WG  PM COP
 TWW  30  30  30  35  35  35  40  40  40  45  45  45  50  50  50  55  55 55

–15 9,00 3,28 2,74 9,00 3,55 2,54 9,00 3,95 2,28 9,00 4,34 2,07 9,00 4,77 1,89 9,00 5,20 1,73
–7 9,00 2,75 3,27 9,00 3,20 2,81 9,00 3,66 2,46 9,00 4,11 2,19 9,00 4,31 2,09 9,00 4,50 2,00
2 9,00 2,40 3,75 9,00 2,55 3,53 9,00 2,82 3,19 9,00 3,09 2,91 9,00 3,60 2,50 9,00 4,11 2,19
7 9,00 1,68 5,36 9,00 1,90 4,74 9,00 2,20 4,09 9,00 2,50 3,60 9,00 2,80 3,21 9,00 3,10 2,90

25 13,60 1,54 8,83 13,60 1,75 7,77 13,20 1,97 6,70 12,80 2,18 5,87 12,00 2,45 4,90 11,20 2,71 4,13

WH-SXF12D3E8

 TZ  WG  PM COP  WG  PM COP  WG  PM COP  WG  PM COP  WG  PM COP  WG  PM COP
 TWW  30  30  30  35  35  35  40  40  40  45  45  45  50  50  50  55  55 55

–15 12,00 4,79 2,51 12,00 5,00 2,40 12,00 5,45 2,20 12,00 5,90 2,03 11,80 6,28 1,88 11,60 6,66 1,74
–7 12,00 3,89 3,08 12,00 4,45 2,70 12,00 5,02 2,39 12,00 5,58 2,15 12,00 5,94 2,02 12,00 6,30 1,90
2 12,00 3,23 3,72 12,00 3,53 3,40 12,00 3,91 3,07 12,00 4,29 2,80 12,00 4,90 2,45 12,00 5,51 2,18
7 12,00 2,22 5,41 12,00 2,57 4,67 12,00 3,00 4,00 12,00 3,43 3,50 12,00 3,82 3,14 12,00 4,20 2,86

25 13,60 1,59 8,55 13,60 1,80 7,56 13,40 2,14 6,26 13,20 2,47 5,34 12,60 2,70 4,67 12,00 2,93 4,10
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MODELE MXF // MONOBLOK // T-CAP // TYLKO OGRZEWANIE

WH-MXF09D3E5
 TZ  WG  PM COP  WG  PM COP  WG  PM COP  WG  PM COP  WG  PM COP  WG  PM COP

 TWW  30  30  30  35  35  35  40  40  40  45  45  45  50  50  50  55  55 55
–15 9,00 3,28 2,74 9,00 3,55 2,54 9,00 3,95 2,28 9,00 4,34 2,07 9,00 4,77 1,89 9,00 5,20 1,73
–7 9,00 2,75 3,27 9,00 3,20 2,81 9,00 3,66 2,46 9,00 4,11 2,19 9,00 4,31 2,09 9,00 4,50 2,00
2 9,00 2,40 3,75 9,00 2,55 3,53 9,00 2,82 3,19 9,00 3,09 2,91 9,00 3,60 2,50 9,00 4,11 2,19
7 9,00 1,68 5,36 9,00 1,90 4,74 9,00 2,20 4,09 9,00 2,50 3,60 9,00 2,80 3,21 9,00 3,10 2,90
25 13,60 1,54 8,83 13,60 1,75 7,77 13,20 1,97 6,70 12,80 2,18 5,87 12,00 2,45 4,90 11,20 2,71 4,13

WH-MXF12D6E5

 TZ  WG  PM COP  WG  PM COP  WG  PM COP  WG  PM COP  WG  PM COP  WG  PM COP
 TWW  30  30  30  35  35  35  40  40  40  45  45  45  50  50  50  55  55 55

–15 12,00 4,79 2,51 12,00 5,00 2,40 11,50 5,21 2,21 11,00 5,42 2,03 10,70 5,86 1,83 10,50 6,30 1,67
–7 12,00 3,89 3,08 12,00 4,45 2,70 12,00 5,02 2,39 12,00 5,58 2,15 12,00 5,94 2,02 12,00 6,30 1,90
2 12,00 3,23 3,72 12,00 3,53 3,40 12,00 3,91 3,07 12,00 4,29 2,80 12,00 4,90 2,45 12,00 5,51 2,18
7 12,00 2,22 5,41 12,00 2,57 4,67 12,00 3,00 4,00 12,00 3,43 3,50 12,00 3,82 3,14 12,00 4,20 2,86

25 13,60 1,59 8,55 13,60 1,80 7,56 13,40 2,14 6,26 13,20 2,47 5,34 12,60 2,70 4,67 12,00 2,93 4,10

TABELA ZALEŻNOŚCI WYDAJNOŚCI GRZEWCZEJ OD TEMPERATURY WODY NA WYJŚCIU I TEMPERATURY ZEWNĘTRZNEJ

WH-MXF09D3E8
 TZ  WG  PM COP  WG  PM COP  WG  PM COP  WG  PM COP  WG  PM COP  WG  PM COP

 TWW  30  30  30  35  35  35  40  40  40  45  45  45  50  50  50  55  55 55
–15 9,00 3,28 2,74 9,00 3,55 2,54 9,00 3,95 2,28 9,00 4,34 2,07 9,00 4,77 1,89 9,00 5,20 1,73
–7 9,00 2,75 3,27 9,00 3,20 2,81 9,00 3,66 2,46 9,00 4,11 2,19 9,00 4,31 2,09 9,00 4,50 2,00
2 9,00 2,40 3,75 9,00 2,55 3,53 9,00 2,82 3,19 9,00 3,09 2,91 9,00 3,60 2,50 9,00 4,11 2,19
7 9,00 1,68 5,36 9,00 1,90 4,74 9,00 2,20 4,09 9,00 2,50 3,60 9,00 2,80 3,21 9,00 3,10 2,90
25 13,60 1,54 8,83 13,60 1,75 7,77 13,20 1,97 6,70 12,80 2,18 5,87 12,00 2,45 4,90 11,20 2,71 4,13

WH-MXF12D9E8

 TZ  WG  PM COP  WG  PM COP  WG  PM COP  WG  PM COP  WG  PM COP  WG  PM COP
 TWW  30  30  30  35  35  35  40  40  40  45  45  45  50  50  50  55  55 55

–15 12,00 4,79 2,51 12,00 5,00 2,40 11,50 5,21 2,21 11,00 5,42 2,03 10,70 5,86 1,83 10,50 6,30 1,67
–7 12,00 3,89 3,08 12,00 4,45 2,70 12,00 5,02 2,39 12,00 5,58 2,15 12,00 5,94 2,02 12,00 6,30 1,90
2 12,00 3,23 3,72 12,00 3,53 3,40 12,00 3,91 3,07 12,00 4,29 2,80 12,00 4,90 2,45 12,00 5,51 2,18
7 12,00 2,22 5,41 12,00 2,57 4,67 12,00 3,00 4,00 12,00 3,43 3,50 12,00 3,82 3,14 12,00 4,20 2,86

25 13,60 1,59 8,55 13,60 1,80 7,56 13,40 2,14 6,26 13,20 2,47 5,34 12,60 2,70 4,67 12,00 2,93 4,10

3. PRĘDKOŚĆ POMPY
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CHARAKTERYSTYKI POMP HYDRAULICZNYCH

2. PRĘDKOŚĆ POMPY

1. PRĘDKOŚĆ POMPY

PRZEPŁYW WODY [l/min]

( 09D3 // 12D6 // 12D3 // 12D9 )

WG: wydajność grzewcza [kW]
PM: pobór mocy [kW]

TWW: temperatura wody na wyjściu [°C]
TZ: temperatura zewnętrzna [°C]

Wartości zmierzone przez firmę Panasonic zgodnie z normą EN 14511-2.
Dane wyłącznie orientacyjne niegwarantowane.

MODELE MXC // MONOBLOK // T-CAP // W TRYBIE CHŁODZENIA

MXC
 MODELE WH-MXC09 WH-MXC12 

 TZ  WG  PM COP  WG  PM COP
16 7,00 1,40 5,00 7,50 1,45 5,17
25 7,65 1,95 3,92 8,90 2,20 4,05
35 7,00 2,25 3,11 10,00 3,60 2,78
43 6,25 2,70 2,31 8,00 3,05 2,62

70



MODELE SHF // SPLIT // HT // TYLKO OGRZEWANIE

WH-SHF09D3E5
 TZ  WG  PM COP  WG  PM COP  WG  PM COP  WG  PM COP

 TWW 35 35 35 45 45 45 55 55 55 65 65 65
–15 9 3,75 2,40 8,80 4,30 2,05 8,50 4,95 1,72 7,80 5,90 1,32
–7 9 3,33 2,70 8,90 3,87 2,30 8,90 4,50 1,98 8,90 5,50 1,62
2 9 2,65 3,40 9,00 3,25 2,77 9,00 3,92 2,30 9,00 4,80 1,88
7 9 1,98 4,55 9,00 2,50 3,60 9,00 3,16 2,85 9,00 4,00 2,25

WH-SHF12D6E5

 TZ  WG  PM COP  WG  PM COP  WG  PM COP  WG  PM COP
 TWW 35 35 35 45 45 45 55 55 55 65 65 65

–15 12 5,57 2,15 10,80 5,53 1,95 9,70 5,80 1,67 8,00 6,15 1,30
–7 12 4,80 2,50 11,20 5,10 2,20 10,10 5,32 1,90 9,60 5,95 1,61
2 12 3,72 3,23 11,30 4,18 2,70 10,80 4,90 2,20 10,30 5,63 1,83
7 12 2,73 4,40 12,00 3,48 3,45 12,00 4,32 2,78 12,00 5,45 2,20

WH-SHF12D9E8

 TZ  WG  PM COP  WG  PM COP  WG  PM COP  WG  PM COP
 TWW 35 35 35 45 45 45 55 55 55 65 65 65

–15 12 5,57 2,15 10,80 5,53 1,95 9,70 5,80 1,67 8,00 6,15 1,30
–7 12 4,80 2,50 11,20 5,10 2,20 10,10 5,32 1,90 9,60 5,95 1,61
2 12 3,72 3,23 11,30 4,18 2,70 10,80 4,90 2,20 10,30 5,63 1,83
7 12 2,73 4,40 12,00 3,48 3,45 12,00 4,32 2,78 12,00 5,45 2,20

WH-SHF09D3E8
 TZ  WG  PM COP  WG  PM COP  WG  PM COP  WG  PM COP

 TWW 35 35 35 45 45 45 55 55 55 65 65 65
–15 9 3,75 2,40 8,80 4,30 2,05 8,50 4,95 1,72 7,80 5,90 1,32
–7 9 3,33 2,70 8,90 3,87 2,30 8,90 4,50 1,98 8,90 5,50 1,62
2 9 2,65 3,40 9,00 3,25 2,77 9,00 3,92 2,30 9,00 4,80 1,88
7 9 1,98 4,55 9,00 2,50 3,60 9,00 3,16 2,85 9,00 4,00 2,25
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TABELA ZALEŻNOŚCI WYDAJNOŚCI GRZEWCZEJ OD TEMPERATURY WODY NA WYJŚCIU I TEMPERATURY ZEWNĘTRZNEJ

MODELE MHF // MONOBLOK // T-CAP // TYLKO OGRZEWANIE

3. PRĘDKOŚĆ POMPY
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CHARAKTERYSTYKI POMP HYDRAULICZNYCH

2. PRĘDKOŚĆ POMPY

1. PRĘDKOŚĆ POMPY

PRZEPŁYW WODY [l/min]

( 09D3 // 12D6 // 12D9 )

WG: wydajność grzewcza [kW]
PM: pobór mocy [kW]

TWW: temperatura wody na wyjściu [°C]
TZ: temperatura zewnętrzna [°C]

Wartości zmierzone przez firmę Panasonic zgodnie z normą EN 14511-2.
Dane wyłącznie orientacyjne niegwarantowane.

WH-MHF09D3E5
 TZ  WG  PM COP  WG  PM COP  WG  PM COP  WG  PM COP

 TWW 35 35 35 45 45 45 55 55 55 65 65 65
–15 9 3,75 2,40 8,80 4,30 2,05 8,50 4,95 1,72 7,80 5,90 1,32
–7 9 3,33 2,70 8,90 3,87 2,30 8,90 4,50 1,98 8,90 5,50 1,62
2 9 2,65 3,40 9,00 3,25 2,77 9,00 3,92 2,30 9,00 4,80 1,88
7 9 1,98 4,55 9,00 2,50 3,60 9,00 3,16 2,85 9,00 4,00 2,25

WH-MHF12D6E5

 TZ  WG  PM COP  WG  PM COP  WG  PM COP  WG  PM COP
 TWW 35 35 35 45 45 45 55 55 55 65 65 65

–15 12 5,57 2,15 10,80 5,53 1,95 9,70 5,80 1,67 8,00 6,15 1,30
–7 12 4,80 2,50 11,20 5,10 2,20 10,10 5,32 1,90 9,60 5,95 1,61
2 12 3,72 3,23 11,30 4,18 2,70 10,80 4,90 2,20 10,30 5,63 1,83
7 12 2,73 4,40 12,00 3,48 3,45 12,00 4,32 2,78 12,00 5,45 2,20

WH-MHF09D3E8
 TZ  WG  PM COP  WG  PM COP  WG  PM COP  WG  PM COP

 TWW 35 35 35 45 45 45 55 55 55 65 65 65
–15 9 3,75 2,40 8,80 4,30 2,05 8,50 4,95 1,72 7,80 5,90 1,32
–7 9 3,33 2,70 8,90 3,87 2,30 8,90 4,50 1,98 8,90 5,50 1,62
2 9 2,65 3,40 9,00 3,25 2,77 9,00 3,92 2,30 9,00 4,80 1,88
7 9 1,98 4,55 9,00 2,50 3,60 9,00 3,16 2,85 9,00 4,00 2,25

WH-MHF12D9E8

 TZ  WG  PM COP  WG  PM COP  WG  PM COP  WG  PM COP
 TWW 35 35 35 45 45 45 55 55 55 65 65 65

–15 12 5,57 2,15 10,80 5,53 1,95 9,70 5,80 1,67 8,00 6,15 1,30
–7 12 4,80 2,50 11,20 5,10 2,20 10,10 5,32 1,90 9,60 5,95 1,61
2 12 3,72 3,23 11,30 4,18 2,70 10,80 4,90 2,20 10,30 5,63 1,83
7 12 2,73 4,40 12,00 3,48 3,45 12,00 4,32 2,78 12,00 5,45 2,20
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MODELE AQUAREA PRO // ECOi + U-250WX2E5 // TYLKO OGRZEWANIE

MDC
TZ WG PM COP WG PM COP

TWW 40 40 40 45 45 45
–15 22,90 9,76 2,34 20,70 8,83 2,34
–7 25,80 10,3 2,50 23,40 9,26 2,52
2 31,40 11,0 2,85 28,00 9,64 2,90
7 31,50 9,75 3,23 28,00 8,61 3,25

25 31,50 6,83 4,61 28,00 6,06 4,62

MODELE AQUAREA PRO // ECOi + U-500WX2E5 // TYLKO OGRZEWANIE

MDC
TZ WG PM COP WG PM COP

TWW 40 40 40 45 45 45
–15 42,40 19,4 2,18 39,30 17,5 2,24
–7 48,00 20,5 2,34 44,90 18,5 2,42
2 56,00 21,0 2,66 51,30 18,4 2,78
7 56,00 18,1 3,09 51,30 16,5 3,10
25 56,00 12,8 4,37 51,30 11,5 4,46
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AKCESORIA

AKCESORIA NIEWCHODZĄCE W SKŁAD ZESTAWU
ZESTAW PANELI SŁONECZNYCH
Marka Model Rodzaj
RESOL FlowConS_DeltaSol_BS_Plus Z pilotem zdalnego sterowania
Oventrop Regusol X-25 Z pilotem zdalnego sterowania
ZAWÓR 3-DROŻNY

Marka Model Rodzaj
Siemens SFA21/18 / VXI46/25 Ze sprężyną powrotną
ZAWÓR 2-DROŻNY

Marka Model Rodzaj
Honeywell V4043C1007 Ze sprężyną powrotną
Siemens SFA21/18 //  VVI46/25        Ze sprężyną powrotną
TERMOSTAT POMIESZCZENIOWY (WŁ./WYŁ.)
Marka Model Rodzaj
Siemens RAA20 Z pokrętłem nastawczym
Siemens REV200 Programowany
ZAWÓR TERMICZNY
Marka Model Rodzaj
Taconova RA57 BD
Danfoss AVB-NC BD

ZASOBNIKI INNYCH PRODUCENTÓW
Zasobnik o wysokiej 

wydajności
Zasobnik o bardzo wysokiej 

wydajności
HR 200* HR 300* HRS 300* HRS 500*

Pojemność [l] 200 300 300 500
Maks. temperatura wody [°C] 95 95 95 95
Wymiary Wysokość Średnica [mm] 1340 1797 1435 1806

[mm] 600 600 680 760
Masa [kg] 108 140 170 254
Moc grzałki elektrycznej [kW] 3 3 3 3
Zasilanie [V] 230 230 230 230 
Materiał zasobnika emaliowany emaliowany emaliowany emaliowany
Powierzchnia wymiany ciepła [m2] 1,80 2,60 3,50 6,00
Straty energii przy 65°C (izolacja 
testowana zgodnie z EN 12897)

[kWh/24h] 1,8 2,2 2,2 2,7

Zawór 3-drożny w zestawie TAK TAK TAK TAK

AKCESORIA FIRMY PANASONIC
ZESTAW PANELI SŁONECZNYCH
CZ-NS1P Złącze PCB panelu słonecznego (dla układów typu split)
CZ-NS3P Złącze PCB panelu słonecznego (dla układów typu monoblok 6 i 9 kW)
CZ-NS2P Złącze PCB panelu słonecznego (dla urządzeń typu monoblok)
AKCESORIA ZASOBNIKÓW WODY UŻYTKOWEJ
CZ-TK1 Czujnik temperatury do zasobnika zewnętrznego
CZ-TK3 Czujnik temperatury do zasobnika zewnętrznego dla urządzeń mini monoblok
AKCESORIA DO ODSZRANIANIA
CZ-NE1P Zestaw do odszraniania tacy ociekowej

Siemens
RAA20

Siemens
REV200

SIEMENS. Zawór 2-drożny
Trzpień: SFA21/18     
Korpus zaworu: VVI46/25                                

SIEMENS. Zawór 3-drożny
Trzpień: SFA21/18
Korpus zaworu: VXI46/25

Taconova
RA57

Danfoss
AVB-NC

HRS500*

HR200*

HR300*

HRS300*

RESOL
FlowConS_DeltaSol_BS_
Plus

Oventrop
REGSOL UNO X-15
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* �Warunki gwarancji firmy Panasonic obowiązują w przypadku spełnienia warunków gwarancji dostawcy zasobnika. Obsługę serwisową zasobnika 
należy przeprowadzać zgodnie z zaleceniami podanymi w instrukcji dostarczonej przez dostawcę zasobnika.



DIODA SYGNALIZACYJNA MIGA, A NA WYŚWIETLACZU PANELU STEROWANIA 
WYŚWIETLANY JEST KOD USTERKI
• Wyłączyć urządzenie i podać kod usterki serwisowi producenta.
• W przypadku wystąpienia usterki aktualny program jest anulowany.

PRZYCISK TRYBU PODGRZEWANIA AWARYJNEGO
	 • �W przypadku wystąpienia usterki jednostki zewnętrznej, dodatkowa grzałka 

działa również jako grzałka zapasowa (awaryjna).
	 • �Naciśnięcie tego przycisku powoduje wyłączenie trybu podgrzewania 

awaryjnego.
	 • W trybie podgrzewania awaryjnego inne funkcje są niedostępne.

TABELA KODÓW USTEREK

Kod usterki Nieprawidłowość/tryb awaryjny Czas oceny nieprawidłowości Sprawdzić w pierwszej kolejności/możliwa przyczyna

H00 Działanie prawidłowe — —
H12 Niedopasowana wydajność jednostki wewnętrznej i zewnętrznej 90 s po włączeniu zasilania • Przewód łączący jednostkę wewnętrzną z zewnętrzną

• Złącze PCB jednostki wewnętrznej/zewnętrznej
• Tabela danych technicznych i kompatybilność współpracujących jednostek w katalogu

H15 Nieprawidłowy sygnał czujnika temperatury sprężarki jednostki 
zewnętrznej

Stale przez 5 s • Czujnik temperatury sprężarki (uszkodzony lub odłączony)

H23 Nieprawidłowy sygnał czujnika temperatury czynnika chłodniczego 
(ciecz) w jednostce wewnętrznej

Stale przez 5 s • Czujnik temperatury czynnika chłodniczego (uszkodzony lub odłączony)

H38 • Niekompatybilność jednostki wewnętrznej/zewnętrznej — • Złącze PCB jednostki wewnętrznej/zewnętrznej
H42 Zbyt niskie ciśnienie wytwarzane przez sprężarkę — • Czujnik temperatury orurowania jednostki zewnętrznej

• Niedrożny zawór bezpieczeństwa lub filtr siatkowy
• Zbyt mała ilość czynnika chłodniczego
• Złącze PCB jednostki zewnętrznej
• Sprężarka

H62 Nieprawidłowy sygnał czujnika przepływu wody Stale przez 1 min • Czujnik przepływu wody
H64 Zbyt wysokie ciśnienie czynnika chłodniczego Stale przez 5 s • Czujnik wysokiego ciśnienia w jednostce zewnętrznej (uszkodzony lub odłączony)
H70 Nieprawidłowe działanie wyłącznika ochronnego grzałki dodatkowej Stale przez 60 s • Wyłącznik ochronny grzałki dodatkowej (odłączony lub aktywowany)
H72 Nieprawidłowy sygnał czujnika zasobnika Stale przez 5 s • Czujnik zasobnika
H76 Usterka połączenia panelu sterowania jednostką wewnętrzną — • Panel sterowana jednostką wewnętrzną (uszkodzony lub odłączony)
H90 Usterka połączenia pomiędzy jednostką wewnętrzną i zewnętrzną > 1 min od uruchomienia • Podłączenie przewodów do jednostki wewnętrznej/zewnętrznej 

• Złącze PCB jednostki wewnętrznej/zewnętrznej
H91 Nieprawidłowe działanie wyłącznika ochronnego zbiornika Stale przez 60 s • Wyłącznik ochronny zasobnika (odłączony lub aktywowany)
H95 Niewłaściwe połączenie przewodem zasilającym jednostek 

wewnętrznej z zewnętrzną
— • Napięcie zasilania jednostki wewnętrznej/zewnętrznej

H98 Uruchomienie zabezpieczenia wysokiego ciśnienia  
jednostki zewnętrznej

— • Czujnik wysokiego ciśnienia w jednostce zewnętrznej
• Usterka pompy wody lub wyciek wody
• Niedrożny zawór bezpieczeństwa lub filtr siatkowy
• Zbyt duża ilość czynnika chłodniczego
• Złącze PCB jednostki zewnętrznej

H99 Zabezpieczenie przed zamarzaniem wymiennika ciepła jednostki 
wewnętrznej

— • Wymiennik ciepła jednostki wewnętrznej
• Zbyt mała ilość czynnika chłodniczego

F12 Zadziałanie wyłącznika ciśnieniowego 4 wystąpienia w ciągu 20 minut • Wyłącznik ciśnieniowy
F14 Nieprawidłowa prędkość obrotowa sprężarki jednostki zewnętrznej 4 wystąpienia w ciągu 20 minut • Sprężarka jednostki zewnętrznej
F15 Zablokowanie wentylatora jednostki zewnętrznej 2 wystąpienia w ciągu 30 minut • Złącze PCB jednostki zewnętrznej

• Silnik wentylatora jednostki zewnętrznej
F16 Zabezpieczenie przed zbyt wysokim prądem całkowitym 3 wystąpienia w ciągu 20 minut • Zbyt duża ilość czynnika chłodniczego

• Złącze PCB jednostki zewnętrznej
F20 Zabezpieczenie sprężarki jednostki zewnętrznej przed przegrzaniem 4 wystąpienia w ciągu 30 minut • Czujnik temperatury w zbiorniku sprężarki

• Niedrożny zawór bezpieczeństwa lub filtr siatkowy
• Zbyt mała ilość czynnika chłodniczego
• Złącze PCB jednostki zewnętrznej
• Sprężarka

F22 Zabezpieczenie tranzystora mocy przed przegrzaniem 3 wystąpienia w ciągu 30 minut • Niewłaściwa wymiana ciepła
• Tranzystor mocy

F23 Wykrycie wartości szczytowej prądu bezpośredniego jednostki 
zewnętrznej

7 kolejnych wystąpień • Złącze PCB jednostki zewnętrznej
• Sprężarka

F24 Nieprawidłowości w obwodzie chłodzenia 2 wystąpienia w ciągu 20 minut • Zbyt mała ilość czynnika chłodniczego
• Złącze PCB jednostki zewnętrznej
• Zbyt niskie ciśnienie sprężania wytwarzane przez sprężarkę

F25 Nieprawidłowe przełączanie pomiędzy cyklami chłodzenia/grzania 4 wystąpienia w ciągu 30 minut • Zawór 4-drożny
• Wężownica V

F27 Nieprawidłowe działanie wyłącznika ciśnieniowego Stale przez 1 min • Wyłącznik ciśnieniowy
F36 Nieprawidłowy sygnał czujnika temperatury zewnętrznej Stale przez 5 s • Czujnik temperatury zewnętrznej (uszkodzony lub odłączony)
F37 Nieprawidłowy sygnał czujnika temperatury wody na wejściu  

do jednostki wewnętrznej
Stale przez 5 s • Czujnik temperatury wody na wejściu (uszkodzony lub odłączony)

F40 Błąd czujnika temperatury na rurze tłocznej jednostki zewnętrznej Stale przez 5 s • �Czujnik temperatury na rurze tłocznej jednostki zewnętrznej (uszkodzony 
lub odłączony)

F41 Zabezpieczenie przed zbyt wysokim napięciem prądu stałego  
za prostownikiem

4 wystąpienia w ciągu 10 minut • Napięcie w PFC

F42 Nieprawidłowy sygnał czujnika temperatury wymiennika ciepła 
jednostki zewnętrznej

Stale przez 5 s • �Czujnik temperatury wymiennika ciepła jednostki zewnętrznej (uszkodzony 
lub odłączony)

F43 Nieprawidłowy sygnał czujnika odszraniania parownika jednostki 
zewnętrznej

Stale przez 5 s • Czujnik odszraniania parownika jednostki zewnętrznej (uszkodzony lub odłączony)

F45 Nieprawidłowy sygnał czujnika temperatury wody na wyjściu 
z jednostki wewnętrznej

Stale przez 5 s • Czujnik temperatury wody na wyjściu (uszkodzony lub odłączony)

F46 Przerwa w obwodzie transformatora prądu jednostki zewnętrznej — • Zbyt mała ilość czynnika chłodniczego 
• Złącze PCB jednostki zewnętrznej 
• Zbyt niskie ciśnienie sprężania wytwarzane przez sprężarkę

F95 Zabezpieczenie przed przeciążeniem z powodu wysokiego ciśnienia 
podczas chłodzenia

— • Czujnik wysokiego ciśnienia w jednostce zewnętrznej 
• Usterka pompy wody lub wyciek wody 
• Niedrożny zawór bezpieczeństwa lub filtr siatkowy 
• Zbyt duża ilość czynnika chłodniczego 
• Złącze PCB jednostki zewnętrznej

F48 Nieprawidłowy sygnał czujnika temperatury wody na wyjściu 
z parownika

Stale przez 5 s • Czujnik temperatury na wylocie z parownika (uszkodzony lub odłączony)

F49 Nieprawidłowy sygnał czujnika temperatury wody na wyjściu obejścia Stale przez 5 s • �Czujnik temperatury na wylocie z obejścia jednostko zewnętrznej (uszkodzony 
lub odłączony)

DIAGNOSTYKA AUTOMATYCZNA I TABELA KODÓW USTEREK

SYSTEM AQUAREA
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Dane kontaktowe:
Tel: +48 22 338 11 00
www.panasonic.pl

Adres: Panasonic Marketing Europe GmbH
(Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
Oddział w Polsce
ul. Wołoska 9a
02-583 Warszawa

Aby sprawdzić jak firma Panasonic  
dba o Ciebie, odwiedź stronę  
internetową: www.panasonic.pl




